
CARACTERISTIQUES 

Correspondance des masses des sous-
ensembles  par activités engageant des 
moyens de manutention lourde 

SYSTÈME IDEAL POUR LES ACTIVITES 
DE MANUTENTION LOURDE 

Problématique de calcul 
du centre de gravité, 
rehausse du centre de 
gravité par conception de 
pièces mécaniques 

MR150  

Bac Pro MEI  
Maintenance des Equipements  

Industriels  
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Les mélangeurs discontinus à doubles rubans 
sont utilisés pour la production de mélanges 
secs de PVC, pour matériaux pulvérulents secs 
en général et pour les liquides et les produits 
pâteux à faible viscosité. 
La spire extérieure transporte le matériau des 
deux côtés vers le centre, tandis que la spire 
intérieure transfère le matériau sur les côtés, 
en produisant un malaxage convectif. 

Ă   Bi-énergie : pneumatique, électrique 
Ă   Vrai système industriel non dénaturé 
Ă   Solutions mécaniques du modèle 15 000L  
      ŀǇǇƭƛǉǳŞŜǎ ǇŀǊ ƘƻƳƻǘƘŞǘƛŜ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ƎŀƳƳŜ  
Ă   Adapté aux opérations de manutentions lourdes 
Ă   aŀǘƛŝǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŦƻǳǊƴƛŜ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀōƭŜ όt±/ύ 
Ă   ENT (Environnement Numérique) complet 

POINTS FORTS 

¶ ¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Υ плл± ǘǊƛǇƘŀǎŞ Ҍ¢Ҍb 
¶ Pression de service 6 Bars / Flexibles 6mm 
¶ Motoréducteur 4pôles 1500T/mn - P= 2,2 KW 
¶ Réducteur orthogonal 1:26 (vitesse rotor 45T/mn) 

¶ Protection des personnes: Disjoncteur diff. 30mA 
¶ Capteur de sécurité cuve: Gâche électrique XCS E55 
¶ Détecteur «Absence BAC» par aimant codé XCS 
¶ Chaîne de sécurité gérée par module PREVENTA 
¶ Armoire de commande en logique câblée 

¶ Cuve de mélange : capacité de 150 litres 
¶ Rotor : Double rubans concentriques et opposés 
¶ Paliers double-étage: Guidage + étanchéité 
§ Guidage en rotation par roulements rotulés double 

rangée de billes 
§ Etanchéité par tresses et dispositif de soufflage 
ǇƻǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩм ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ 

¶ Trappe de vidange actionnée par vérin pneumatique 
rotatif, transmission de mouvement par crémaillère  

¶ L x P x H : 1600mm x 1200mm x 1460mm 
¶ Masse : 700 Kg 

Actionneur pneumatique et  
transmission à crémaillère 

Paliers double-étages 

Rotor double rubans  
à pas inversés 

Problématique 
ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŀƎŜ ǇŀǊ 
passage 3 points   
-> 2 points 

Mélangeur à rubans discontinus 150 L 
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¦ƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ ŀǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ƛƴǘŞƎǊŞΥ 

м 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ aǳƭǘƛƳŞŘƛŀ tŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜ Ŝƴ ǾŜǊǎƛƻƴ Ƴǳƭǘƛ-postes 
 

 

! ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎǘŀǘŞΥ 
 

¶ Orientation vers les causes probables du 
dysfonctionnement 

¶ Accès directs vers les écrans ressources et procédures 
 

La difficulté du logiciel peut être paramétrée . 

tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ǾƛŘŞƻ Υ  
Pour une GMAO par exemple 

Analyser le fonctionnement du système, détecter tout 
dysfonctionnement et émettre un diagnostic simple. 

Une aide à la maintenance améliorative: 

¶ Surveillance moteur (Contacteur TESYS) 
¶ /ƻƳǇǘŜǳǊ ƘƻǊŀƛǊŜ ό! ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŎŀǇǘŜǳǊ Lwύ 
¶ Surveillance Température (Sonde PT100) 

¶ Procéder aux vérifications préliminaires avant mise 
en service du système 

¶ Mettre en service le système 

¶ Conduire le système 

¶ Préparer son intervention (Outillages et matériels 
nécéssaires, procédures de montage / Démontage, 
ǊŞƎƭŀƎŜǎΣ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴǎΧύ 

Une guidance pour la mise en service, la conduite et la maintenance : 

¶ Contextualisation du système par des vidéos ou des synoptiques présentant le système intégré dans son process réel 

¶ Description et explications de fonctionnement des sous-ensembles fonctionnels par des animations 3D ou vues éclatées 

¶ tƭŀƴǎ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜǎ н5 ŀǾŜŎ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜǎ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘǎ ŘŜǎ ǎƻǳǎ-ensembles fonctionnels 

¶ Accès direct aux caractéristiques techniques et documentations constructeurs de la totalité des pièces et constituants 

¶ Modèle SolidWorks complet : Tous les sous-ensembles sont modélisés et assemblés de manière fonctionnelle  

¶ Accès aux plans de définition des pièces (des sous-ensembles manutentionnés) aux normes de représentation avec           
la cotation fonctionnelle 

wŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9b¢Υ 

Une centralisation 
des procédures: 

MR150 MELANGEUR A RUBANS 

/Ŝǘ 9b¢ ŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŀǳǘƻƴƻƳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ 
en situation des activités de maintenance et de construction : 
 

/Ŝǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ : 

¶ de comprendre la fonction globale du système, et les fonctions 
des sous-ensembles fonctionnels 

¶ de réaliser une analyse fonctionnelle technique 

¶ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜǎ όDǳƛŘŀƎŜΣ 
ŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞΣ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘΧύ 
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¢ȅǇŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎΥ 

¶ Entretiens et réglages 

¶ Démontages/Montages 

Sous-Ensemble fonctionnel 

Accès direct au menu de  
ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 


