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1.1 Conformité aux normes CE

La mallette « Actionneur Pneumatique CP-101 » a été congue et fabriquée
dans le respect des objectifs de la réglementation qui lui est applicable et
particulierement des prescriptions dictées par la norme EN 60204-1 (1998).
Les équipements qui seront associés al’ « Actionneur Pneumatique CP-
101 » doivent également respecter les objectifs de la réglementation qui
leurs est applicable.

Normes ou documents normatifs appliqués :

e Directive « Machine » 98/37/CEE

Matériel

cr-101 [N
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1.2 Précautions d’emploi

1.2.1 Précautions avant utilisation

Lors de la réalisation des activités pédagogiques, la Mallette « Actionneur Pneumatique CP-
101 » doit étre située dans un lieu éclairé conformément aux impositions du code du travail.

Prendre connaissance de I'ensemble de la présente documentation avant toute utilisation de la
mallette « Actionneur Pneumatique CP-101 » et conserver soigneusement celle-ci.

1.2.2 Précautions pendant l'utilisation

Respecter scrupuleusement les avertissements et instructions figurant dans la présente
documentation, comme sur le produit lui-méme.

De maniére générale, les travaux pratiques devront se faire sous la responsabilité d'un
enseignant, ou de toute personne habilitée et formée aux manipulations de ce type de matériel.
L'usage des éléments contenus dans la mallette a d’autres fins que celle prévues dans le
présent document ou dans le dossier pédagogique est rigoureusement interdit.

1.3 Entretien

La mallette « Actionneur Pneumatique CP-101 » ne nécessite aucun entretien particulier.
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2.1 WAM industrie

Depuis 1969, date a laquelle Vainer Marchesini, fondateur s T——
et actuel président de WAMGROUP, fabriqua lui-méme son
premier convoyeur a vis sans fin, le nom WAM® est devenu
synonyme d'innovation dans les technologies de production
d'équipements pour la manutention des pulvérulents et des
granulés.

Aujourd'hui, WAMGROUP produit et fournit une gamme
compléete de machines, composants et accessoires pour la
manutention de matériaux pulvérulents, la filtration de l'air,
la séparation des solides/liquides, le mélange et les
technologies de la vibration.

2.1.1 Lagamme de vannes WAM

Outre la fabrication de machines complétes (mélangeurs industriels, doseurs...), WAM produit
toute une série de vannes :

- Vannes a guillotines ;

- Vannes a clapets ;

- Vannes a papillons ;

- Vannes a manchons ;

- Vannes bypass ;

- Vannes a boisseaux
hémisphériques.

Exemple de vannes produites par WAM
2.1.2 Lagamme d’actionneurs WAM

Pour piloter I'ensemble de sa gamme de vannes, WAM a créé ses propres actionneurs :

- Actionneurs électromécaniques ;
- Actionneurs manuels ;
- Actionneurs pneumatique (CP-101).

Hormis les actionneurs manuels, les
actionneurs WAM sont compatibles avec
touts les équipements industriel utilisant la
norme DIN 5482 (A22x19) en ce qui
concerne leur interfacage mécanique
(cannelures).

De tous les actionneurs, l'actionneur CP-
101 est celui qui a un rapport Qualité/Prix
incomparable grace a une production en
grande série, une conception simple et une

robustesse a toute épreuve.

Exemple d'actionneurs produits par WAM

DIDASTEL
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2.2 Le CP-101 dans une utilisation industrielle

CP-101 actionnant
La trappe de vidange

\du mélangeur

CP-101 sur

une vanne a ‘
papillon

Voici un exemple de process d’une petite unité de fabrication d’aliments pour animaux.

La partie droite du synoptique concerne le stockage et le dosage des matieres premieres
nécessaires a la préparation de la recette :
- Les matiéres sont stockés dans des silos ;
- Un doseur pondéral permet de préparer les lots (batch) a mélanger ;
- Un mélangeur homogénéise ces lots ;
- Le transport des matiéres entre chaque poste est assuré par des dispositifs a vis
d’Archimede ou pneumatiques.

La partie gauche du synoptique concerne le transport et le stockage du produit fini :
- Des vis sans fin transportent le produit fini en sortie du mélangeur ;
- Deux silos permettent de stocker I'aliment avant distribution aux animaux.

Dans ce type de process, I’Actionneur Pneumatique CP-101 est utilisé pour actionner divers
équipements :

- vannes a papillon situées sous les silos et sous le doseur pondéral ;

- Trappe de vidange située sous le mélangeur.

DIDASTEL
I cp-101
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2.3 Autres utilisations du CP-101

2.3.1 Vannes a clapets

Les vannes ou « déviateurs VAD » sont constituées
d’'un corps en fusion d’aluminium et d'un fourreau
tournant qui ferme, au choix, l'une des deux
conduites.

Ces vannes sont congues pour les diametres
communs dans le secteur du transport pneumatique.

= L'Actionneur Pneumatique CP-101 permet la
commutation de la vanne et donc la déviation du flux
de matiére transporté.

2.3.2 Vannes a boisseau hémisphérique

Pour intercepter les flux de matériaux poudreux ou

granulaires peu fluides, déplacés par gravité sous les
trémies, réservoirs, silos, vis sans fin ou transporteurs ou
encore a travers des transports pneumatiques, les vannes a
boisseau hémisphérique de type VSS sont bien souvent le
choix le plus approprié.

Contrairement aux vannes papillon, les vannes a boisseau
hémisphérique offrent une section de passage du matériau
libre dans la position ouverte. Pour cette raison le flux de
matériaux ne rencontre aucun obstacle.

= L’Actionneur Pneumatique CP-101 permet d’actionner le
boisseau pour ouvrir ou fermer la vanne.
Interface pour

les vannes bypass de type VDA sont destinées a orienter
des pulvérulents et granulés dans un systeme de transport a
vis sans fin ou par convoyeur.

Elles possédent une entrée et deux sorties pour orienter
I'écoulement du produit

Elles sont composées d’'un corps en acier inox et d’'une pale
en acier revétus d’'un polymere.

= L’Actionneur Pneumatique CP-101 permet d’actionner la
pale pour orienter le produit vers une ou l'autre sortie.

Interface pour
CP-101

Cd-rom EMP Actionneur CP-101
Retrouvez les différentes utilisations de I'actionneur:

« LE PRODUIT »
= Les différentes utilisations

cP-101 |
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3 PRESENTATION DU CP-101
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3.1 Description de I'actionneur

@ (9 @ 05019 1DeD20(8(9e0(9EH(1I312(3

Repeére Intitulé Repére | Intitulé
2 Téte arriére du vérin 18 Joint & lévre
16 Joint torique 26 Couronne dentée
4 Corps 9 Joint torique
10 Ecrou freiné 25 Tige dentée
15 Rondelle élastique 1 Téte avant du vérin
19 Kit Piston 13 Contre-écrou butée
17 Embout Kit Piston 12 Butée réglable
27 Joint torique 3 Bride
20 Rondelle sertie Nota : les repéres correspondent au plan CP-101

Comme le montre lillustration ci-dessus, I'Actionneur Pneumatique CP-101 est un vérin
pneumatique double-effet qui entraine en rotation, grace a sa tige dentée, une couronne dentée

munie de cannelures femelles (DIN 5482).

Ainsi, d’'un déplacement linéaire de 50mm (piston et tige), on obtient en sortie un mouvement
angulaire de 90° maximum par _construction ou moins en fonction de la position de la butée

réglable.

Cd-rom EMP Actionneur CP-101

Retrouvez les différentes utilisations de I'actionneur:

« LE PRODUIT »
= Description du CP-101

cr-101 [N
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3.2 Les fonctions du CP-101

3.2.1 Course angulaire maximale (butée a 90°)

L’Actionneur Pneumatique CP-101 est utilisée dans cette configuration lorsqu’il n’est pas
nécessaire d'ajuster la position de la partie mobile de la vanne (notamment en position ouverte).
Dans cette configuration, on utilise la course maximale de I'actionneur, soit 90° par construction.

Cette configuration est par exemple utilisée pour une vanne a boisseau sphérigue :

3.2.1.1 Position tige rentrée

Pour ce type d’application,
cette position est en régle
générale celle d’une vanne
FERMEE.

Le piston est en
butée sur la téte
arriere du vérin ;
L'ouverture du
boisseau est
perpendiculaire au
sens du passage du
fluide.

3.2.1.2 Position tige sortie

POSITION OUVERTE.

La tige dentée du
vérin est stoppée
par la butée réglée
en position maxi ;
L'ouverture du
boisseau est dans le
sens du passage du
fluide.

cr-101 [N
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3.2.2 Course angulaire définie (butée réglée selon le type de vanne)

L’Actionneur Pneumatique CP-101 est utilisée dans cette
configuration lorsqu’il est nécessaire d’ajuster la position de la
partie mobile de la vanne (notamment en position fermée).
Dans cette configuration, on ajuste la butée pour définir une
position de fermeture de la vanne. Cela est nécessaire par
exemple dans le cas de joints d’étanchéité dont I'écrasement
doit étre maitrisé ou encore lorsque la partie mobile de la
vanne de doit pas venir interférer avec une partie mécanique
en mouvement (cas d’'une trappe de vidange de mélangeur ici
présenteé).

3.2.2.1 Position tige rentrée

Pour ce type d’application,
cette position est en régle
générale celle d'une vanne
OUVERTE.

- Le piston est en butée
sur la téte arriere du
vérin ;

- La trappe a un angle
d’ouverture suffisant
pour que le produit
puisse s’écouler.

3.2.2.2 Position tige sortie

Position FERMEE.

Fond de

cuve
\\/_/

- La tige dentée du vérin
est stoppée par la butée
réglée de facon a ce
que la trappe vienne
affleurer le fond de la
cuve tout en
comprimant
correctement les joints.

Joints
.

DIDASTEL
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3.2.3 Information de position

L’Actionneur Pneumatique CP-101 est équipé d’'un dispositif
permettant d’indiquer sa position angulaire. Ce dispositif repose sur
I'utilisation de deux cames réglables qui actionnent deux capteurs
de type « MicroSwitch ». Ces capteurs peuvent par exemple
permettre I'allumage de voyants indiquant que les butées ont été
atteintes (vanne ouverte ou fermée) ou encore étre reliés a un
automate.

3.2.3.1 Position tige rentrée

- La came extérieure
enclenche le mini-contact
indiguant par exemple
« Vanne Ouverte »

3.2.3.2 Position tige sortie

- La came intérieure enclenche le
mini-contact  indiquant  par
exemple « Vanne Fermée »

Cd-rom EMP Actionneur CP-101
Retrouvez les différentes fonctions de 'actionneur:

« LE PRODUIT »
= Les Fonctions du CP-101
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4 MALLETTE DE CONSTITUANTS
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4.1 Contenu

La mallette « Actionneur Pneumatique CP-101 » contient les éléments suivants :

- Tous les constituants de I'actionneur (Cf. page suivante) ;
- Une option « Capteur » ;

- Le dossier pédagogique ;

- Le Cd-rom de I'Environnement Multimédia Pédagogique.

Les constituants permettent de monter un actionneur complet.
Pour le montage de I'option capteur, referez-vous a la documentation constructeur (Cf. Chapitre
5).

Cd-rom EMP Actionneur CP-101
Retrouvez les constituants du CP-101

« LES CONSTITUANTS »
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4.2 Description des constituants de I'actionneur

Rep. Constituant Description
1 Téte avant vérin Piece dans Iaqyelle translate la tige dentée et tourne la
couronne dentée.
. o - Piece permettant de refermer le corps du vérin sur sa partie
2 Téte arriere verin -
arriere.
. Piece permettant de fixer I'actionneur sur la flasque du
3 Bride . " P .
mélangeur par I'intermédiaire du support actionneur.
- Tube en aluminium faisant office de corps dans lequel circule le
4 Corps vérin . e
piston de I'actionneur.
5 Rondelle W8 Rondelles fendues de type « Grower ».
6 Ecrou H M8 Ecrous de serrage de la téte arriere.
7 Rondelle W6 Rondelles fendues de type « Grower ».
8 Vis CHC M6x30 Vis de fixation de la bride de I'actionneur
9 Joint torique OR 25,15x1,78 i?omt empéchant les poussiéres de venir au contact de
engrenage.
10 Ecrou H MER M12 Ecrou de,type' « Nyls.top » permettant d aJu_ster le serrage de la
rondelle élastique qui donnant de la compliance au piston.
11 Ecrou borgne M8 Ecrous de serrage montés sur les tirants.
12 Vis HC M20x50 Vis faisant office de butée de la tige dentée en position sortie.

DIDASTEL
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Plan a consulter :

Rep. Constituant Description

13 Ecrou HM20 Cet écrou permet de bloquer la butée de la tige dentée.

14 Tirants vérin Ces quatre tirants permettent les tétes du vérin sur son corps.

15 Rondelle élastique 20 Rondelle permettapt de. laisser une marge de compliance au
piston par rapport a la tige dentée.

16 Joint torique OR 100x2 Joints E)ermettant d’assurer I'étanchéité du vérin entre le corps
et les tétes.
Piece interfacée entre le piston et la tige dentée possédant un

17 Embout kit piston Iéger jeu pour laisser une marge de compliance entre les deux
éléments.

18 Joint a levre 22x12x5 Joint d’étanchéité de la tige dentée.

19 Kit piston Joint de piston normalisé de type PDEP.

20 Bague d'arrét joint a lévre Pl_ecg s?rtle dans la téte avant et permettant de maintenir le
joint a lévre dans son logement.

21 Soufflet de protection ?oufﬂet empéchant les poussiéeres de venir au contact de
I'engrenage.

22 Bouchon L?;oug:hons plastiques faisant office d’'insert lors du montage de
I'option capteurs.

25 Tige dentée Tige du vérin usinée en crémaillére.

26 Couronne dentée Engrenage muni de cannelures et entrainant la trappe de
vidange du mélangeur.

27 Joint torique OR 10x1,2 Joint d’étanchéité empéchant I'air de passer d’'un coté a l'autre

du piston.

DIDASTEL
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4.3 Montage d’un actionneur CP-101

L'opération de montage de l'actionneur se fait & I'étau avec un point important a respecter qui
est celui de I'indexation de la couronne dentée par rapport a la tige dentée.

- Installez un joint a lévre neuf en le
déformant pour lui faire passer la
rondelle sertie.

- Graissez légérement la tige dentée ;

- Insérez la tige dentée dans la téte
avant de l'actionneur en la faisant
passer par le filetage de la butée
pour ne pas que ses dents
endommagent le joint a lévre.

- Placez I'embout au centre du piston.

- Installez un joint torique neuf sur la
téte avant de I'actionneur ;

- Installez un joint torique neuf sur la
tige dentée ;

- Mettez provisoirement en place la
couronne dentée.

DIDASTEL
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Enfilez le piston sur la tige avec le
chanfrein de son embout du coté du
joint torique de la tige ;

Enfilez la rondelle élastique avec son
bossage du coté écrou ;

Amorcez I'écrou frein et serrez sans
bloguer pour que le piston puisse
garder une marge de compliance
avec la tige.

Mettez en place le corps du vérin en
ayant auparavant graissé légérement
les leévres du piston pour ne pas les
abimer ;

Installez un joint torique neuf sur la
téte arriere de 'actionneur ;

Placez la téte équipée de son joint
sur le corps en orientant
correctement son piquage
pneumatique.

Mettez en place les quatre tirants
avec rondelles et écrous ;

Serrez sans exagérer les écrous
progressivement et en diagonale.

A l'aide d'un tournevis, poussez la
tige a fond pour que le piston vienne
en butée contre la téte arriére du
Veérin.

DIDASTEL
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- Lorsque le piston est en butée
arriere, sortez la couronne et
observez son coup de pointeau
placé sur une de ses dents.

- Orientez la couronne pour que le
coup de pointeau corresponde a la
premiere dent de la tige dentée.

Cette opération permet d’indexer les
deux méplats de I'axe de la couronne en
fonction de la position de l'actionneur.
(méplats perpendiculaires a la tige
lorsque le piston est en butée arriére).

- Installez un joint toriqgue neuf dans la
rainure de I'arbre cannelé de la
couronne en l'ayant auparavant
Iégerement graissé.

- Mettez en place la bride, ses trois
rondelles et vis de fixation ;
- Serrez sans exageérer.

DIDASTEL
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- Mettez en place le soufflet de
protection sur I'axe sortant de la
couronne.

- Revissez la butée de la tige dentée
sur la téte avant de l'actionneur sans
bloquer son contre-écrou puisque
I'actionneur devra étre réglé une fois
installé sur la vanne.

- Le montage de 'actionneur est
terminé ;

- Pour le montage de I'option capteur,
referez-vous a la documentation
constructeur (Cf. chapitre 5)

Cd-rom EMP Actionneur CP-101
Retrouvez cette procédure

« MONTAGE /7 DEMONTAGE »

cP-101 |
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4.4 Démontage de I'actionneur

Cette opération permet de changer les joints de I'actionneur ou remplacer le groupe de rotation
(tige et couronne dentée).

Pour cette intervention, il est conseillé de placer I'actionneur a I'étau.

Cette procédure n’inclue pas le démontage de I'option capteur (consultez la documentation du
constructeur en chapitre 5 pour cela).

- Placez l'actionneur dans un étau en
le serrant par sa téte avant ;

- La bride de 'actionneur doit étre
positionnée vers le haut pour que la
couronne reste en position,
empéchant ainsi la tige dentée de
tourner sur elle-méme lors de
certaines opérations.

- Démontez la bride en enlevant ses
trois vis de fixation et ses rondelles.

- Dévissez les 4 écrous de fixation de
la téte arriére et enlevez-les ;

- Enlevez également les 4 rondelles
fendues.

DIDASTEL
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- Enlevez le soufflet de protection de
la couronne dentée;

- Enlevez les quatre tirants en
soulevant provisoirement la
couronne dentée pour les laisser
passer.

- Déposez la téte arriere de
I'actionneur ;
- Enlevez son joint torique.

- Retirez le corps du vérin;

- Desserrez I'écrou frein qui maintient
le piston sur la tige dentée (la
présence de la couronne empéche la
tige de tourner sur elle-méme).

- Déposez le piston, sa rondelle
élastique et son embout.

DIDASTEL
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Déposez la couronne dentée et
retirez son joint torique.

Débloquez le contre-écrou de la
butée.

Dévissez complétement la butée et
enlevez-la ;

Sortez la tige dentée du coté du
filetage de la butée pour ne pas
endommager le joint a lévre avec
l'usinage en crémaillére ;

Retirez le petit joint torique de la tige
dentée.

Retirez le joint torique de la téte
avant ;

En faisant aigre avec un tournevis
plat, retirez le joint a lévre de son
logement.

Le démontage est terminé.

cP-101 |
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4.5 Reéglage des capteurs d’information de position

Cet exemple est tiré d'un dossier technique d'un mélangeur a ruban et dont la trappe de
vidange est actionnée par un CP-101

Cette opération permet d’ajuster la position des cames enclenches les capteurs de fin de course
de I'actionneur. Ces capteurs sont ceux qui allument les voyant « Trappe Ouverte » et Trappe
Fermée » au niveau de I'armoire de commande du mélangeur.

- Déposez le capot transparent qui
protege le dispositif de détection de
la position ;

Vous pouvez observez 2 cames :

- La came extérieure provoque
l'allumage du voyant « Ouverte » ;

- La came intérieure provoque
l'allumage du voyant « Fermée »

REGLAGE POSITION FERMEE

Pour régler la came intérieure plus
facilement, il faut déposer la
premiere en desserrant sa vis.

- Enlevez le petit index rouge en tirant
dessus et desserrez la came.

- Pour retirer cette came, utilisez un
petit tournevis plat en faisant aigre
pour écarter un peu la came et tirez
dessus.

DIDASTEL
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- Desserrez ensuite la came a régler
puis aidez-vous encore du petit
tournevis pour la tourner jusqu’a ce
gue le capteur s’enclenche.

- Ajustez la position de la came
correctement et serrez.

Le capteur doit s’enclencher dans
cette position et se déclencher
immédiatement lorsque la trappe
quitte cette position (rotation de la
came dans le sens horaire)

REGLAGE POSITION OUVERTE

- Replacez la came extérieure en
faisant attention au sens de sa téte
de vis pour qu’elle soit accessible ;

- Positionnez la trappe de vidange
en position ouverte ;

- Ajustez la position de la came
correctement et serrez.

Le capteur doit s’enclencher dans
cette position et se déclencher
immédiatement lorsque la trappe
quitte cette position (rotation de la
came dans le sens antihoraire)

- Lorsque les cames sont
correctement réglées, remontez
I'index rouge en faisant attention a
son orientation puis revissez le capot
de protection.
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5.1 Actionneur pneumatique CP101

5.1.1 Dimensions
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5.1.2 Pieces de rechange
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5.1.3 Montage de I'option capteurs

Supply includes:

A} 1 microswitch boe o'w circuis
board @rsd rmicm-swaichos

B} 1 cable gland

) 1 spacor (do mot wees for CE101
and CFES |

O} 2 carms

E} 1 cover with gasket and faing
SCrOWS

E} 1 mdicator cap

G 1 O-Ring

H} 3 actuator mounfing sooket
SOTOWS

I} 3 cover fixing somws

L} 1 braiss bushing

& 1 serrated washer

1} Romow sha® pmtscion |reort
Genng (G} in e lower part in tha
housin g in b (i

2} Irsert the s of the cover fixing
scrows (1) in the heooago nal o ats
provided, by prumsing slighiy

3} Placo switch boxii) nsor brass
bushing (L} in s housing and fic
12 with Jmcrwes (M) ME - befora
fixing tho sorow on bushing (L}

connect ihe wilow-gmen satety
sarh wirs and lock € using wash.

o Fositon cable gland {2} pain-
ang dowrwand s

4} Conmad o cables o forminals
on thae board acoording to wiring
diagram printed on cimuit board
irsida swatch boo

&} Push spacer (&) over aciuaior
sha't o far @ it will go {nof with
CE101). Mow fit e 2 cams (0]
flush positioning the fidng somw
hoad on e left in such @ way
that them is enough mom for tha
S{an N

To facilitafe assombly slacken s
loscking scorew compbs bely: irsart
@ screwdriver vath & flat blada in
the cut on e cam, fuming & 5o
eopand the cam slighdy

Lisferumtang bainhatted:

) 1 Munssstofbox mit integrierior
Mikmscha barplatine

B} 1 FG-Vemchmubung

G) 1 Distargring {nicht bed SF101
wnid CEOE 3 wpwencan )

0} 2 Schalnocken

E} 1 Dockel mit Dichiung und Ba-
i o iy g oo, b

F} 1 Zogercappo

G 1 C-Ring

H} 3 Anirio bsbofe s igungs-
S uban

I} 3 Deckelbefesigungs:
schrauban

L} 1 Messngbuchss

A% 1 Facherscheiba

1) ‘Wallsrschutz des Anfrisbe ant-
farmen

Den O-Fing N sairon Sitz imun-
sommn Tell der EunissstoSboe ()
5o ckan

Dio Muttom der Deck|bofesti-
gungsscmubon | 1}in do Sadis
ant@snahme steckon und ainon
ganng Ogigen Druck ausiban
Dhie b o isscd oo (| posi o -
ran, dia Masang buchsa L} in ik
ron Stz stecken und mit den 3
Echrauben {4 | bef esigen

hor Buychse (L) befesdf das goks
qrine Emiungskabel argchiieon
und mit dor Schobe (M) blogkie-

2

3

Licharstallan, dass PG-Ver-
schraubung {8} nady unten gt
Flabelarechiuss urbar W ndung
akn b laat Schaliplanaudder Pla-
tima im Geh&usannam an der
Florm meonioisie worma hmen

Distarening (G} bis zum Arschiag
au don AnTiobs wallereapfen
ik i rioh besi CF 101 ). D 2
Echaknocken (&) gamnnd mon-
foren und an den Arschiag bane
gan, wobsl darad zu @chion ist
dams dor Sk uben kopd links an-

goomd ret wind, dami a:;lug Flatz
rkzeug:

4}

=}

Zum Ansetzen des
schidssals worhandan ist
Fiorane boquemamn Montage da
Mreugsscha ubs ganz lockerm, o
man Schraubermieher mi Fach-
schnaidae in den Schiiz des Mo-
choores sSeckon und ihn dobh om, um
dan Mo doon leidh  Tu spreizen

La fourniturs inclut -

A} 1 boRier awed carts of micro-n-
08 LD RS, MR e

B} 1 sormo-cabla

) 1 onimicise (re pEs moner sur
G0N oz CEOEI )

O} 2 cames

E} 1 couvercle avec garmiturs of v
do fixaton

E} 1 bowchon avec fdcha

G) 1 Joint toriqua

H} 3 vis ce fcaton MIC &
FCHorn e

I} 3 vis do fxafon du couvercks

L} 1 embouwt an laton

A% 1 rondelle crantd

1} Ernleower la profscion do l'abra

I o] s b joir? Bomique G dans
I logement situd dans la parte
irddnere oo b o e k)
intodum les éorous des vis da
firation du oousemla (1) dars los
logoments hoxagonaLw: préus,
on oarGant una légdm prossion
Fosigonnor la boBe () iInrodure
lambxout on igon L ) dars la o=
gamant prévy, fxer & laide des 3
wis (M

BB gvant do fxer la wis sur
Lombeout (L) Dranchor i clbla

R o Do guor @ 1'aicky o |g ron -

oo (b} ciéjd foumio 300 |'evers
fmsoy FomiSorner b sormocds
bl (2] wmrs b bas

Ralorls clible deciriqus s ba-
mes présortes sur la carie on
s'aidant du schéma des con-
O T T T s | et e o
roniqua @ Fimbériour du bolier.
Poussar 'enretois (O] sur ars
bra usguen buée (pas pour (o
mioddls CE101 | arswtes, montar
lees dowux cames (0} séparémant
an walllart & bion posigonnor la
thita da la Ws sur b parfe gaucha
afm que la clé ait suffisammeont
do places powr manoeuser. Pour
fagliter lo montage dessormr on-
dromont b pofts vis do sormas
ga, nimduraun tourmeds @ lme
platadars [empminte do la cama
of lo foumerde mansm & agran-
dir légémement: la cama

o

EH

La conferions comprende:

A} n® 1 scafola con schada o miom-
inha muton ncornponmi

B} 01 pressacavo

G n® 1 distarmale non montam su
CR101 o CR0GT)

0} n* 2 carmma

E} n* 1 copamhio con guammons o
Wil d fissaggio

E} n® 1 tappo con fmsccia

G o1 OR

H} n* 3 viti fesaggio MIC ad atbua-
bora

I} n* 3wl fissaggo copanchio

L} m* 1 booooks in oftons

M} n* 1 mndella derfellata

1

Toglisra la protaziona dal-
labem_rsenm 1O-nng {5} rella
pare inforicre della scatla ()
mal’ sppomta s da

insanre i dadi dells Wil fissaggio
oopamhia (1] rells appesite sod
osagonall. oo mikanco Una leggora
prossion

Posizionars b scatola (i) sull'ak
b dell afuators, irsarin labac
ool in ofome (L) nell'apposita
sode, fEsam con lo e via (M)

boocols Al collegam i cavo Qiak
Lonworio o o7 Q00 OTeD SorTR 0 DIOD

Posizionars i
pressacado (B vorso il bamsao
Collagara il cavo elanioo & mar
s0t0 prosoni sula sdhoeda cons
sultands o schemadi o legamen:
fo stampaio sulla schada allin-
famo dolla scatola
rsanm || distan 3als () sl albs-
ro @ spingora fino ala bamea &
ks inon paril modello SF 101);
irsarin quind Sapamtamenta la
dua camme {0} o pofade a bat-
futa, avendo oura o colocars la
fosta dalla wite sul lafo sinisio,
par ofenons o spazio & manora
racessanc por la chiave. Per un
montag go Pl agerde, alontara
complefamonto la viina d sar
ragQio, iFsarine un cacciavite &
lama piama nal taglio dalla cam-
ma, o nuofardo, inmodo da espan-
dam leggamments la camma sias-
=3

4}

Cod. 063001128 |

Vears. 4 [ Data 06.06|
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