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1.1 Conformité aux normes CE

Les portillons HL7-1 et HL7-3 ont été concus et fabriqués dans le respect
des objectifs de la réglementation qui leur sont applicable.
Les équipements qui seront associés aux HL7-1 et HL7-3 doivent
également respecter les objectifs de la réglementation qui leurs est
applicable.

Matériel
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1.2 Précautions d’emploi

1.2.1 Précautions avant utilisation

Les portillons HL7-1 ou HL7-3 doivent étre situés dans un lieu éclairé conformément aux
impositions du code du travail.

Ces systemes doivent étre installés sur un support horizontal et rigide suffisamment robuste et
suffisamment spacieux pour qu'ils y reposent de maniére stable.

Prendre connaissance de I'ensemble de la présente documentation avant toute mise en service
et conserver soigneusement celle-ci.

1.2.2 Précautions pendant l'utilisation

Respecter scrupuleusement les avertissements et instructions figurant dans la présente
documentation, comme dans les documents constructeurs des appareils eux-mémes.

De maniére générale, les travaux pratigues devront se faire sous la responsabilité d'un
enseignant, ou de toute personne habilitée et formée aux manipulations de ce type de matériel.
L'usage de ce matériel a d’autres fins que celle prévues dans le présent document ou dans le
dossier pédagogique est rigoureusement interdit.

Pour la mise en service de ce matériel, se conformer précisément aux instructions données
dans le chapitre 4.

1.3 Entretien des portillons

Les portillons ne nécessitent aucun entretien particulier autre qu’un nettoyage au chiffon sec en
cas de poussiére excessive.

e Pour nettoyer un portillon, il est impératif de déconnecter au préalable ses fiches
bananes.
¢ Ne pas utiliser de solvants, uniguement un chiffon humidifié a I'eau claire.

DIDASTEL )
-O CHRONO-PRO I
PROVENCE Dossier technique - page 8 -



B Hi7-1 et HL7-3 I

2 GENERALITES

e

cHrRoNo-PRO HIH

DIDASTEL -
L
PROVENCE Dossier technique - page 9 -




B Hi7-1 et HL7-3 I

Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles

cHrRoNo-PRO HIH

DIDASTEL -
L . .
PROVENCE Dossier technique - page 10 -




B HL7-1 et HL7-3 [

2.1 Le portillon dans son contexte

2.1.1 Le HL7-1 en compétition (F.I.S.)}

Lors des compétitions du championnat de la Fédération Internationale de Ski (FIS), il est
nécessaire de chronométrer le temps de descente de chaque coureur.

Le portillon HL7-1 constitue un des éléments du dispositif de chronométrage.
- Sa fonction est de générer une impulsion calibrée en temps au passage du coureur, impulsion
permettant de déclencher le chronométrage de la manche.

Le modele HL7-1 est congu pour répondre au cahier des charges de la F.I.S.

Il intégre :

- Un dispositif de blocage de la baguette (contre les déclenchements intempestifs);

- Un dispositif anti-rebond;

- Deux contacteurs a sorties séparées permettant d’'utiliser deux circuits de chronométrages
(dispositif « double canaux ») distincts pour sécuriser le dispositif (voir schéma ci-apres).

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Portillons HL7
Retrouvez le contexte du portillon sous la rubrique :

« LE CONTEXTE »

L Fédération Internationale de Ski
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Exemple d’une solution de chronométrage type F.I.S. intégrant le portillon HL7-1 :

START

__ INTER 1

HL 2-35 [0

HL 553 FIS HL 553 FIS

Timing Center

CP 540
System B

&= 1S 200
£ Back-up

CP 540

System A
HL 970

Ce schéma représente la configuration imposée par la Fédération Internationale de Ski pour le
chronométrage d'une compétition. Cette configuration impose, deux circuits "A" et "B" de
chronométrage (dispositif « double canaux ») :

Chronomeétre « System A » (en rouge)
Il s’agit du systéme principal de chronométrage électronique pour la production des résultats et
il est installé a I'arrivée. Il est désigné comme le systéme « primaire » ou systeme A (canal 1).

Chronomeétre « System B » (en bleu) ou « Back-up »

Ce systéme est obligatoire pour les épreuves des championnats provinciaux et nationaux. Il
s’agit du systéme de chronométrage électronique de secours (canal 2) qui est également
installé a l'arrivée.
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2.1.2 Le HL7-3 en entrainement

o N )4 L
Lors d'entrainements de descente a ski, il peut-&tre nécessaire de chronométrer le temps de
descente de chaque coureur.

Le portillon HL7-3 constitue un des éléments du dispositif de chronométrage.

- Sa fonction est de générer une impulsion simple nécessaire au déclenchement du
chronométrage de la manche.

Sur cette image, le portillon est installé sur le montant droit (dans le sens de la piste) du chalet
de départ. Sa baguette barre la piste au niveau des membres inférieurs du skieur.

Lorsque le skieur s'élance, le portillon s'ouvre au contact de ses jambes et déclenche le
chronometre.

Sous le boitier du portillon, deux fils (noir et vert) permettent de transmettre l'information de
départ au circuit de chronométrage.

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Portillons HL7
Retrouvez le contexte du portillon sous la rubrique :

« LE CONTEXTE »

DIDASTEL
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Exemple d’une solution « Entrainement » intégrant le portillon HL7-3 :

Portillon
HL7-3

ol
.
( 7.,

Horloge HL-940
Synchronisée avec le
Minitimer HL-440

PC
Centre de chronométrage

¥ Cellule d'arrivée -
[ hi231 S

Minitimer HL-440

Ce schéma représente un exemple de configuration pour une compétition non F.1.S.,
compétition nationale ou autre, avec poste fixe de chronométrage.

Pour ce type de configuration, la solution filaire est la plus adaptée (la piste étant équipée a
demeure) :

- Lorsque le skieur déclenche le portillon, le top départ est transmis au chronométre (Minitimer)
et a I'horloge HL 940 via le cable 2 fils ;

- L’horloge étant synchronisée au Minitimer, elle informe le skieur du moment ou il faut partir ;

- Lorsque le skieur franchi la barriére optique d'arrivée, le top arrivé est transmis également au
chronomeétre (Minitimer) via la cable 2 fils ;

- Le chronometre (Minitimer) enregistre et transmets les temps de départ et arrivée au PC
(poste de chronométrage) via la liaison RS232 ;

- Le PC (poste de chronométrage) enregistre les temps de départ et arrivée de chaque skieur,
calcul le temps de descente, édite le classement et réalise les statistiques.

En regle générale, ce genre de configuration équipe la piste tout le long de la saison. Le
cablage (2 fils) est installé a demeure et seuls les différents équipements sont mis en place au
moment des entrainements.

Cd-rom EMP CHRONO-PRO
Retrouvez cet exemple de configuration sous la rubrique :

« CHRONOMETRAGE TAG HEUER »
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3.1 Description Générale

Repére |Description

1 Portillon de compétition HL7-1 et sa baguette

2 EN OPTION : Portillon d’entrainement HL7-3 et sa baguette

3 Support portillons sur pieds

NOTE: A la livraison, le ou les portillons sont livrés avec leurs vis de fixation
« Couvercle » (Cf. « Constituants » Rep.50) en sachet. Cela permet d’enlever ou de
remettre en place plus facilement le couvercle dans le cadre des activités pédagogiques.

DIDASTEL
-O CHRONO-PRO N
PROVENCE Dossier technique - page 17 -
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3.2 Description détaillée

3.2.1 Modele HL7-1 (Compétition)

PEROREPE®W®E

Rep. |Description Rep. |Description

Dispositif « anti-rebond » (frein

1 Dispositif de bridage sur piquet 8 mobile)
2 Baguette 9 D_|s_posmf ?I_e bIoc_age a bille (non
visible sur lillustration)
Connexions canal «A» ou «1»
3 Support de baguette 10 (vert/noir a droite) et Canal « B » ou

«2» (vert/noir a gauche) situées
sous le boitier.

Dispositif « double canaux » (mini- 11 | Ressort de déclenchement

contacts)

5 I?ISpOSIt!f « double canaux » (carte 12 | Joint d'étanchéité
électronique)
Dispositif « double canaux » (cames) 13 | Boitier

7 Dispositif « anti-rebond » (frein fixe) 14 | Couvercle

cHrRoNo-PRO HIH
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3.2.1 Modeéle HL7-3 (Entrainement)

PREEEPEE®O®E

Rep. |Description Rep. |Description
1 Dispositif de bridage sur piquet 8 Ressort de rappel
2 Baguette 9 Frein mobile
[ support o baguere I e
4 Mini-contact 11 | Boitier et joint d’étanchéité
5 Bloc usiné 12 | Couvercle
6 Came 13 | Butée d'ouverture
7 Frein fixe réglable

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Portillons HL7
Retrouvez la description des portillons sous la rubrique :

« LE PRODUIT »
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3.2.3 Tableau comparatif entre les deux modeéles

MODELE HL7-1

MODELE HL7-3

Nombre de canal

(sortie de chronométrage) 2 1
Non prise en compte de .
’ i Oui
Fimpulsion au retour (par traitement électronique) Non
baguette P q
Impulsion de sortie calibrée Oui ->4,3ms
. 2 . Non
en temps (par traitement électronique)
Dispositif anti-rebond Oui Oui

Manuel avec dispositif de

Automatique par rappel par

support

Rearmement blocage a bille ressort
. Non
Effacement automatique de our (ressort de traction utilisé
(par ressort de traction tendu
la baguette au départ) pour ramener
P automatiqguement la baguette)
Dispositif de blocage rapide
de la baguette dans son Oui Oui

Sens d’ouverture de la
baguette

Vers la gauche

Vers la droite

Etanche aux projections

championnat F.I.S.

, Oui Oui

d’eau
Fixation par Chaines Oui Oui
Homologation en Ovi Non

DIDASTEL
L
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3.3 Constituants

3.3.1 Modeéle HL7-1 (Compétition)

Rep Constituant Description
Cette piece permet de maintenir la baguette en position dans son support
EMBOUT . e o P
1 a l'aide du dispositif de blocage a bille intégré dans le support de
BAGUETTE N
baguette (Repeéres 4, 5 et 6).
GOUPILLE . . . .
2 CYLINDRIQUE Cct)est}:ogrj]oupllle en acier permet de maintenir I'embout de la baguette en
DIAM.1,5 Lg 8mm | P :
3 BAGUETTE Baguette r.eallsee dans une tige en fibre de verre de diameétre 6,7 mm.
Longueur : 670mm
4 i Igf(gﬂgALéSéNEE Cette vis HC M6 ré usinée permet de maintenir en place le dispositif de
BAGUETTE blocage a bille de la baguette dans son support.
RESSORT BILLE .
5 BAGUETTE Ressort de Compression 7.2 x 4.1 x 0.6
Bille associée a son ressort de compression, permettant de maintenir la
6 BILLE DE baguette dans son support
BLOCAGE 9 pport.

Diamétre : 5mm

DIDASTEL
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Rep Constituant Description
Cette piece fixée sur l'axe principal permet de maintenir la baguette en
position.
7 SUIFIFOIR (B3 Elle est munie d'un dispositif de blocage a bille intégré (repéres 4, 5 et 6)
BAGUETTE : 2 .
permettant de changer rapidement de baguette si nécessaire (en cas de
casse par exemple).
GOUPILLE . . . . .
Cette goupille en acier permet de maintenir en position le support
8 CVLINDIRIO U= baguette sur I'axe principal
DIAM. 3 Lg 40mm |29 principal.
JOINT TORIQUE | Ce joint torique permet d'éviter aux salissures et a I'humidité de pénétrer
9 EMBOUT dans le support baguette et plus particulierement dans son dispositif de
BAGUETTE blocage a bille. Dimensions : 7 x 2,5 mm
Guidé en rotation par les deux douilles en bronze insérées dans le bloc
alu, cet axe embarque :
- Le support de baguette;
10 AXE PRINCIPAL Les deux cames de détection;
HL7-1 ; .
- Le frein mobile.
A noter que cet axe differe de celui du HL7-3 uniquement par l'angle et la
position de ses percages.
11 JOINT TORIQUE | Ce joint torique permet d'éviter aux salissures et a I'humidité de pénétrer
SUPERIEUR dans le mécanisme du portillon. Dimensions : 9,2 x 2,4 mm
JOINT TORIQUE Ce joint torlqug permet d éviter aux salissures et a_l hgmldltg Qe pénétrer
12 dans le mécanisme du portillon. Il permet une continuité du joint principal
INFERIEUR I ; . |
du boitier. Dimensions : 10 X 2 mm
Pieéce usinée en aluminium permettant de déclencher le mini-contact.
Les cames du HL7-1 sont munies chacune de deux vis HC permettant de
CAMES DE régler leur position angulaire (réglage du point de déclenchement en
13 DETECTION HL7-1 | fonction de la position angulaire de la baguette).
(2) La présence de ces deux cames et des deux mini-contacts permet de
répondre a l'obligation d'avoir deux canaux séparés en compétition
(cahier des charges F.I.S.).
VSIS Apres réglage de la position angulaire de déclenchement, ces vis
14 | SERRAGE CAME |~P glag P guiarre d '
(4) permettent de bloquer la came sur I'axe principal.
Cette douille en bronze permet de guider en rotation I'axe principal du
mécanisme.
DOUILLE BRONZE | . )
15 SUPERIEURE D!am. _exter... 14mm
Diam. inter. : 10mm
Longueur : 10mm
DOUILLE BRONZE N .
16 INFERIEURE Idem Repére 15 mais avec longueur 6mm
VIS DE FIXATION . N ) -
17 MINI-CONTACTS S;iédgﬂxmvéli;neisxstlon permettent de fixer les mini-contacts sur le bloc
M2 x 16 (2) '
RONDELLES i . o -
18 EVENTAIL M2 (2) Rondelles associées aux vis (rep.17) de fixation des mini-contacts
19 ECROUS M2 (2) | Ecrous associés aux vis (rep.17) de fixation des mini-contacts
MINI-CONTACTS | Ces 2 mini-contacts permettent de générer l'impulsion de départ.
20 VANCT7-YR1 lls sont déclenchés simultanément par les cames fixées sur l'axe
(2) principal (dispositif double canaux).

DIDASTEL
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Rep Constituant Description
21 VIS DE FIXATION | Ces deux vis Torx permettent de fixer la carte électronique du HL7-1 sur
CARTE M2,5 x 5 (2) | le bloc usiné du mécanisme.
RONDELLES o . L
22 GROWER M2,5 (2) Ces rondelles sont associées aux vis de fixation de la carte (rep.21).
RONDELLES Ces deux petites rondelles en polyamide permettent de maintenir la carte
23 ISOLANTES M2,5 |électronique du HL7-1 hors de contact avec le bloc en aluminium
(2) (suppression des risques de court-circuit).
Cette carte permet de conditionner le signal afin de générer une
CARTE . . L
impulsion calibrée en temps sur chaque canal (1 et 2).
24 ELECTRONIQUE I ! M 8 . ;
HL7-1 E, e permet egalement d'ignorer I!mngS|on parasite au moment du
réarmement du portillon par le commissaire.
VIS HC M4 x 10
25 REGLAGE FREIN | Cette vis HC permet de régler plus finement la position du frein fixe.
FIXE
Le frein fixe permet de ralentir puis de bloquer la baguette en
combinaison avec le frein mobile : Ce freinage intervient lorsque la
baguette arrive en fin d'ouverture (dispositif anti-rebond).
26 FREIN FIXE Le frein fixe est muni d'une face pentue venant en contact avec la face
(également pentue) du frein mobile (rep. 29).
Le frein fixe est réglable par lintermédiaire de ses deux rainures
oblondes, ses vis de fixation (rep.27) et sa vis de réglage (rep.25).
Ui DI Eb IO Ces deux vis de type TORX ECOFIX permettent de maintenir en position
21 SR I le frein fixe sur le bloc du mécanisme
FREIN FIXE (2) '
28 GOUPILLE ggﬁﬁégtjﬁ)eupglﬁ]r?‘n acier permet de fixer le frein mobile sur I'axe principal.
CYLINDRIQUE "
Longueur : 16mm
Le frein mobile permet de ralentir puis de bloquer la baguette en
combinaison avec le frein fixe : Ce freinage intervient lorsque la baguette
arrive en fin d'ouverture (dispositif anti-rebond).
29 FREIN MOBILE |-Le frein est muni d'une face pentue venant en contact avec une face
(également pentue) du frein fixe (rep.26).
Le frein mobile du HL7-1 posséde un usinage de forme circulaire destiné
a le bloquer en position départ (dispositif de blocage a bille).
30 AXE RESSORT | Cette piéce usinée et emmanchée dans le frein mobile fait office de point
FREIN MOBILE |d'attache au ressort de traction.
31 RESSORT DE Ce ressort permet d'entrainer la baguette en ouverture.
TRACTION Dimensions : 30.7x 12 x 1.5mm
AXE RESSORT | Cette piéce usinée et vissée dans le bloc en aluminium fait office de point
32 . .
FIXE d'attache au ressort de traction.
Cette piece usinée en aluminium constitue le chassis du mécanisme du
portillon. Le bloc supporte les douilles en bronze de guidage de l'axe
33 BLOC USINE principal, la carte électronique, les mini-contacts, le frein fixe ainsi que le
MECANISME dispositif de blocage a bille du frein mobile.
De ce fait, tout le mécanisme peut-étre assemblé avant intégration dans
le boitier en plastique.

cHrRoNo-PRO HIH
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Rep Constituant Description
Cette bille, associée a son ressort de compression (rep.35) fait partie du
34 BILLE DISPOSITIF | dispositif de blocage de la baguette en position départ.
BLOCAGE Elle permet de bloquer le frein mobile (rep.29) en se logeant dans sa
forme circulaire prévue a cet effet. Diamétre : 10mm
RESSORT DE ce ressort de compression permet de maintenir la bille du dispositif de
35 COMPRESSION Ila(lsocage en contact avec le frein mobile. Dimensions : 30 x 9.8 x 1.2 x 9
36 VIS INDEXAGE Ce.tte vis usinée permet de .m{:untemr' le d_|sposmf de blocage a bille du
frein mobile dans le bloc usiné du mécanisme.
37 RONDELLES Ces rondelles sont associées aux écrous de fixation (rep.38) du bloc
EVENTAIL M4 (4) |usiné dans le bottier.
38 ECROUS M4 (4) Ces écrous sqnt associes aux plons,d ancrage (rep.44) du pprtlllon. lls
permettent de fixer le bloc usiné du mécanisme en fond du boitier.
39 JOINT Ce joint permet d'assurer I'étanchéité du mécanisme du portillon au
D'ETANCHEITE | niveau de son bottier.
40 COUVERCLE Cgtte piéce permet de protéger des chocs et des intempéries le
mécanisme du portillon.
a1 DOUILLES Douille de connexion permettant de relier le portillon au circuit de
VERTES (2) chronométrage.
42 DOUILLES NOIRES | Douille de connexion permettant de relier le portillon au circuit de
(2) chronométrage.
Piece réalisée en injection plastique permettant de protéger le
mécanisme du portillon. Le boitier posséde 4 pergcages en fond pour la
o fixation du bloc en aluminium, 4 percages dans sa partie inférieure pour
43 BOITIER : i ! : L
recevoir les douilles de connexion et deux ailes de fixation pour les
chaines de tension. A l'arriéere, son motif strié permet d'améliorer
I'adhérence de I'ensemble sur le support (piquet en bois).
PIONS DE Ces 4 pieces remplissent deux fonctions :
44 - Fixer le bloc usiné (rep.33) du mécanisme en fond du boitier;
SERRAGE (4) - P d . ., .
- Améliorer (grace a leur pointe) I'adhérence du portillon sur son support.
VIS DE FIXATION
45 M5 x 16 Cette vis permet de maintenir en place la rondelle conique de serrage en
RONDELLE bout de la tige filetée de la molette.
CONIQUE
RONDELLE Cette rondelle conique fixée a I'extrémité de la tige filetée de la molette
46 USINEE CONIQUE ((jrep.51) fait office de point de contact avec le support (piquet bois) lors
u serrage.
GOUPILLES
47 ELASTIQUES Ces goupilles élastiques permettent de maintenir les chaines de tension
DIAM. 3 Lg 20 mm | (rep.48) sur I'attache de serrage (rep.49).
(2
48 CHAINES DE Ces deux chaines permettent de serrer le portillon sur son support
TENSION (2) (piquet bois) par action sur la mollette de serrage (rep.51).
49 ATTACHE DE Cette piece en aluminium permet de tendre les deux chaines du portillon
SERRAGE par l'intermédiaire de la mollette de serrage.
50 VIS COUVERCLE |Ces deux vis permettent de fixer le couvercle de protection (rep.40) du
(2) portillon sur son bottier.
51 MOLETTE DE Cette mollette et sa vis usinée permet d'ajuster la tension des deux
SERRAGE chaines du dispositif de bridage du portillon sur son support (piquet bois).
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3.3.3 Modeéle HL7-3 (Entrainement)

Rep Constituant Description
Cette piece permet de maintenir la baguette en position dans son support
EMBOUT . o PN
1 a l'aide du dispositif de blocage a bille intégré dans le support de
BAGUETTE N
baguette (Repéres 4, 5 et 6).
GOUPILLE . . . .
5 CYLINDRIQUE C(;ag;eio%oupllle en acier permet de maintenir 'embout de la baguette en
DIAM.1,5 Lg 8mm | P :
Baguette réalisée dans une tige en fibre de verre de diamétre 6,7 mm.
3 BAGUETTE
Longueur : 670mm
WSS e BSINES Cette vis permet de maintenir en place le dispositif de blocage a bille de
4 S80I C1S la baguette dans son support
BAGUETTE 9 pport.
RESSORT BILLE .
5 BAGUETTE Ressort de Compression 7.2 x 4.1 x 0.6
Bille associée a son ressort de compression, permettant de maintenir la
6 BILLE DE baguette dans son support.
BLOCAGE

diameétre : 5mm

DIDASTEL
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Rep Constituant Description
Cette piece fixée sur l'axe principal permet de maintenir la baguette en
position.
7 SUPPORT DE | 10 st munie d'un dispositif de blocage a bille intégré (repéres 4, 5 et 6)
BAGUETTE : 2 .
permettant de changer rapidement de baguette si nécessaire (en cas de
casse par exemple).
GOUPILLE . : . . "
Cette goupille en acier permet de maintenir en position le support
8 CVLINDIRIO U= baguette sur I'axe principal
DIAM. 3 Lg 40mm |29 principal.
JOINT TORIQUE | Ce joint torique permet d'éviter aux salissures et a I'humidité de pénétrer
9 EMBOUT dans le support baguette et plus particulierement dans son dispositif de
BAGUETTE blocage a bille. Dimensions : 7 x 2,5 mm
Guidé en rotation par les deux douilles en bronze insérées dans le bloc
alu, cet axe embarque :
- Le support de baguette;
10 AXE PRINCIPAL La came de détection;
HL7-3 : ;
- Le frein mobile.
A noter que cet axe differe de celui du HL7-1 uniquement par l'angle et la
position de ses percages.
11 JOINT TORIQUE | Ce joint torique permet d'éviter aux salissures et a I'humidité de pénétrer
SUPERIEUR dans le mécanisme du portillon. Dimensions : 9,2 x 2,4 mm
JOINT TORIQUE Ce joint topque; permet d éviter aux salissures et a_l hgmldltg Qe pénétrer
12 dans le mécanisme du portillon. Il permet une continuité du joint principal
INFERIEUR I ; . |
du boitier. Dimensions : 10 X 2 mm
Piece usinée en aluminium permettant de déclencher le mini-contact.
13 CAME DE La came du HL7-3 est munie de deux vis HC permettant de régler sa
DETECTION HL7-3 | position angulaire (réglage du point de déclenchement en fonction de la
position angulaire de la baguette).
WS IS8 Aprés réglage de la position angulaire de déclenchement, ces vis
14 | SERRAGE CAME |~P glag P gulaire o '
@) permettent de bloquer la came sur I'axe principal.
Cette douille en bronze permet de guider en rotation I'axe principal du
mécanisme.
DOUILLE BRONZE | . )
15 SUPERIEURE D!am. gxter... 14mm
Diam. inter. : 10mm
Longueur : 10mm
DOUILLE BRONZE N .
16 INFERIEURE Idem Repére 15 mais avec longueur 6mm
VIS DE FIXATION . N ) .
17 MINI-CONTACTS Sseirs]éddellj):n\ggaﬂiesr:éatlon permettent de fixer le mini-contact sur le bloc
M2 x 16 (2) '
18 RONDE(;;‘ES e Rondelles associées aux vis (rep.17) de fixation du mini-contact
19 ECROUS M2 (2) | Ecrous associés aux vis (rep.17) de fixation du mini-contact
20 MINI-CONTACT | Ce mini-contact permet de générer I'impulsion de départ.
VANCT7-YR1 Il est déclenché par la came fixée sur |'axe principal.
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Rep Constituant Description
VIS HC M4 x 10 L . ) " .
o5 REGLAGE FREIN Qette petite vis HC permet de régler plus finement la position du frein
fixe.
FIXE
Le frein fixe permet de ralentir puis de bloquer la baguette en
combinaison avec le frein mobile : Ce freinage intervient lorsque la
baguette revient a sa position aprés le passage du concurrent.
26 FREIN FIXE Le frein fixe est muni d'une face pentue venant en contact avec la face
(également pentue) du frein mobile (rep. 29).
Le frein fixe est réglable par lintermédiaire de ses deux rainures
oblondes, ses vis de fixation (rep.27) et sa vis de réglage (rep.25).
VI D15 FPIATTON Ces deux vis de type TORX ECOFIX permettent de maintenir en position
21 SGOIHRS LIRS le frein fixe sur le bloc du mécanisme
FREIN FIXE (2) '
28 GOUPILLE gg:ﬁé%?eupgﬁrin acier permet de fixer le frein mobile sur I'axe principal.
CYLINDRIQUE ;
Longueur : 16mm
Le frein mobile permet de ralentir puis de bloquer la baguette en
combinaison avec le frein fixe : Ce freinage intervient lorsque la baguette
29 FREIN MOBILE |revient & sa position aprés le passage du concurrent.
-Le frein est muni d'une face pentue venant en contact avec une face
(également pentue) du frein fixe (rep.26).
30 AXE RESSORT | Cette piéce usinée et emmanchée dans le frein mobile fait office de point
FREIN MOBILE |d'attache au ressort de traction.
31 RESSORT DE Ce ressort permet de ramener la baguette en position départ aprés le
TRACTION passage du concurrent. Dimensions : 30.7x 12 x 1.5mm
AXE RESSORT | Cette piéce usinée et vissée dans le bloc en aluminium fait office de point
32 . .
FIXE d'attache au ressort de traction.
Cette piece usinée en aluminium constitue le chassis du mécanisme du
BLOC USINE po_rt|l!on. Le plqc supporte les fjogllles en bronze de guidage de l'axe
33 principal, le mini-contact et le frein fixe.
MECANISME : A A . S
De ce fait, tout le mécanisme peut-étre assemblé avant intégration dans
le boitier en plastique.
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Rep Constituant Description
37 RONDELLES Ces rondelles sont associées aux écrous de fixation (rep.38) du bloc
EVENTAIL M4 (4) |usiné dans le bottier.
Ces écrous sont associés aux pions d'ancrage (rep.44) du portillon. lls
38 SO W) permettent de fixer le bloc usiné du mécanisme en fond du boitier.
39 JOINT Ce joint permet d'assurer I'étanchéité du mécanisme du portillon au
D'’ETANCHEITE | niveau de son boitier.
40 COUVERCLE Ce:tte piéce permet de protéger des chocs et des intempéries le
mécanisme du portillon.
a1 DOUILLE VERTE Douille Qe connexion permettant de relier le portillon au circuit de
chronométrage.
42 DOUILLE NOIRE Douille qe connexion permettant de relier le portillon au circuit de
chronométrage.
Piece réalisée en injection plastique permettant de protéger le
mécanisme du portillon.
. Le boitier possede 4 percages en fond pour la fixation du bloc en
43 BOITIER aluminium, 2 percages dans sa partie inférieure pour recevoir les douilles
de connexion et deux ailes de fixation pour les chaines de tension.
A l'arriére, son motif strié permet d'améliorer I'adhérence de I'ensemble
sur le support (piquet en bois).
PIONS DE Ces 4 piéces remplissent deux fonctions :
44 - Fixer le bloc usiné (rep.33) du mécanisme en fond du boitier;
SERRAGE (4) - .~ d T .
- Améliorer (grace a leur pointe) I'adhérence du portillon sur son support.
VIS DE FIXATION
45 M5 x 16 Cette vis permet de maintenir en place la rondelle conique de serrage en
RONDELLE bout de la tige filetée de la molette.
CONIQUE
RONDELLE Cette rondelle conique fixée a I'extrémité de la tige filetée de la molette
46 USINNE CONIQUE (rep.51) fait office de point de contact avec le support (piquet bois) lors
du serrage.
GOUPILLES
47 ELASTIQUES Ces goupilles élastiques permettent de maintenir les chaines de tension
DIAM. 3 Lg 20 mm | (rep.48) sur I'attache de serrage (rep.49).
2
48 CHAINES DE Ces deux chaines permettent de serrer le portillon sur son support
TENSION (2) (piquet bois) par action sur la mollette de serrage (rep.51).
49 ATTACHE DE Cette piece en aluminium permet de tendre les deux chaines du portillon
SERRAGE par l'intermédiaire de la mollette de serrage.
50 VIS COUVERCLE |Ces deux vis permettent de fixer le couvercle de protection (rep.40) du
(2) portillon sur son boitier.
51 MOLETTE DE Cette mollette et sa vis usinée permet d'ajuster la tension des deux
SERRAGE chaines du dispositif de bridage du portillon sur son support (piquet bois).
Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Portillons HL7
Retrouvez les contituants des portillons sous la rubrigue :
« LES CONSTITUANTS »
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3.4 En Savoir Plus

3.4.1 Le dispositif de blocage a bille du HL7-1

Le dispositif de blocage a bille du
portillon HL7-1 permet de maintenir
en place la baguette en position
fermée pour prévenir tout risque de
déclenchement intempestif. |l est
basé sur [utlisation d'un frein
mobile (A) munie d'une encoche
concave sur sa partie arriere, d’'une
bille (B) maintenue en pression
dans cette encoche par un ressort a
compression (C) et une vis usinée

(D).

Ci-dessus : Lorsque le portillon est armé, la bille maintenue en pression dans I'encoche du frein
blogue celui-ci, évitant & la baguette d’étre entrainée par le ressort de traction en position
ouverte.
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Au passage du concurrent, la
baguette entraine le frein
mobile.

La bille va alors reculer, en
comprimant son ressort de
compression.

Une fois I'arréte arrondie de la
forme concave passée, le
ressort de traction du portillon
va alors entrainer rapidement
la baguette en ouverture et
ouvrir totalement le portillon.

Ce mouvement rapide permet
« d’'effacer » la baguette pour
ne pas géner outre mesure le
concurrent.

Dés l'instant ou le portillon
s’ouvre, le ressort de
compression repousse la bille
en position sortie.

Il suffit alors au commissaire
de course de ramener la
baguette jusqu'a ce que la
bille bloque a nouveau le frein
mobile.

(L5 CRIMONG-PRG - Partitians de sapse K7

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Portillons HL7
Retrouvez cette ressource sous la rubrique :

« EN SAVOIR PLUS »
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3.4.2 Le dispositif anti-rebond a frein du HL7-1

Le dispositif anti-rebond permet de freiner la
baguette puis de la bloquer en butée d’ouverture.
Ce blocage en fin de course doit étre suffisant
pour éviter a la baguette rebondisse sans pour
autant rendre I'effort nécessaire au réarment trop
important.

Pour réaliser cette fonction, le frein mobile (A)
posséde une face inclinée a 2,93° (en rouge) qui
vient au contact de la face incliné a 3° (en vert)
du frein fixe (B) lorsque le portillon arrive en butée
d’ouverture.

Pour ajuster ce freinage, le frein fixe possede
deux rainures oblondes (C), ce qui permet
d’ajuster sa position a I'aide de la vis de réglage
(D) avant serrage des ses deux vis « Torx » sur le
bloc usiné.

Matiére utilisée pour les freins : CK45 avec traitement Téniféré?

Ci-dessous, le frein mobile bloqué en ouverture dans I'encoche inclinée du frein fixe.
En tirant [égérement sur la baguette pour réarmer le portillon, le frein mobile se dégage du frein
fixe.

NOTA : Sur le portillon d’entrainement HL7-3, ce dispositif fonctionne a l'inverse, c'est-a-dire en
butée de fermeture lorsque la baguette est ramenée par le ressort de traction.

Formation d'une couche trés dure en surface pour une grande résistance au frottement sur aciers non alliés, faiblement alliés ou
inox. Exemples: arbres a cames, glissiére, etc.
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3.4.3 Le dispositif « Double canaux » du HL7-1

Le dispositif « Double canaux »
permet de déclencher deux
impulsions simultanées et séparées
pour répondre au cahier des
charges de la Fédération
Internationale de Ski.

Pour réaliser cette fonction, le
portillon HL7-1 est équipé de deux
mini-contacts (A) et (B) générant
chacun une impulsion calibrée en
temps par la carte électronique (C)
et disponibles sur les sorties du
portillon (A’) et (B’).

Comme illustré par les couleurs
rouge et bleu ci-contre, le couple
« came/mini-contact » supérieur
génére l'impulsion disponible sur
les bornes verte et noire de gauche
et le couple « came/mini-contact »
inférieur génére 'impulsion
disponible sur les bornes verte et
noire de droite.

“"i?‘fw*ww 1=

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Portillons HL7
Retrouvez cette ressource sous la rubrigue :

« EN SAVOIR PLUS »
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3.4.4 Le conditionnement du signal des canaux du HL7-1

PORTILLON EN POSITION FERMEE

************ U=2v iz MOSFET'/® U=4 5v

171
T

C5|
1 47nF R5
100K

X5

R3 [ R6
180K R4 22d

4.7KI

BC846
T1

c4 L 220 nF ce
T o

P4

GROUND 1

NOTA : Ce schéma représente le CANAL 1 du portillon. Les deux canaux (1 et 2) sont
identiques, séparés et fonctionnent simultanément.

Le dispositif de contrdle de ligne TAG Heuer :

L’électronique du portillon HL7-1 est basée sur un circuit LMC 555 qui n’est autre que la version
CMOS du célébre timer 555 (consommation moindre). L'utilisation de ce circuit permet de générer
une impulsion calibrée en temps rendant le portillon HL7-1 compatible avec le systéme de controle
de ligne (technologie TAG Heuer) équipant les dispositifs de chronométrage de la marque.

Ce dispositif de contrdle permet notamment de s'affranchir de tout court-circuit intempestif sur la
ligne de chronométrage et déclenche une alarme au niveau des appareils si une des entrées de
chronométrage reste en court-circuit pendant plus de 5 secondes.

Alimentation du portillon :

Pour fonctionner, la carte électronique du portillon a besoin d’'une alimentation en 4,5V fournie par
le dispositif de chronométrage auquel il est raccordé (sur ce schéma, le minitimer HL-440 de TAG
HEUER). Cette alimentation est ensuite ramenée a 2V par l'utilisation du MOSFET T2 (rep.1).

Fonctionnement en position fermée :

En position portillon fermé (bornes X4 et X3 du mini-contact reliées), le systeme "batterie" (rep.2)
composé de R1, C1, et C9 emmagasine I'énergie, tandis que la résistance R2 (rep.3) maintient
I'entrée gachette du LMC 555 a un potentiel positif.

Dans cet état, le portillon est prét a fonctionner et il existe une tension de 4,5v continue aux bornes
du portillon.
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OUVERTURE DU PORTILLON (Impulsion)

R1 T2 MOSFET

o AL

X5

GROUND 1

Fonctionnement a l'ouverture :

Lorsque le portillon s'ouvre de 15° environ, la came déclenche les mini-contacts (bornes X4 et X5
du mini-contact reliées).

A cet instant le condensateur C2 du systéme RC (rep.3) passe rapidement a Ov, ce qui provoque
une impulsion négative sur I'entrée gachette du LMC 555, rapidement rechargée par le systeme
"batterie" (rep.2) composé de C1 et C9 suivant un temps définit par la formule de ce RC.

Par cette impulsion négative sur sa gachette, le LMC 555 géneére alors une impulsion positive
calibrée en temps (4,3 ms) par R3 et C4 (rep.4), impulsion que R4, C6 et T1 (rep.5) inverse
(impulsion négative).

Cette impulsion négative et calibrée en temps passe au travers du dispositif d'isolation et de
protection constitué de I'optocoupleur U2 (rep.6) vers les bornes du portillon.

Aux bornes du portillon, cette impulsion va déclencher le chronométrage du Minitimer HL-540.

Ce systeme d'impulsion est unique a TAG Heuer.

Contrairement a un systéeme mécanigue basé sur une forme de came complexe générant ce type
d'impulsion, la technologie TAG Heuer permet :

- d'utiliser une mécanique simplifiée donc plus fiable et moins colteuse;

- d'éviter la prise en compte de l'impulsion produite lors de la fermeture du portillon (impulsion
parasite);

- de profiter du systéme de contrble de ligne de chronométrage propre aux appareils TAG Heuer;

- de calibrer parfaitement I'impulsion grace a I'utilisation du LMC 555.

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Portillons HL7
Retrouvez cette ressource sous la rubrigue :

« EN SAVOIR PLUS »
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3.45 Leréglage des cames

INTRODUCTION

Sur un portillon de type HL7-1 (Homologué F.1.S.)
les deux impulsions (Canal 1 et Canal 2) doivent
se faire au méme moment avec une tolérance au
1/1000éme de seconde.

Pour mesurer un tel écart, le portillon est réglé en
usine a l'aide d'un appareil de chronométrage
autorisant une telle précision (dans notre cas, un
MINITIMER HL-440 de TAG Heuer). Le portillon
doit étre positionné sur un support rigide

DEPOSE DU RESSORT

Pour faciliter le réglage, le ressort de traction doit
étre déposé a l'aide d'un tournevis plat.

Cette opération permet de manipuler plus
précisément le support baguette pour le
positionner au bon angle de déclenchement.

REGLAGE DU CANAL 1

Conformément au cahier des charges de la F.I.S.,
I'impulsion doit se faire lorsque la baguette est
positionnée a 15° d'ouverture.

- Reliez le canal 1 du portillon au canal 1 du
MINITIMER HL440;

- Ajustez la came inférieure (Canal 1) de fagon a
ce que l'impulsion se fasse lorsque le support
baguette (ici représenté en vert) est positionné a
15° d'ouverture;

- Lorsque le réglage est bon, serrez les vis HC
modérément.

NOTA : Il est toléré que l'impulsion se fasse entre
12 et 18° d'angle d'ouverture.

QOO e
000
000

ATTENTION : Ne pas serrer les vis HC exagérément sous peine d'endommager la

came !
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REGLAGE DU CANAL 2

Il s'agit ici d'ajuster la came supérieure de
fagon a ce que l'impulsion du canal 2 se fasse
simultanément avec celle du Canal 1 avec une
tolérance au 1\1000éme de seconde.

- Reliez le canal 2 du portillon au Canal 2 du
MINITIMER HL-440;

- Ajuster la position de la came supérieure et
faites plusieurs essais de déclenchement
jusqu'a ce que le MINITIMER affiche le méme
temps pour le Canal 1 et Canal 2 (temps
identique a la milliseconde pres);

- Validez le réglage par plusieurs
déclenchements puis serrez les vis HC de la
came supérieure modérément.

REMONTAGE RESSORT ET TEST

- Une fois le réglage des deux cames effectué,
remettez en place le ressort.

Le réglage est terminé, les impulsions du
Canal 1 et du Canal 2 se font simultanément.

NOTA :
En dehors du MINITIMER qui est utilisé en
usine, il est possible de se servir soit :

- Du boitier "DIDASTEL" et de son interface
d'acquisition pour visualiser le signal de
chaque canal et ainsi effectuer le réglage
des cames.

- De l'afficheur MINIDISPLAY HL-975 et de
son logiciel « MANAGER HL-975 » pour
visualiser le signal de chaque canal et ainsi
effectuer le réglage des cames.

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Portillons HL7
Retrouvez cette ressource sous la rubrigue :

« EN SAVOIR PLUS »
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‘4 X MISE EN (EUVRE ET UTILISATION
B DANS CHRONO-PRO
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Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles

cHrRoNo-PRO HIH

DIDASTEL -
L . .
PROVENCE Dossier technique - page 38 -




B Hi7-1 et HL7-3 I

4.1 Vérifications préliminaires

A la réception du matériel, veuillez vérifier la présence des fournitures suivantes :

e 1 Portillon HL7-1, sa baguette et 2 cables a fiches bananes de connexion.

e 1 Portillon HL7-3 (Si vous avez fait I'acquisition de cette option), sa baguette et 2 cables a
fiches bananes.

e 1 Boitier d'acquisition CHRONO-PRO et son cable USB (en option si vous avez fait
I'acquisition de I'offre CHRONO-PRO « Départ Simple » sans MiniDisplay HL975).

e Les accessoires suivants :
e 1 Support sur pieds équipé de son piquet bois

Le dossier pédagogigue contenant :
o Dossier Technique Portillon HL7 ;
¢ Manuel d'utilisation EMP « CHRONO-PRO \ Portillons HL7 » ;
o Manuel d'utilisation « Interface Acquisitions CHRONO-PRO » (dans solution « Départ
Simple ») ;

e Le Cd-rom contenant :
¢ EMP (Environnement Multimédia Pédagogique) « CHRONO-PRO \ Portillons HL7 » ;
¢ Interface PC acquisition Tops « CHRONO-PRO » (dans solution « Départ Simple ») ;
o Interface PC « Start Clock Manager HL940 », interface de simulation de I'horloge de
départ HL940 « TAG Heuer Timing ».

Une fois cette vérification effectuée, assurez-vous du bon état du matériel garantissant des
bonnes conditions de transport en vérifiant les points suivants :

- Pas de traces de choc sur le systeme;

- Présences des accessoires et des éléments du ou des dossier(s) pédagogique(s).
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4.2 Les solutions « CHRONO-PRO »

Sauf cas spécifiques, votre portillon fait partie intégrante d’'une des 3 solutions « CHRONO-
PRO » proposées par DIDASTEL PROVENCE :

- CHRONO-PRO « Départ Simple » ;
- CHRONO-PRO « Départ + Arrivée » ;
- CHRONO-PRO « Solution compleéte ».

Chaque solution est proposée avec une série d’équipements de chronométrage TAG Heuer
permettant de réaliser différents scénarios de chronométrage, du simple départ aux conditions
de courses avec gestion des manches et affichage des temps pour chaque concurrent (solution
« Compléte »).

Le boitier d’acquisition est uniquement fourni avec la solution CHRONO-PRO « Depart
simple », il est remplacé par le MiniDisplay HL875 dans les autres solutions.

Les pages qui suivent vous proposent de découvrir ce boitier et sa connexion au portillon pour
chaque solution.

£X Interface Acquisition CHRONG-PRO ==

& CHRONO-PRO

ACQUISITION du 16/09/2011 a 16:05:10
Durée - 2000.00 5, 2000 mesures.

Ci-dessus :
Exemple d’acquisition des impulsions simultanées du portillon HL7-1 a l'aide du boitier
d’acquisition et de son Interface sur PC.
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4.3 Boitier d’acquisition « CHRONO-PRO »

4.3.1 Description

Le boitier d’acquisition CHRONO-PRO permet de visualiser les deux impulsions simultanées
générées par le portillon HL7-1 sur oscilloscope ou bien directement sur PC (via un port série de
type USB) en utilisant I'interface d’Acquisition des Tops chrono « CHRONO-PRO ».

Il est compatible avec I'ensemble de I'offre CHRONO-PRO (Portillons HL7-1, Cellule optique
HL2-31, Bouton poussoir HL18, MINITIMER HL-440).

Ce bottier est équipé de 4 voies :
-T1 (repére 1) ;

-T2 (rep. 2);

- T3 (rep. 3);

- T4 (rep.4).

Chaque voie est constituée de deux douilles de test (verte et noire) dites « Traversantes » (voir
schéma de céblage ci-aprés), ce qui permet de «récupérer» le signal de I'équipement
connecté dessus via I'utilisation d’une carte d’acquisition intégrée au boitier.

Cette carte d’acquisition est ensuite reliée au PC via un céble de type USB connecté au port
USB disponible sur le c6té droit du boitier (rep.5). Une led (rep.6) permet d’'indiquer différents
états liées au fonctionnement de la carte.

Rappel : La carte électronique du HL7-1 doit étre alimentée en 5V (Cf. 3.4.4 Le
conditionnement du signal des canaux du HL7-1) pour fonctionner. En conséquence, il est
nécessaire que le boitier soit connecté a un port USB d'un PC pour assurer cette alimentation.

Pour [l'utilisation de I'Interface d’Acquisitions des Tops chrono sur PC, veuillez vous
référer au manuel d’utilisation « Interface d’Acquisition CHRONO-PRO »
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DIDASTEL
L
PROVENCE Dossier technique - page 41 -




B Hi7-1 et HL7-3 I

4.3.2 Schémade cablage
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4.4 Raccordement du portillon au boitier

4.4.1 Solution « Départ Simple »

Boitier DIDASTEL

Liaison
usB

Interface d*Acquisition
des Tops Chronos

= Dans cette configuration, les canaux « A » et « B » du portillon sont reliés respectivement aux
voies T2 et T3 du boitier. Egalement connecté a ces deux voies, un oscilloscope peut vous
permettre de visualiser les deux impulsions simultanées sans pour autant utiliser I'Interface
d’Acquisitions des Tops chrono sur PC*

= Reliée au PC via une liaison série de type USB, la carte d’acquisition intégrée au boitier
permet de visualiser sur PC la forme de signal sur les voies T2 et T3.

= En complément de cette interface, un simulateur d’horloge TAG Heuer HL94 permet
d’élaborer différents scénarios de départ.

* Rappel : La connexion du port USB sur un PC est obligatoire pour assurer I'alimentation en 5V
de la carte électronique sur portillons HL7-1 via la carte d’acquisition.
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4.4.2 Solution « Départ + Arrivée »

MiniDisplay HL975
(option chronométrage)

Liaison
série

Interface Manager HL975
(pilotage, paramétrage,
chronométrage, etc.)

" Bouton poussoir HL18
{simulation arivée)

| 7

ajoutées en projet

Cartes optionnelles “Ethernet” et “GPS" (Heure)
développées en projet SIN

= Dans cette configuration, le canal « A » du portillon est relié a I'entrée 1 (Départ) du
MiniDisplay HL975.

= Le bouton poussoir HL18 ou une cellule photoélectrique (non fournie dans la solution
« Départ + Arrivée ») est relié sur I'entrée 2 (Arrivée) du MiniDisplay HL975.

= Le PC est connecté au MiniDisplay HL975 via une liaison série RS232 (adaptateur
USB/RS232 fourni) a I'aide de I'Interface PC « MiniDisplay Manager HL975 ».

= Le MiniDisplay HL975 est en mode PTB ou VITESSE.

= Lorsque le skieur déclenche le portillon, le top départ est transmis au MiniDisplay HL975 via
le cable 2 fils

= Lorsque le skieur franchi la barriére optique d'arrivée, le top arrivé est transmis également au
MiniDisplay via le cable 2 fils.

= Le MiniDisplay transmets les temps de départ et arrivée au PC via la liaison série, le
MiniDisplay en mode VITESSE calcul également le temps de descente et la vitesse du coureur.

= Le PC (poste de chronométrage) enregistre les temps de départ et arrivée de chaque skieur,
calcul le temps de descente, édite le classement et réalise les statistiques.

= En complément de cette interface, un simulateur d’horloge TAG Heuer HL940 permet
d’élaborer différents scénarios de départ.
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4.4.3 Solution « Compléte »

MiniDisplay HL975
(option chronométrage)

Liaison
série

Interface Manager HL975
(pilotage, paramétrage,
chronométrage, etc.)

Cellule photo. HL2-31

Cartes optionnelles “Ethernet” et “GPS" (Heure)
développées en projet SIN

= Dans cette configuration, le canal « A » du portillon est relié a I'entrée 1 (Départ) du
MiniDisplay HL975.

= La Cellule photoélectriqgue HL2-31 est relié sur I'entrée 2 (Arrivée) du MiniDisplay HL975.

= Le PC est connecté au MiniDisplay HL975 via une liaison série RS232 (adaptateur
USB/RS232 fourni) a I'aide de I'Interface PC « MiniDisplay Manager HL975 ».

= Le MiniDisplay HL975 est en mode PTB ou VITESSE.

= Lorsque le skieur déclenche le portillon, le top départ est transmis au MiniDisplay HL975 via
le cable 2 fils

= Lorsque le skieur franchi la barriére optique d'arrivée, le top arrivé est transmis également au
MiniDisplay via le cable 2 fils.

= Le MiniDisplay transmets les temps de départ et arrivée au PC via la liaison série, le
MiniDisplay en mode VITESSE calcul également le temps de descente et la vitesse du coureur.

= Le PC (poste de chronométrage) enregistre les temps de départ et arrivée de chaque skieur,
calcul le temps de descente, édite le classement et réalise les statistiques.

= En complément de cette interface, un simulateur d’horloge TAG Heuer HL940 permet
d’élaborer différents scénarios de départ.
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‘5 X RESSOURCES CONSTRUCTEUR
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5.1 Schéma et nomenclature de la carte électronique du HL7-1

STARTGATE HL7-1P (2008)

CHANNEL 1 —

+ X1

DPTO
uz

. s 5
c1 lawr 8 1 2 3 , - O - x2
EE 120K - il 1 L2 330uH i I

10nF
'l_..l' E LMC 555 L R

x4 u - 220
] 100 nF 1806k Ry
7 6§ a7

C8 Jarur |
= BCB46
' T
o3 - c6

10nF CA% 220 nF 1DﬂFT

Fa QUTPUT 1

>

GROUND 1

R11 T12 MOSFET ]
—1
CHANNEL 2 = S §E 17 1one
T L1 330uM |
. 4  — O +x11
c15
|—’ﬁ OPT!
a7k e SMBJ1BCA %m OUTPUT 2
R1
C”:.m;r 8 1 3 ? 2";‘. O -x12
" 1 H
i —_ 120€ 4 3 C]B"L1UnF
ciz o ]
5 11 . LMC 555
Lo o 1 2 un
Fere] 100 nF
7 6
€12 Jarur |

=
T (k 10 nF m.:—'L 220nF
| T
L

GROUND 2

Components for 1 Channel

1 |TLC555ID (U1 S08 Spoerle 441 535
1 |TLP181 (T) [U2 SO 4L Spoerle 841 118
1 |Transistor |T1 S0T23 BC846 Spoerle

1 |[IRLML5103 [T2 S0T23 N Channel |Spoerle 083 252
1 |SMBJIBCA |Z1 DO214 Spoerle 128 969
4 |Capacitor  |C3,C6,C7,C8 |CC0805 IOnF/63V Spoerle 062 799
1 |Capacitor  |C1 TC7343 - E |47u/35V Spoerle 082 158
1 |Capacitor Cc2 CC0805 I0ONFI50V |Spoerle 063 404
1 |Capacitor C4 CC0805 220nFI50V  |Spoerle 066 547
1 |Capacitor C5 CC0805 47nF/50V Spoerle 060 671
2 |Inductor B R s 1812 330uH Spoerle 121 092
1 |Resistor RA1 CC0805 10K Spoerle

1 |Resistor R2 CC0805 120K Spoerle

1 |Resistor R3 CC0805 180K Spoerle

1 |Resistor R4 CC0805 4. 7K Spoerle

1 |Resistor R5 CC0805 100K Spoerle

1 |Resistor R6 CC0805 220 Spoerle

2 |Switch S1 Saia-Burgess |VANCT7YRI
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5.2 Documentation mini-contacts (HL7-1 et HL7-3)

VANC

Snap-action Microswitches

Subminiature

V4NC

Characteristics ® Peg mounting option
= Solder terminals
= 2.8 mm faston (quick connect) terminals
= PCB terminals
u Sealed (IP6KT) / unsealed (IP 40)
= Pre-wired option
= Spap-on terminal covers

Rating 250 VAC.5 A

Dimensions imm) V4NC 20 103 x 6.4
VANCS 20x 103 x 64

Acwator  Plunger, plain levers, roller levers

Approvals None

Preferred Range

Ordering Reference Actuating Force Sealing Operating pos. Terminal Circuit Actuator Contacts Electrical rating
(N lozfi (mmj {in)

V4NCT? 1.7 6114 No digit 8.40 0.331 Solder co Plunger Finesilver 250 VAC.5A
VANCT7A1 0.8 2877 No digit 10.85 0.427 Solder co Plain lever Fine silver ~ 250 VAC.5A
VA4NCT7AR 0.8 2877 No digit 16.00 0.630 Solder co Roller lever  Fine silver 250 VAC.5 A

V4NCS 2.5 8.992 Sealed IP&7 B.40 0.331 Cable 500 mm co Plunger Fine silver 250 VAC.5 A
V4NCSA1 0.9 3237 Sealed IPS7  10.80 0.425 Cable 500 mm  CO Plain lever  Finesilver 250 VAC.5A
VANCSAR 0.9 3237 Sealed IP&7 15.90 0.626 Cable 500 mm  CO Roller lever  Fine silver 250 VAC.5 A

Specifications

Housing Glass fibre reinforced Polyamide (PA 6.6}

Plunger Polyacetal POM/(PA 4.6)

Mechanism Snap-action coil spring mechanism with stainless steel spring

Functions Change-over. normally-closed or normally-open

Contacts Fine Silver. Gold plate on silver. Gold alloy on silver palladium (crosspoint)
Terminals Gold flashed

Temperalure range “C

Mechanical life

-40°C to +85°CN120°C

5 % 10° cycles minimum (impact free actuation) for the cowl 3 x 10°

Protection IP40. IP67. Flux-proof terminal entries (depend on type)

Mounting Side mounting (moulded mounting pegs on reguest)

Actuators Plain lever, cam follower. roller lever. simulated roller (cam follower) lever
Accessories Lug mounting frame, clip-on terminals cover. insulating sheet

Circuit diagram V4NCT7
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Bl
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V4NC

Operating Characteristics

Actuating Release Free Operating Movemnent

Actuator Reference Force Force Position Position Differential

Maximum Minimum Maximum Maximum

(M) (ozf) (N) (ozf) (mm) (in) (mrm) {in) (mm) ({in)

Plunger V4NC.. 1.7 6114 0.3 1.079 9.2 0.362 84+03 0331+0012 01 0004
V4NCE.. 1.7 6114 0.3 1.079 9.7 0.382 8.9+03 035 +£0012 01 0.004
VANCS.. = 8.992 0.5 1.798 9.2 0.362 B4+03 0331+0012 01 0004
V4NCSE.. 25 8.992 0.5 1.798 9.7 0.382 8.9+03 035 +£0012 01 0.004
Al Lever V4NC.. 08 2877 0.07 0.251 13.4 0527 1085+13 0427+0051 04 0016
V4NCE.. 0.8 2877 0,07 0.251 14.8 0.582 124 +£13 0488+0051 04 0016
V4NCS.. 09 3.237 0.1 0.359 13.4 0527 108 +£13 0425+0051 04 0016
V4NCSE.. 0.9 3.237 0.1 0.359 14.8 0.582 124 +£13 0488+0051 04 0016
AC Lever V4NC.. 08 2.877 0.07 0.251 16.1 0634 135+13 05310051 04 0016
VANCE.. 0.8 2877 0.07 0.251 17.6 0.693 151+13 0594+0051 04 0.016
VANCS.. 0.9 3.237 0.1 0.359 16.1 0634 134=13 0527+0051 04 0016
V4NCSE.. 0.9 3.237 0.1 0.359 17.6 0.693 15113 0594+0051 04 0016
AR Lever V4NC.. 0.8 2877 0.07 0.251 18.1 0.712 16 =12 043 =0047 04 0016
VANCE.. 0.8 2.877 0.07 0.251 19.2 0.756 17312 0481 +0047 04 0016
V4NCS.. 0.9 3.237 0.1 0.359 18.1 0.712 159+1.2 06260047 04 00156
VANCSE.. 0.9 3.237 0.1 0.359 19.2 0.756 173+1.2 0681+£0047 04 0016
A10 Lever V4NC.. 13 4,676 0.13 0.467 10.7 0.421 9.4 07 037 0027 02 0008
V4NCE.. 13 4,676 0.13 0.467 115 0.453 102+07 0401+0027 02 0,008
VANCS.. 18 6.474 0.2 0.y 10.7 0.421 93 07 0366+0027 02 0.008
VANCSE.. 18 6.474 0.2 0ney 115 0.453 101+07 0397+0027 02 0.008
ARD Lever V4NC.. 13 4,676 0.13 0.467 15.8 0.622 14706 0579+0023 02 0.008
V4NCE.. 13 4,676 0.13 0.467 16,5 0.649 154+06 0606+0023 02 0008
VANCS.. 18 6.474 0.2 0Ny 15.8 0.622 147+x06 0579+0023 02 0.008
V4NCSE.. 18 6.474 0.2 0.m9 165 0.649 154+06 0606+0023 02 0008

Widlh of lever &0mm/0.16 in

Operating characteristics shown above are specified from mounting hole centres.

Over travel: Flush with case. (7.8 mm min) The case should not be used as an end stop.

DIDASTEL
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1.1 Conformité aux normes CE

Le MiniDisplay HL-975 a été concu et fabriqué dans le respect des objectifs
de laréglementation qui leur sont applicable.
Les équipements qui seront associés au HL-975 doivent également
respecter les objectifs de la réglementation qui leurs est applicable.

Matériel

cHrRoNo-PRO HIH
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1.2 Précautions d’emploi

1.2.1 Précautions avant utilisation

L'afficheur MiniDisplay HL-975 doit étre situé dans un lieu éclairé conformément aux impositions
du code du travail.

Le systeme (HL-975 sur son trépied photo) doit étre installé sur un support horizontal et rigide
suffisamment robuste et suffisamment spacieux pour qu'il y repose de maniére stable.

Prendre connaissance de I'ensemble de la présente documentation avant toute mise en service
et conserver soigneusement celle-ci.

1.2.2 Précautions pendant l'utilisation

Respecter scrupuleusement les avertissements et instructions figurant dans la présente
documentation, comme dans les documents constructeurs des appareils eux-mémes.

De maniére générale, les travaux pratigues devront se faire sous la responsabilité d'un
enseignant, ou de toute personne habilitée et formée aux manipulations de ce type de matériel.
L'usage de ce matériel a d’autres fins que celle prévues dans le présent document ou dans le
dossier pédagogique est rigoureusement interdit.

Pour la mise en service de ce matériel, se conformer précisément aux instructions données
dans le chapitre 4.

1.3 Entretien de I'afficheur MiniDisplay HL-975

L’afficheur ne nécessite aucun entretien particulier autre qu’un nettoyage au chiffon sec en cas
de poussiere excessive.

e Pour nettoyer un afficheur, il est impératif de déconnecter au préalable ses fiches
bananes et connecteurs (liaisons séries, alimentation).
¢ Ne pas utiliser de solvants, uniguement un chiffon humidifié a I'eau claire.
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2 GENERALITES
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2.1 L’'afficheur dans son contexte

2.1.1 Le HL-975 en compétition

Portillon {84
HL7-1 '

MiniDisplay HL-975 en mode
« FEU DE DEPART »

Poste fixe de

A : chronométrage
. MiniTimer —
HL-440 Bk

.
.
«
.

MiniDisplay HL-975 en mode W =3
« AFFICHEUR » = 338!
Cellule d'arrivée SO0 -

Ce schéma représente un exemple de configuration pour une compétition de ski avec poste fixe
de chronométrage.

- Au niveau du poste de départ, un MiniDisplay HL-975 configuré en mode "FEU DE DEPART"
indique au skieur le moment ou il doit partir ;

- Lorsque le skieur déclenche le portillon HL7-1, l'impulsion de départ est transmise au
chronométreur (Minitimer H-L440) ainsi qu'au MiniDisplay pour remettre a zéro sa séquence
d'allumage des feux ;

- A l'arrivée, le skieur franchi une barriére optique (HL 2-31) qui transmet & son tour une
impulsion d'arrivée au chronométreur (Minitimer HL-440);

- Le Minitimer génére et stocke une bande chrono a chaque impulsion réceptionnée (départ ou
arrivée) et transmet ces informations au PC du poste de chronométrage qui calcule le temps de
descente de chaque skieur et édite le classement ;

- En parallele, le Minitimer HL-440 calcule également le temps net pour chaque skieur et le
retransmet par liaison série a un deuxiéme MiniDisplay HL-975 configuré en mode
"AFFICHEUR".

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Afficheur HL-975
Retrouvez le contexte de l'afficheur sous la rubrique :

« LE CONTEXTE »

DIDASTEL
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2.1.2 Le HL-975 en entrainement libre

Portillon
HL7-3

Cellule d'arrivée

HL-2-31 MiniDisplay HL-975 en mode Speed

Ce schéma représente un exemple de configuration pour des cessions d'entrainement a ski.

- Lorsque le skieur déclenche le
portillon HL7-3, l'impulsion de départ
est transmise au MiniDisplay configuré TAG Heuer

en mode "Speed" ;

PROFESSIONAL TIMING

A l'arrivée. le ski ¢ hi Personal Training Speed Solution
- A l'arrivée, le skieur franchi une « MiniDisplay HL975-S

barriére optique (HL 2-31) qui transmet Start Gate HL 7-3

-
a son tour une impulsion d'arrivée au  Photocells HL 2-31
MiniDispIay . « Radio Impulse 10mW / HL 610

chrono a chaque impulsion
réceptionnée (départ ou arrivée) et
affiche le temps de descente du
skieur.

- Le MiniDisplay génére une bande l
HL610-1 / Tx

Ci-contre : La solution d’entrainement
libre sans fil proposée par TAG Heuer

| HLE10-2 / Rx

DIDASTEL
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2.1.3 Le HL-975 en entrainement (Athletisme)

€ Bouton HL18

MiniDisplay HL-975 en mode
Speed

Cellule d'arrivée

HL-2-31

Ce schéma représente un exemple de

configuration pour des cessions
d'entrainement en athlétisme. TAG Heue r

PROFESSIONAL TIMING

- L'impulsion de départ générée (ou Athletics Training Solution

pistolet) par le bouton poussoir HL-18 MiniDisplay HL975-S

est transmise au MiniDisplay configuré « Photocells HL 2-31
en mode "Speed" ; « Noise detector HL 556
« Radio Impulse (10mW) HL 610
- A l'arrivée, I'athléte franchi une barriere
optique (HL 2-31) qui transmet & son l
tour une impulsion d'arrivée au EBA0AL T
MiniDisplay ;

- Le MiniDisplay génére une bande
chrono a chaque impulsion réceptionnée

(départ ou arrivee) et affiche le temps START HLs56
mis par lathlete pour effectuer sa
course.

Ci-contre : La solution d’entrainement =\
libre sans fil pour I'athlétisme proposée ‘
par TAG Heuer

| HL610-2 / Rx
HL 2-31 ? FINISH

DIDASTEL
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3 PRESENTATION DE L’'EQUIPEMENT

=
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3.1 Description du MiniDisplay HL-975

3.1.1 Face avant

Le MiniDisplay HL-975 est un appareil qui réunit les fonctions classiques d'un panneau
d'affichage avec celles d'un Chronomeétre professionnel. Associé aux équipements classiques
(ex : portillons de départs, cellules d'arrivées etc...) de la gamme TAG Heuer, le MiniDisplay
HL975 constitue une solution compléte et intégrée en matiére de chronométrage d'évenements
sportifs (courses automobiles, entrainements ski et athlétisme, équitation etc...).

Proposant les fonctions traditionnelles (affichage des temps, compte a rebours, horloge et
messages déroulants), le MiniDisplay HL-975 introduit deux fonctionnalités propres a la course
automobile : L'affichage des feux de départ et la fonction "Speedtrap".

- La fonction Feux de départ permet de générer une séquence de départ, constituée de 5 feux
multi-couleurs paramétrés individuellement et répondant a toutes les applications ;

- La fonction "Speedtrap" est I'essence méme du MiniDisplay. Elle permet de pouvoir mesurer et
afficher une vitesse entre deux points de mesure, ainsi que d'afficher un temps tournant ou un
temps net entre un départ et une arrivée.

Repliable en deux, cet afficheur peut notamment s'utiliser en "double affichage" (informations
dupliquées sur deux faces opposées) et étre transporté dans un mini-sac de voyage.
Munie d'un dispositif de fixation type "photo", il peut s'installer sur un trépied.

DIDASTEL
-O CHRONO-PRO N
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Principales caractéristiques :

- Gestion par 2 microcontrdleurs (1 dédié a I'affichage, 1 dédié au chronométrage).

Affichage
- Matriciel par Leds haute luminosité, 8x48 leds ;

- Gestion des couleurs sur 7bits (128 couleurs en composante RRVVVBB).

Chronométreur

- Modes de fonctionnement : Mode vitesse, Cnt Down, Feux, Afficheur, Horloge, etc ;
- Base de temps quartz au 1/100 000¢é de seconde ;

- Synchro manuelle ou GPS (carte en option).

Communication

- 1 port RS232 maitre pour dialogue PC (paramétrage, récupération et gestion des bandes
chrono, programmation affichage) ;

- 1 port RS232 Aux pour transmission des données vers un appareil auxiliaire.

Alimentation
- Externe 15VDC / 4.5A ;
- Consommation : Standby 200mA / Max 5A.

Divers

- Température d'utilisation : -20°C a +60°C ;
- Visibilité jusqu'a 50m ;

- Poids : 2Kg ;

- Dimensions : 600x110x60 (ouvert).

e .
|57 pumowo-pag g |

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Afficheur HL-975
Retrouvez la description de 'afficheur sous la rubrique :

101 1B

« LE PRODUIT » N\ T

cHrRoNo-PRO HIH
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3.1.2 Face arriere

Sur sa partie arriére, le MiniDisplay HL-975 comporte une zone "sélecteur et connectique" ainsi
gu'un emplacement (sloat) dédié a la carte "Timing" (Chronométre), ou autre carte optionnelle
(GPS, Ethernet, etc.).

Zone "Sélecteur et connectigue" :

- Un sélecteur 4 positions permettant de mettre sous tension et d'ajuster l'intensité lumineuse de
I'afficheur (Arrét / Intensité 1,2 et 3) ;

- 1 port RS232-PC (Input) maitre pour dialogue PC (paramétrage, récupération et gestion des
bandes chrono, programmation affichage) ;

- 1 port RS232-AUX (Output) pour transmission des données vers un appareil auxiliaire ;

- 1 connecteur d'alimentation.

Carte "Timing" :

La carte "Timing" (Chronométre) dispose de deux entrées distinctes (top départ et top arrivée) ;
Précision : +/- 0.5 ppm a 25°C et +/- 1.5 ppm (-20°C et +55°C).

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Afficheur HL-975
Retrouvez la description des portillons sous la rubrigue :

« LE PRODUIT »

cHrRoNo-PRO HIH
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3.2 Les modes de fonctionnement du MiniDisplay HL-975

Le MiniDisplay HL-975 dispose de 8 + 1* modes de fonctionnement. Le basculement d’'un mode
a l'autre se fait soit par le sélecteur d’intensité soit en utilisant un PC équipé du logiciel

« MANAGER HL-975 » et connecté a l'afficheur par liaison série (voir « Manuel d’utilisation
MiniDisplay HL-975 » en annexe).

Les 8 modes principaux sont les suivants :

PTB VITESSE COMPTEUR FEUX DE DEPART

AFFICHEUR HORLOGE COUNTDOWN DEMO

* Le mode « HL970 » est un mode réservé (non disponible dans la version grand public) qui
permet d'afficher des textes ou dessins a I'aide d’autres périphériques TAG Heuer.

Il a été rendu disponible par TAG Heuer pour DIDASTEL PROVENCE pour que vous puissiez
aborder la programmation des leds de [lafficheur (voir « PROTOCOLES DE
COMMUNICATION).

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Afficheur HL-975
Retrouvez la description des portillons sous la rubrique :

« LE PRODUIT »
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3.2.1 Mode PTB

Ce mode nécessite que I'option "Carte Timing" (chronometre) soit installée dans I'afficheur.

Le mode PTB est un classique sur les appareils de chronométrage de TAG Heuer Timing.

Il permet I'enregistrement séquentiel des heures du jour sur les 2 entrées ou par l'intermédiaire
d'un autre systeme de chronométrage, tel que le CP540, HL440 ou HL940, si celui-ci est
connecté sur la RS232.

Dans le cas présent, I'afficheur transmet au PC la bande chrono lors d'une épreuve de VTT.

Nota : Dans ce mode, l'afficheur indique seulement H, MN et Sec.
Le temps exact est disponible uniguement sur le PC via la liaison série.

Ci contre : 50 LiDispny Mannger HL575 = e e
Une Capture d’écran du & TAGHeuer MiniDisplay HL-975

« Manager HL-975 » en i

mode PTB

2

| BIMZ | 10 27 : 25,6436
9{M1{10: 27 266018
9{M2 | 1027 27.1460

| 10{m1 | 10:27: 33 9581

DIDASTEL
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3.2.2 Mode VITESSE

Ce mode nécessite que I'option "Carte Timing" (chronometre) soit installée dans I'afficheur.

Le mode "VITESSE" permet en particulier d’afficher un temps tournant, un temps au tour ou une
vitesse.

Deux vitesses sont possibles, avec chacune des paramétres différents.
Les paramétres sont pour chague vitesse :

- L'unité de calcul de la vitesse

Le choix entre m/s, km/h, miles/h et Knot

Dans le cas présent, l'afficheur indique la vitesse moyenne en Km/h mise par la voiture pour
franchir deux barriéres optiques séparées par une distance de 1 kilométre (kilomeétre lancé).

53 MiniDisplay Manager HL-875 = = &

Ci contre : = TAGHe MiniDisplay HL-975

N01010 VADY

Une Capture d,écran du Paramétres Synchro Vitesse [ Temps Nat P
« Manager HL-975 » en
mode VITESSE

1|M2 | 00 : 00 : 06.2248
| 1.5451

| 2{M1|00:00:08.9475
2{Mz |00 00 03,9628
1.0213

3{M1 [ 00: 00 : 21.5344

31 M2 0000 242322
22977

| #jm1{00:00: 281562
4|M2|00:00: 292782

| 1.0820
5{M1|00:00: 30,5482
5{M2 | 00 :00: 315546

| | 1.0053
| 6{m1|o0:00: 230974
6{M2 | 0000 34,5437
1.8462
T{M1[00:00:37.1618

7|M2 | 00:00- 385409
17750

8{M1|00:00- 41.0255
B]M2|00:00:41.9179

| 08523
§{M1|00:00: 43.2733
§{M2 0000 £5.1170
18431

| 10iM1 {00:00 - 46.4335
10{M2 {00 : 00 - 47.3668

| 05333

DIDASTEL
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3.2.3 Mode COMPTEUR

- [ LL1T]
H (12

3 Sove - .= .

. "
LT teans .:.

Ce mode nécessite que I'option "Carte Timing" (chronométre) soit installée dans I'afficheur.

Le mode "COMPTEUR" permet d'incrémenter ou décrémenter un compteur a chaque impulsion
sur les entrées de la carte Timing.

Le « HL975 Manager » permet d'initialiser le systéme avec 2 paramétres :

- Le type d’affichage : 1 x 8 caracteres (simple face)
2 x 4 caractéres (double faces) ;

- La valeur de départ : 0 - 9'999 (pour un affichage de 2x 4 caractéres)
0 - 65’535 (pour I'affichage de 1x 8 caractéres).

Dans le cas présent, l'afficheur est replié en deux et affiche sur ces deux faces le nombre de
personnes qui ont été comptabilisées a l'aide du bouton poussoir a I'entrée d'une tribune de

stade. 7 MiniDisplay Manager HL-ST5 =)= s
@ MiniDisplay HL-975
=

NO1010 VAD

Synchro

Ci contre :

Une Capture d’écran du
« Manager HL-975 » en
mode COMPTEUR

5 I\Il;OJ 00: 136431
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3.2.4 Mode FEUX DE DEPART

Ce mode ne nécessite pas obligatoirement que I'option "Carte Timing" (chronométre) soit
installée dans l'afficheur.

Le MiniDisplay est capable d'exécuter une séquence de feu de départ.
Chacun des 5 + 1 feux peut étre contrblées de maniére indépendante et l'utilisateur est en
mesure de configurer sa propre séquence.

Trois séquences de départ sont possibles :
Séquence : Manuelle (2 feux)

Il est possible d'allumer toutes les LEDs
de la méme couleur

Nous avons deux feux a disposition.

Feu 1 : Activé par I'entrée 1

Feu 2 : Activé par I'entrée 2

[ NeiiDisplay Mar

Séquence : ON
Les 6 feux vont s'allumer suivant la
séquence définie

Séquence : OFF
Les 6 feux vont s'éteindre suivant la
séquence définie

Dans le cas présent, l'afficheur propose
3 feux temporisés pour le départ d'une
course automobile, le bouton poussoir
relié a la carte Timing permet de i—y
déclencher la séquence.
Dans le cas présent, l'afficheur est replié en deux et affiche sur ces deux faces le nombre de
personnes qui ont été comptabilisées a l'aide du bouton poussoir a I'entrée d'une tribune de
stade.

Cidessus:
Une Capture d’écran du « Manager HL-975 » en mode FEUX DE DEPART

DIDASTEL

cHrRONO-PRO [
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3.2.5 Mode AFFICHEUR

Ce mode ne nécessite pas l'option "Carte Timing" (chronométre).
Le mode "AFFICHEUR" permet d'utiliser le MiniDisplay comme un simple panneau d'affichage.

Il permet aussi de passer des messages préprogrammés (jusqu'a 16), et d'afficher des
informations depuis le « HL975 Manager » via la liaison série.

Il est possible d’envoyer un texte (limité a 8 caracteres) directement a partir du « HL975
Manager ».

Le protocole standard de communication est le protocole THDIS08

Dans le cas présent, l'afficheur diffuse un message au niveau du podium d'une compétition
sportive.

&3 MiniDisplay Manager HL-9T5 [=] = &
Eﬁ_j TAG H?HGI’“ MiniEisplayml-lL-Q?S
Ci contre :
Une Capture d’écran du
« Manager HL-975 » en
mode AFFICHEUR

ECO2Bervenue cheg ECI4TA
G-Hausr

DIDASTEL
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3.2.6 Mode HORLOGE

-l ik '." r - - e B B AL L v ¢ -
o’ e i o Rl NS
& HIE ~® MasterCard & Maesrm_ I_\TY-BRAVI :

Ce mode ne nécessite pas obligatoirement I'option "Carte Timing" (chronométre).
Le mode "HORLOGE" permet au MiniDisplay d'afficher I'heure courante.

Le réglage de I'heure courante est réalisé a partir du " HL975 Manager" via la liaison série.
Une synchronisation externe de grande précision est possible a I'aide de I'option "GPS".

Dans le cas présent, I'afficheur indique au public I'heure courante lors d'un match de football.

MiniDisplay HL-975

ND10 A0

Ci contre :

Une Capture d'écran du
« Manager HL-975 » en
mode HORLOGE
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3.2.7 Mode COUNTDOWN

Ce mode nécessite obligatoirement I'option "Carte Timing" (chronomeétre).

Le mode "COUNTDOWN" permet de définir un temps alloué et de le décrémenté a la seconde.
Les entrées 1 et 2 de la carte Timing sont utilisées comme suit :

- Entrée 1 : Start du décompte ;

- Entrée 2 : Reset du décompte.

Le temps alloué est définie a l'aide du "HL-975 Manager".

Dans le cas présent, I'afficheur indique le temps restant a un concurrent (tir & I'arc) pour lancer
ses fleches. Un bouton poussoir déclenche le décompte et l'autre permet de le reseter.

23 MiniDisplay Manager HL-575 [ ® [
@ TAGHeuer MiniDisplay HL-975
bt r IONAL TIM ND101: 01

K

Mad, i Paramétres

Ci contre :

Une Capture d’écran du
« Manager HL-975 » en
mode COUNTDOWN
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3.2.8 Mode DEMO

Iy
5 TAGHEUer

Ry

Ce mode ne nécessite pas l'option "Carte Timing" (chronométre).

Le mode "DEMO" permet d'avoir un apercu des performances graphiques et des différents
styles d'affichage du MiniDisplay.

Ci contre : = TAGHeuer MiniDisplay HL-975
Une Capture d’écran du — ey}
« Manager HL-975 » en mode
DEMO

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Afficheur HL-975
Retrouvez la description des portillons sous la rubrique :

« LE PRODUIT »
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3.3 Constituants

3.3.1 Electroniqgue du HL-975

Localisation de I'électronique du HL-975

L'architecture de I'électroniqgue du MiniDisplay HL-975 s’articule autour de 4 blocs :

- Lacarte mére ou « Mainboard » qui intégre :
0 La partie « alimentation » (régulation et protection) ;

Une connectique pour liaison filaire avec la carte « Switchboard » ;

Une connectique pour la liaison filaire avec les écrans a leds « IBLE » ;

Un bus d’extension permettant de connecter des modules comme la carte

« Timing » (chronomeétre), la carte de synchronisation GPS, la carte de

communication Ethernet etc... ;

o Un microcontrdleur & architecture RISC 16 bits et basse consommation de la
famille MSP430 (gestion du fonctionnement global de I'afficheur et de la
communication avec les écrans a leds et les périphériques externes) ;

[e}NelNe)

- La carte « Switchboard » intégrant :
0 La connectique (2 connecteurs de liaison série RS-232 et un connecteur
d’alimentation) ;
0 Un sélecteur d'intensité 4 crans (M/A , intensité 1,2 et 3) ;
o0 Un connecteur permettant une liaison filaire avec la carte mére ou « Mainboard ».

- Laligne d’affichage scindée en deux écrans a leds « IBLE » intégrant :
0 Un microcontréleur de type MCF52110 & architecture RISC 32 bits (gestion des
leds et communication avec la carte « Mainboard ») ;
0 8x48 leds haute luminosité a 128 couleurs en composante RRVVVBB (7 bits).

DIDASTEL
-O CHRONO-PRO N
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- La carte chronometre de précision ou carte
« Timing » connectée dans le bus
d’extension de la carte « Mainboard ».

0 La carte dispose de deux entrées
distinctes (top départ et top arrivée) ;

o Précision : +/- 0.5 ppm a 25°C et +/-
1.5 ppm (-20°C et +55°C)

La carte « Timing »

Cd-rom EMP CHRONO-PRO \ Afficheur HL-975
Retrouvez les schémas électroniques sous la rubrique :

« LES CONSTITUANTS »

FRasel guneran IG - 27V

| (31477
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3.3.2 Tblerie du HL-975

Vitre
Encastrement 1 I
Boitier tdle 2 “Slave”
I—Vme
Boftier tdle 2
Chami
Bottier tdle 1 ’ y
Cales de chamiége ———~ .
Passe cloison ¥ Boftier tole 1 “Slave”
Support trépied -
Encastrement 1 “Slave”
Bwtonnﬂetég

Le MiniDisplay HL-975 est composé de deux boitier en téle mécano-soudés.
Le boitier qui ne contient pas d’électronique est repéré par l'attribut « Slave ».

Référencement des plans de tdlerie ou de pieces :

. : . . N° de plan*
Désignation Matiere Traitement TAG Heuer
Boitier tole 1 Tole Alu. 1,5 Thermolaque RAL9011 + 220.0104A

Anti-UV
Boitier tole 2 Toéle Alu. 1,5 Peinture RAL7024 + Anti UV 220.0103A
Encastrement 1 Téle Alu. 1,5 Thermolaqug RAL9011 + 20.0106A
Anti-UV
Boitier tole 1 « Slave » | Tole Alu. 1,5 Thermolaque RAL9011 + 220.0113A
Anti-UV
Boitier tble 2 « Slave » Toéle Alu. 1,5 Peinture RAL7024 + Anti UV 220.0110A
Encastrement 1 Tole Alu. 1,5 Thermolaqug RAL9011 + 290.0111A
« Slave » Anti-UV
PolyCarbonate
Vitre UV longlife 220.0105A
3mm
Cale charniere Téle Alu. 3 220.0108A
Charniéere Stainless Steel Noir 1520858
Support trépied Acier inox Polissage 220.0109A

*Les plans sont disponibles dans le Cd-rom Professeur

cHrRoNo-PRO HIH

DIDASTEL
L
PROVENCE Dossier technique - page 31 -




B MiniDisplay HL975 |

Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles

cHrRoNo-PRO HIH

DIDASTEL -
L . .
PROVENCE Dossier technique - page 32 -




B MiniDisplay HL975 I

4 X MISE EN (EUVRE

1=
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4.1 Vérifications préliminaires

A la réception du matériel, veuillez vérifier la présence des fournitures suivantes :

e 1 Portillon HL7-1, sa baguette et 2 cables a fiches bananes de connexion ;

e 1 Portillon HL7-3 (Si vous avez fait I'acquisition de cette option), sa baguette et 2 cables a
fiches bananes ;

e 1 Afficheur MiniDisplay HL-975 équipé de sa carte « Timing » et son adaptateur secteur ;.

e 1 bouton poussoir HL-18 ;

e 1 cellule d’arrivée HL 2-31 (Si vous avez fait I'acquisition de cette option).

e Les accessoires suivants :

1 Support sur pieds équipé de son piquet bois (pour portillon) ;

1 Trépied photo pour supporter le MiniDisplay ;

1 Adaptateur USB/SERIE « UPORT 1110 » (liaison PC avec le MiniDisplay HL-975) ;
1 Cable de liaison série pour le MiniDisplay HL-975.

e |Le dossier pédagogique contenant :
o Dossier Technique Portillon HL7 ;
o Dossier Technique MINI-DISPLAY HL-975 ;
¢ Manuel d'utilisation EMP « CHRONO-PRO » ;

e Le Cd-rom contenant :

e EMP (Environnement Multimédia Pédagogique) « CHRONO-PRO » contenant un EMP
« Portillon HL7 » et un EMP « MiniDisplay HL975 » ;

¢ Interface PC « Manager HL-975 », interface de paramétrage et de gestion du MiniDisplay
HL-975.

o Interface PC « Start Clock Manager HL940 », interface de simulation de I'horloge de
départ HL940 « TAG Heuer Timing ».

o Interface PC de test des protocoles de communication TAG Heuer (« ThComO08 ») et
panneau Led Ible.

Une fois cette vérification effectuée, assurez-vous du bon état du matériel garantissant des
bonnes conditions de transport en vérifiant les points suivants :

- Pas de traces de choc sur le systéme;

- Présences des accessoires et des éléments du ou des dossier(s) pédagogique(s).

cHrRoNo-PRO HIH
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4.2 Les solutions « CHRONO-PRO »

Sauf cas spécifiques, votre MiniDisplay fait partie intégrante d'une des 2 solutions « CHRONO-
PRO » proposées par DIDASTEL PROVENCE :

- CHRONO-PRO « Départ + Arrivée » ;
- CHRONO-PRO « Solution complete ».

Chaque solution est proposée avec une série d’équipements de chronométrage TAG Heuer
permettant de réaliser différents scénarios de chronométrage, du simple départ aux conditions
de courses avec gestion des manches et affichage des temps pour chaque concurrent (solution
« Compléte »).

cHrRoNo-PRO HIH
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4.2.1 Description de la Solution « Départ + Arrivée »

MiniDisplay HL975
(option chronométrage)

Liaison

Interface Manager HL975
(pilotage, paramétrage,
chronométrage, etc.)

" Bouton poussoir HL18
{simulation arivée)

| 7

ajoutées en projet

Cartes optionnelles “Ethernet” et “GPS" (Heure)
développées en projet SIN

= Dans cette configuration, le canal « A » du portillon est relié a I'entrée 1 (Départ) du
MiniDisplay HL975.

= Le bouton poussoir HL18 ou une cellule photoélectrique (non fournie dans la solution
« Départ + Arrivée ») est relié sur I'entrée 2 (Arrivée) du MiniDisplay HL975.

= Le PC est connecté au MiniDisplay HL975 via une liaison série RS232 (adaptateur
USB/RS232 fourni) a I'aide de I'Interface PC « MiniDisplay Manager HL975 ».

= Le MiniDisplay HL975 est en mode PTB ou VITESSE.

= Lorsque le skieur déclenche le portillon, le top départ est transmis au MiniDisplay HL975 via
le cable 2 fils

= Lorsque le skieur franchi la barriére optique d'arrivée, le top arrivé est transmis également au
MiniDisplay via le cable 2 fils.

= Le MiniDisplay transmets les temps de départ et arrivée au PC via la liaison série, le
MiniDisplay en mode VITESSE calcul également le temps de descente et la vitesse du coureur.

= Le PC (poste de chronométrage) enregistre les temps de départ et arrivée de chaque skieur,
calcul le temps de descente, édite le classement et réalise les statistiques.

= En complément de cette interface, un simulateur d’horloge TAG Heuer HL940 permet
d’élaborer différents scénarios de départ.

DIDASTEL
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4.2.2 Mise en oeuvre de la Solution « Départ + Arrivée » en laboratoire

Positionnez I'afficheur HL-975 et son
trépied sur une table, vérifiez que
I'ensemble est stable.

- 1: Branchez le connecteur
cylindrique de I'adaptateur secteur a
I'arriere de l'afficheur ;

- 2: Branchez I'adaptateur secteur
sur une prise 230V.

Positionnez le portillon HL7 et son support en bois sur la table, vérifiez que
I'ensemble est stable.

- 3: Prendre le cordon équipé a ses extrémités de fiches bananes (noir et vert) et
connectez une de ses extrémité au portillon (respectez les couleurs) ;

- 4: Reliez I'autre extrémité du cordon a la carte "Timing" de I'afficheur au niveau
de I'entrée n°1 ("Input 1") en respectant également les couleurs.
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Prendre le bouton
poussoir HL-18 fourni.

- 5: Reliez les deux fiches
bananes du cordon du

"Timing" de l'afficheur au
niveau de I'entrée n°2

("Input 2") en respectant
également les couleurs.

bouton poussoir a la carte

Se munir du céble de liaison série et de I'adaptateur USB/série
"UPORT".

- 6: Reliez une des extrémité du cable de liaison série sur le
connecteur "RS-232 PC" a l'arriére de I'afficheur ;

- 7: Connectez l'autre extrémité du cable a I'adaptateur
"UPORT" ;

- 8: Branchez l'adaptateur "UPORT" sur un port Usb de votre
PC.

cHrRoNo-PRO HIH
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- 9: Tournez le sélecteur d'un cran

(sens des aiguilles d'une montre), la [ |
led s'allume et I'afficheur indique =—
furtivement le mode dans lequel il est TE
programmé (voir "Mise en oeuvre" de
I'afficheur).

- 10: Lancez l'application "Manager HL-975" est connectez
vous a l'afficheur.

Lorsque vous étes connecté, passez en mode "VITESSE" et
effectuez des tests pour vérifier que votre chaine de
chronométrage fonctionne :

- Le portillon doit déclencher le Top départ ;

- Le bouton poussoir doit simuler le Top arrivé ;

- L'afficheur doit indiquer une vitesse calculée en fonction des
parameétres de distance et des unités (ici Km/h) que vous avez
programmé avec le Manager.
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4.2.3 Description de la Solution « Compléte »

MiniDisplay HL975
(option chronométrage)

Liaison
série

Interface Manager HL975
(pilotage, paramétrage,
chronométrage, etc.)

Cellule photo. HL2-31

Cartes optionnelles “Ethernet” et “GPS" (Heure)
développées en projet SIN

= Dans cette configuration, le canal « A » du portillon est relié a I'entrée 1 (Départ) du
MiniDisplay HL975.

= La Cellule photoélectriqgue HL2-31 est relié sur I'entrée 2 (Arrivée) du MiniDisplay HL975.

= Le PC est connecté au MiniDisplay HL975 via une liaison série RS232 (adaptateur
USB/RS232 fourni) a I'aide de I'Interface PC « MiniDisplay Manager HL975 ».

= Le MiniDisplay HL975 est en mode PTB ou VITESSE.

= Lorsque le skieur déclenche le portillon, le top départ est transmis au MiniDisplay HL975 via
le cable 2 fils

= Lorsque le skieur franchi la barriére optique d'arrivée, le top arrivé est transmis également au
MiniDisplay via le cable 2 fils.

= Le MiniDisplay transmets les temps de départ et arrivée au PC via la liaison série, le
MiniDisplay en mode VITESSE calcul également le temps de descente et la vitesse du coureur.

= Le PC (poste de chronométrage) enregistre les temps de départ et arrivée de chaque skieur,
calcul le temps de descente, édite le classement et réalise les statistiques.

= En complément de cette interface, un simulateur d’horloge TAG Heuer HL940 permet
d’élaborer différents scénarios de départ.

cHrRoNo-PRO HIH

DIDASTEL
L
PROVENCE Dossier technique - page 41 -




B MiniDisplay HL975 |

4.3 Protocoles de communication

Le MiniDisplay HL-975 utilise des protocoles de communication pour communiquer en
«interne » avec ses deux écrans a leds et en «externe» avec des équipements de
chronométrage de la gamme TAG Heuer ou un PC.

Deux outils logiciels sont disponibles dans I'Environnement Multimédia Pédagogiques.
lls permettent de se familiariser avec I'émission et la réception de trames entre le PC, le
MiniDisplay et les écrans a leds :

- "Réception Tops Chrono" permet de comprendre et décoder la structure d'une trame utilisant
le protocole "ThComO08" propre aux appareils de chronométrage de TAG Heuer, protocole entre
le PC et le MiniDisplay HL975 ;

- "Programmation led afficheur" permet de comprendre et réaliser une trame de
programmation des leds du MiniDisplay en utilisant directement le protocole des écrans a leds,
protocole utilisé entre le MiniDisplay et ses écrans a leds.

4.3.1 Réception Tops Chrono

Cable liaison série
connecté sur
« RS-232-PC »

Adaptateur
USB/série
UPORT

- Relier le cable de liaison série fourni sur le connecteur DB9 « RS232-PC » du MiniDisplay ;
- Relier ce cable sur une prise USB de votre PC via l'adaptateur RS232/USB fourni ;

- Mettre sous tension le MiniDisplay HL975 en mode PTB ou VITESSE ;
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©pbye' B e P s
€ CHRONO-PRO : Afficheur Multifonctions "MiniDisplay HL-975

=12 : 7 i

Cette interface PC vous permet de comprendre et
décoder la structure d'une trame utilisant le protocole
"ThCom08" propre aux appareils de chronométrage
de TAG Heuer,
protocole entre le PC et le MiniDisplay HL975 :

- Relier le cble de liaison série fourni sur le RS-232 "PC"
connecteur DBY « RS232-PC » du MiniDisplay ; o
- Relier ce cable sur une prise USB de votre PC via I T
l'adaptateur RS232/USB fourni ; L /
- Mettre sous tension le MiniDisplay HL975 en mode
PTB ou VITESSE ;

- Lancer I'Interface a l'aide du bp « Continuer
... » dans la barre de navigation ;
- Pour établir la connexion sélectionnez le
port de COM (« COM2 » par exemple) affecté
a l'adaptateur RS232/USE ...

Convertisseur
USB/Série E

Port USB Liaison série RS-232

- Lancer [lInterface a l'aide du bp « Continuer ... »M de navigation de

I'Environnement Multimédia Pédagogique ;

£ Réception Tops Chrono (protocele "ThCom08" TAG-Heuer) [E=%EcR ==

& _LIron0-FI0 Revostign irames Togs Chrono TAG-Hewer ‘
RS232 ——— ——

- Pour établir la connexion

Sélectionnez Ie port de — CONNEXION —— ————— Paramétres Liaison Série
COM (« COM2 » par 5w @ ’ BaudRate: ' 9600 [v DataBits: '8 |- Parits: 0|
exemple) affecté a Forgege Entiée —
'adaptateur RS232/USB : e e
D2 C|

Top Entrée 2

F H’ Enrze3 3
F H’ Enirée !

Demiére Trame Top Chrono ('T') réceptionnée: —M8M8M8¥

2M1  3:3880810 0060A

8D 280333A333702CE

Séauence Canal  Hewre M Sec. Décimale Jours 516
[ [ Tz] W] T T T T [s[-Tafef [ofofe[ao] [ T T ] [ojre[o]e]ofacr]
20[20] 20 20] 20| 20| 20] 20| 20| 32] 20[40] 31] 20| 20| 20] 20] 20] 33| 3a] 33] 38| 2£ [ 33] 30| 38] 31] 30| 20 [ 20] 20| 20 20] 30] 05 [30]36]30]41] oD |

Interprétation Demier Top Chrono

2. Canal: M| 1 Temps: 00
Type /N H

NS : 20120, démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

L’outil de réception est a présent utilisable (consultez « TAG-Heuer_THCOMO8.pdf »).
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4.3.2 Programmation Led Afficheurs

Cable liaison série
connecté sur
« RS-232-PC »

Adaptateur
USB/série
UPORT

- Relier le cable de liaison série fourni sur le connecteur DB9 « RS232-PC » du MiniDisplay ;
- Relier ce cable sur une prise USB de votre PC via l'adaptateur RS232/USB fourni ;
- Mettre sous tension le MiniDisplay HL975 ;

- Basculer le MiniDisplay HL975 en mode « HL970 » a l'aide de I'Interface « MiniDisplay
Manager HL975 » ;

- Quitter I'Interface « MiniDisplay Manager HL975 » ;

- Reseter (Off/On) le MiniDisplay HL975 pour que le mode « HL970 » soit pris en compte.
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Utilise la
technologie

Cette interface PC permet de réaliser une trame de
programmation des leds du MiniDisplay en utilisant
directement le protocole des écrans a leds :

- Relier le cble de liaison série fourni sur le
connecteur DBY « RS232-PC » du MiniDisplay ;
- Relier ce cable sur une prise USB de votre PC via
I'adaptateur RS232/USB fourni ; N
- Mettre sous tension le MiniDisplay HLO75 ; / RS-232 "PC
- Basculer le MiniDisplay en mode HL970 a l'aide de f 1
I'Interface « MiniDisplay Manager HL975 » ; &,
- Quitter I'Interface « MiniDisplay Manager HLS75 » ;
- Reseter (Off/On) le MiniDisplay HL975 pour que le
mode HL970 soit pris en compte ;

- Lancer I'Interface « Programmation Leds afficheur »
a l'aide du bp « Continuer ... » dans la barre de navigation ;
- Pour établir la connexion sélectionnez le port de COM (« COM2 » par exemple)
affecté a l'adaptateur RS232/USE ...

e e S R L e S SRR

ATTENTION !
Le MiniDisplay en mode HL970 ne peut plus dialoguer
avec |'Interface « MiniDisplay Manager HL975 »,
pour rétablir ce dialogue vous devez établir le connexion avec le « MiniDisplay
Manager HL975 = a la mise sous tension du HL975.

Convertisseur
USB/Série E r
Port USB Liaison série RS-232

R N RN

Protocole programmation leds HLS70 s

- Lancer l'Interface « Programmation Leds afficheur » v

a l'aide du bp « Continuer ... » dans la barre de navigation ;

£ Emission trames programmation Leds Afficheur HL-975. =N e |

s - . , g CSID L] r[]

- Pour établir la connexion < b ‘
Z M — CONNEXION —— RS232 ——————————— Paramétres Liaison Série

?elggll\oﬂgnez Ie port del C;OM i—n - 9 Port : 'COMI5 [v '® BaudRate: 460800 | DataBits: ‘8|~ Parité: '0|- StopBits: 1]~

« » par exemple

affecté a I'adaptateur

RS232/USB ..

E T i
TRAME au format HEXADECI L-975 IBLE &

Madifier la trame au format héxadécimal & envayer au MiniDisplay 5 en mode "H

 [s1]o1[es[ozf 2] 20 20 20

 [6olD 6060 0 60, 1c | 1C 1C [ 1C 03[ 03[ 03 03 03[ 03]  1F 1F 3¢ 1F
| e0len 60/ 0| 0 60/ | 1C 1C 1| 1C 1C1 03] 03 03/ 03( 03 3 1F °F 1F  1F 1F|
|0l enleolen| | o[ 1cc|1c 1C] 1|03 3 03 03 03 03 1F 1F

EIEIEIEIEIEIEIE]
EIEIEIEIEIEIEIE]
EIEIEIEIEIEIEIE]
EIEIEIEIEIEIEIE]
EIEIEIEIEIEIEIEN -
EIEIEIEIEIEIEIEN =&
EIEIEIEIEIEIEIEN -
EIEIEIEIEIEIEIEN =
EIEIEIEIEIEIEIEN &
EIEIEIEIEIEIEIEN =
BEEEEEEE
BEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE

- EwnvOoYER

NS : 2012-0. démonstration DIDASTEL Provence. AUBAGNE.

L'outil de programmation des leds est a présent utilisable (consultez « HL975 TechSpecIBLE
HL970.pdf »).
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ATTENTION !

Le MiniDisplay HL975 en mode HL970 ne peut plus dialoguer
avec l'Interface PC « MiniDisplay Manager HL975 ».

Pour rétablir ce dialogue vous devez établir le connexion
avec l'Interface PC « MiniDisplay Manager HL975 »
alamise sous tension du HL975:

- Lancer I'Interface « MiniDisplay Manager HL975 » ;
- Mettre sous tension le MiniDisplay HL975 ;
- Etablir la connexion ... ;
- Basculer le MiniDisplay dans un autre mode.
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‘5 X RESSOURCES CONSTRUCTEUR
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Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles
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5.1 Manuel d’utilisation TAG Heuer du HL-975

TAGHeuer

PROFESSIONAL TIMING

Mini-Display
HL 975

Manuel d’utilisation

Version 09/2012
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1. Concept

Cette nouvelle ligne d'affichage matricielle a eté développée pour répondre aux plus grandes exigences en
termes de visibilité, de flexibilité et de haute performance.

Ce nouveau concept de ligne, integre aussi plusieurs options alliant précision et confort pour tous les
chronométreurs.

Grace a son design révolutionnaire, et son systéme de rangement, cette ligne d'affichage permet a chacun
de la transporter et de l'installer trés facilement dans toutes les circonstances.

Important!

N'oubliez pas d'enregistrer votre MiniDisplay sur notre site internet:
http://www tagheuer-timing.com/tools/product-reqister

Le MiniDisplay est accompagné de son « HL975 Manager », permettant de programmer les différents modes
via PC. Une fois le MiniDisplay programmeé, il est possible de sélectionner un mode et de |'utiliser sans I'aide
d'un PC.

2. Description du MiniDisplay

Le MiniDisplay peut étre installe sur n'importe quel trépied photo, grace a son adaptateur de %" pouce
Il est constitué de 2 cartes a LED d’'une matrice de 8x24 LED.
Le MiniDisplay peut se plier en 2, et peut-étre utilisé :

« Fermé : peut-étre utilisé en affichage a double face : 2x 4 caractéres

o Ouvert: peut-étre utilisé en affichage simple face : 1x 8 caractéres

A I'arriere de la ligne d’'affichage, se trouve
¢ Un connecteur d'alimentation (Alim HL940-3)
e Un sélecteur 4 positions (OFF, intensité 1 a 3)
Ce sélecteur permet aussi de changer de mode sans I'aide d'un PC
¢ Deux connecteurs Sub-D9p
o Celuidufond : Input RS232 / RS485 / Synchro IN
o Celui de devant : Output RS232 / Synchro OUT
e Un socket pour option (« 2 Entrées », « Ethernet » ou « GSM »)

LED Sélecteur
Alimentation =

Port
RS232-AUX

Connecteur
d'alimentation
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3. Manager HL975

Le Manager HL975 permet de faire toutes les configurations du MiniDisplay.

3.1. Manager tools
En haut du Manager, vous avez plusieurs outils disponibles.

O@eEnmC

Parametres de connexion entre le Manager et le
MiniDisplay
Paramétres du Manager

E Documentation du MiniDisplay / Manager

Information — Version du Manager

C" Quitter le Manager

3.2. Ecriture de la configuration
En bas a droite du Manager, vous avez plusieurs outils:

E Ecrire Paramétres / Configuration dans le MiniDisplay.
u Sauvez Paramétres / Configuration dans un fichier

u Charger un fichier Paramétres / Configuration

Quitter et affiche la bande de chronométrage

DIDASTEL
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3.3. Bande de chronométrage
A la droite du Manager, vous trouverez la bande Chrono que le MiniDisplay produit.

Plusieurs options sont disponibles :

Mise a jour de la bande chrono du Manager avec le
Run en cours

Sauvegarder la bande chrono M1 101 : 06 - 5653485

) M1 |01 :06:56.92754

Effacer la bande chrono (n'impacte pas les I-fg:,_ ;T 06 : 57.29889

informations sur le MiniDisplay) M2 | 01: 06 - 5760444

M3 | 01: 06 : 58.09222

Charger une bande chrono M4 | 01: 06 : 59.92623
Imprime la bande chrono en fichier TXT

Inscrit le signe “X” en face du temps sélectionné. Cette
information n’est visible que sur le Manager et
n'impacte pas le MiniDisplay.

Inscrit un signe “Attention” en face du temps
sélectionné. Cette information n’est visible que sur le
Manager et n'impacte pas le MiniDisplay.

Accepte un temps / efface les signes “Attention” / “X"
Cette information n'est visible que sur le Manager et
n'impacte pas le MiniDisplay.

O - ol -]« ] Jo
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4. Mode de fonctionnement

Le MiniDisplay a la possibilité suivant les options connectées de fonctionner dans plusieurs modes.

X iniésplay Ranager HL975

Afichage ————— | RS232
GHeuer

Adresse Ligne: | 1

RS232 PC
Couleur L ] 3

9600 Bds
Temps Af (s): _ 50 RS232 AUX 1

Mode Affichage Temps — PC-RS232Datla [*
HH MM :55 [+ 9600 Bds i

4.1. Parametres
Ces parameétres sont généraux pour tous les modes de de fonctionnement.

4.1.1. Adresse de la ligne d’affichage

Chaque ligne d'affichage a sa propre adresse d'affichage. Ce numéro de ligne est dans le
protocole de communication standard.

Si vous sélectionner la ligne 0, cela permet de faire un chainage automatique de plusieurs
lignes d'affichage.

Lorsque le HL975 est connecté directement sur le MiniTimer par exemple, en mode training,
nous allons afficher sur la ligne 1 : Temps tournant, Ligne 2 : N° concurrent.

En mettant les lignes en sélection = 0, le premier HL975 sera considérée comme ligne n°1, et
deuxiéme HL975 comme ligne n°2 et ainsi de suite.

4.1.2. Couleur de la ligne par défaut
Chaque ligne d'affichage est défini par une couleur par défaut (voir chapitre 8.2)

4.1.3. Temps d'affichage

Le Temps d'affichage pour les informations est défini directement ici.
Il est compris entre 0.5 et 9.5 sec

4.14. Mode d’affichage Temps

Cette fonction n'est disponible que lorsqu’on a I'option « 2 Entrées » (HL975-2) connectée
Deux mode d'affichage sont disponible

HH:MM:SS - heures, minutes, secondes (total de 8 caractéres).

MM:SS.DC - minutes, secondes, 1/10 et 1/100 de secondes (total de 8 caracteres).

4.1.5. RS232 PC

Plusieurs vitesses de communications sont disponibles entre 2400 et 57600 bps.
Ce bus de communication est le principal et est considéré comme bus d’entrée lors de plusieurs
lignes chainées les unes aux autres

4.16. RS232 AUX

Plusieurs vitesses de communications sont disponibles entre 2400 et 57600 bps.
Ce bus est un bus utilisé comme sortie lors de plusieurs lignes chainées.
Plusieurs configurations sont possibles :
Printer : pour connecter une imprimante sérielle telle que notre HL200
PC - RS232 Data : pour connecter un PC ou autre systéme de chronométrage
Display : pour connecter plusieurs MiniDisplay ensemble
PC & Display : une combinaison possible pour avoir en méme temps des trames PC et des
trames Display : pour connecter une PC / Chrono ou Display

DIDASTEL
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Remarque
Le « HL975 Manager » peut étre connecté aussi bien sur le port RS232-PC que sur
RS232-AUX.
Cela est trés utile lorsqu’on veut utiliser le « HL975 Manager » et que le MiniDisplay est
synchronisé en mode « Esclave ».

4.2, Option

4.2.1. Option 2 Entrées (menu TIMING)

Timing

Entrées

Mapping : n3t4 ¥
Précision
171000 v

Blocage Entrées (s)

Entrée1: . 001
Entrée2: . 001
Statul Entrées

Canal1: Ertrée (¥
Canal2: Entrée ¥

Cette option garantit une grande precision de mesure au MiniDisplay HL975
Les paramétres de la carte se trouvent dans le menu « Timing » du « HL975 Manager »

Quartz thermo compensé 12,8MHz,
Précision a 25°C +/- 0.5 ppm a 25°C
+/- 1.5 ppm entre -20°C et +55°C
Connexion 2 paires de bananes
Configuration Mapping « 1-2 », « 3-4 », « 5-6 », « 7-8 »
Base de temps 1 sec a 1/100'000 sec
Blocage d'entree Séparees de 0.01 sec a 9.99 sec
Statut des entrees Séparees Entrée / Sortie / Bloguées

Entrée = en Emission, ouvert pour connexion avec photocellules
Sortie = en Réception, pour recevoir des infos d'un autre
systeme de chronométrage, tel que CP540, HL440 ou HL940
Bloqué = impossible de recevoir des infos d’'un autre systéme de
chronométrage ou de photocellule.
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4.3. Synchro

Dans plusieurs modes, une synchro est nécessaire pour mettre le systeme a I'heure du jour.
Par défaut, la synchro se fait automatiquement a zéro et a chaque changement de mode.

Synchro

JManueI
Heure : |
Minute -
Jour: _ 23
Mois: . 9
Année: . 10

_| Esclave (RS232)

4.3.1. Synchro automatique a zéro :

A chaque changement de mode, le MiniDisplay doit étre synchronisé.

Par défaut la synchro se fait automatiquement a zero.

Cette synchronisation n'est pas precise et ne doit pas étre utilisée lorsque le MiniDisplay est
connecté a une autre base de temps.

4.3.2. Synchro a I'’heure du jour Manuelle :

Gréce a l'option « 2 entrées » (HL975-2), il est possible de faire une synchro manuelle.
- Lorsqu'on allume le HL975, on doit maintenir un contact ferme sur I’entrée 1 du HL975.
e Apres le texte d'accueill, il est possible d'introduire la date (dd/mmlyy) —
Jour/Mois/année, suivi de I'heure de synchro (HH:mm)
e« L'entrée 1 de l'option HL975-2 permet d'incrémenté le champ
s L'entrée 2 de I'option HL975-2 permet d’avancer les champs
e Alafin du processus, une impulsion sur I'entrée 1, fait un top synchro de précision.

4.3.3. Synchro a I'heure du jour en Esclave :

Le MiniDisplay HL975 est parfaitement adapté aux autres systémes de chronométrage
TAG Heuer Timing, tel que HL940 ou HL440.
Les connecteurs RS232 (PC et AUX) du MiniDisplay HL975 sont pourvus d'une entrée/sortie
« Synchro », adaptée spécialement au MiniTimer et Horloge de départ. (Chapitre 8.3)
e Connecter le RS232-PC du HL975 sur le RS232-AUX du MiniTimer
s Ce mode de Synchro peut étre activé par le « HL975 Manager » ou en maintenant une
impulsion sur I'entrée 2 lorsqu'on allume le MiniDisplay.
 Un message s'inscrit sur le HL975 : « SYNC EXT » jusqu'a ce que le signal Synchro soit
donné par le MiniTimer.

Attention
Il est necessaire que les systémes de Chronometrage « Maitre » soit dans le méme mode de
communication « Baud Rate ».

4.3.4. Synchro a I'’heure du jour par le Manager :

Gréace au « HL975 Manager », qui peut étre téléchargé gratuitement (www.tagheuer-timing.com),
il est possible de démarrer une synchro a I'heure du jour ou en mode Esclave (voir chapitre 4.3)

Attention
Il est trés important que tous les appareils de chronomeétrage travaillant ensemble (par
RS232) soient synchronisés ensemble.
Une mauvaise synchro peut donner des résultats erronés, voire aucun résultat.
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4.4. PTB

Ce mode nécessite |'option « 2 Entrées » (HL975-2)

Ce mode est un classique sur les appareils de chronométrage de TAG Heuer Timing.

Il permet I'enregistrement séquentiel des heures du jour sur les 2 entrées ou par l'intermédiaire d’'un
autre systeéme de chronométrage, tel que le CP540, HL440 ou HLS40, si celui-ci est connecté sur le
RS232.

Attention
Il est important que la configuration des entrées (Statut des Entrées) soit compatible entre les
différents chronométres.
Voir le chapitre 4.2.1

Dans ce mode, les heures du jour seront affichées suivant le mode d'affichage défini, et durant le
temps défini dans les parametres (chapitre 4.1)

- Temps d'affichage (0.5 a 9.5 sec)

- Heure/minutes/seconde (hh :mm :ss) ou (mm :ss.dc)

- Couleur par défaut

Lors de la sélection de ce mode, le MiniDisplay affichera « PTB », suivi de «Ext Init»
Par défaut et sans modification, le MiniDisplay se synchronisera a 0 automatiquement au démarrage.

Il est possible de faire une synchro a I'heure du jour avec une grande précision.
Trois modes de synchro sont possibles (voir chapitre 4.3)

- Manuel, grace a l'option « 2 entrées »

- Slave, grace au MiniTimer / Chronoprinter 540 / Horloge HL940

- Synchro, grace au « HL975 Manager »

Attention
Tous les temps sont mémorisés dans le MiniDisplay tant que celui-ci n'est pas éteint ou que
I'on n'a pas changé de mode de Chronométrage.
Les temps peuvent étre récupérés grace a I'application « HL975 Manager ».
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4.5. Mode Vitesse

Ce mode ne nécessite pas obligatoirement I'option « 2 entrées ». Les impulsions peuvent également
étre envoyées par un autre systéme de chronomeétrage, tel que le MiniTimer HL440 par exemple.

Il permet en particulier d'afficher un temps tournant, un temps au tour ou une vitesse.

Lors de la sélection de ce mode, le MiniDisplay affichera « SPEED », suivi de
«Ext Init» Vitesse / Temps Net

Par défaut et sans modification, le MiniDisplay se synchronisera a 0 Unité kn/h ¥ -
automatiquement au démarrage [

H p g G 3 P i i Config 1
Il est possible de faire une synchro a I'heure du jour avec une grande précision. Canal de Départ: > 1
Trois modes de synchro sont possibles (voir chapitre 4.3) -
- Manuel, grace a l'option « 2 entrées » P
- Slave, grace au MiniTimer / Chronoprinter 540 / Horloge HL940 Distance: . 34464
- Synchro, grace au « HL975 Manager » . (m)
Config 2
Deux vitesses sont possibles, avec chacune des paramétres différents. Canal de Départ: , 0
Les paramétres sont pour chaque vitesse : Canal d'Arivée: | 0
- L'unité de calcul de la vitesse Distance: ,  0.100
Le choix entre m/s, km/h, miles/h et Knot (m)
Affichage Vitesse
- Le Canal de départ / Canal d’arrivée (n° d’entrée) Format: sfw
Pour chaque jeu de vitesse, il est possible de sélectionner les numéros ci c2
de canaux utilisés, pour le départ et 'arrivée. LigneN':J 1 [ 0
Dans le cas d'utilisation de la ligne seule, avec l'option HL975-2, les Couleur >
canaux sont 1-2 (par défaut). CouioUr s
Il est possible d'envoyer des trames de temps (depuis CP540, HL440
ou HL940) sur le port RS232. ol Al
Les numeros de canaux peuvent étre utilisés plusieurs fois. Format: "R MM:SS.DD [

*R = Running Time

c1 c2

Les canaux disponibles sont : i 1
LigneN:, 0 _ 1

= 0:pas utilisé
= 12 8: canaux standards des systemes de chronométrage (Option Couleur>
« 2 Entrées », CP540, HL440 ou HL940) Couleur <=
= F (canal d'arrivée) : il reprend le méme canal que celui utilisé au
départ, mais fait un Finish. |l sera nécessaire alors de redonner
une impulsion de depart (canal de départ) pour que le calcul de la
vitesse (temps net) soit exécuté.
Cela correspond a la fonction « Start — Finish » sur le méme canal

Par exemple :
= pour une mesure de vitesse avec une seule entrée : Départ = 1, Arrivée = 1.
= pour une vitesse aller-retour : Vitesse 1 : entre 1 et 2, Vitesse 2 : entre 2 et 1

- Ladistance pour le calcul de la vitesse
La distance est définie en métre, entre 0.001 a 9999.999 m

- Format d'affichage.
Paramétres a définir pour la vitesse et pour le temps net
Pour la vitesse : précision d'affichage (999.999, 999.99, 999.9, 999)
Pour le temps net : précision d'affichage (HH:MM:SS ou MM:SS.DC)
Pour le temps tournant : astérisque devant (*HH:MM:SS ou *MM:SS.DC)
La couleur d’affichage du temps tournant est définie dans les parametres généraux
(chapitre 4.1)

- Couleur d’affichage (Vitesse / Temps Net supérieur et inférieur)
Parametre a définir pour la vitesse et pour le temps net.

Cela permet d'afficher la vitesse (ou temps net) d’'une couleur différente suivant la derniere
valeur affichée.

10
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Couleur > : si la nouvelle vitesse est supérieur a la précédente
Couleur =< : sj la nouvelle vitesse est inférieur ou égale a la précédente

- N° de la ligne pour afficher la vitesse calculée et le temps net
Paramétre a définir pour la vitesse et pour le temps net.

Il faut prendre en considération le numéro de la ligne par défaut (Menu Parameétre — 3.1.1).
Il est possible alors d'afficher la vitesse ou le temps net (temps tournant) sur le MiniDisplay
ou sur un deuxiéme MiniDisplay connecté.

Les deux jeux de parameétres (« Vitesse 1 », « Vitesse 2 ») sont gérés indépendamment.

Le numéro de la ligne pour I'affichage d'information doit étre mis en rapport aux parametres
du MiniDisplay (voir chapitre Parameétres 4.1).

Attention
Tous les temps sont mémorisés dans le MiniDisplay tant que celui-ci n'est pas éteint ou que
I'on n'a pas changé de mode de Chronométrage.
Les temps peuvent étre récupérés grace a I'application « HL975 Manager ».

Remarque
En cas de conflit d'affichage, le jeu de paramétres Vitesse 1 est prioritaire sur le jeu de
paramétres Vitesse 2.

11
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4.6. Mode Compteur

Ce mode ne nécessite pas automatiquement I'option « 2 entrees ».
Les impulsions peuvent étre envoyées par un autre systéme de chronomeétrage, tel que le MiniTimer.

Compteur

Valeur initiale - 0

Affichage: 1x8 v

A chaque impulsions sur les canaux 1 et 2, on incremente / décrémente le compteur.

Ces entrées peuvent étre celles de I'option « 2 Entrées » HL975-2, ou les temps d'un autre systéeme
de chronométrage, CP540, HL440 ou HL940.

Lors de la sélection de ce mode, le MiniDisplay affichera « COUNTER», suivi de «Ext Init»
Par défaut et sans modification, le MiniDisplay se synchronisera a 0 automatiquement au démarrage
Il est possible de faire une synchro a I'heure du jour avec une grande precision.
Trois modes de synchro sont possibles (voir chapitre 4.3)
- Manuel, grace a l'option « 2 entrées »
- Slave, grace au MiniTimer / Chronoprinter 540 / Horloge HL940
- Synchro, grace au « HL975 Manager »

Le « HL975 Manager » permet d'initialiser le systeme avec 2 paramétres
Le type d'affichage : 1 x 8 caractéres (simple face)
2 x 4 caractéres (double faces)

La valeur de départ : 0 — 9'999 (pour un affichage de 2x 4 caractéres)
0 — 65’535 (pour I'affichage de 1x 8 caractéres)

Lorsgu’'on utilise un systeme de chronométrage externe (CP540, HL440 ou HL940), il est impératif de
bien définir les parametres des entrées (Statut Entrée) ainsi que le Port série RS232 — AUX

Attention
Tous les temps sont mémorisés dans le MiniDisplay tant que celui-ci n'est pas éteint ou que
I'on n'a pas changé de mode de Chronometrage.
Les temps peuvent étre récupeérés grace a l'application « HL975 Manager ».
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4.7. Mode Feu
Ce mode ne nécessite pas obligatoirement I'option « 2 entrées ».

Le MiniDisplay est capable exécuter une séquence de feu de départ.
Chacun des 5 feux peuvent étre contrélées de maniéere indépendante et
I'utilisation est en mesure de configurer sa propre séquence.

Trois séquences de départ sont possibles :
Séquence : Manuelle

Il est possible allumer toutes les LEDs de la méme couleur Feu de Départ
Nous avons deux feux a disposition.

Feu 1 : Activé par l'entrée 1 [S“q"‘”‘“ SESIE N
Feu 2 : Activé par I'entree 2 Couleurs
Feul:
Séquence : ON Fou?:
Les 6 feux vont s'allumer suivant la sequence définie = 3'
eud:
Séquence : OFF Feu4:
Les 6 feux vont s'éteindre suivant la séquence définie Eouby
Pour les 5 premiers feux, il est possible de définir : il -
- La couleur (11 couleurs & choix) — chapitre 8.2 Trgger Uiy
- Trigger Entrée 1 [v | RN0N
o Temps : utilisation d'un temps par rapport au feu © " Temps
précedent. o
o Aléatoire : entre le temps Min et Max défini. Le
MiniDisplay définira automatiquement un temps dans o
cet intervalle. f e
o Entrée 1 : lorsqu’une impulsion est donnée sur I'entrée - Néatorr = Ik
1 de I'option « 2 entrées » ou autres systéeme de Temps Trigger aléatoire —

chronométrage (HL440, CP540, HL940)
o Synchro : lorsqu’on chaine plusieurs lignes d'affichage
les unes aux autres.
La ligne d'affichage précédente envoie une impulsion
« SYNCH » qui sera utilisé pour la ligne suivante.
o Deésactiveé : il est possible de désactiver I'un des feux
Le 6°™ feu permet de changer les 5 feux d'une autre couleur ou les éteindre (couleur = noir)
Si ce feu n'est pas utile, il peut étre désactivé en configurant le trigger = Temps = 0 sec

s 00
Max:_ 20

A la fin de la séquence, le temps du MiniDisplay est envoyé sur les Ports RS232. Cela permet de
récupérer le temps « idéal » de départ sur un software ou un autre systéme de chronométrage

L'entrée 2 (Option « 2 Entrées » ou autre systéme de chronométrage) est utilisée pour faire un reset.

Attention
Tous les temps sont mémorisés dans le MiniDisplay tant que celui-ci n'est pas éteint ou que
I'on n'a pas changé de mode de Chronomeétrage.
Les temps peuvent étre récupérés grace a I'application « HL975 Manager ».

Important
A la fin de la séquence, une trame avec I'heure du jour est envoyée sur le port RS232.
Cet heure du jour a une précision +/- 0.01sec et est identifiée sur le canal n°8.
Elle peut étre récupérée par un software.
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4.8. Mode Affichage
Ce mode ne nécessite pas |'option « 2 entrées ».

Il permet d'utiliser le MiniDisplay comme display simple.

Attention
Le mode Affichage envoie les informations sur la ligne définie par défaut dans les parametres
(voir paramétre chapitre 4.1.1).

Il permet aussi de passer des messages préprogrammeés (jusqu'a 16), et d'afficher des informations
depuis le « HL975 Manager », ou directement a partir du ChronoPrinter 540

On doit faire réference aux paramétres programmes dans la ligne d'affichage (chapitre 4.1)
Le protocole standard de communication est le protocole THDIS08.

Seuls les caractéres suivants sont disponibles :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890/\()":.*
-+abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

Il est possible d’envoyer un texte (limité & 8 caractéres) directement a partir du « HL975 Manager ».

4.8.1. Programmation d’une annonce.

Il est possible de programmer jusqu'a 16 publicités différentes et peuvent étre appelée directement
par le « HL975 Manager », mais aussi par les menus «Advertsing » du CP540.

Il est possible
- Afficher un programme d’annonces Textes
Afficher un programme mémorisé dans le MiniDisplay

@ Envoyer
- Charger un programme d’annonces mémorisé dans la ligne Texes: HL 975-S |
d’affichage

Lecture d'un programme mémorisé dans la ligne d’'affiche, afin de le

modifier AROacES

® Afficher

Programme N°:

- Sauvegarder un programme d’annonce dans le MiniDisplay
Sauvegarder un programme édité dans la ligne d’affiche. Seuls ces
programmes pourront étre affichés sur le « MiniDisplay » ® Charger

Programme N': |

- Effacer un programme qui est en train de tourner sur le
MiniDisplay
Efface ce qui est en cours d'affichage sur le MiniDisplay. Cette
commande n’'efface aucun programme mémorisé.

Il est possible d'éditer un programme d’annonce.
Plusieurs commandes (click droit) depuis la fenétre d'annonce, sont
disponibles :
Couleur ( £Cxx )
Xx = couleur disponible (voir la liste de couleur chapitre 8.2)

Vitesse de défilement : (ESxx)
Xx = vitesse (01 : rapide, 09 : lent)

Pause (£Pxx)
Xx = temps de pause en 0.1 sec.
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4.9. Mode Horloge
Ce mode ne nécessite pas obligatoirement 'option « 2 Entrées ».

Attention
Lorsque le mode Horloge est utiliseé sans option « 2 Entrées », la précision n'est pas
optimum (voir caractéristique Display chapitre 8.1).

Gréace a l'option « 2 entrées » il est possible d’afficher une heure du jour avec précision.
Il est possible de faire une synchro a I'heure du jour avec une grande précision.
Trois modes de synchro sont possibles (voir chapitre 4.3)

- Manuel, grace a I'option « 2 entrées »

- Slave, grace au MiniTimer / Chronoprinter 540 / Horloge HL940

- Synchro, grace au « HL975 Manager »

4.10. Mode CountDown
Ce mode nécessite obligatoirement 'option « 2 Entrées ».

Vous devez prédéfinir le temps alloué par une synchro (HH :MM :SS) (voir chapitre 4.3)

Ce mode permet de définir un temps alloué et de le décrémenté a la seconde.
Les entrées 1 et 2 sont utilisees comme suit
- Entrée 1 : Start du décompte (il est possible d'utiliser une entrée d'un autre systeme de
chronomeétrage tel que le CP540, HL440 ou HL940.
- Entrée 2, on fait un reset mettant de remettre le temps alloué défini

15
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5. Changement de Mode sans PC

Une fois les modes de chronométrage paramétrés, ceux-ci restent en mémoire dans le MiniDisplay.
Il est possible de changer d’'un mode a l'autre, sans I'aide du PC.
Pour cela, le commutateur 4 positions est nécessaire.
La procédure est la suivante :
1) Allumer le MiniDisplay : Commutateur sur 4
2) Revenez sur la position 3.
3) Le mode dans lequel se trouve le MiniDisplay s'affiche et clignote.
4) |l suffit de changer la position du commutateur entre 4 et 3 pour faire défiler tous les modes :
PTB - SPEED - COUNTER- FEU - DISPLAY - CLOCK - CNTDWN - DEMO
5) Une fois le mode désiré, revenir sur la position 1 du commutateur, pour valider le choix. Il est alors
possible de changer l'intensite.

En Mode Display, il est possible de faire sélectionner I'annonce.
Pour cela, le commutateur 4 positions est nécessaire:
La procédure est la suivante :
1) Allumer le MiniDisplay : commutateur sur 2
2) Revenez sur la position 1
3) Il suffit de change le commutateur entre 2 et 1 pour faire la sélection du mode.
4) Une fois le mode désiré, revenir sur la position 1, pendant quelques secondes.
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6. CONFIGURATIONS

Configurations possibles.

Le MiniDisplay est développer pour étre totalement intégrer dans la gamme de TAG Heuer Timing.
Ci-dessous, plusieurs configurations possibles.

6.1. Synchro MiniTimer — MiniDisplay

HL975 Manager

RS232/pPC

-----

HL975 / MASTER

HL 440 / MASTER

RS232/PC

RS232/AUX

HL975 / SLAVE

HL975 Manager

p—
HL 440 / SLAVE
HL975 setting
Parameter: RS232 AUX = PC — RS232 DATA

Mapping example n® 1

Mapping example n® 2

HL975:

Mapping example n°3
HL975:

Cables
HL975 — HL44:

HL975: input1-2
HL440: PTB1-4
Input Status 1 -2 IN

Input 1 -2
HL440: PTB5-8

Input 3 -4
HL440: PTB1-4
Input status 3 —4 IN

RS232 M/M (HL200-10)
(3-2/2-319-9)

cHrRoNo-PRO HIH

DIDASTEL
L
PROVENCE

Dossier technique - page 65 -



B MiniDisplay HL975 |

6.2. Deux MiniDisplay avec Manager

RS232 cable M/M (HL200-10)

RS232/AUX RS232/PC

RS232/PC . .
HL975 /1 HL975/2

HL975 Manager

HL975/1:
Mode DISPLAY
Parameter: RS232 AUX = DISPLAY
Line: #1

HL975/ 2:
Mode DISPLAY
Line: # 2
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6.3. Mesure de vitesse avec deux MiniDisplay

HL975 Manager

RS232/PC
RS232 cable M/M (HL200-10)

RS232/AUX

RS232/PC

HL975 / 2 (Speed)

START ?

FINISH
0
HL975/1: HL975/ 2:
Mode SPEED (start = 1/ Finish = 2) Mode DISPLAY
Speed format: 999.99
Line n® 2 Parameter: Line: #2
Net Time format: *R MM:SS:DD
Line n°® 1
Parameter: RS232 AUX = DISPLAY
Line: #1

19
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6.4. Mesure de Temps Net avec intermédiaire

HL975 Manager

RS232/PC

RS232/AUX
I START ,
Inter
Input 3 ‘?
Input 4
FINISH
HL 440 ?} \?
HL975
Mode SPEED
V1 Start =1
Finish =3
Distance = 30m
V2 Start =1
Finish = 4

Distance = 60m

Speed Display V1:Line=0
V2: Line=0

Net Time Display V1: Line =1
V2: Line =1
Format: MM:SS:DD

Parameter: RS232 AUX = PC — RS232 DATA
Line: #1

20
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6.5. Start-Finish avec MiniDisplay et software

TIMING SOFT

RS232/PC RS232/AUX

EEE  sssss ssses
- - .- .
-

- . ssas
LT L - -
-

Input 2

FINISH

HL975
Mode DISPLAY
Parameter: RS232 AUX = PC — RS232 DATA
Line: #1

SOFTWARE TIMING
Received Timing Data
Sending Display Data

21
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7. Recommandation d’usage

Installation:

Le MiniDisplay HL 975 est une ligne d'affichage Full Color a LED.

La meilleure visibilité est atteinte lorsque que le MiniDisplay HL 975 est a I'ombre et sans soleil direct sur

le plexiglas.

Le MiniDisplay doit étre protégé de la pluie et des rayons du soleil au maximum.
Le MiniDisplay est congu pour fonctionner par temps humide.

Ne jamais immerger le MiniDisplay dans I'eau.

Important:
Le MiniDisplay en plein soleil peut devenir trés chaud.
Attention lors de la manutention.

8. Données techniques

8.1. Caractéristiques MiniDisplay

- Alimentation Externe 15VDC /4.5 A,
- Fusible 8A interne
- Consommation Standby: 200mA (aucune LED allumee)
Max: 5A (8 caractéres, maximum intensite) - Tynp= 20°C
- Température d'utilisation -20°C 3 +60°C
- Poids 2.0Kg
- Visibilité jusqu'a 50m
- Dimensions : 600 x 110 x 60 mm (ouverte)

8.2. Couleurs disponibles

Code Couleur
Noir (LED off)
Rouge
Vert
Jaune
Bleu
Magenta
Cyan
Blanc
Orange
Turquoise
Rose
Bleu clair

Zale|m|N|o|o|s|w|v|=|o

8.3. Brochage RS232

Pin RS232 PC RS232 AUX
1 RS485 A
2 Tx Tx
3 Rx Rx
4 nc
5 GND GND
6
7
8
9 RS485 B/SYNC_IN SYNC_OUT
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TAG Heuer

PROFESSIONAL TIMING
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2300 la Chaux-de-Fonds
Switzerland
Tel : 032 919 8000
Fax : 032 919 9026

E-mail: info@tagheuer-timing.com
http: //Iwww.tagheuer-timing.com
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