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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont 

susceptibles de modifications sans préavis. 

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent être tenus pour 
responsables des éventuelles omissions techniques ou 

rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler. 

De même, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le 
cédérom à des fins d'identification peuvent être des marques 

commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright : 
 Copyright © 2011 DIDASTEL www.didastel.fr 
 



 

 DIDASTEL 

PROVENCE 

CHRONO-PRO 

CHRONO-PRO

Manuel d’utilisation EMP CHRONO-PRO - page 7 -

 

2 
                                                    

 

                      INSTALLATION et PREMIERE 
UTILISATION
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2.1   CONTENU DU CD-ROM « Installation Professeur » 

Le Cd-rom « Installation Professeur » de CHRONO-PRO contient les outils suivants : 

 Un logiciel d’enregistrement de votre licence ; 

 Un logiciel de paramétrage de l’EMP (création de profils « Elève ») dans le répertoire 
« Parametrer_EMP » ; 

 Un logiciel « Interface d’Acquisition des Top  CHRONO-PRO » pour le boîtier d’acquisition 
via la liaison USB ; 

 Un logiciel « Start Clock Manager HL940 », interface de simulation de l’horloge de départ 
HL940 « TAG Heuer Timing » ; 

 Un installateur d’ AcrobatReader 9.0 ; 

 Un installateur de QuickTime 7.0 ; 

 Un répertoire « Professeur » contenant : 

o Solutions de Chronométrage « TAG Heuer Timing » ; 

o Document F.I.S (Fédération Internationale de Ski) ; 

o Manuel d’utilisation de l’interface d’Acquisition CHRONO-PRO  et simulateur 
d’Horloge de départ « Start Clock Manager HL940 » ; 

o Les documents d’énoncés, ressources et corrigés des travaux pratiques dans 
répertoire « TP » ; 

o Schéma boitier d’acquisition Top départ CHRONO-PRO ; 

 Un répertoire « Professeur » contenant pour chaque composants (Portillons HL7, Cellule 
HL2-31, etc.) CHRONO-PRO : 

o Dossier Technique ; 

o Manuel d’utilisation de l’Environnement Multimédia Pédagogique ; 

o Documents ressources et constructeur ; 

o Maquette 3D sous Solidworks et dossier de plans ; 

o Schéma électronique ; 

o Etc. 

 

2.2   LIMITATIONS D’UTILISATION 

Configuration minimum 

 Processeur à 1 Ghz ou plus rapide ; 
 Microsoft Windows XP/Vista/Seven ; 
 512 Mo de RAM recommandé ; 
 Résolution d’écran 1024x768 avec carte vidéo 16 bits. 

 

Logiciels utiles au fonctionnement de l’EMP « CHRONO-PRO » 

 AcrobatReader 9.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom. 
 QuickTime 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom. 
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2.3  INSTALLATION                                        

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’installation 

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » du « CHRONO-PRO » dans votre PC, le programme 
est lancé automatiquement, attendre l'affichage du Menu suivant : 
 

 
 
 
Après quelques secondes, si cet écran ne 
s'affiche pas, exécutez le programme 
« ChpMenuCD.exe » qui se trouve sur le 
cédérom. 
 
 
 
Survolez avec votre souris cet écran et 
suivez les instructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avant d’installer et ou de lancer l’Environnement Multimédia Pédagogique « CHRONO-PRO » sur 
votre ordinateur, installez les logiciels utiles suivants si nécessaire. 
 
 

2.3.2 Installation d'AcrobatReader 

AcrobatReader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents 
constructeurs, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire « Professeur » du 
cédérom. 
 
 

2.3.3 Installation de QuickTime 

QuickTime 7.0 est nécessaire pour lire les médias (images, vidéos, animations, ...) de 
l'environnement multimédia pédagogique. 
Si vous avez sur votre PC une version antérieure, installez QuickTime 7.0 : 

- Suivez les instructions portées à l'écran ; 
- Acceptez l'accord de licence ; 
- Conservez les options d'installation proposées ; 
- Vous n'avez pas à saisir de numéro d'enregistrement. 
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2.3.4 Installation EMP « CHRONO-PRO » 

L’Environnement Multimédia Pédagogique du « CHRONO-PRO » est exécutable sur le Cd-rom « 
Installation Professeur » à l’aide du lien « LANCER L’ENVIRONNEMENT … » du Menu d’installation. 
 
Si vous souhaitez installer l’Environnement Multimédia Pédagogique du « CHRONO-PRO » sur 
votre PC : 

- Copiez le dossier « Chrono-Pro » du Cd-rom « Installation professeur » sur votre ordinateur 
(prévoyez l’espace mémoire nécessaire) ; 

- Lancez ensuite cet environnement en exécutant le fichier « Chrono-Pro(.exe) » du dossier « 
Chrono-Pro » ; 

- Installez ou créez un raccourci de ce fichier sur votre bureau Windows. 
 
 

Pour vous autoriser à utiliser l’EMP du 
« CHRONO-PRO » enregistrez votre licence. 

 
 

2.3.5 Enregistrement de votre licence 

La licence de l’environnement multimédia pédagogique du «  CHRONO-PRO » est une licence 
établissement multiposte mais mono produit. Elle est unique pour chaque CHRONO-PRO. 
 

 
Pour vous autoriser à utiliser l’EMP du 
« CHRONO-PRO » : 

- Lisez et acceptez les conditions du 
contrat ; 

- Saisissez le n° de licence de votre 
EMP (inscrit sur l’étiquette du Cd 
rom). 

 
 
 
 
 
Vous pouvez maintenant quitter l’installation 
et lancer l’environnement multimédia du 
« CHRONO-PRO ». 
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2.4  PREMIERE UTILISATION 

Pour lancer l’Environnement Multimédia du « CHRONO-PRO » : 
- Exécuter « Chrono-Pro(.exe) » du dossier « Chrono-Pro » que vous avez copié sur votre 

ordinateur. 
 
- S’affiche à l’écran la fenêtre principale suivante : 

 
NOTA : 
- Si cette fenêtre est vide (sans objets) avec le message ci-dessus, vous avez oublié ou mal 
enregistré votre licence. 
Il est alors impossible d’utiliser le l’EMP du « CHRONO-PRO ». 
 

 
 
- Insérez alors le cédérom 
« Installation Professeur » 
dans votre PC et enregistrez 
votre licence (voir § 2.3.5). 
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Lors de la navigation dans le logiciel, vous remarquerez que les fenêtres possèdent une barre de 
navigation dans leur partie inférieure : 
 

 
 
Cette barre de navigation vous propose : 

- Un objet « Menu Général » qui permet depuis toutes les fenêtres de revenir à la fenêtre 
principale ; 

- Des objets à droite et à gauche pour accéder respectivement à une sous rubrique ou 
retourner à la fenêtre précédente. 

 
 
Certaines fenêtres possèdent des objets marqués de l’icône « PDF » ci-contre. 
En cliquant sur ces objets, vous accédez à une documentation imprimable. 
 
 
D’autres fenêtres possèdent cet objet « Vidéo » ci-contre. 
En cliquant sur cet objet, vous accédez à une animation ou séquence vidéo. 
 
PERSONNALISATION DES RESSOURCES POUR VOS TRAVAUX PRATIQUES : 
 
Certaines rubriques contiennent un objet « Ressources externes » 
 
En cliquant sur ce bouton, vous accédez directement à un répertoire du logiciel correspondant à la 
rubrique dans laquelle vous vous trouvez (LE CONTEXTE, LE PRODUIT etc…). 
 

 
 
NOTA : L’organisation du répertoire principal « Ressources » (Cf. Figure ci-dessus) est imposée 
par le logiciel, ne modifiez pas cette organisation sous peine de rendre les boutons « Ressources 
Externes » inactifs. 
 

Le logiciel contient un répertoire « Ressources » 
divisé en sous-catégories qui correspondent aux 
différentes rubriques. 
 
Exemple : Ce répertoire « 2-1 Description » sera 
appelé par le bouton « Ressources externes » 
situé dans les fenêtres « LE PRODUIT / 
Description » du logiciel. 
 

- Placez donc ici vos propres ressources 
concernant la description du produit pour y 
accéder directement. 
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LES FONCTIONS DU LOGICIEL
CHRONO-PRO
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3.1 LA FENETRE PRINCIPALE 

 
La fenêtre principale «CHRONO-PRO » offre à l’utilisateur le choix entre plusieurs objets. 
 
Chacun d’entre eux peut être sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, à l’aide de 
la souris, l’objet désiré. 
 
Dans la zone grisée, trois boutons bleus permettent : 

 De découvrir l’historique de TAG-Heuer Timing par un diaporama, « TAG HEUER » ; 
 D’accéder aux solutions de chronométrage proposées par TAG-Heuer ainsi qu’aux différents 

catalogues produits de la marque, « CHRONOMETRAGE TAG HEUER » ; 
 D’accéder aux solutions mettant en œuvre les différents composants de l’offre CHRONO-

PRO, « SOLUTIONS CHRONO-PRO » ; 
 
Dans un cadre spécifique (Ressources Equipements), 4 boutons jaunes actif selon votre licence 
CHRONO-PRO permettent : 

 De lancer l’Environnement Multimédia Pédagogique du portillon, « PORTILLON HL7 » ; 
 De lancer l’EMP de la Cellule d’arrivée, « CELLULES HL2-31 » ; 
 De lancer l’EMP de l’appareil de chronométrage, « MINI DISPLAY HL-975 » ; 
 D’accéder à la documentation du bouton manuel (si option), « BOUTON HL18 ». 

 
La version de l’environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP 
Version 1.0 » sur l’exemple ci-dessus. 
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3.2  TAG HEUER 

- De la fenêtre principale sélectionnez « TAG HEUER » ; s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 
 

 
Cette fenêtre de type diaporama vous permet de découvrir l’historique de TAG-Heuer et les 
différents produits qui en ont fait sa renommée. 
 

- Utilisez les objets «  Diapo précédente » et «   Diapo suivante » pour parcourir ces 
diapositives. 

- Cliquez sur le bouton « Film TAG HEUER » 
en bas à droite pour visionner la vidéo 
officielle (vous devez avoir un lecteur FLASH 
installé sur votre PC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez « Menu Général  » pour retourner à 
la fenêtre principale. 
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3.3  CHRONOMETRAGE TAG HEUER 

- De la fenêtre principale sélectionnez « CHRONOMETRAGE TAG HEUER » ; s’affiche à l’écran la 
fenêtre suivante : 

 
Cette fenêtre vous permet : 
 
 De consulter le cahier des charges de la Fédération Internationale de Ski (F.I.S.) concernant 

les équipements de chronométrage, « SKI : REGLEMENTATION F.I.S. » ; 
 

 De découvrir trois solutions proposées par TAG Heuer et impliquant certains composants de 
CHRONO-PRO : 

o La solution de chronométrage conforme au cahier des charges F.I.S., « SKI : 
CONFIGURATION F.I.S. » ; 

o La solution pour chronométrer les entraînements de descente en ski, « SKI : 
CONFIGURATION ENTRAINEMENT » ; 

o Une solution dans un autre sport, le VTT, « AUTRE CONFIGURATION : VTT ». 
 
 De consulter les catalogues de solutions TAG Heuer en survolant puis en cliquant sur les 

vignettes situées à gauche. 
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3.3.1 Ski : Configuration F.I.S. 

 
 - De la fenêtre « CHRONOMETRAGE TAG HEUER » cliquez sur « SKI : CONFIGURATION F.I.S. » ; 
s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 

 
Cet écran permet de visualiser l’architecture de la solution de chronométrage proposée par TAG 
Heuer et conforme au cahier des charges de la F.I.S. Dans cette solution, nous pouvons retrouver 
le portillon de départ HL7-1 et le MiniDisplay HL-975 proposés dans CHRONO-PRO. 
 

- A coté des différents éléments, le bouton       permet 
d’accéder à la documentation TAG Heuer concernée. 
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3.3.2 Ski : Configuration Entraînement. 

 
 - De la fenêtre « CHRONOMETRAGE TAG HEUER » cliquez sur « SKI : CONFIGURATION 
ENTRAINEMENT » ; s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 

 
Cet écran permet de visualiser l’architecture d’une solution de chronométrage proposée par TAG 
Heuer et destinée à l’entraînement libre de descente à ski. Dans cette solution, nous pouvons 
retrouver le portillon de départ HL7-3, la cellule d’arrivée HL2-31 et le MINIDISPLAY HL975 
proposés dans CHRONO-PRO. 
 

- Dans la barre de navigation, cliquez 
sur « Compétition solution sans 
fils » pour découvrir une variante de 
cette solution. 
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3.3.3 Autre configuration : VTT 

 
 - De la fenêtre « CHRONOMETRAGE TAG HEUER » cliquez sur « AUTRE CONFIGURATION : 
VTT » ; s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 

 
Cet écran permet de visualiser l’architecture d’une solution de chronométrage proposée par TAG 
Heuer et destinée à l’entraînement de descente à VTT. Dans cette solution, nous pouvons 
retrouver le portillon de départ HL7-3 et la cellule d’arrivée HL2-31 proposés dans CHRONO-PRO. 
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3.4  SOLUTIONS CHRONO-PRO 

- De la fenêtre principale sélectionnez « SOLUTIONS CHRONO-PRO » ; s’affiche à l’écran la fenêtre 
suivante : 

 
Cette fenêtre vous permet de visualiser les trois solutions CHRONO-PRO de DIDASTEL 
PROVENCE. 
 
Chaque solution est inspirée de celles proposées par TAG Heuer. Toutes s’articulent autour du 
boîtier d’acquisition CHRONO-PRO ou du MINIDISPLAY HL-975 et permettent de réaliser 
l’acquisition des Tops chrono grâce à l’interface fonctionnant sur PC via un port série USB 
(portillon HL7 seul) ou le logiciel « MANAGER HL-975 » (solution CHRONO-PRO de base) installé 
sur un PC et connecté par liaison série au MINIDISPLAY HL-975. 
 
 Trois boutons situés sous le synoptique permettent de basculer d’une solution à l’autre : 

o « Départ simple » ; 
o « Chronométrage de base » ; 
o « Chronométrage complet » ; 

 
Chaque synoptique permet de visualiser le branchement des différent équipements sur le boîtier 
d’acquisition ou le MINIDISPLAY HL-975. 
 
 
 
- Sélectionnez « Menu Général  » pour retourner à la fenêtre principale 



 

 DIDASTEL 

PROVENCE 

CHRONO-PRO 

CHRONO-PRO

Manuel d’utilisation EMP CHRONO-PRO - page 21 -

 

4 
                                                    

 

   ENVIRONNEMENT « PORTILLONS HL7 »
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4.1 LANCEMENT DEPUIS CHRONO-PRO 

La fenêtre principale «CHRONO-PRO » contient un cadre spécifique aux équipements comportant 
4 boutons jaunes. 

 
Ces 4 boutons jaunes actif selon votre licence CHRONO-PRO permettent : 

 De lancer l’Environnement Multimédia Pédagogique du portillon, « PORTILLON HL7 » ; 
 De lancer l’EMP de la Cellule d’arrivée, « CELLULES HL2-31 » ; 
 De lancer l’EMP de l’appareil de chronométrage, « MINI DISPLAY HL-975 » ; 
 D’accéder à la documentation du bouton manuel (si option), « BOUTON HL18 ». 

 
- Sélectionnez « PORTILLON HL7 », CHRONO-PRO se ferme et apparait la barre de chargement 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

- Patientez jusqu'à ce que la fenêtre principale de l’Environnement Multimédia Pédagogique 
« PORTILLONS HL7 apparaisse. 

Ressources 
Equipements 
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4.2 LA FENETRE PRINCIPALE 

 
La fenêtre principale «Portillons de départ HL7 » offre à l’utilisateur le choix entre plusieurs objets. 
 
Chacun d’entre eux peut être sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, à l’aide de 
la souris, l’objet désiré. 
 
Ce menu offre à l’utilisateur les possibilités : 

 De découvrir les portillons HL7-1 et HL7-3 en situation réelle, « LE CONTEXTE » ; 
 D’accéder à la description des deux modèles, à leurs principales fonctions etc.., « LE PRODUIT » ; 
 D’accéder aux constituants des deux portillons  ainsi qu’à leur documentation constructeur 

ou encore à leur dessin, « LES CONSTITUANTS » ; 
 D’accéder à l’ensemble des ressources « En savoir plus », « EN SAVOIR PLUS » ; 
 De quitte et retourner à CHRONO-PRO, « RETOUR VERS CHRONO-PRO » ; 

 
 
 
La version de l’environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP 
Version 1.0 » sur l’exemple ci-dessus. 



 

 DIDASTEL 

PROVENCE 

CHRONO-PRO 

CHRONO-PRO

Manuel d’utilisation EMP CHRONO-PRO - page 24 -

4.3  LE CONTEXTE 

- De la fenêtre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 
 

 
Ce menu vous permet de d’accéder à trois ressources décrivant le portillon dans son contexte : 
 
Dans certaines ressources, utilisez les objets «  Diapo précédente » et «   Diapo suivante » 
pour parcourir les diapositives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez « Menu Général  » pour retourner à la fenêtre principale. 
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4.4  LE PRODUIT 

- De la fenêtre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 

 
Cette fenêtre vous permet de découvrir le produit à travers quatre rubriques : 
 Un écran de description du HL7-1, « DESCRIPTION DU HL7-1 (Homologué F.I.S.) » ; 
 Un écran de description du HL7-3, « DESCRIPTION DU HL7-3 (Entraînement) » ; 
 Un diaporama d’installation du portillon, « INSTALLATION DU PORTILLON SUR SITE » ; 
 Un cahier des charges de la Fédération Internationale de Ski concernant les portillons de 

départ, « PRESCRIPTION F.I.S. ». 
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4.4.1 Description du Portillon HL7-1 

 
- De la fenêtre « LE PRODUIT » cliquez sur « DESCRIPTION DU HL7-1 (Homologué F.I.S.) », 
s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 

 
Cet écran permet de visualiser les principaux éléments du portillon et leur nom. 
 

- Sur certains repères, les boutons  permettent d’accéder à un écran « En savoir plus.. » : 
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4.4.1.1 Ecran « En savoir plus » 

 
- Lorsque vous cliquez sur un bouton       , un écran « En savoir plus » s’affiche : 
 

 
- Le bouton « Retour » situé dans la barre de navigation permet de revenir à l’écran d’où à été 

appelé cette ressource ; 
 

- Le bouton « Extraire l’animation » 
permet de jouer l’animation dans 
une fenêtre « QuickTime » ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez « Menu Général  » pour retourner à la fenêtre principale 



 

 DIDASTEL 

PROVENCE 

CHRONO-PRO 

CHRONO-PRO

Manuel d’utilisation EMP CHRONO-PRO - page 28 -

4.5  LES CONSTITUANTS 

4.5.1 Fenêtre générale   

- De la fenêtre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS »; s’affiche à l’écran la fenêtre 
générale suivante : 

 
Cette fenêtre vous permet de découvrir les constituants des portillons HL7-1 et HL7-3. 
 
- Survolez l’image proposée à l’aide de votre souris pour sélectionnez un modèle de portillon : 
 Le portillon survolé apparaît en jaune surbrillant ; 
 Son nom, est affiché en haut à droite et sa description dans la zone de texte située à droite ; 
 Le commentaire situé sous la zone de texte vous indique le type de ressource accessible en 

cliquant dessus : 
o Plans ; 
o Documentation ; 
o Plus de détails (Ecran détaillé). 

 
 
- cliquez par exemple sur « PORTILLON DE COMPETITION HL7-1 » ; 
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4.5.2 Transitions vers un écran détaillé   

- Après avoir cliqué sur le constituant « PORTILLON DE COMPETITION HL7-1 », s’affiche à l’écran 
une animation de transition : 
 
Cette animation « éclate » le portillon de façon à 
rendre visible les constituants qui le composent. 
 
- Le bouton « Passer l’animation » situé dans la 
barre de navigation vous permet, si vous le 
souhaitez, d’accéder directement à l’écran de 
survol des constituants du portillon HL7-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de l’animation, tous les constituants du portillon HL7-1 apparaissent : 
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 4.5.3 Ecran de survol des constituants 

 
Le fonctionnement de l’écran de survol de constituants est identique à celui de la fenêtre générale, 
avec notamment : 

- Dans certains cas, une vue 3D du constituants survolé évoluant sur 360° ; 
- Un bouton « Voir version HL7-3 » permettant de basculer sur le modèle HL7-3 ; 
- Un bouton « Extraire l’animation » permet d’ouvrir l’animation de transition (éclaté de 

l’ensemble) dans une fenêtre QuickTime ; 
- Tout comme dans la fenêtre générale, le plan ou la documentation du constituant survolé 

est accessible par un clic de 
souris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez « Menu Général  » pour 
retourner à la fenêtre principale 
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4.6  EN SAVOIR PLUS 

 - De la fenêtre principale sélectionnez « EN SAVOIR PLUS » ; s’affiche à l’écran le menu suivant : 

 
Cet écran répertorie l’ensemble des ressources « En Savoir Plus » du logiciel et permet d’y 
accéder directement. 
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5 
                                                    

 

ENVIRONNEMENT « MINIDISPLAY 
HL975 »
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5.1 LANCEMENT DEPUIS CHRONO-PRO 

La fenêtre principale «CHRONO-PRO » contient un cadre spécifique aux équipements comportant 
4 boutons jaunes. 

 
Ces 4 boutons jaunes actif selon votre licence CHRONO-PRO permettent : 

 De lancer l’Environnement Multimédia Pédagogique du portillon, « PORTILLON HL7 » ; 
 De lancer l’EMP de la Cellule d’arrivée, « CELLULES HL2-31 » ; 
 De lancer l’EMP de l’appareil de chronométrage, « MINI DISPLAY HL-975 » ; 
 D’accéder à la documentation du bouton manuel (si option), « BOUTON HL18 ». 

 
- Sélectionnez « MINI DISPLAY HL-975 », CHRONO-PRO se ferme et apparait la barre de 
chargement suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

- Patientez jusqu'à ce que la fenêtre principale de l’Environnement Multimédia Pédagogique 
« MINIDISPLAY HL-975 apparaisse. 

Ressources 
Equipements 
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5.2 LA FENETRE PRINCIPALE 

 
La fenêtre principale «Afficheur Multifonction « MiniDisplay HL-975 » » offre à l’utilisateur le 
choix entre plusieurs objets. 
 
Chacun d’entre eux peut être sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, à l’aide de 
la souris, l’objet désiré. 
 
Ce menu offre à l’utilisateur les possibilités : 

 De découvrir l’afficheur en situation réelle, « LE CONTEXTE » ; 
 D’accéder à la description de l’afficheur, à ces modes de fonctionnement etc.., « LE PRODUIT » ; 
 D’accéder aux constituants (électronique et tôlerie) ainsi qu’à leur documentation 

constructeur ou encore aux schémas des cartes, « LES CONSTITUANTS » ; 
 D’accéder à un diaporama de mise en œuvre en laboratoire», « MISE EN ŒUVRE EN 

LABO. » ; 
 D’accéder à deux outils logiciel soit pour décoder les trames de communication du 

protocole TAG Heuer et ou alors reprogrammer l’écran à leds « PROTOCOLES DE 
COMMUNICATION. » ; 

 De quitte et retourner à CHRONO-PRO, « RETOUR VERS CHRONO-PRO » ; 
 

 
 
La version de l’environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP 
Version 2.0 » sur l’exemple ci-dessus. 
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5.3  LE CONTEXTE 

- De la fenêtre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 
 

 
Ce menu vous permet de d’accéder à trois ressources décrivant l’afficheur dans un contexte 
d’événement sportif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez « Menu Général  » pour retourner à la fenêtre principale. 
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5.4  LE PRODUIT 

- De la fenêtre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 

 
Cette fenêtre vous permet de découvrir le produit à travers trois rubriques : 
 Deux écrans de description du HL-975, « DESCRIPTION DU HL-975 » ; 
 Un diaporama d’installation du HL-975, « MISE EN SERVICE DU HL-975 » ; 
 Une série d’écrans décrivant les différents modes de fonctionnement du HL-975, « MODES DE 

FONCTIONNEMENT ». 
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5.5  LES CONSTITUANTS 

5.5.1 Electronique du HL-975   

- De la fenêtre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS »; s’affiche à l’écran la fenêtre 
suivante : 

 
Cette fenêtre vous permet de découvrir l’emplacement des différentes cartes électroniques et 
accéder à leurs schémas ou documentation (documents au format pdf). 
 
En bas de l’écran, un bouton « Tôlerie du HL-975 »  permet d’accéder à la description des 
éléments de tôlerie du HL-975. 
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5.5.2 Tôlerie du HL-975   

- De l’écran de constituants « Electronique du HL-975 » sélectionnez « Tôlerie du HL-975 »; 
s’affiche à l’écran la fenêtre suivante : 

 
Cette fenêtre situe les différents éléments de tôlerie et chaque bouton « Pdf » permet d’accéder 
aux plans (documents au format pdf). 
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5.6  MISE EN ŒUVRE EN LABORATOIRE 

- De la fenêtre principale sélectionnez « MISE EN ŒUVRE EN LABO.» ; s’affiche à l’écran la fenêtre 
suivante : 

 
Cette fenêtre vous permet de mettre en œuvre pas à pas le HL-975 au sein de la chaîne de 
chronométrage CHRONO-PRO (connexion d’un portillon HL7, du bouton poussoir HL18 etc…). 
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5.7  PROTOCOLES DE COMMUNICATION 

- De la fenêtre principale sélectionnez « PROTOCOLES DE COMMUNICATION» ; s’affiche à l’écran 
la fenêtre suivante : 

 
Cette fenêtre vous permet d’accéder à deux outils pour se familiariser avec l’émission et la 
réception de trames entre le PC, le MiniDisplay et les écrans à leds. 
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                         PARAMETRAGE DU LOGICIEL 
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6.1  LANCEMENT DE L’APPLICATION 

6.1.1 Introduction 

L’application de paramétrage de l’Environnement Multimédia Pédagogique permet au professeur 
de créer des profils « Elève » en fonction du type d’activité pédagogique qu’il souhaite réaliser. 
Ces profils seront ensuite enregistrés, puis pourront être chargés sur le poste de travail de l’élève 
en vue de la réalisation des activités. 
Plusieurs profils différents sont réalisables car ce paramétrage est basé sur le droit à l’accès de 
des écrans de l’Environnement Multimédia Pédagogique que le professeur souhaite autoriser à 
l’élève. 
 
La gestion des profils (création et chargement) n’est possible qu’avec le Cd-rom 
« Professeur ». 
 
CONSEIL : 
Si vous disposez de postes de travail en réseau, nous vous conseillons de sauvegarder les 
différents profils crées depuis le poste « Professeur » dans un répertoire partagé et accessibles 
depuis les postes « Elève ». 
Lors de la préparation des postes de travail de chaque élève ou groupe de travail, il vous suffira 
d’insérer le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur de l’élève ou groupe de travail et de lancer l’outil 
de paramétrage pour charger le profil souhaité. 
 
 

6.1.2 Lancement 

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » du « CHRONO-PRO » dans votre PC, le programme 
est lancé automatiquement, attendre l'affichage du Menu suivant : 
 

 
 
 
Après quelques secondes, si cet 
écran ne s'affiche pas, exécutez le 
programme « ChpMenuCD.exe » qui 
se trouve sur le cédérom. 
 
 
 
Survolez avec votre souris cet écran 
et cliquez sur « Paramétrer 
l’Environnement Multimédia 
Pédagogique ». 
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6.2  DESCRIPTION DE L’INTERFACE 

6.2.1 Fenêtre générale 

- Au lancement de « Paramétrer l’Environnement Multimédia Pédagogique » ; s’affiche à l’écran 
la fenêtre suivante : 

 
Cet écran contient plusieurs objets : 
 

- Un bouton     qui  permet d’accéder à l’architecture complète des écrans de 
l’Environnement Multimédia Pédagogique en version imprimable ; 

- Une représentation graphique de l’architecture de ces écrans avec leur nom ; 
- Une série de boîtes à cocher  situées dans le coin haut gauche de ces écrans et 

permettant d’autoriser ou non leur accès ; 
- Un panneau de contrôle permettant la gestion des profils « Elève ». 

 
Note : 

- La navigation dans cette fenêtre se fait à l’aide des poignés de défilement situées en bas et 
à droite de l’écran ; 

- Pour plus de lisibilité, cette fenêtre peut-être affichée en plein écran à l’aide des 
commandes classique de Windows. 
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6.2.2 Panneau de contrôle 

 
Ce panneau contient les boutons permettant de créer et gérer les profils : 
 

   
 

Validation du profil après paramétrage ou chargement 

Sauvegarde du profil 
 

Chargement d’un profil 
 

Remise à zéro (tous les écrans sont à nouveau autorisés) 
 

Quitte le logiciel 
 

 

6.3  CREATION D’UN PROFIL 

6.3.1 Choix des écrans ou rubriques 

Dans cet exemple ci-contre, nous interdisons à l’élève d’accéder à la rubrique complète « LES 
CONSTITUANTS ». 
 

- Décochez seulement l’écran d’entête de la rubrique 
(menu « LES CONSTITUANTS » ;  

- Validez (bouton « Valider » ou F9). 
 
Note : comme le montre l’exemple ci-contre, il est inutile de 
décocher tous les écrans contenu dans la rubrique. Seul le 
menu permettant d’y accéder est ici décoché. 
Par contre, si un seul des écrans de cette rubrique est 
autorisé (« Carte électronique » par ex.) il vous suffit de 
décocher l’autre écran de la rubrique et de conserver l’accès 
au menu cette rubrique. 
 
 

Décochez 
l’écran d’entête 
de la rubrique 
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6.3.2 Sauvegarde d’un profil 

 
 Pour sauvegarder un profil, cliquez sur le bouton         situé dans le panneau de contrôle. 
 
 
- La fenêtre « Sauver la configuration courante » s’affiche : 
 
 
- Sélectionnez un répertoire de 

sauvegarde ; 
- Donnez un nom à votre profil, ici 

« TP_CONSTITUANTS_1 » ;  
- Cliquez sur « Enregistrer ».  
 
Rappel : 
La sauvegarde des profils dans un 
répertoire partagé, et accessible par 
réseau depuis les postes « Elèves », 
permet de gagner du temps lors la 
configuration des postes en vue des la 
réalisation des activités. 
 
 
 
 

6.3.3 Chargement d’un profil 

- Insérez le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur du poste de travail de l’élève et lancez 
l’application (voir § 4.4.1) ; 

 
- Dans le panneau de contrôle, cliquez sur le bouton          ; 

 
La fenêtre « Charger une configuration » s’affiche : 
 
 
- Sélectionnez l’emplacement où se 

trouvent vos fichiers de 
configuration de profils ;  

- Sélectionnez le profil à charger ; 
- Cliquez sur « Load » ; 
 
Important : 
 
Après avoir chargé un profil, il vous 
faut le valider en cliquant sur 
« VALIDER » (ou F9) afin que 
l’Environnement Multimédia 
Pédagogique  puisse le prendre en 
compte à son démarrage. 
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6.4  FONCTIONNEMENT DE l’EMP SOUS UN PROFIL ELEVE 

 
Le paramétrage d’un profil est pris à chaque affichage (navigation) de la fenêtre 

principale de l’Environnement  Multimédia Pédagogique. 
 
 

6.4.1 Ecran d’information « profil » 

Lorsque l’Environnement Multimédia Pédagogique est utilisé sous un profil « Elève », et que cet 
élève sélectionne une rubrique ou un l’écran qui ne lui est pas autorisé, l’écran ci-dessous 
apparait : 

 
 
L’élève à alors le choix entre deux 
possibilités : 
- Revenir à l’écran précédent 

par le bouton « Retour » ; 
- Aller directement au menu 

général par le bouton « Menu 
Général ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4.2 Réinitialisation des droits d’accès  

- Insérez le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur du poste de travail de l’élève et lancez 
l’application de paramétrage (voir § 4.4.1) ; 
 

- Dans le panneau de contrôle du logiciel de paramétrage, cliquez sur le bouton            ; 
 
 

- Validez la réinitialisation par la touche « Valider »                                  puis quittez. 
 
Relancez l’EMP, toutes les rubriques et écrans deviennent à nouveau accessibles à l’élève. 
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