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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans preavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Copyright :
e Copyright © 2011 DIDASTEL www.didastel.fr
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2.1 CONTENU DU CD-ROM « Installation Professeur »

Le Cd-rom « Installation Professeur » de CHRONO-PRO contient les outils suivants :
e Un logiciel d’enregistrement de votre licence ;

e Un logiciel de paramétrage de 'EMP (création de profils « Eléeve ») dans le répertoire
« Parametrer_EMP » ;

e Un logiciel « Interface d’Acquisition des Top CHRONO-PRO » pour le boitier d’acquisition
via la liaison USB ;

e Un logiciel « Start Clock Manager HL940 », interface de simulation de I'horloge de départ
HL940 « TAG Heuer Timing » ;

e Uninstallateur d’ AcrobatReader 9.0 ;

e Un installateur de QuickTime 7.0 ;

e Un répertoire « Professeur » contenant :
0 Solutions de Chronométrage « TAG Heuer Timing » ;
o Document F.I.S (Fédération Internationale de Ski) ;

0 Manuel dutilisation de linterface d'Acquisition CHRONO-PRO et simulateur
d’Horloge de départ « Start Clock Manager HL940 » ;

0 Les documents d’énoncés, ressources et corrigés des travaux pratiques dans
répertoire « TP » ;

0 Schéma boitier d’acquisition Top départ CHRONO-PRO ;

e Un répertoire « Professeur » contenant pour chaque composants (Portillons HL7, Cellule
HL2-31, etc.) CHRONO-PRO :

o Dossier Technique ;

Manuel d'utilisation de 'Environnement Multimédia Pédagogique ;
Documents ressources et constructeur ;

Maquette 3D sous Solidworks et dossier de plans ;

Schéma électronique ;

Etc.

O O O O

2.2 LIMITATIONS D’'UTILISATION

Configuration minimum

Processeur a 1 Ghz ou plus rapide ;

Microsoft Windows XP/Vista/Seven ;

512 Mo de RAM recommandé ;

Résolution d'écran 1024x768 avec carte vidéo 16 bits.

Logiciels utiles au fonctionnement de I'EMP « CHRONO-PRO »

e AcrobatReader 9.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.
e QuickTime 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.

DIDASTEL -
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2.3 INSTALLATION

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’installation

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » du « CHRONO-PRO » dans votre PC, le programme
est lancé automatiquement, attendre l'affichage du Menu suivant :

£X Installation logiciel DIDASTEL Provence ol = =]

€</ CHRONO-PRO : Portillons de Départ HL7

Menu d'installation Cd-rom " Chrono-Pro : Portillons HL7 V1.0" Professeur Apl’és quelques secondes, si cet écran ne
s'affiche pas, exécutez le programme

LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE Chrono-Pro du Portillon HL7 « ChpMenuCD.exe » o] ui se trouve sur le
Enregistrer votre licence Cédérom-
installer 'Envi imédia Pédagogique

Paramétrer |'Environnement Multimédia Pédagogique (réalisation version Béve)

R e e T ey Survolez avec votre souris cet écran et
Installer "Start Clock Manager HL940"

Avart de lancer IEMP suivez les instructions.
- {Environnemert Mutimédia Pédagogigue)
all ek N7 Chrono-Pro des Portllons HL7.
installer tous les logiciels utiles
au ban fonctionnement de cet environnement ©
QuickTime :
Dossier Technigue Portillon HL7 Acrobat Reader.
Manuel d'utilisation de I'EMP ENREGISTRER VOTRE LICENCE
pour vous autoriser 3 utiliser cet
Contenu répertoire "PROFESSEUR"™ Environnement Muttimédia Pédagogique.
En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur
sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n"hésitez pas & les consulter.
Technic Parc de la Bastidonne - Route CD2 - 13400 AUBAGNE -
n’n‘sr‘! Prn"e”se Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84 - www.didastel.fr

Avant d'installer et ou de lancer I'Environnement Multimédia Pédagogique « CHRONO-PRO » sur
votre ordinateur, installez les logiciels utiles suivants si nécessaire.

2.3.2 Installation d'AcrobatReader

AcrobatReader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents

constructeurs, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire « Professeur » du
cédérom.

2.3.3 Installation de QuickTime

QuickTime 7.0 est nécessaire pour lire les médias (images, vidéos, animations, ...) de
I'environnement multimédia pédagogique.
Si vous avez sur votre PC une version antérieure, installez QuickTime 7.0 :

- Suivez les instructions portées a I'écran ;

- Acceptez l'accord de licence ;

- Conservez les options d'installation proposées ;

- Vous n'avez pas a saisir de numéro d'enregistrement.

DIDASTEL
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2.3.4 Installation EMP « CHRONO-PRO »

L’Environnement Multimédia Pédagogique du « CHRONO-PRO » est exécutable sur le Cd-rom «
Installation Professeur » a l'aide du lien « LANCER L’ENVIRONNEMENT ... » du Menu d'installation.

Si vous souhaitez installer 'Environnement Multimédia Pédagogique du « CHRONO-PRO » sur
votre PC :

- Copiez le dossier « Chrono-Pro » du Cd-rom « Installation professeur » sur votre ordinateur
(prévoyez I'espace mémoire nécessaire) ;

- Lancez ensuite cet environnement en exécutant le fichier « Chrono-Pro(.exe) » du dossier «
Chrono-Pro » ;

- Installez ou créez un raccourci de ce fichier sur votre bureau Windows.

Pour vous autoriser a utiliser 'TEMP du
« CHRONO-PRO » enregistrez votre licence.

2.3.5 Enregistrement de votre licence

La licence de I'environnement multimédia pédagogique du « CHRONO-PRO » est une licence
établissement multiposte mais mono produit. Elle est unique pour chaqgue CHRONO-PRO.

i ==l bour vous autoriser & utiliser TEMP du
Etablissement - « CHRONO-PRO » :
démonstration DIDASTEL Provence - Lisez et acceptez les conditions du
Adresse : contrat ;
- Saisissez le n° de licence de votre
T —— EMP (inscrit sur I'étiquette du Cd
13400 |AUBAGNE rom).

Contrat de licence :

o1- "
Il s"agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence. :‘
Vous disposez du droit non-exclusi d'utiliser le CD-ROM.

Wous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
modifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CD-ROM ou

quelgue partie du CD-ROM gue ce soit fy compris la documentation qui Vous pouvez maintenant quitter I'installation
l'accompagne) en licence. s . .
x| | et lancer l'environnement multimédia du

« CHRONO-PRO ».
Annuler Accepter contrat |

ENREGISTREZ VOTRE LICENCE
Saisir votre N° de licence Etablissement -
| 2011 -| [} 1 (Voir étiquette Cd-om) Enregistrer

Me pas saisir les 0 devant les numéras de sére, exemple 0976 saisir 376

DIDASTEL Provence ©Copyright 2011
DIDASTEL Provence - TF de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel.: 04.91.80.00.48 - Fax:04.91.80.01.84
info@didastel fr - http./Awww didastel fr

DIDASTEL
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2.4 PREMIERE UTILISATION

Pour lancer 'Environnement Multimédia du « CHRONO-PRO » :
- Exécuter « Chrono-Pro(.exe) » du dossier « Chrono-Pro » que vous avez copié sur votre
ordinateur.

- S'affiche a I'écran la fenétre principale suivante :

Utilise la
technologie U

TAGHeuer TAG HEUER

" CHRONOMETRAGE
TAG HEUER

SOLUTIONS
CHRONO-PRO

NOTA:

- Si cette fenétre est vide (sans objets) avec le message ci-dessus, vous avez oublié ou mal
enregistré votre licence.

Il est alors impossible d'utiliser le 'TEMP du « CHRONO-PRO ».

LICENCE INCORRECTE

. {mpossibled'utili_seg . - Insérez alors le cédérom
I'Environnement Multimédia ! « Installation Professeur »

dans votre PC et enregistrez

Utilisez le Menu du Cd-rom "Installation Professeur” pour enregistrer votre licence votre licence (VOII‘ 8 2-3-5)-
ou renseignez-vous a :
DIDASTEL Provence - Technic Parc de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel. : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
info@didastel.fr -

DIDASTEL
CHRONO-PRO N
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Lors de la navigation dans le logiciel, vous remarquerez que les fenétres possedent une barre de
navigation dans leur partie inférieure :

_:' 7.3 : ,ﬂ_" il | REtLIY

Cette barre de navigation vous propose :
- Un objet « Menu Général » qui permet depuis toutes les fenétres de revenir a la fenétre
principale ;
- Des objets a droite et a gauche pour accéder respectivement a une sous rubrique ou
retourner a la fenétre précédente.

Mend ,}E’. Genéral

Configuration sans fils | M. } ;

: R R . . o . FOF
Certaines fenétres possédent des objets marqués de l'icbne « PDF » ci-contre. a
En cliquant sur ces objets, vous accédez a une documentation imprimable. Kiobe

D’autres fenétres possédent cet objet « Vidéo » ci-contre. {‘9 ‘
En cliquant sur cet objet, vous accédez a une animation ou séquence vidéo. -

PERSONNALISATION DES RESSOURCES POUR VOS TRAVAUX PRATIQUES :

Certaines rubriques contiennent un objet « Ressources externes »

En cliquant sur ce bouton, vous accédez directement a un répertoire du logiciel correspondant a la
rubrique dans laquelle vous vous trouvez (LE CONTEXTE, LE PRODUIT etc...).

& 2-1 Description Le logiciel contient un répertoire « Ressources »

Fichier Edition  Affichage  Fawors  Outls 7 divisé en sous-catégories qui correspondent aux
: — différentes rubriques.
0 Précédente = J ﬁr p Rechercher |I

Adresse |[03) Ct\Documents and Settings)all Users\Documentsif

Exemple : Ce répertoire « 2-1 Description » sera
appelé par le bouton « Ressources externes »
ML - "|;Numériser et enregistrer |a photo dans le ' sjtyé dans les fenétres « LE PRODUIT /

Diossiers Description » du logiciel.

[= ) Ressaurces

2-1 Description &
I 2-2 Utilisations
) 2-3 MisesEnDeuvre
|2 3 Constituants
1) 4 SavoirPlus

= ) 1 Conkexte - Placez donc ici vos propres ressources
) 1-1 ki concernant la description du produit pour y
O 1-2 ve acceéder directement.
IZJ 1-3 TagHeuer Timing

= I3 2 Produit

NOTA : L'organisation du répertoire principal « Ressources » (Cf. Figure ci-dessus) est imposée
par le logiciel, ne modifiez pas cette organisation sous peine de rendre les boutons « Ressources

Externes » inactifs.

DIDASTEL
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k LES FONCTIONS DU LOGICIEL
= CHRONO-PRO
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3.1 LA FENETRE PRINCIPALE

' =T s
CHRONO-PRO : Solutions pour chironometrage sportif tecnntogie NGB

a Tﬁgﬁ§H¢r TAG HEUER

[ CHRONOMETRAGE
TAG HEUER

SOLUTIONS
CHRONO-PRO

PORTILLON HL?

BOUTON
HL18

La fenétre principale « CHRONO-PRO » offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets.

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a I'aide de
la souris, I'objet désiré.

Dans la zone grisée, trois boutons bleus permettent :
e De découvrir I'historique de TAG-Heuer Timing par un diaporama, « TAG HEUER » ;
e D’accéder aux solutions de chronométrage proposées par TAG-Heuer ainsi qu'aux différents
catalogues produits de la marque, « CHRONOMETRAGE TAG HEUER »
o D’accéder aux solutions mettant en ceuvre les différents composants de I'offre CHRONO-
PRO, « SOLUTIONS CHRONO-PRO »

Dans un cadre spécifique (Ressources Equipements), 4 boutons jaunes actif selon votre licence
CHRONO-PRO permettent :

e De lancer 'Environnement Multimédia Pédagogique du portillon, « PORTILLON HL7 » ;

e De lancer 'EMP de la Cellule d’arrivée, « CELLULES HL2-31 » ;

e De lancer 'EMP de I'appareil de chronométrage, « MINI DISPLAY HL-975 » ;

o D’accéder a la documentation du bouton manuel (si option), « BOUTON HL18 ».

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP
Version 1.0 » sur 'exemple ci-dessus.

DIDASTEL
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3.2 TAG HEUER

- De la fenétre principale sélectionnez « TAG HEUER » ; s'affiche a I'écran la fenétre suivante :

CHRONO-PRO : Solutions pour cironometrage Sportit e ia

TAG HEUER A TRAVERS LE TEMPS ...

Les chronographes Heuer

Filmn TAG HELER g

Cette fenétre de type diaporama vous permet de découvrir I'historique de TAG-Heuer et les
différents produits qui en ont fait sa renommeée.

- Utilisez les objets « M Diapo précédente » et « B Diapo suivante » pour parcourir ces
diapositives.

- Cliquez sur le bouton « Film TAG HEUER » R EITENZESEIEETR ()
en bas a droite pour visionner la vidéo | Eihier affichage Contrdle Aide
officielle (vous devez avoir un lecteur FLASH '
installé sur votre PC).

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a
la fenétre principale.

DIDASTEL
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3.3 CHRONOMETRAGE TAG HEUER

- De la fenétre principale sélectionnez « CHRONOMETRAGE TAG HEUER » ; S’affiche a I'écran la
fenétre suivante :

Cette fenétre vous permet :

e De consulter le cahier des charges de la Fédération Internationale de Ski (F.I.S.) concernant
les équipements de chronométrage, « SK1 : REGLEMENTATION F.1.S. » ;

o De découvrir trois solutions proposées par TAG Heuer et impliquant certains composants de
CHRONO-PRO:
0 La solution de chronométrage conforme au cahier des charges F.I.S., « SK/ :
CONFIGURATION F.1.5. » ;
0 La solution pour chronométrer les entrainements de descente en ski, « SK/ :
CONFIGURATION ENTRAINEMENT »
0 Une solution dans un autre sport, le VTT, « AUTRE CONFIGURATION : VTT ».

e De consulter les catalogues de solutions TAG Heuer en survolant puis en cliquant sur les
vignettes situées a gauche.

DIDASTEL
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3.3.1 Ski : Configuration F.I.S.

- De la fenétre « CHRONOMETRAGE TAG HEUER » cquuez Sur « SK71 : CONFIGURATION F.1.5. » ;
s’affiche a I'’écran la fenétre suivante :

_:.'imﬂa-ma.- Solutions pour chronomélrage sportif eenmonie

it

CHRONOMETRAGE TAG HEUER : Configuration F.L.S.

E Portillon HL7-1 )
= Systéme A (principal)
[‘H:’: A

LT Systéme B (secours)

Ce schéma représente la configuration
o imposée par la Fédération Internationale de [
m Horloge synchronisée GPS "HL 940° “ Ski pour le chronométrage d'une competition. Communication radio
/'Gn ST HL 551"
o J Cette configuration impose, deux circuits saee
"A" et "B" de chronométrage :

- Chronométre Sys A
Barrlereslﬂftzq_uqezsl ( 1 s'agit du systéme principal de
B chronométrage électronique pour la
INTERMEDIAIRE production des résultats
et il est installé a I'arrivée. Il est désigné

i) |
=) OptoCoupleurs IS
Lo JHL 5537 | ChronoPrinter
"CP 540"

Mini Display
"HL 975"

Chrono. Systéme "B"
Ly ™S 200"
Liaison R5232 ———  lizison R5232
Centre de

chronométrage

Cet écran permet de visualiser I'architecture de la solution de chronométrage proposée par TAG
Heuer et conforme au cahier des charges de la F.I.S. Dans cette solution, nous pouvons retrouver

le portillon de départ HL7-1 et le MiniDisplay HL-975 proposés dans CHRONO-PRO.
- A coté des différents éléments, le bouton E permet [ e e Lo e
d’accéder a la documentation TAG Heuer concernée.
TAGHeuer

FROPLISIONAL TIMING

Chronoprinter 540

DIDASTEL
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3.3.2 Ski : Configuration Entrainement.

- De la fenétre « CHRONOMETRAGE TAG HEUER» cquuez sur « SKI: CONFIGURATION
ENTRAINEMENT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

&5/ CHRONO-PRO : Solutions pour clironometrage sportif wennooge B3

Ce schéma représente un exemple de
configuration pour un entrainement sans
poste de chronométrage, type ski club par
exemple.

Pour ce type de configuration, on utilise une
solution avec un MiniDisplay HL975 (mode
"Vitesse / Temps net") équipé d'une carte
"Timing" (chronométre) :

- Lorsque le skieur déclenche le portillon, le
top départ est transmis au "MiniDisplay"
HL975 via le cable 2 fils ;

- Lorsque le skieur franchi la barriére optique
d'arrivée, le top arrivé est transmis
également au "MiniDisplay" HL975 via le
cable 2 fils ;

- Le "MiniDisplay" HL975 calcul et affiche le
temps de descente.

En régle générale, ce genre de configuration

Mini Display
"HL 975"

Compétition Compétition
(solution filaire) (solution sans fils)

Cet écran permet de visualiser I'architecture d’'une solution de chronométrage proposée par TAG
Heuer et destinée a I'entrainement libre de descente a ski. Dans cette solution, nous pouvons
retrouver le portillon de départ HL7-3, la cellule d'arrivée HL2-31 et le MINIDISPLAY HL975
proposés dans CHRONO-PRO.

4 P =E—
o . 3/ CHRONO-PRO : Solutions pour chronomélrage sportif Ty - )
- Dans la barre de navigation, cliquez (T —————————————

Sur « Compétltlon SOlUtion sans I CHRONOMETRAGE TAG HEUER : Ski de compétition (solution sans fils)

fils » pour découvrir une variante de | TR |
. | 4 sempdtion non FLLS, avec poste mobile de
cette solution. Petn et L roesoss

Four oo bype de conligaration, I solution
“sans fils® est b phas adaptiée

[ A - Lersque b sioeur décienche b portikon,
départ

Campétitian Entrainamont
{solution filaire)

DIDASTEL
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3.3.3 Autre configuration : VTT

- De la fenétre « CHRONOMETRAGE TAG HEUER » cliquez sur « AUTRE CONFIGURATION :
VTT» ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

= e

St

CHRONOMETRAGE TAG HEUER : Configuration sans fil pour I'entrainement de descente a VTT

Emetteur 1 |8 schéma représents un exemple de
"HL810-1"  |configuration pour un enfrainement en descente
WTT

Pour ce type de configuration, la solution
"sans fils" est la plus adaptée (longue
piste en pleine nature) :

- Larsgue e courreur déclenche le partillan,
I'heure de son départ est transmise au poste de
chronormétrage par 'horloge HL 940 via
l'emetteur sans fil N°1 et le recepteur connects
Horlage synchrorisée GPS "HL 540" E au chronoprinter;

- Lorsque le courrewr franchi la barriére optigue
d'arrives, un top est envoye au poste de
Récepteur chronométrage via l'@metteur sans fil N°2 et le
"HL 610-2" récepteur cannect? au chronaprinter;

- L'horloge interne du chronoprinter &tant

poste chronometrage

ChronoPrinter
"CP 540"

— —

Cet écran permet de visualiser I'architecture d’'une solution de chronométrage proposée par TAG
Heuer et destinée a I'entrainement de descente a VTT. Dans cette solution, nous pouvons
retrouver le portillon de départ HL7-3 et la cellule d’arrivée HL2-31 proposés dans CHRONO-PRO.
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3.4 SOLUTIONS CHRONO-PRO

- De la fenétre principale sélectionnez « SOLUTIONS CHRONO-PRO » ; s'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

O Player ol =
// CHRONO-PRO : Solutions mour chronometrage sportif il 2

MiniDisplay HL975
(option chronométrage)

Liaison
série

Interface Manager HL9T5
(pilotage, paramétrage,
chronométrage, etc.)

Carte "Ethernet”

Bouton poussoir HL18
{simulation arivée)

ajoutées en projet

Cartes optionnelles “Ethernet” et “GPS" (Heure)
développées en projet SIN

Chronométrage
complet

Geneéral %
.

Cette fenétre vous permet de visualiser les trois solutions CHRONO-PRO de DIDASTEL
PROVENCE.

Chaque solution est inspirée de celles proposées par TAG Heuer. Toutes s'articulent autour du
boitier d’acquisition CHRONO-PRO ou du MINIDISPLAY HL-975 et permettent de réaliser
I'acquisition des Tops chrono grace a l'interface fonctionnant sur PC via un port série USB
(portillon HL7 seul) ou le logiciel « MANAGER HL-975 » (solution CHRONO-PRO de base) installé
sur un PC et connecté par liaison série au MINIDISPLAY HL-975.

e Trois boutons situés sous le synoptique permettent de basculer d’'une solution a l'autre :
0 « Départ simple »
0 « Chronométrage de base »
0 « Chronométrage complet » ;

Chaque synoptique permet de visualiser le branchement des différent équipements sur le boitier
d’acquisition ou le MINIDISPLAY HL-975.

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
DIDASTEL
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k ENVIRONNEMENT « PORTILLONS HL7 »

==

CHRONO-PRO |
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4.1 LANCEMENT DEPUIS CHRONO-PRO

La fenétre principale « CHRONO-PRO » contient un cadre spécifique aux équipements comportant
4 boutons jaunes.

Sy (o]l ® =)

CHRONO-PRO : Solutions pour chronometiage sportif ::;;k @

e i

TAGHeuer

¥t TAG HEUER

" CHRONOMETRAGE
TAG HEUER

SOLUTIONS
CHRONO-PRO

Ressources
Equipements

Ces 4 boutons jaunes actif selon votre licence CHRONO-PRO permettent :
e De lancer 'Environnement Multimédia Pédagogique du portillon, « PORTILLON HL7 » ;
e De lancer 'TEMP de la Cellule d’arrivée, « CELLULES HL2-31 » ;
e De lancer 'EMP de I'appareil de chronométrage, « MINI DISPLAY HL-975 » ;
e D’accéder a la documentation du bouton manuel (si option), « BOUTON HL18 ».

- Sélectionnez « PORTILLON HL7 », CHRONO-PRO se ferme et apparait la barre de chargement
suivante :

Loading....

——

Patientez jusqu'a ce que la fenétre principale de I'Environnement Multimédia Pédagogique
« PORTILLONS HL7 apparaisse.
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4.2 LA FENETRE PRINCIPALE

CHRONO-PRO: Portillons de départ HL7 S

LE CONTEXTE
LE PRODUIT
LES
CONSTITUANTS 2

RETOUR VERS
CHRONO-PRO

La fenétre principale «Portillons de départ HL7 » offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets.

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a I'aide de
la souris, I'objet désiré.

Ce menu offre a I'utilisateur les possibilités :
o De découvrir les portillons HL7-1 et HL7-3 en situation réelle, « LE CONTEXTE »
e D'accéder a la description des deux modéles, a leurs principales fonctions etc.., « LE PRODUIT » ;
o D’accéder aux constituants des deux portillons ainsi qu’a leur documentation constructeur
ou encore a leur dessin, « LES CONSTITUANTS » ;
e D’accéder a I'ensemble des ressources « En savoir plus », « EN SAVOIR PLUS » ;
e De quitte et retourner a CHRONO-PRO, « RETOUR VERS CHRONO-PRO »

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP
Version 1.0 » sur 'exemple ci-dessus.

DIDASTEL
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4.3 LE CONTEXTE

- De la fenétre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s'affiche a I'écran la fenétre suivante :

T

WO-PRO : | | Jieste

Ce menu vous permet de d'accéder a trois ressources décrivant le portillon dans son contexte :

Dans certaines ressources, utilisez les objets « M Diapo précédente » et « B Diapo suivante »

pour parcourir les diapositives.
’(:t/ CHRONG-PRO : Portillons de départ K7 =)

LE CONTEXTE ; VIT : CHRONOMETRAGE DESCENTES

L5/ CHRONG-PRO: Portilions de départ M7

LE CONTEXTE : HL7-1 EN COMPETITION F.LS.

= == X

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.
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4.4 LE PRODUIT

- De la fenétre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

DESCRIPTION DU HL7-3 (Entrainement)

PRESCRIPTIONS F.LS.

Menu@ Gengral

Cette fenétre vous permet de découvrir le produit a travers quatre rubriques :

e Un écran de description du HL7-1, « DESCRIPTION DU HL 7-1 (Homologué F.1.5.) » ;

e Un écran de description du HL7-3, « DESCRIPTION DU HL 7-3 (Entrainement) » ;

e Un diaporama d’installation du portillon, « INSTALLATION DU PORTILLON SUR SITE » ;

e Un cahier des charges de la Fédération Internationale de Ski concernant les portillons de
départ, « PRESCRIPTION F.1.S. ».

DIDASTEL
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4.4.1 Description du Portillon HL7-1

- De la fenétre « LE PRODUIT » cquuez sur « DESCRIPTION DU HL7-1 (Homologué F.1.5.) »,
s’affiche a I'’écran la fenétre suivante :

./ CHRONO-PRO: Portillons de départ HI7 T e

¥

LE PRODUIT : DESCRIPTION : La version homologuée "Fédération Internationale de Ski"

Liste officielle matériel homologué F.1,5, E

Version Manuel d'utiis.
HLZ7-3

| | Retour

Cet écran permet de visualiser les principaux éléments du portillon et leur nom.

- Sur certains repéres, les boutons E] permettent d’accéder a un écran « En savoir plus.. » :

) : .'.?'::Lt':i;_EE‘J”

EN SAVOIR PLUS :  Le conditionnement du signal des canaux

PORTILLON EN POSITION FERMEE

[T & Car s Fbas roparirsamtie e EANAL 3 chi e Ui, Lirs thice Cormix Soril KRR, Sipanis ot
[Ponctionnent similtandment.

pkitif dhe eovitrike die B FAG Heuer :
o HL

POSITION
FERMEE OUVERTURE

- 25
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4.4.1.1 Ecran « En savoir plus »

- Lorsque vous cliquez sur un bouton m un écran « En savoir plus » s’affiche :

CHRONO-PRO: Portillons de départ HL7 s "

EN SAVOIR PLUS : Le dispositif a double canaux du HL7-1 (F.L.S.)

l ~

Le dispositif « Double canaux » permet de |
déclencher dewx impulsions simultanées et B
separées pour répondre au cahier des charges f
de la Fédération Internationale de Ski,

Pour réaliser cette fonction, le portillon HL?-1
est équipé de deux mini-contacts (1) et (2)
actionnés par deux cames et générant chacun
et de fagon simultanée une impulsion calibrée
en termps par la carte électronique et
disponibles sur les sorties du portillon (A) et

8.

R

Comme illustré par les couleurs rouge et bleu f
ci-contre, le couple « came/mini-contact »
superieur génére l'impulsion disponible sur les
hornes verte et noire de gauche et le couple «
came/mini-contact » inférisur génére

Firmpulsion disponible sur les bornes verte et
noire de droite, v

!TWW\ \’

- Le bouton « Retour » situé dans la barre de navigation permet de revenir a I'écran d'ou a été
appelé cette ressource ;

Fuclwe P Préumtaton Peritre fule

- Le bouton « Extraire I’'animation »
permet de jouer I'animation dans
une fenétre « QuickTime » ;

00:00:04.

“-—

@GP

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
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4.5 LES CONSTITUANTS

4.5.1 Fenétre générale

- De la fenétre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS »; s’affiche a I'écran la fenétre
générale suivante :

£/ CHRONO-PRO: Portillons de départ L7 ol

il

LES CONSTITUANTS :
PORTILLON DE COMPETITION HL7-1

Ce madéle de portillon est destiné aux
compétitions du championnat de la
Fédération Internationale de Ski (F.1.S.).

1l a donc été congu selon un cahier des
charges speécifique et comporte :

- Un dispositif de blocage de la baguette
en position départ pour éviter tout
déclenchement intem pestif;

- Un dispaositif anti-rebond permettant de
s'affranchir de tout risque de retour de
la baguette et necessitant donc
l'intervention d'un commissaire pour
réarmer le dispositif;

- Deux contacteurs a sorties séparées.

Cliquez pour plus de détails...

Cette fenétre vous permet de découvrir les constituants des portillons HL7-1 et HL7-3.

- Survolez I'image proposée a 'aide de votre souris pour sélectionnez un modéle de portillon :

e Le portillon survolé apparait en jaune surbrillant ;

e Son nom, est affiché en haut a droite et sa description dans la zone de texte située a droite ;

e Le commentaire situé sous la zone de texte vous indique le type de ressource accessible en

cliguant dessus :

o Plans;
o Documentation ;
0 Plus de détails (Ecran détaillé).

- cliquez par exemple sur « PORTILLON DE COMPETITION HL7-1 » ;

DIDASTEL
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4.5.2 Transitions vers un écran détaillé

- Aprés avoir cliqué sur le constituant « PORTILLON DE COMPETITION HL7-1 », s'affiche a I'écran
une animation de transition :

Cette animation « éclate » le portillon de fagcon a
rendre visible les constituants qui le composent.

- Le bouton « Passer I'animation » situé dans la
barre de navigation vous permet, si vous le
souhaitez, d’accéder directement a I'écran de
survol des constituants du portillon HL7-1.

LES CONSTITUANTS : PORTILLON DE COMPETITION HL7-1

.

A

Survolez les
constituants
a l'aide de votre souris ...

Extraire ['animation @ Vo':i :grglon

Retour

DIDASTEL
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4.5.3 Ecran de survol des constituants

LES CONSTITUANTS :PORTILLON DE COMPETITION HL7-1

= FREIN FIXE
Le frein fixe est une piéce particuliére du
portillon.

1| permet de ralentir puis de bloguer la
baguette en combinaison avec le frein
mobile :

Sur le modéle HL7-1 ce freinage
intervient lorsque la baguette arrive en
fin d'ouverture (dispositif anti-rebond);

Sur le modéle HL7-3, il intervient
lorsque la baguette revient en position
départ (frein et antiblocage retour).

Le frein fixe est muni d'une face pentue
venant en contact avec une face
(également pen u frein mobile.

Sa position est r le par
l'intermédiaire de ses deux rainures
oblondes.

e ['animation @ Vm;:gfglon

Retour

Le fonctionnement de I'écran de survol de constituants est identique a celui de la fenétre générale,
avec notamment :
- Dans certains cas, une vue 3D du constituants survolé évoluant sur 360° ;
- Un bouton « Voir version HL7-3 » permettant de basculer sur le modele HL7-3 ;
- Un bouton « Extraire I'animation » permet d’ouvrir I'animation de transition (éclaté de
I'ensemble) dans une fenétre QuickTime ;
- Tout comme dans la fenétre générale, le plan ou la documentation du constituant survolé
est accessible par un clic de
souris.

ﬁ_mmmn

aad Fovn P
e kit PORTILLCN WLT
et G

- Sélectionnez « Menu Général » pour

P 17 Fre Fas

retourner a la fenétre principale | gance iducation SolldWorks e
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4.6 EN SAVOIR PLUS

- De la fenétre principale sélectionnez « EN SAVOIR PLUS » ; s'affiche a I'écran le menu suivant :

Utilise la
technologie

AR
EHE””"“”I

PAYA TV

N ——
e

Cet écran répertorie I'ensemble des ressources « En Savoir Plus » du logiciel et permet d'y

accéder directement.

1/ CHRONO-PRO: Portillons de départ BT

ENSAVOIR PLUS :  Le dispositif de blocage b bille du HL7-1 (F.1S.)

L1/ CHRONO-PRO: Portiflons de départ KI7 =T -]

el

EN SAVOIR PLUS 1 Le disposits

EN SAVOIR PLUS

Le riglage des cames “canal 17 et “canal 2°

DG .
000
©/0

PORTILLON EN POSITION FERMEE
il
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N ENVIRONNEMENT « MINIDISPLAY
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5.1 LANCEMENT DEPUIS CHRONO-PRO

La fenétre principale « CHRONO-PRO » contient un cadre spécifique aux équipements comportant
4 boutons jaunes.

Sy (o]l ® =)

CHRONO-PRO : Solutions pour chronometiage sportif ::;;k @

e i

TAGHeuer

¥t TAG HEUER

" CHRONOMETRAGE
TAG HEUER

SOLUTIONS
CHRONO-PRO

Ressources
Equipements

Ces 4 boutons jaunes actif selon votre licence CHRONO-PRO permettent :
e De lancer 'Environnement Multimédia Pédagogique du portillon, « PORTILLON HL7 » ;
e De lancer 'TEMP de la Cellule d’arrivée, « CELLULES HL2-31 » ;
e De lancer 'EMP de I'appareil de chronométrage, « MINI DISPLAY HL-975 » ;
e D’accéder a la documentation du bouton manuel (si option), « BOUTON HL18 ».

- Sélectionnez « MINI DISPLAY HL-975 », CHRONO-PRO se ferme et apparait la barre de
chargement suivante :

Loading....

——

Patientez jusqu'a ce que la fenétre principale de I'Environnement Multimédia Pédagogique
« MINIDISPLAY HL-975 apparaisse.
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5.2 LA FENETRE PRINCIPALE

CHRONO-PRO : Afficheur Multifonctions "MinibDisplay HL-975" .

EMP 2011-0 : démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

e LE CONTEXTE

"esa

LE PRODUIT

LES
CONSTITUANTS

Sl

MISE EN OEUVRE EN
LABO.
PROTOCOLES DE
COMMUNICATION

ETOUR VERS

R
CHRONO-PRO

La fenétre principale «Afficheur Multifonction « MiniDisplay HL-975 » » offre a l'utilisateur le
choix entre plusieurs objets.

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a I'aide de
la souris, I'objet désiré.

Ce menu offre a I'utilisateur les possibilités :

e De découvrir I'afficheur en situation réelle, « LE CONTEXTE » ;

e D’accéder a la description de l'afficheur, a ces modes de fonctionnement etc.., « LE PRODUIT » ;

e D’accéder aux constituants (électronique et tblerie) ainsi qu'a leur documentation
constructeur ou encore aux schémas des cartes, « LES CONSTITUANTS » ;

e D’accéder a un diaporama de mise en ceuvre en laboratoire», « MISE EN EUVRE EN
LABO. » ;

e D’accéder a deux outils logiciel soit pour décoder les trames de communication du
protocole TAG Heuer et ou alors reprogrammer |'écran a leds « PROTOCOLES DE
COMMUNICATION. » ;

e De quitte et retourner a CHRONO-PRO, « RETOUR VERS CHRONO-PRO »

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP
Version 2.0 » sur 'exemple ci-dessus.
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5.3 LE CONTEXTE

- De la fenétre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

HL-975 EN ENTRAINEMENT

Ce menu vous permet de d’'accéder a trois ressources décrivant I'afficheur dans un contexte
d’événement sportif :

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.
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5.4 LE PRODUIT

- De la fenétre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

CHRONO-PRO : Affiche ™ chrmiogie

DESCRIPTION DU HL-975

MISE EN SERVICE DU HL-975

Menu@ Geneéral

Cette fenétre vous permet de découvrir le produit a travers trois rubriques :

e Deux écrans de description du HL-975, « DESCRIPTION DU HL-975 » ;

e Un diaporama d'installation du HL-975, « MISE EN SERVICE DU HL-975 » ;

e Une série d’écrans décrivant les différents modes de fonctionnement du HL-975, « MODES DE
FONCTIONNEMENT ».

DIDASTEL

CHRONO-PRO N

Manuel d’utilisation EMP CHRONO-PRO - page 36 -

PROVENCE



EEE cHroNO-PRO

5.5 LES CONSTITUANTS

5.5.1 Electronique du HL-975

- De la fenétre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS »; s’affiche a I'écran la fenétre
suivante :

Utilise la
technologie

Carte électronique "Switchboard" ;2

Ecrans a leds "IBLE" ;3

Carte électronique "Timing"

4 Carte électronique "Mainboard"

Tolerie
du HL-975

Cette fenétre vous permet de découvrir 'emplacement des différentes cartes électroniques et
accéder a leurs schémas ou documentation (documents au format pdf).

En bas de I'écran, un bouton « 7élerie du HL-975 » permet d'accéder a la description des
éléments de télerie du HL-975.
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5.5.2 Tolerie du HL-975

- De l'écran de constituants « Electronique du HL-975 » sélectionnez « 7élerie du HL-975 »;
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

#r Utilise la
technologie

LES CONSTITUANTS :Tolerie du HL-975
Vitre (-]

Encastrement 1
] Boitier tdle 2 "Slave” 3

Vitre (-]

.. @—— Boitier tole 2 3

/

Boitier tole 1

Vd

Ciles charniéres | | =
] Passe-cloison :

@— Boitier tdle 1 "Slave"
% Support trépied

: @——— — Encastrement 1 "Slave" 4
Bouton Molet' =

Electronique
du HL-975

Cette fenétre situe les différents éléments de tdlerie et chaque bouton « Pdf » permet d’accéder
aux plans (documents au format pdf).
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5.6 MISE EN (EUVRE EN LABORATOIRE

- De la fenétre principale sélectionnez « MISE EN EUVRE EN LABO.» ; s'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

technologie

ALIMENTATION
SECTEUR HL-975
CONNEXION
PORTILLON HL7

CONNEXION
BOUTON HL18

CONNEXION PC
MANAGER

MISE EN ROUTE
AFFICHEUR

LANCEMENT
§ MANAGER ET TESTS

Cette fenétre vous permet de mettre en ceuvre pas a pas le HL-975 au sein de la chaine de
chronométrage CHRONO-PRO (connexion d’un portillon HL7, du bouton poussoir HL18 etc...).
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5.7 PROTOCOLES DE COMMUNICATION

- De la fenétre principale sélectionnez « PROTOCOLES DE COMMUNICATION ; s'affiche a I'écran
la fenétre suivante :

o E=Te

=
CATION:
R ;

TG S Tl SR s 2l

Ces outils permettent de se familiariser avec |'émission et la réceptions
de trames entre le PC, le MiniDisplay et les écrans a leds :

- "Réception Tops Chrono" permet de comprendre et décoder la
structure d'une trame utilisant le protocole "ThCom08" propre aux
appareils de chronométrage de TAG Heuer,
protocole entre le PC et le MiniDisplay HL975 ;

- "Programmation led afficheur" permet de comprendre et réaliser une
trame de programmation des leds du MiniDisplay en utilisant
directement le protocole des écrans a leds,
protocole utilisé entre le MiniDisplay et ses écrans a leds.

Cette fenétre vous permet d’'accéder a deux outils pour se familiariser avec I'émission et la
réception de trames entre le PC, le MiniDisplay et les écrans a leds.

Cette interiace PC permet de séatier une trame de
Ceme intertace PC vous permet de comprendre et - prrupramemation des leds du Mindispiy e utisant
dicodtr b suctun o ran wERSR e ek | [ drecement e protnooie des dran 4 s
P T e s Resher le chtie e larnn série foumi sor e
convmcteue D = BSII2-9C = tha Minmmplay |
- Fisker ce ciible 5 une prise USE de vore PC v
" -

e TAL Hees,
sromoeri entre e P o le MrsDisgiay HLITS

Custter Mirstertace « Midimpiay Marager HLSTS = ;
Reseter (DM/Dn) le HrsDespiay HLOTS pour gue b
made MLSTG 5ot prs en compse |

Lances Tirserfacy » Programmation Lads s#checr =
& Faice 2 bp « Continuer .. dans & barme de navigaton |
Prour deatie @ connewion wlectionnes b poet o COM (= COMJ » par emerrpld)
affecti & facagtatewr 5711158

4

Lisisan sdrie RS-232 | b art S Lisison sdrie RS- 133

DIDASTEL
CHRONO-PRO N

PROVENCE Manuel d'utilisation EMP CHRONO-PRO - page 40 -




EEE cHroNO-PRO

PARAMETRAGE DU LOGICIEL

“/
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6.1 LANCEMENT DE L’APPLICATION

6.1.1 Introduction

L'application de paramétrage de I'Environnement Multimédia Pédagogique permet au professeur
de créer des profils « Eleve » en fonction du type d’activité pédagogique qu’il souhaite réaliser.
Ces profils seront ensuite enregistrés, puis pourront étre chargés sur le poste de travail de I'éléve
en vue de la réalisation des activités.

Plusieurs profils différents sont réalisables car ce paramétrage est basé sur le droit a I'acces de
des écrans de I'Environnement Multimédia Pédagogique que le professeur souhaite autoriser a
I'éléve.

La gestion des profils (création et chargement) n’est possible qu’avec le Cd-rom
« Professeur ».

CONSEIL :

Si vous disposez de postes de travail en réseau, nous vous conseillons de sauvegarder les
différents profils crées depuis le poste « Professeur » dans un répertoire partagé et accessibles
depuis les postes « Eléve ».

Lors de la préparation des postes de travail de chaque éléve ou groupe de travail, il vous suffira
d’'insérer le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur de I'éléve ou groupe de travail et de lancer I'outil
de paramétrage pour charger le profil souhaité.

6.1.2 Lancement

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » du « CHRONO-PRO » dans votre PC, le programme
est lancé automatiquement, attendre I'affichage du Menu suivant :

£ Installation logiciel DIDASTEL Provence o] @ (==

&/ CHRONO-PRO : Portillons de Départ HL7

Aprés quelques secondes, si cet
écran ne s'affiche pas, exécutez le
programme « ChpMenuCD.exe » qui
se trouve sur le cédérom.

Menu d'installation Cd-rom " Chrono-Pro : Portillons HL7 V1.0 " Professeur

LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE Chrone-Pro du Pertillon HL7
Enregistrer votre licence

Installer I'Environnement Multimédia Pédagogigue

[= Paramétrer I'Environnement Multimédia Péd i (réalisati ion Héve)
Survolez avec votre souris cet écran
nstaller I'lnterface d'acquisition Chrono-Pro et cliquez sur « Paramétrer
Installer “Start Clock Manager HL340" o I’Environnement Multimédia
Réalisation d'un version "Eléve" de 'EMP , .
Installer Quick Time 7 {Environnement Multimédia pédagogique). Pedag og 1 q ue ».
Exécuter cet outil sur l'ordinateur "Eléve" contenant
I'EMP Chrono-Pro des Portilons HL7.
Il vous permet de paramétrer le contenu
Dossier Technique Portillon HL7 de 'EMP en dévalidart des écrans et diaporamas

en fonction de I'activité de [éléve.
FEE e A ENREGISTRER VOTRE LICENCE

pour vous autoriser & utiliser cet Outil.
Contenu répertoire "PROFESSEUR™

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur
sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

Technic Parc de la Bastidonne - Route CD2 - 13400 AUBAGNE =
B’"‘sr‘! Prﬂveﬂﬂc Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84 - www.didastel.fr
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6.2 DESCRIPTION DE L'INTERFACE

6.2.1 Fenétre générale

- Au lancement de « Paramétrer I'Environnement Multimédia Pédagogique » ; s’affiche a I'écran
la fenétre suivante :

€ Hemo-Mixer : PARAMETRAGE EMP =R
=

<& EMP CHRONO-PRO : Portillons de Départ HL7

(Environnement Multimédia Pédagogique)

L et s o w

Décocher les écrans et diaporamas que vous souhaitez rendre inaccessibles ..
cliquer sur "VALIDER" ( F9 clavier) pour valider la configuration courante.

VALIDER (F9)

I LE CONTEXTE l LE PRODUIT v LES CONSTITUANTS l EN SAVOIR PLUS

L ot e o i L} =y o L emtrmt o o AL cmtemt st e o s

e e e 0 = e
W ® = L
i iz I; Zil

¥ Compétition F.I. S ¥ Description HL7- 'I v D|sp09|t|fBlocage

LA et o s e LA amtrmt ot e o g L ammre e e o L amarm ot s o

[V Entrainement

LA amment ot e e g AL amtent oot e e s

Dispositif
WV vTT [V Installation sur site W Portillons HL7-3 W Double canaux

LAY cmtrms sy oo o - 1} LIV anbews oot e o L) LA cmme e e o L} LA amarmg ey e o s o

Cet écran contient plusieurs objets :
- Un bouton E qui permet d'accéder a [larchitecture compléte des écrans de
I'Environnement Multimédia Pédagogique en version imprimable ;
- Une représentation graphique de I'architecture de ces écrans avec leur nom ;
- Une série de boites a cocher M situées dans le coin haut gauche de ces écrans et
permettant d’autoriser ou non leur acces ;
- Un panneau de contréle permettant la gestion des profils « Eleve ».

Note
- La navigation dans cette fenétre se fait a I'aide des poignés de défilement situées en bas et
a droite de I'écran ;
- Pour plus de lisibilité, cette fenétre peut-étre affichée en plein écran a l'aide des
commandes classique de Windows.
DIDASTEL
| CHRONO-PRO
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6.2.2 Panneau de contrble

Ce panneau contient les boutons permettant de créer et gérer les profils :

Décocher les ecrans et diaporamas que vous souhaitez rendre inaccessibles ..
cliquer sur "VALIDER" {ou touche "F3" clavier) pour valider la configuration courante.

VALIDER (F9)

Validation du profil aprés paramétrage ou chargement

VALIDER (F9)

Sauvegarde du profil

Chargement d’un profil

Remise a zéro (tous les écrans sont a nouveau autorisés)

Quitte le logiciel

EEOC

6.3 CREATION D'UN PROFIL

6.3.1 Choix des écrans ou rubriques

Dans cet exemple ci-contre, nous interdisons a I'éléve d'accéder a la rubrigue compléte « LES

CONSTITUANTS ».

- Décochez seulement I'écran d’entéte de la rubrique
(menu « LES CONSTITUANTS » ;
- Validez (bouton « Valider » ou F9).

Note : comme le montre I'exemple ci-contre, il est inutile de
décocher tous les écrans contenu dans la rubrique. Seul le
menu permettant d'y accéder est ici décoché.

Par contre, si un seul des écrans de cette rubrique est
autorisé (« Carte électronique » par ex.) il vous suffit de
décocher l'autre écran de la rubrique et de conserver l'accés
au menu cette rubrique.

I'’écran d’entéte

Décochez
de la rubrique l

£ Hemo-Mixer : PARAMETRAGE EMP =8 EcR =<5

PRO: Portillons de Départ HL7 T

ique

Décocher les écrans et diaporamas que vous souhaitez reng
cliquer sur "VALIDER" ( F9 clavier) pour valider la config

VALIDER (F9)

W Carte électronique H
v

|7 Installation sur site
v

ey —

W Poriillons HL7-3

CHRONO-PRO N
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6.3.2 Sauvegarde d'un profil

Pour sauvegarder un profil, cliquez sur le bouton situé dans le panneau de contrdle.

La fenétre « Sauver la configuration courante » s’affiche :

. Sélectionnez un réperoire de

sauvegarde ; . L ;“;gc'?gf‘ | C:\Documents and SettingshLaurent METAYER YBureautHMX_ProfiksEleves =l
) E?rrllgneéouﬁ Sr-;—cl)-ll’—nusz-I?ge]_T (;)fll, Ic! Ervegistrer dans : | £ HMx_ProfisEleves - e« ®@ekE-
- CquuTez sur « Enregistre_r ». L\;ﬁ
Mes documents
Rappel : iy

La sauvegarde des profils dans un
répertoire partagé, et accessible par
réseau depuis les postes « Eléves », J

permet de gagner du temps lors la | esdocuments
configuration des postes en vue des la ‘,
réalisation des activités. S

Paoste de travail

L @l

Favonis réseau  Mom du fichier : |TP_EDNSTITUANTS_1 .didcnf ﬂ Enregistrer |
Type: | J Annuler

6.3.3 Chargement d’un profil

- Insérez le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur du poste de travail de I'éléve et lancez
I'application (voir § 4.4.1) ;

- Dans le panneau de contréle, cliquez sur le bouton ;

La fenétre « Charger une configuration » s'affiche :

. . , N CHARGER UNE CONFIGURATION X
- Sélectionnez I'emplacement ou se ==
trouvent VOS flchlers de :;gcn;gft | C:A\Documents and SettingsiLaurent ME TAYER\BureausHM:_ProfilsE leves j
Conf|gurat|0n de prOfI|S , Regarder dans : |_}HM><_F‘rofi|sEleves j v
- Sélectionnez le profil & charger ; 5 [P _CONSTITUANTS. L dider
- Cliquez sur « Load » ; EC
tes documents
écents
Important : [
Bureau
Apreés avoir chargé un profil, il vous _
faut le valider en cliquant sur J
. Mes documents
«VALIDER » (ou F9) afin que _
I’'Environnement Multimédia _,jj
Pédagogique puisse le prendre en Poste de travail
compte a son démarrage. t}
g
VP\L'DER “:9] Favorig iéseau Mom du fichier : |TF‘_EDNSTITUANTS_1.didcnf j lirector_l,lﬂistor_ll
— Fichiers de twpe : | J Annuler

DIDASTEL
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6.4 FONCTIONNEMENT DE I'EMP SOUS UN PROFIL ELEVE

Le paramétrage d’un profil est pris a chaque affichage (navigation) de la fenétre
principale de I'Environnement Multimédia Pédagogique.

6.4.1 Ecran d’information « profil »

Lorsque I'Environnement Multimédia Pédagogique est utilisé sous un profil « Eléve », et que cet
éléve sélectionne une rubrique ou un I'écran qui ne lui est pas autorisé, I'écran ci-dessous

apparait :
4 CHRONG-PRO_HLT == @

b/ CHRONO-PRO : Portillons de départ Hi7 iy = |

Bl il o i i L’éléve a alors le choix entre deux

possibilités :

- Revenir a I'écran précédent
par le bouton « Retour » ;

- Aller directement au menu
général par le bouton « Menu
Général ».

6.4.2 Réinitialisation des droits d’acces

- Insérez le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur du poste de travail de I'éléve et lancez
I'application de paramétrage (voir § 4.4.1) ;

- Dans le panneau de contrble du logiciel de paramétrage, cliquez sur le bouton H;

- Validez la réinitialisation par la touche « Valider » VALIDER (F3) | puis quittez.

Relancez 'EMP, toutes les rubriques et écrans deviennent a nouveau accessibles a I'éleve.

CHRONO-PRO [

DIDASTEL O
PROVENCE Manuel d'utilisation EMP CHRONO-PRO - page 46 -




EEE crono-PRO I

Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr

CHRONO-PRO [

DIDASTEL O
PROVENCE Manuel d'utilisation EMP CHRONO-PRO - page 47 -




