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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans preavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Ce logiciel est une Interface d’Acquisition sur PC des Tops chronos.

Elle est connectée au Boitier CHRONO-PRO a l'aide d’une liaison
USB et permet de visualiser et acquérir les Tops chronos
déclenchés par les composants de votre solution de chronométrage
(Portillon HL7, Cellules HLZ2, etc.).

Avant d’utiliser cette interface vous devez lire et respecter les
consignes d’utilisation déecrites dans le Dossier Technique
CHRONO-PRO de vos composants de chronométrage.
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2.1 Veérifications préliminaires

A la réception du matériel, veuillez vérifier la présence des fournitures suivantes :
e un Boitier d'acquisition CHRONO-PRO ;
e un cable de liaison USB-A/ USB-B ;
¢ un Cd-rom « CHRONO-PRO Professeur » pour les installations ;
e un Manuel d'utilisation du logiciel.

2.2 Limitations d’utilisations

Configuration minimum

e PC sous Windows XP/Vista/Seven, 1024 Mo de RAM ;
e Utilisez une propriété d'affichage supérieure ou égale a 1024x768 (16 bits) ;
e AcrobatReader 6.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.

2.3 Installation

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’installation

Insérez le Cd-rom « Professeur » du composant « CHRONO-PRO » de chronométrage dans votre
PC, Portillon de départ HL7 par exemple, le programme est lancé automatiquement, attendre
I'affichage du Menu suivant :

£X Installation logiciel DIDASTEL Provence =] @ (==
€/ CHRONO-PRO : Portillons de Départ HL7
Menu d'installation Cd-rom " Chrono-Pro : Portillons HL7 V1.0 " Professeur Aprés quelques secondes. si cet
écran ne s'affiche pas, exécutez le
LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE Chrono-Pro du Portillon HL7 prog ramme « Ch p Men u CD(.eX e) »
Enregistrer votre licence qui se trouve sur le cédérom.
Installer I'Environnement Multimédia Pédagogique
Paramétrer I'Environnement Multimédia Pédagogique (réalisation version Héve)
Installer interface d'acquisition Chrono-Pro Survolez avec votre souris cet
UL - R ecran, lisez les instructions et
MINDTNNT e i néassare J0tlo) sélectionnez « Installer I'Interface

, el
Cette Interface vous permet de d va UISItIOﬂ Ch I’OI’]O-PFO ».
wvigualiser et acquénr les Tops chronos
via la carte d'acquisition USB du boitier Chrono-Pro.
Dossier Technique Portillon HL7
ENREGISTRER VOTRE LICENCE

Manuel d'utilization de I'EMP pour vous autoriser & utiliser cette Interface.

Contenu répertoire "PROFESSEUR™

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur
sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

Technic Parc de la Bastidonne - Route CD2 - 13400 AUBAGNE =
n'n‘srf! Prﬂ"ﬂﬂﬂﬂ Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84 - www.didastel.fr
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2.3.2 Installation de I'Interface CHRONO-PRO

Un installateur « Setup.exe » est proposé dans le répertoire « Installer_Interface_Chrono-Pro » sur
le Cd-rom « Professeur ».

L'installation de [l'Interface d'acquisition CHRONO-PRO peut-étre exécutée a l'aide du lien
« Installer I'Interface d’acquisition Chrono-Pro » disponible sur le Menu Cd-rom.

% Interface Acquisition Chrono-Pro EI [E] @

- Lancez linstallation (taille nécessaire 10 Interface Acquisition Chrono-Pro
Mo) et suivez les instructions ;

Mouz vous congeilons vivement de quitter tous les programmes avant de |
lancer cet installeur. Les applications s'exéoutant en amiére-plan, comme les

_ Va|ldeZ (Objet « §u |Vant ») et patlentez antiviruz, isquent de prolonger la durée de linstallation
pendant l'installation ; '

A la fin de I'installation, un groupe <D )
« Interface Chrono-Pro » est disponible
dans le groupe « Programmes » de votre
barre des taches Windows.

Weullez patienter lars de l'initialization de linstalleur.

Pour vous autoriser a utiliser I'Interface d’acquisition des
Tops chronos CHRONO-PRO enregistrez votre licence.

2.3.3 Enregistrement de votre licence

La licence est une licence établissement multiposte mais mono produit. Elle est unique pour
chaque solution CHRONO-PRO.

£X Enregistrement licence EMP CHRONO-PRO (=230

Etablissement - Pour vous autoriser a utiliser I'Interface
démonstration DIDASTEL Provence

— d’Acquisition CHRONO-PRO :

- Lisez et acceptez les conditions du contrat ;

- Saisissez le n° de licence de votre logiciel
(identiqgue au N° EMP inscrit sur I'étiquette du Cd
rom).

Code Postal : Ville -
13400 AUBAGNE

Contrat de licence :

-1- Iy
Il s'agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence. :‘ H I " i
e e et o o CD.EOH. Vous ppuvez ma|1ntena_nt_ quitter l'installation et
Vious acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler, lancer I'Interface d’Acquisition CHRONO-PRO.
modifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CD-ROM ou

quelque partie du CD-ROM que ce soit fy compris la documentation qui
l'accompagne) en licence.

.z
Annuler Accepter contrat

ENREGISTREZ VOTRE LICENCE
Saisir votre N* de licence Hablissement :
0- 0 (Vair étiguette Cdom) Enregistrer

Me pas saisir les 0 devant les numéros de séne, exemple 0976 saisir 376.

DIDASTEL Provence €Copyright 2011
DIDASTEL Provence - TP de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel:04.51.80.00 48 - Fax:04.91.80.01.84
info@didastel fr - http:/Awww didastel fr
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2.4 Liaison Boitier CHRONO-PRO vers PC

Le Boitier CHRONO-PRO est équipé d’'une carte d’acquisition USB « NI-USB-6501 » de chez
« National Instruments », il doit-étre relié a votre PC via la liaison USB de cette carte d’acquisition.

Un céble USB-A / USB-B est livré avec le Boitier CHRONO-PRO :
- Connectez le port USB du boitier CHRONO-PRO sur un port USB de votre ordinateur.

f CHRONO-PRO f
T CARTE -I

@

U3 T4 == ST 0| [—

l | DITASTEL
@ &=

e = B tuiynn]

H

® a—;'—s ®
& a—g—m @

La lére fois que le Boitier CHRONO-PRO est connecté a votre ordinateur, Windows installe les
pilotes du nouveau matériel détecté, la carte d’acquisition « NI-USB-6501 » de chez « National
Instruments » présente dans le boitier :

_'_l Installation du logiciel de pilote @

Installation du pilote de périphérique

NI USB-6501 i_+/Recherche sur Windows Update en cours...

L obtention de logiciels pilotes de périphériques & partir de Windows | |} Installation du logiciel de pilote [mE3a]
certain temps.

MNe pas obtenir de logiciels pilotes 3 partir de Windows Update USB-6501 installé

UsE-6501 j’ Prét a étre utilisé

Les pilotes « DAQmx » de chez « National Instruments » ont été normalement préalablement
installés avec l'installation de I'Interface d’Acquisition CHRONO-PRO.
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3.1 Lancement du Logiciel

- A l'aide de votre barre des taches Windows vous pouvez accéder au Groupe « Interface Chrono-

Pro » situé dans le Groupe « Programmes » et cliquer sur I'objet «Interface Acquisition Chrono-
Pro» pour lancer votre interface.

- Si I'écran suivant apparait :

-

X Enregistrement licence EMP CHROMO-PRO @

Vous avez oublié ou mal

Impossible d'utiliser I'Environnement alors impossible d'utiliser
Multimedia Pédagogique CHRONO-FRO ! I'Interface d’Acquisition CHRONO-

Les informations que vous avez rentrées sont incomectes. PRO.
Veérifiez que vous avez bien rempli les champs concemant

les numémos de série ou licence. - Insérez alors le cédérom

R ou . P « Installation Profgsseur » dans
DIDASTEL Provence - TP de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE votre PC et enregistrez votre
Tel.: 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84 licence (voir § 2.3.3

info@didastel fr - hitp://www didastel fr « Enregistrement de votre

licence »).

- Une fois ces vérifications effectuées, relancez le programme «Interface Acquisition Chrono-Pro»,
s'affiche a I'écran la fenétre suivante :

£ Interface Acquisition CHRONO-PRO [ ][~ ]

& CHRONO-PRO _ Acquisition Tops

Adresse =
USB-6501 = 01

M5 : 2011-0, démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

- A I'affichage de I'écran d’accueil ci-dessus, assurez-vous que le Boitier CHRONO-PRO est relié
par liaison USB a votre PC.

DIDASTEL
L
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La fenétre principale de I'Interface d'acquisition CHRONO-PRO est un écran de type IHM
(Interface Homme Machine) et offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets pour accéder a
toutes les fonctions du logiciel, chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous
Windows :
e soit par la souris en cliquant sur I'objet désiré ;
¢ soit en utilisant la touche TABULATION de votre clavier pour se placer sur I'objet voulu et
en tapant sur la touche ENTREE.

3.2 Lancement des Mesures

- Dans la fenétre principale, sélectionnez I'adresse de la carte d’acquisition
« NI-USB-6501 » présente dans le boitier CHRONO-PRO a l'aide de I'objet Adresse =
« Adresse USB-6501 », adresse « 01 » par défaut s'il n’y a pas d’autres USB-6501 ~
cartes d'acquisition « NI » déja installées sur votre PC ;

1

- Cliquez sur l'interrupteur « Mesures », I'interface essaye de
détecter la carte d’acquisition « NI-USB-6501 » ; s’affiche a
I'écran le message suivant :

X Détection carte d'acquisition (adresse 01d) boitier mesures ...
Si la détection de la carte d’acquisition a échoué, un message d’erreur « DEFAUT ACQUISITION
USB » s’affiche sur votre écran :

DEFAUT ACQUISITION USB

Carte d'acquisition NI USB non détectée 3 'adresse 01!

VALIDER

La carte dacquisition NI USB-6501 n'est pas détectée 3 'adresse demandée :
- Werfier a limison USE entre le pupitre de Mesure et votre PC ;
- Déconnecter et reconnecter |a liaison USE avec votre PC ;
- Ezsayer les adresses suivantes (plusieurs cartes Ml dans votre PC).

- La carte d’acquisition « NI-USB-6501 » n’est pas détectée, essayez les corrections préconisées
dans le message d’erreur.

Si la carte d’acquisition « NI-USB-6501 » est détectée ; s’affiche a I'écran le message suivant :

@ | ancement mesures ... B

La communication avec la carte d’acquisition « NI-USB-6501 » est établie :
- Laled jaune « Mesures » est allumée ;
- Lesleds, les nombres des tops par canaux et le graphe sont activés ;
- Les boutons de la barre de menu utilisant la connexion deviennent accessibles.

Suite a ces opérations, les fichiers comportant les parameétres d’affichage et tracés sont créés
dans votre répertoire d’installation de I'Interface CHRONO-PRO.

DIDASTEL
L
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4.1 Les fonctions de la fenétre principale

Apres avoir établi la communication avec la carte d’acquisition « NI-USB-6501 » du Boitier
CHRONO-PRO et lancé les mesures, la fenétre principale de type IHM (Interface Homme
Machine) offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets répartis dans différentes zones :

£} Interface Acquisition CHRONO-PRO = |- |3

< CHRONO-PRO _ Acquisition Tops

Adresse =
usggs0t = 01

NS : 2011-0, démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGHNE

e une zone avec pour chaque canal d’entrée (tops chrono 1 a 4) du Boitier CHRONO-PRO :

o0 une led de visualisation de I'état (ouvert ou fermé) du canal d’entrée, canal 4 ouvert
(top chrono) sur 'exemple ci-dessus ;

o0 le nombre de Tops chrono (impulsion ou ouverture canal) mesurés depuis le
lancement des mesures, 23 tops chrono sur le canal 1 et 2 et 17 tops chrono sur le
canal 4 sur 'exemple ci-dessus ;

e un graphe avec 4 tracés qui permet de mesurer et visualiser dynamiquement I'état de
chaque canal d’entrée (tops chrono) ;

Sur I'exemple ci-dessus, on visualise :
- 3 impulsions sur les canaux 1 et 2 issues de I'ouverture
(impulsions double contacts) d’un Portillon HL7-1 ;
- 2 ouvertures réalisées a l'aide d’'un Portillon
d’entrainement HL7-3 (état stable) sur le canal 4.

e une zone « Mesures » qui permet de
o lancer ou arréter les mesures, interrupteur 2 positions ;
0 connaitre I'état des mesures, led jaune ;

DIDASTEL
L
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cHroNO-PRO R

Manuel d'utilisation Interface PC - page 16 -




BN cHrono-pro I

e une barre de menu graphique qui permet d’accéder aux fonctions suivantes :
O acquérir I'état des canaux (Tops chrono), icbne « Acquisition » ;
o rafraichir la visualisation dynamique, icbne « Rafraichir mesures courantes » ;
o paramétrer I'affichage (visualisation dynamique et tracés), icbne « Paramétrer
affichage et visualisation mesures » ;
o accéder au manuel d'utilisation de I'Interface, icone « Aide » ;
0 quitter le logiciel, icone « Quitter ».

D - Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icdne « Rafraichir mesures
courantes » ; le graphe est réinitialisé.

Pour améliorer la visualisation, vous pouvez également
agrandir la fenétre principale de I'lnterface CHRONO-
PRO a l'aide de votre souris ou passer en plein écran.

DIDASTEL
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@ 4.2 Parametres affichage et visualisation mesures

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icbne « Paramétres affichage et
visualisation mesures » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante.

Cette fenétre permet a I'utilisateur de paramétrer les mesures et I'aspect des affichages, graphes
et tracés disponibles dans la fenétre principale et la fenétre « ACQUISITION » de l'interface, elle
offre :
e une zone « Parametres visu... » qui permet de :
0 saisir le nombre de mesures (échantillons)

affichées sur les graphes de visualisation e Foramatres visualisgtion -
dynamique, champ « Mesures affichées » ;

0 choisir comme sur un oscilloscope le mode de Mesures afichées: . 2000
défilement (continu, balayage ou bloc par bloc)

des graphes de visualisation dynamique, objet Défilement: ~ Continu |+
« Défilement » ;

0 chaoisir la couleur de fond du graphe et
affichages, objet « Couleur Fond » ;

o choisir la couleur de la grille affichée sur le W Parameétres Tracés Tops M-
graphe, objet « Grille (Couleur) » ;

Couleur Fond [ Grille :

] ] A
e une zone « Parametres tracé Tops » qui permet 1.2 3 4
pour chaque canal d’entrée (tops chrono) de : Couleur:
ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET Epam:._J __J__J._J
ENEEEEENENEEEEEEEEEEE G
ENEEEEEEENEE NN
EEEEEEED -

ENEEEEEEEEEEE
ENEEEEEEEEEED
THEEEEE TOOOOOOOOOOOOOO0OO00O00000
o choisir la couleur des tracés, leds et valeur
compteurs, objets « Couleur ;
0 sélectionner des tracés épais, objets « Epais » ;
e une barre de menu graphique qui permet de :
0 charger les paramétres d'affichages par défaut proposés par l'interface, icbne
« Paramétres par défaut » ;
0 icOne « Quitter » pour quitter.

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icdne « Quitter » pour retourner a la
fenétre principale de I'Interface CHRONO-PRO.

La vitesse de défilement de la visualisation dynamique est fonction
du nombre de mesures affichées (abscisses).
Elle dépend de la performance de la carte graphique de votre PC.

DIDASTEL
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4.3 Acquisition

4.3.1 Lancer une acquisition

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'ic6ne « Acquisition » pour accéder
a la fenétre « Acquisition » ;

% - Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « Acquisition » I'icbne « Lancer
Acquisition » ; s’affiche a I'écran la fenétre « LANCER ACQUISITION » suivante :

LANCER ACQUISITION - Saisissez I'adresse de la carte d’'acquisition « NI-USB-
6501 » présente dans le boitier CHRONO-PRO a l'aide de
T - Y |'Objet « Adresse carte USB » ;

Adresse carte USB: _ 01

- Saisissez le nombre de mesures, champ « Nombre
mesures (1kHz) : » ;

Durée (s): . ; . . ; .
La période d’échantillonnage de 1 kHz est imposée, soit une

ANNULER ENVOYER duree,d acquisition de 5 secondes affichée dans le champ
« Durée (s) : ».

- Avant de lancer I'acquisition, assurez-vous que le Boitier CHRONO-PRO est relié par liaison USB
a votre PC.

- Sélectionnez le bouton « ENVOYER » pour lancer I'acquisition :
¢ linterface détecte et établi la connexion avec la carte d'acquisition « NI-USB-6501 » ;

¢ linterface fait I'acquisition des mesures via la liaison USB, est affiché & I'écran le message
suivant :

PATIENTEZ pendant I'acquisition (durée - 5.0 s)

ST

- Sinon, sélectionnez le bouton « ANNULER » pour retourner a la fenétre « Acquisition » sans
envoyer l'acquisition.

- Aprés la durée d’'acquisition, la fenétre « Acquisition » est rafraichie avec les nouvelles mesures
réalisées.

cHroNO-PRO R
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4.3.2 Description de la fenétre Acquisition

- Suite a une acquisition, s’affiche a I'écran la fenétre « Acquisition » suivante :

£X Interface Acquisition CHRONG-PRO o] &[]

< CHRONO-PRO _ Acquisition Tops

ACQUISITION du 13/10/2011 a 20:13:47

.\?

Curseur : cliquer sur le Graphe +fl&

Cette fenétre vous offre :
¢ |a visualisation de I'état de chaque canal d’entrée (tops chrono) sur un graphe ;
e un curseur qui vous permet d’afficher I'état (leds dans cadre « Top ») de chaque canal
d’entrée ;
¢ une zone d’affichage de I'état de chaque canal d’entrée au temps sélectionné par le
curseur :
o le numéro d’échantillon et le temps correspondant en secondes dans le cadre
« Mesure » ;
0 une led de visualisation de I'état (ouvert ou fermé) pour chaque canal d’entrée de 1
a 4 (top chrono) ;

e un objet « Zoom +/- » pour activer le zoom des graphes ;

¢ une barre de menu graphique qui permet d’accéder aux fonctions suivantes :
lancer une acquisition, icdne « Lancer acquisition » ;

paramétrer 'affichage et tracés, icbne « Paramétrer affichage » ;
sauver les mesures et tracés courants, icne « Sauver » ;

charger des mesures enregistrées, icone « Charger » ;

imprimer les tracés courants, icone « Imprimer » ;

quitter la fenétre « Acquisition », icbne « Quitter ».

O O0OO0OO0O0O0o
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Sur I'exemple ci-avant, on visualise :
- 2 impulsions sur les canaux 1 et 2 issues de I'ouverture
(impulsions double contacts) d’'un Portillon HL7-1 ;
- 1 ouverture realisée a l'aide d’'un Portillon
d’entrainement HL7-3 (état stable) sur le canal 4.

4.3.3 Lecture Mesures

- Cliquez sur un tracé du graphe et a l'aide de votre souris ou des touches « Droite » et
« Gauche » de votre clavier pour déplacer le curseur et afficher I'état des canaux d’entrées (tops
chrono) correspondants au temps sélectionné.

Pour améliorer la visualisation, vous pouvez agrandir la
fenétre « Acquisition » de I'Interface A3-A a l'aide de votre
souris ou passer en plein écran.

Vous pouvez également modifier 'aspect des graphes et
tracés (couleur, style, grille, etc.).

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icone « Quitter » pour retourner a la
fenétre principale du logiciel CHRONO-PRO.

DIDASTEL
I cHRONO-PRO [N
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4.3.4 Zoom

- Cochez le bouton « Zoom » :
e pour zoomer, sélectionnez a I'aide de votre souris, bouton gauche souris et touche « Ctrl »
de votre clavier appuyées, la zone souhaitée :

£X Interface Acquisition CHRONO-PRO [

& GCHRONO-PRO Acguisition Tops

ACQUISITION du 13/10/2011 a 20:13:47
Durée : 5000.00 s, 5000 mesures.

7 [ I ]
oy L00M /-

Zoom rectangle

Par exemple, ces mesures réalisées sur le Portillon de départ HL7-1
permettent de visualiser les impulsions des 2 canaux du portillon et
ainsi vérifier le réglage des cames de déclenchement des contacts.
Ici, on mesure un décalage supérieur a la milliseconde, les cames du
Portillon de départ HL7-1 utilisé sont déréglées.

e pour dé-zoomer, cliquez sur le bouton droit de votre souris avec la touche « Ctrl » de votre
clavier appuyée ;

- Décochez le bouton « Zoom » pour arréter la fonction zoom.
cHroNO-PRO R
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@ 4.3.5 Parametres affichages et tracés
Voir 8 4.2 « Paramétres affichage ».

4.3.6 Sauver les mesures et tracés courants

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « Acquisition » I'icOne « Sauver », s’affiche sur

la fenétre le panneau suivant : T I S AT TS =
- Sélectionnez ou tapez Ie nom E::DC:EW |C;"-._PI'DQIEII'I‘I Files\Interface Chrono-Pro’\Mesures ﬂ
souhaité du fichier de Envegistrer dans : | | Mesures - e B~
sauvegarde, « Notice » sur Nom - Modifié le Type
'exemple, I'extension [ HL7-1_CameOK.chpacq 16/09/201116:11  Fichier CHF
« chpacqg » est imposée par le
logiciel.
- Enregistrez vos mesures sous . 5
le nom de fichier choisi.
Mom du fichier : |m ﬂ Enregistrer |
Type : |'.-:|1|:-a-:q J Annuler

A chaque enregistrement, un fichier texte est créé avec I'extension
« txt » qui contient toutes les mesures.
Vous pouvez recuperer et utiliser ce fichier texte, il est compatible
avec les logiciels « tableurs » du commerce (Excel, ...), afin de
personnaliser le traitement des données (voir § 4.3.8).

4.3.7 Charger des mesures et tracés

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « Acquisition » l'icbne « Charger » pour
charger des mesures et tracés sauvés sur votre PC ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

£ CHARGER DES MESURES ==
Directony . . , . . .
History: |C.-.F‘rng|am Files\Interface Chrono-Pro'\Mesures j _ Selectlonnez |e flchler de
Regarderdans : | }| Mesures =] B~ mesures désiré, « HL7-
e ¢ Modifié Ie Type 1 _CameOK.chpacq » fourni avec le
HL7-1_CameOK.chpacg 16/09/2011 16:11 Fichier CHF logiciel par exemple.
|| MNotice.chpacg 13/10/2011 21:53 Fichier CHF
4 n [3
Nom du fichier : |HL?—1_CameO K.chpacg j Load
Types de fichiers : |'_-:h|:-a-:q J Annuler
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De retour, la fenétre « Acquisition » s’'affiche avec les mesures et tracés du fichier choisi :

£X Interface Acquisition CHRONO-PRO =n EcR="

& CHRONO-PRO _ Acquisition Tops

ACQUISITION du 16/09/2011 a 16:05:10
Durée : 2000.00 s, 2000 mesures.

Mesure-

& Zoom /- 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

chUsers\Rémi BRITTON \Documents\Sources Produits FAG2\DIDASTELVChrono-ProvChP IhmMesuresHL7-1_CameCOK.chpacg

Sur cet exemple fourni avec le logiciel, les mesures ont été
réalisées sur un Portillon de départ HL7-1 avec les cames de
declenchement des contacts correctement réglées.

On mesure un décalage d'une seule milliseconde entre les
iImpulsions des 2 canaux du Portillon.

cHroNO-PRO R
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4.3.8 Traiter les mesures

- Lancez votre tableur Microsoft « EXCEL » par exemple, puis ouvrir le fichier texte « Notice.txt »
enregistré, ne pas oublier de modifier le type de fichier en tous types ou alors fichier texte :

F_? Quwvrir @
QI\L‘/‘ [« 0S(C) » Programmes » Interface Chrono-Pro » Mesures vlw, || Rechercher dans : Mesures P |
Organiser Nouveau dossier H= @

1M Ordinateur ks Nom Madifié le Type
& 5
= 05(C) || HL7-1_CameOK.txt Dossier de fichiers
Frogramimes || Noticet 05/07/2010 14:32 Document texte 179 Ko
Interface Chrono-Pro
Mesures
e T 3
Mom de fichier: MNotice.bdt - |Fir_hier5text'e (*.prm; ™. et " csv) v|
Outil= - I Ourerir |v‘ | Annuler |

- Cochez dans la zone « Type de données d’origine » de I'« Assistant Importation de texte » |'objet
« Délimité », sélectionnez « Windows (ANSI) » comme « Qrigine du fichier » :
/ \

Assistantﬁnportation de texte - Etape 1 sur 3 \ w K| . .
: T . 2 - Cliquez sur « Suivant > »,

L'Assistany Texte a déterming que vos données sont de bype Déli s f‘f h I -
Si ce chglx vous convient, choisissez Suivant, sinon choisissez le bwpk de données qui décrit e mieux vos données. S a IChe le panneau
Typefe données d'origine Su|Vant .
Choyissez e type de fichier qui décrit le miewx vos données !

) Delimite - Des carackéres tels que des virgules ou des talylations séparent chagque champ, .

() Largeur Fixe - Les champs sont alignés en colonnes et séparés Nar des espaces. = EI’]SU |te, COCheZ

Comrmencet [impaortation & la ligne ¢ |4 A

« Tabulation » dans la zone

~ « Séparateurs », le fichier se
Apercu du fichier C:Documents and SettingsiRémi BRITTOMMes documents)Sources Produits F2G2IDID. . \Motice_1.kxt.

met en place selon I'apercu
;iz:l?;\l;?;i}rz;;\;ments and SettingsiRémi ERITTONYMes documentshSources Produits G2 A prOpOSé dans Ie Cadre

Heure :011:08:39 « Apercu de données » :

DESCRIPTION :

Al ] Joo o =

Assistant Importation de tez# - Etape 2 sur 3 .:

Cekte Etape vous permelde

chaisir les séparateurs contenus dans vos données, Vous pouvez voir les
changements sur vobs

exte dans ['apercu c-dessous,

[ interpréter des séparateurs identiques consécutifs comme uniques

abulation [ raint-virgule [ ¥irgule

Floae [ autre : Identificateur de texte :  |" ]|

i . fpercu de données
- Cliquez sur « Suivant > »,

s’affiche le panneau

[FICHIEER : Io:3Documents and Settings'Réni BRITTON\Mes documents)Sources Produits FZ2 A_.
H . Pate - L4/01/2002
SUIvant ' Heure : Ll:08:39
Assistant Importation de texte - Etape 3 sur 3 -; = i
Cette étape vous permet de sélectionner chaque colonne et de Faormat des données en colonne
définir le format des données. o
(%) Standard annuler ] [< Erécédent] | suivant = | I Terminer ]
L'option Standard convertit les valeurs numériques en nombres, ) Teute
les dates en dates et les autres valeurs en texte, O pate : JMA g
O Colonne non distribuge - Cliquez sur « Avancé... »,
sélectionnez le « point »
Apercu de données comme Sepal‘ateur de
e décimale et validez a 'aide
e an .
cyDocuments and SettingshRémi BRITTON\Mes documentsiSources Produits F2 A._ de I’Objet « OK ».
40172002 =
1l:02:39
DESCRIPTION : - - Validez la configuration du
< 2 fichier a I'aide de I'objet
[:J< Précedent « Terminer ».
DIDASTEL
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En résumé, le fichier texte créé par le logiciel utilise une pagination
avec les données délimitées par des Tabulations.

Ce qui donne le résultat suivant dans le tableur :

s

.E‘ = | & B FI=dy | x )+ Motice.bt - Microsoft Excel - = X
—&?) Accueil | Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Compléments  Acrobat 'QJ - 8 X
= - = Standard  ~ A o= Insérer ~ > T %? \ﬁ
.- Er BT RITE R 3 supprimer - || (@]~ I
Coller = = dyle |1 3 Trier et Rechercher et
- || S A == @"'l | 588 3% - fel Format ~ 27 filtrer v sélectionner
Presse-papi... ™ Police I Alignement ] Mombre T« Cellules Edition
| A1l - £l 1 ¥
| A | B G D E F G H | =
1 FICHIER: c:\Users\Rémi BRITTON\Documents\Sources Produits F2G2\DIDASTEL\Chrono-Pro\ChP Ihm\Mesures\,
2 |Date: 13/10/2011
3 Heure: 22:03:00
4 {
5 |ACQUISITION du 16/09/2011 4 16:05:10
6 |Durée:2000.00 s, 2000 mesures.
7
E {
9 |MESURES :
10 Index Temps(s) Topl Top 2 Top 3 Top 4
11 1. 0 1 1 1 2 |
12 | 2 0,001 1 1 1 1
13 3 0,002 1 1 1 1
14 | 4 0,003 1 1 1 1
15 5 0,004 1 1 1 2 [
16 | 6 0,005 1 1 1 1
17 F 0,006 1 1 1 1
18 | 8 0,007 1 1 1 1
19 9 0,008 1 1 1 2 [
20 | 10 0,009 1 1 1 1
21 11 0,01 1 1 1 1
22 | 12 0,011 1 1 1 1
23 13 0,012 1 1 1 2 [
24 | 14 0,013 1 1 1 1
25 15 0,014 1 1 1 1
26 | 16 0,015 1 1 1 1
27 17 0,016 1 1 1 i |
28 | 18 0,017 1 1 1 1
29 19 0,018 1 1 1 1
30 | 20 0,019 1 1 1 1
31 21 0,02 1 1 1 i |
I‘:ﬂ‘- = HD;i::e 't,'.l e fn Lo Lo Ll E- 1 m ;
Prét | 7] |[E2 O | a0096,(=) 9 (s

Apres avoir réorganisé la largeur des colonnes, le contenu suivant s’affiche :
e le nom et |la date de création du fichier ;
¢ la description de I'acquisition ;
e toutes mesures en lignes pour chaque échantillon.
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Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles
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