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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans preavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Copyright :
e Copyright © 2013 DIDASTEL www.didastel.fr
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2.1 CONTENU DU CD-ROM « Installation Professeur »

Le Cd-rom « Installation Professeur » de 'Egreneur SPW contient les outils suivants :
e Un Environnement Multimédia Pédagogique dans le répertoire « Egreneur_EMP » ;

e Un logiciel de paramétrage de 'EMP (création de profils « Eléve ») dans le répertoire
« Parametrer_EMP » ;

e Un installateur de I'Interface PC de Pilotage, Paramétrage et Acquisition dans le répertoire
« Installer_Interface_Egreneur » ;

e Un répertoire « Professeur » contenant :

o Dossier Technique de I'Egreneur SPW ;

0 Manuel d'utilisation de I'Environnement Multimédia Pédagogique ;
o Manuel d'utilisation de l'interface PC de I'Egreneur SPW ;
o]

Documents ressources sur le contexte (systéme d’égrenage de la vendange,
machine a vendanger, etc.) de 'Egreneur SPW dans le répertoire « Contexte » ;

o0 Documents ressources et constructeur des constituants de I'Egreneur SPW dans le
répertoire « Constituants » ;

0 Maquette 3D sous Solidworks et Dossier de plans de 'Egreneur SPW dans le
répertoire « Dessins » ;

0 Schémas dans le répertoire « Schemas » ;

2.2 LIMITATIONS D'UTILISATION

Configuration minimum

Processeur a 1 Ghz ou plus rapide ;

Microsoft Windows XP/Vista/Seven ;

1 Go de RAM recommandé ;

Résolution d'écran 1024x768 avec carte vidéo 16 bits.

Logiciels utiles au fonctionnement de 'EMP « EGRENEUR SPW »

e AcrobatReader non fourni.

EGRENEUR SPW [N
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2.3 INSTALLATION

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’installation

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » de 'Egreneur SPW dans votre PC, le programme est
lancé automatiquement, attendre I'affichage du Menu suivant :

£* Installation logiciels DIDASTEL Provence o] @ (==

&/ Egreneur SPW systéme degrenage de vendange

Menu d'installation Cd-rom "Egreneur SPW Version 0.x" Professeur Apres quelques secondes, si cet
écran ne s'affiche pas, exécutez le
programme « EgrMenuCD.exe » qui
se trouve sur le cédérom.

LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE

Enregistrer votre licence

Installer |'Envionnement Multimédia Pédagogique

Paramétrer I'EMP (réalisation version Héve)

Survolez avec votre souris cet écran
:— - Pourinstallr TEMP de [ Egreneur SPW, et suivez les instructions.
|

‘ Installer I'interface. Egreneur SPW copier le dossier "Egreneur_ EMP" de ce Cd-Rom

sur votre ordinateur {aile nécessaire 80 Ma)

- Pour lancer cet environnement,
exécuter le fichier Egreneur_EMP exe”

. _ du dossier "Egreneur_EMP" installé
Dossier Technique Egreneur SPW } ou créer un raccourci de ce fichisr
|

sur votre bureau Windows.
Manuel d'utilisation de I'EMP

Contenu répertoire "PROFESSEUR™

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

hnic Parc d idonne - 2- 13400
DIDASTEL PrOVENICE 7ei"o: 515000 45 - Fax - 04.91.80.01.84 - wawws didastolte [_guiter 1

Avant d'installer et ou de lancer I'Environnement Multimédia Pédagogique de 'Egreneur SPW sur
votre ordinateur, installez les logiciels utiles suivants si nécessaire.

2.3.2 Installation d'AcrobatReader

AcrobatReader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents
constructeurs, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire « Professeur » du
cédérom.

DIDASTEL
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2.3.3 Installation EMP « EGRENEUR SPW »

L’Environnement Multimédia Pédagogique de I'Egreneur SPW est exécutable sur le Cd-rom «
Installation Professeur ».

Si vous souhaitez installer 'Environnement Multimédia Pédagogique de I'Egreneur SPW sur votre
PC:

- Copiez le dossier « Egreneur_ EMP » du Cd-rom « Installation professeur » sur votre
ordinateur (prévoyez I'espace mémoire nécessaire : 220 Mo) ;

- Lancez ensuite cet environnement en exécutant le fichier « Egreneur_EMP(.exe) » du
dossier « Egreneur_EMP » ;

- Installez ou créez un raccourci de ce fichier sur votre bureau Windows.

Pour vous autoriser a utiliser '/EMP de L'Egreneur SPW
enregistrez votre licence.

2.3.5 Enregistrement de votre licence

La licence de 'Environnement Multimédia Pédagogique et de I'Interface PC de I'Egreneur SPW
est une licence établissement multiposte.

£ Enregistrement licence Egreneur_SPW @
Hablissement - Pour vous autoriser a utiliser les logiciels de
démonstration DIDASTEL Provence |’Egreneur SPW :
Adresse : - Lisez et acceptez les conditions du
TP La Bastidonne i
Route CD2 - Camp Major contrat ;
Code Postal - Wille - - Saisissez le n° de licence de votre EMP
13400 [AUBAGNE (inscrit sur I'étiquette du Cd rom).

Contrat de licence :

o7 = .
Il s"agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence. :‘
Vous disposez du droit non-exclusit dutiliser le CD-ROM.

Vous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
medifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CO-ROM ou

quelgue partie du CD-ROM que ce soit {y compris la documentation qui
'accompagne) en licence.

=l | Vous pouvez maintenant quitter I'installation et
lancer les logiciels de 'Egreneur SPW.
Annuler Accepter contrat |

ENREGISTREZ VOTRE LICENCE
Saisir votre N* de licence Eablissement :
2013j 0 (Veir etiquette Cd-rom) Enregistrer

MNe pas saisir lez 0 devant les numéros de sére, exemple 0976 saisir 576

DIDASTEL Provence €Copyright 2013
DIDASTEL Prowence - TP de la Bastidonne - 13400 AUBAGMNE
Tel.: 04.91.80.00.48 - Fax:04.91.80.01.84
info@didastel fr - http:/Awww didastel fr

DIDASTEL
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2.4 PREMIERE UTILISATION

Pour lancer [I'Environnement Multimédia de [I'Egreneur SPW vous devez exécuter «
Egreneur_EMP(.exe) » du dossier « Egreneur_EMP » que Vous avez copié sur votre ordinateur.

- S’affiche a I'écran la fenétre principale suivante :
(oweeee o=

(&> Egreneur SPW: Systéme d’égrenage de vendange Utilise la technologie /;

EMP 2013-0 : démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

LE CONTEXTE
LE PRODUIT

LES CONSTITUANTS

PILOTAGE
ET MESURES
EN SAVOIR PLUS

s, 7

NOTA :
- Si cette fenétre est vide (sans objets) avec le message ci-dessus, vous avez oublié ou mal
enregistré votre licence.

Il est alors impossible d'utiliser le 'TEMP du « EGRENEUR SPW ».

LICENCE INCORRECTE

Impossible d'utiliser i o
I'Environnement Multimédia Pédagogique ! - Insérez alors le cédérom
« Installation Professeur »

dans votre PC et
Utilisez le Menu du Cd-rom "Installation Professeur” pour enregistrer votre licence enregistrez votre licence
ou renseignez-vous a : .
DIDASTEL Provence - Technic Parc de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE (voir § 2.3.5).
Tel. : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
info@didastel.fr -

EGRENEUR SPW [N
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Lors de la navigation dans le logiciel, vous remarquerez que les fenétres possedent une barre de
navigation dans leur partie inférieure :

‘ Retour ﬁ] Lancer Interface PC k

-

Cette barre de navigation vous propose :
- Un bouton « Menu Général » au centre qui permet depuis toutes les fenétres de revenir a
la fenétre principale ;
- Des objets a droite et a gauche pour accéder respectivement a une sous rubrique ou
retourner a la fenétre précédente.

FOF
Certaines fenétres possédent des objets marqués de l'icone « PDF » ci-contre. a
En cliguant sur ces objets, vous accédez a une documentation imprimable. &dohe

D’autres fenétres possédent cet objet « Vidéo » ci-contre.
En cliguant sur cet objet, vous accédez a une animation ou séquence vidéo.

En cliquant sur ce bouton, vous accédez directement a un répertoire du logiciel correspondant a la
rubrique dans laguelle vous vous trouvez (LE CONTEXTE, LE PRODUIT etc...).

% 2-1 Description

Fichier  Edition  Affichage Faworis  Qutils 7 I

Q Précédente ~ [ 5 -~ Rechercher ([| = bessiers e logiciel contient un répertoire
- « Ressources » divisé en sous-catégories
qui correspondent aux différentes rubriques.

Adresse

MLH - f|: Mumériser et enregistrer la photo dans le dossier en cc

Dassiers Exemple : Ce répertoire « 2-1 Description »
= [ Ressources sera appelé par le bouton « Ressources
I 1 Contexte externes » situé dans les fenétres « LE
=1 2 Produit PRODUIT / Description » du logiciel.

2-1 Descripkion
|) 2-2 Fonctions
IZ) 2-3 MisesEnDeuvre

- Placez donc ici vos propres
ressources concernant la description

) 2-4 Pesée ; h
= 23 3 Constituants du produit pour y accéder
) 3-1 Agitation directement.
) 3-2 Clampeur
|2 4 Ukilisation

|2) 5 Entretien
|2 6 Connexion
2] 7 SavoirPlus w4 ¥

NOTA : L'organisation du répertoire principal « Ressources » (Cf. Figure ci-dessus) est imposée
par le logiciel, ne modifiez pas cette organisation sous peine de rendre les boutons « Ressources
Externes » inactifs.

DIDASTEL
EGRENEUR SPW [N
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3 k LES FONCTIONS DU LOGICIEL

==
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3.1 LA FENETRE PRINCIPALE

La fenétre principale « EGRENEUR SPW » offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets.

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a I'aide de

la souris, I'objet désiré.

£k Egreneur EMP =)= ]
= Fgreneur SPW: Systéme d'égrenage de vendange Utilise Ia technologie

EMP 2013-0 : démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

LE CONTEXTE

LE PRODUIT

LES CONSTITUANTS

PILOTAGE
ET MESURES

EN SAVOIR PLUS

g 7]

Ce menu offre a I'utilisateur les possibilités :

e De découvrir 'EGRENEUR SPW en situation réelle, « LE CONTEXTE » ;

e Daccéder a la description de L'EGRENEUR SPW a ces principales fonctions etc.., « LE
PRODUIT » ;

e D’accéder aux constituants de L'EGRENEUR SPW ainsi qu'a leur documentation
constructeur ou encore a leur dessin, « LES CONSTITUANTS »

e D’accéder a une rubrique concernant la mise en ceuvre de EGRENEUR SPW, « MISE EN
EUVRE » ;

e D’accéder a une rubrique concernant l'interface de pilotage, paramétrage et acquisition sur
PC, « PILOTAGE ET MESURES » ;

e D’accéder a I'ensemble des ressources « En savoir plus », « EN SAVOIR PLUS » ;

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP
Version 0.1 » sur I'exemple ci-dessus.

EGRENEUR SPW [N

DIDASTEL
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3.2 LE CONTEXTE

- De la fenétre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s'affiche a I'écran la fenétre suivante :

* Egreneur_EMP EI@

{& Egreneur SPW: Systéme d'égrenage de vendange

LE CONTEXTE

Machine Selectiv’ Process Winery

Reportage Evolutions

Selectiv’ Process on Board

L'entreprise PELLENC

i

Ce menu vous permet de découvrir EGRENEUR SPW en situation réelle et dans différents
contextes ainsi qu'une présentation rapide du constructeur.

Ls technologee Selecti’ Process
de PELLENC est congue pour élre
embamyate drocterment B les
machines @ vendanger du
onstructes ("On Board")

Hingl, ln verdaege égrminie et
triée directement sur la tite de
récoite, peut aler immediabernent
o cuve. Lenirde de cive est
donc simplifiée et les dechets
{r et g refusés) sont
drectoment épandus  dam b
patcrlle

Dams  cette  configurbon, e
méconisme de Fogreneur st
arirainé par une motorisation
tryckeauboue.

Cettn vidoo rous monire e
sstéme  Selecty’  Process en
fonctionnement lors de b récolte.

Sebactie Procuss on Bosrt [

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.

DIDASTEL
EGRENEUR SPW [N
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3.3 LE PRODUIT

- De la fenétre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :
£k Egreneur_EMP EI@

{&: Egreneur SPW: Systéme d'égrenage de vendange

LE PRODUIT

Description Fonction Egrenage

Systéme Pédagogique

Architecture commande

)

Cette fenétre vous permet de découvrir le produit a travers quatre rubriques :

e Un écran de description de la fonction, « Description Fonction Egrenage »

e Un écran de description du systéeme, « Systeme Pédagogique »

e Un écran de description de 'architecture commande, « Architecture commande » » ;

|00 e T

= Egreoeor SPW: Systéme f égrenape de vendange

DIDASTEL
EGRENEUR SPW [N
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3.3.1 Description de la fonction Egrenage dans une machine Selectiv’ Process

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Description Fonction Egrenage » ;, s'affiche a I'écran
la fenétre suivante :

£ Egreneur_EMP EI@
(& Fgreneur SPW: Systéme d'égrenage de vendange Uslise b tochnologle A8

LE PRODUIT : Description de la fonction Egrenage dans une machine Selectiv’ Process

Courroie doigts ameneurs Egreneurs 1 et 2

Convoyeur a claire voie Raisins

Survolez les noms des repéres Video principe Selectiv’ Process

4) Retour ﬁ

Cet écran permet de visualiser les éléments qui entrent en jeu dans la fonction ainsi que leur nom.

- Ensurvolant les noms des repéres, des vignettes d’explications s'affichent ;

- Sur certains repéres, les boutons n permettent d’'accéder a un écran « En savoir
plus.. »

& Egrepeur SPW: Systéme d'égrensge de vendange

Cette animation représente une vue punée du  me
Fanimation des pegres grencurs.

En entrée du mécanisme, un dispositi§ de type « bielle marivele »
{excentrigue en joune et baelle en rouge), entraing par e moteur
electrique, transforme e mouvernent de rotation du moteur en un
mouvemnent alternatif de translation su miveau des bislettes (en

DIDASTEL
EGRENEUR SPW [N
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3.3.1.1 Ecran « En savoir plus »

- Lorsque vous cliquez sur un bouton n un écran « En savoir plus » s’affiche :

£ Egreneur_EMP EI@

Cette animation présente une vue cinématique danimation des
peignes égreneurs extraite du mécanisme.

En entrée du mécanisme, un excentrigue (jaune) entrainé en rotation
par un moteur anime la bielle moteur (rouge).

Cet ensemble transforme le mouvement moteur en un mouvement
alternatif des biellettes de commande (bleu).

Articulés sur le bati du systéme et raccordés a ces deux biellettes|

fhlain  lac deiv avec ranneléc fuerty en enrtie dil Méranicma ennt

Extraire vidéo

4) Retour ﬁ

L L

- Le bouton « Retour » situé dans la barre de navigation permet de revenir a I'écran d'ou a été
appelé cette ressource ;

- Le bouton permet d’ouvrir 'animation directement dans QuickTime.

Ficher Mocdfier Priventation. Fendtrs Acke

lensaso

{_‘:“*‘:—E-—-—— CCICICC |
- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
DIDASTEL
I EGRENEUR SPW I

PROVENCE Manuel d'utilisation EMP Eareneur SPW - pade 17 -
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3.3.2 Description de 'Egreneur Pédagogique

- De la fenétre « LE PRODUIT» cliquez sur « Systéme Pédagogique » ; s'affiche a I'écran la
fenétre suivante :

£ Egreneur_EMP E@
x' : Egreneur SPW : Systéme d'égrenage de vendange )

Egreneur PELLENC
Carter d'acces au

volant d'inertie

Capteur de sécurité
Plexiglas de porte d'acces doigts
protection (6)
Capteur de sécurité
carter d'accés volant
Silent-blocs (4)
Motorisation .
Instrumentée * ; . o .
* Motorisation Chassis superieur
avec génératrice tachymétrique
Voyant de

. ! Variateur de fréquence
mise sous tension

Interru M/A
Interrupteur de mise sous tension " pteur M/

' it w . =t Mesure du signal
Connecteur USB carte d'acquisition NIGOOSUSB ) Gongratrice o

Accelerométre

Prise RS485 MODBUS
(Liaison PC-Variateur) Table

Roulettes équipées
de freins

Voir coté
Porte latérale

4 Retour &

Cet écran permet de visualiser tous les éléments qui composent le systéeme.

Py s=rn ||

- Le bouton «Voir coté porte Egrenear SPW: Systéme d'égrenage de vendange

latérale » permet de changer
I'angle de vue :

Egreneur PELLENC

Porte ltérake

nen Sournl)
pumumd..mwululuﬁfs r.\nm..mopau

Verroullage parte

*hcceéromitre m:ukﬂm
irhour

- Sélectionnez « Retour » pour
retourner au menu « LE PRODUIT ».

DIDASTEL
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3.3.3 Architecture Energies et Informations

- De la fenétre « LE PRODUIT» cliquez sur « Architecture » ; S'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

€ Egreneur_EMP E@
1‘ : Egreneur SPW : Systéme d'égrenage de vendange )

LE PRODUIT : Architecture Energies et Informations

230V monophasé MECANISME EGRENEUR

Interface de pilotage
et d’acquisition

41| Génératrice
Sorties tachymeétrique

analogiques U (v/Rpm) Y (V/g)
Mesures ATV :
Flux,
Puissance,
Courant,
Couple Moteur

Liaison USB - Acquisition 5Khz
Mesures ATV71 : Flux, Puissance, courant et Couple moteur "
Mesures Capteurs : Vitesse et Accélération doigts
Carte d'Acquisition
NI-USB-6009

Schéma de ciblage B

4] Retour ﬁ

Cette fenétre vous permet de visualiser les différents flux qui entrent en jeu dans le fonctionnement
du systéme.

FDF
- Le bouton permet d’accéder au schéma de céblage du systeme :

™ Lgr_CoMiret.pdf - Adobe Acrobat Pro jE=mon ==
Fchier  Edition  gffichage  Decument Comenentaines  formulsiees  Qutils Ogtions sva ncées  Fepétee  Ajde "

) Crier s o] Combiner - ] Colaborstion = (g Protectien - # Signer » | 3] Formulsives - [y Meatimdia = 77 Comementaines -

o8B0 N I IO )

- Sélectionnez « Retour » pour retourner
au menu « LE PRODUIT ».

DIDASTEL
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3.4 LES CONSTITUANTS

3.4.1 Vue générale

- De la fenétre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS »; s'affiche a I'écran la fenétre
générale suivante :

£* Egreneur_EMP EI@
(& Egreneur SPW : Systéme d'égrenage de vendange )

LES CONSTITUANTS : Vue générale

Cliquez pour plus de détails

)

Cette fenétre vous permet de découvrir les constituants de EGRENEUR SPW.

- Survolez I'image proposée de L'EGRENEUR SPW a l'aide de votre souris :

¢ Le constituant survolé apparait en jaune surbrillant ;

e Son nom et sa description sont affichés dans la zone de texte située a droite ;

e Le commentaire situé sous la zone de texte vous indique le type de ressource accessible en

cliguant dessus :

o Plans;
o Documentation ;
0 Plus de détails (Ecran détaillé).

- cliquez par exemple sur « EGRENEUR PELLENC»

EGRENEUR SPW [N

DIDASTEL
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3.4.2 Transitions vers un écran détaillé

- Aprés avoir cliqué sur le constituant « EGRENEUR PELLENC», s'affiche a I'écran une animation de
transition :

O e i =l
3 _= Egreneur SPW : Systéme d'égrenage dle vendange

Cette animation «isole » le constituant de
facon a rendre visible les constituants qui le
C0m pOSent LES CONSTITUANTS : Ensemble Egreneur PELLENC
- Le bouton « Passer I'animation » situé dans
la barre de navigation vous permet, si vous le
souhaitez, d'accéder directement a I'écran de
survol du constituant concerné.

A la fin de I'animation, le ou les constituants concernés apparaissent :

Lk Egreneur_EMP EI@
x‘ Egreneur SPW : Systiéme d'égrenage de vendange :

LES CONSTITUANTS : Egreneur PELLENC

Egreneur 81462 B

4) Retour ﬁ

En cliquant a nouveau sur un des éléments (ici 'ensemble animation), il est possible de descendre
encore dans le détail.

DIDASTEL

EGRENEUR SPW [N

PROVENCE Manuel d'utilisation EMP Eareneur SPW - pade 21 -



B EGRENEUR SPW [

3.4.3 Ecran de survol d’un ensemble détaillé

¥ Egreneur_EMP =n Eeh<T
(& Egreneur SPW: Systéme d'égrenage de vendange '

LES CONSTITUANTS : Ensemble Animation Egreneur

Cliquez pou

Extraire I'animation Animation Egreneur 81463 a

AJRemur ﬁ
Le fonctionnement d’'un écran de survol de constituants détaillé est identique a celui de la fenétre
générale, avec notamment : P e
- 3 . . Fichier Edition Affichage Document  Commentsies Formulsiess  Qutik  Optioe svancées  Feitee  ide x
- Un bouton’ « E>_<tra|rfa I_ann_’natlon I (TP < o P YU PSS - PRS- ——
permet douvrir lanimation de | s i@ kO se e e o G e

transition (éclaté de I'ensemble) dans
une fenétre QuickTime ;

- Tout comme dans la fenétre générale,
le plan ou la documentation du
constituant survolé est accessible par
un clic de souris.

Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour
retourner a la fenétre principale

— RN

S Ha) () (> =]
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3.5 MISE EN (EUVRE

- De la fenétre principale sélectionnez « MISE EN EUVRE » ; s'affiche a I'écran le menu suivant :

£ Egreneur_EMP ol = =)

{&: Egreneur SPW: Systéme d'égrenage de vendange

MISE EN OEUVRE

INSTALLATION ET
RACCORDEMENT
VERIFICATIONS
MISE SOUS TENSION
LIAISON MODBUS
VARIATEUR
LIAISON USB CARTE
D'AQUISITION
MISE EN ROUTE
ARRET SUR SECURITE

DEMONTAGE MISE EN PLACE MISE EN PLACE
VOLANT D'INERTIE COMPARATEUR ACCELEROMETRE

N
Ce menu vous propose des diaporamas pour vous permettre de mettre en ceuvre LEGRENEUR

SPW pas a pas.

= - '-E‘

graaeur SPW : Systdme o' égrenage de vendange

MISE EN OEUVRE : Vérifications / Mise sous tension

& Egronenr SPW . Systdme o égrenage de vendange

MISE EN OEUVRE : Démontage du volant d'inertie

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale

DIDASTEL
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3.6 PILOTAGE ET MESURES SUR PC

- De la fenétre principale sélectionnez « PILOTAGE ET MESURES» ; s'affiche a I'écran :

£x Egreneur_EMP

(&> Fgreneur SPW: Systéme d'égrenage de vendange

PILOTAGE ET MESURES SUR PC :

Pour Piloter et valider le fonctionnement de votre Egreneur, utilisez I'Interface PC de Pilotage,
Paramétrage et Acquisition de I'Egreneur SPW fournie avec le systéme.
Cette Interface vous permet de Piloter et Paramétrer 'Egreneur, visualiser et acquérir les
grandeurs physiques, via la liaison R5485 (MODBUS) / USB du variateur de vitesse ATV et la
liaison USB de la carte d'acquisition NI6009 intégrée dans le coffret :

Connectez le cable liaison série R145/DB9 sur le coffret ATV de I'Egreneur ;

Reliez le cable liaison série R145/DB9 sur le convertisseur RS485/USB connecté sur un
des ports USB du PC ;

Reliez le cable USB/USB entre le PC et le coffret ;

Lancer |'Interface « Pilotage et Acquisition Egreneur SPW » et établir la connexion ...
Consultez le manuel de cette Interface.

Wous devez préalablement installer :

» L'Interface PC « Egreneur SPW » a l'aide du cd-rom « Installation Professeur » ;
e Les drivers du convertisseur RS485/USB « UPort 1130 » a l'aide du cd-rom « MOXA ».

Cable USB liaison carte d'acquisition

Convertisseur Uport 1130

(USB / R5485) )»] Prise RJ45

e ‘ 1"’“:—.’ R5485 Modbus
-m L=

Cet écran permet a l'utilisateur de mettre en ceuvre la connexion entre la machine un PC sur
lequel est installé l'interface de pilotage, paramétrage et acquisition EGRENEUR SPW.

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
DIDASTEL
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3.7 EN SAVOIR PLUS

- De la fenétre principale sélectionnez « EN SAVOIR PLUS » ; s'affiche a I'écran le menu suivant :

> Egreneur EMP EI@
(& Fgreneur SPW : Systéme d'égrenage de vendange

EN SAVOIR PLUS

L'égrenage

Mécanisme

Cinématique

Brevet PELLENC l
Adobe

L]

Cet écran répertorie I'ensemble des ressources « En Savoir Plus » du logiciel et permet d'y
acceéder directement.

A Egreneus EMP
- “= Egreneur SPW : Systéme d'égrenage de vendange

Cette animation permet de situer
les différentes pléces du
mécanisme de transformation de
mouvement, nottament sous le
carter en fonderie d'aluminium.

On remarque qu'en dehors de sa
fanction de protection, e carter

en fonderie permet &galement de
guider les roulements.

Cette animation reprisente une wue épurée du
danimation des peignes égreneurs.

En entrée du mécanisme, un dispositif de type o bielle
({excentrique en jaune et bielle en rouge), entrainé par
electrique, transforme le mouvement de rotation du me
mouvement altematif de translation au niveau des bl
bleu).
W | Aticidic o e RS ) cuctime st rarenrdic 5 rac dssre b

P [ L]
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Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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