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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans préavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociéetés respectives.

Copyright :
e Copyright © 2016 DIDASTEL www.didastel.fr
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2.1 CONTENU DU CD-ROM « Installation Professeur »

Le Cd-rom « Installation » de la nacelle GIMBLESS contient les outils suivants :
e Un Environnement Multimédia Pédagogique dans le répertoire « Gimbless_EMP » ;

e Un installateur de I'Interface de mesures et acquisition PC dans le répertoire
« Installer_Interface_Gimbless » ;

e Les « Codecs » pour visualiser les vidéos proposées dans le répertoire
« CodecWindowsMediaPlayer » ;

e Un répertoire « Professeur » contenant :
o Dossier Technique de GIMBLESS ;
Manuel d’utilisation de 'Environnement Multimédia Pédagogique ;
Manuel d’utilisation de l'interface PC de GIMBLESS ;
Documents ressources sur le contexte dans le répertoire « Contexte » ;

Documents ressources et constructeur des constituants de GIMBLESS dans le
répertoire « Constituants » ;

o Maquette 3D sous Solidworks de la Nacelle GIMBLESS dans le répertoire
« Dessins_SW » ;

o O O O

o Schémas dans le répertoire «<Schémas » ;
o Activités Pédagogigues CPGE dans le répertoire « TP CPGE » ;
o Activités Pédagogiques SSI dans le répertoire « TP SSI ».

2.2 LIMITATIONS D’UTILISATION

Configuration minimum

Processeur a 1 Ghz ou plus rapide ;

Microsoft Windows XP/Vista/Seven ;

1 Go de RAM recommandé ;

Résolution d’écran 1024x768 avec carte vidéo 16 bits.

Logiciels utiles au fonctionnement de ’EMP « GIMBLESS »

e AcrobatReader 9.0 ou plus ;
e Lecteur Windows Media 10.0 ou plus ;

civeLEss N
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2.3 INSTALLATION

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’installation

Insérez le Cd-rom « Installation Professeur » de GIMBLESS dans votre PC, le programme est
lancé automatiquement, attendre I'affichage du Menu suivant :

Installation logiciels DIDASTEL Provence = (=
&/ GIMBLES : Nacelle 2 main Brushless 3 axes
Apreés quelques secondes, si cet
écran ne s'affiche pas, exécutez le
LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE programme « GbIMenuCD.exe » qUI
Enregistrer votre licence se trouve sur le cédérom.
I'Enwi Multimédia Pé:
L =% | Survolez avec votre souris cet écran
‘ Installer I'interface PC GIMBLESS CDE;“{%”;‘;‘;LEIQE&“WPHS;': Raeelle GIMBLESS. et suivez les instructions.

sur vetre ordinateur faile nécessaire 450 Ma).

- Pour lancer cet environnement, exécuter
le fichier "Gimbless_EMP .exe"
- _ du dossier "Gimbless_EMP"
Dossier Technique GIMBLESS installé ou créer un raccourci de ce fichier

sur votre bureau Windows.
Manuel d'utilisation de I'EMP

Contenu répertoire "PROFESSEUR™

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

DIDASTEL PIOVEICE 1o’ 0s 015000 56 - Fox: 04.5150.01.88 - srve cidastertr [ _uiter ]

Avant d’installer et ou de lancer I'Environnement Multimédia Pédagogique de GIMBLESS sur votre
ordinateur, installez les logiciels utiles suivants si nécessaire :
- Lecteur fichiers PDF, « AdobeReader » ou autre ;
-« Lecteur Windows Media » pour exécuter 'Environnement Multimédia Pédagogique et
jouer les vidéos et animations intégrées ;
- Les « Codecs » pour le lecteur « Lecteur Windows Media », les « Codecs » nécessaire
sont dans le répertoire « CodecWindowsMediaPlayer » du Cd-rom « Installation ».

DIDASTEL
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2.3.2 Installation EMP « GIMBLESS »

L’Environnement Multimédia Pédagogique de GIMBLESS est exécutable sur le Cd-rom «
InstallationProfesseur ».

Si vous souhaitez installer 'Environnement Multimédia Pédagogique de GIMBLESS sur votre PC :
- Copiez le dossier « Gimbless_EMP » du Cd-rom « Installation Professeur » sur votre
ordinateur (prévoyez I'espace mémoire nécessaire : 220 Mo) ;
- Lancez ensuite cet environnement en exécutant le fichier « Gimbless_EMP(.exe) » du
dossier « Gimbless EMP » ;

- Installez ou créez un raccourci de ce fichier sur votre bureau Windows.

Pour vous autoriser a utiliser 'EMP de
GIMBLESS enregistrez votre licence.

2.3.3 Enregistrement de votre licence

La licence de I'Environnement Multimédia Pédagogique et de I'Interface PC de GIMBLESS est
une licence établissement multiposte.

L= Enregistrement licence Gimbless
Etablissement - Pour vous autoriser a utiliser les logiciels de
démonstration DIDASTEL Provence GIMBLESS :
Adresse - - Lisez et acceptez les conditions du
contrat ;
Code Postal - Ville - - Saisissez le n° de licence de votre EMP
13400 |AUBAGNE (inscrit sur I'étiquette du Cd rom).

Contrat de licence :

-1- "
Il s"agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence. :‘
Vous disposez du droit non-exclusf d'utiiser le CD-ROM.

Vous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
modifier, adapter. traduire, transférer, louer ou denner le CD-ROM ou

guelgue partie du CD-ROM que ce soit fy compris la documentation qui
I'accompagne) en licence.

| Vous pouvez maintenant quitter I'installation et
lancer les logiciels de GIMBLESS.
Annuler Accepter contrat |

ENREGISTREZ VOTRE LICENCE
ir votre N* de licence Hablissement :
- 0 {Voir étiquette Cd+om) Enregistrer

Ne pas saisir les 0 devant les numénos de série, exemple 05376 saisir 576.

DIDASTEL Provence €Copyright 2016

DIDASTEL Prowvence - TP de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel.: 04.91.80.00.48 - F=x:04.91.80.01.84
info@didastel fr - hitp:/Awww didastel fr

DIDASTEL
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2.4 PREMIERE UTILISATION

Pour lancer 'Environnement Multimédia de GIMBLESS vous devez exécuter «
Gimbless_EMP(.exe) » du dossier « Gimbless_EMP » que vous avez copié sur votre ordinateur.

- S’affiche a I'écran la fenétre principale suivante :

[

lizaseis

i =)
= GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Hiie = ool

EMP 2016-0 : démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

LE CONTEXTE
LE PRODUIT

LES CONSTITUANTS

NOTA :
- Si cette fenétre est vide (sans objets) avec le message ci-dessus, vous avez oublié ou mal
enregistré votre licence.

Il est alors impossible d’utiliser le 'TEMP de GIMBLESS.

LICENCE INCORRECTE

Impossible d'utiliser i o
I'Environnement Multimédia Pédagogique ! - Insérez alors le cédérom
« Installation Professeur »

dans votre PC et
Utilisez le Menu du Cd-rom "Installation Professeur” pour enregistrer votre licence enregistrez votre licence
ou renseignez-vous a : .
DIDASTEL Provence - Technic Parc de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE (voir § 2.3.3).
Tel. : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
info@didastel.fr -

cimeLEss
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Lors de la navigation dans le logiciel, vous remarquerez que les fenétres possedent une barre de

navigation dans leur partie inférieure :

‘ Retour

]

Lancer Interface PC k

-

Cette barre de navigation vous propose :

- Un bouton « Menu Général » au centre qui permet depuis toutes les fenétres de revenir a

la fenétre principale ;

- Des objets a droite et a gauche pour accéder respectivement a une sous rubrique ou

retourner a la fenétre précédente.

Certaines fenétres possédent des objets marqués de I'icbne « PDF » ci-contre.
En cliquant sur ces objets, vous accédez a une documentation imprimable.

D’autres fenétres possédent cet objet « Vidéo » ci-contre.
En cliquant sur cet objet, vous accédez a une animation ou séquence vidéo.

Certaines rubriques contiennent un objet « Ressources externes »

FE
Rlobe

En cliquant sur ce bouton, vous accédez directement a un répertoire du logiciel correspondant a la
rubrique dans laquelle vous vous trouvez (LE CONTEXTE, LE PRODUIT etc...).

@ 2-1 Description

Fichier ~ Edition Affichage Favoris Outils 2
€ )"’ Précédente ~ fl’ / ' Rechercher h - Dossier:
Adresse

ML ~ &R Numériser et enregistrer la photo dans le dossier en c¢
Dossiers

(= | ) Ressources
|2 1 Contexte
= 1) 2 Produit
o
|2 2-2 Fonctions
I0) 2-3 MisesEnOeuvre
I2) 2-4 Pesée
= 12 3 Constituants
I2) 3-1 Agitation
i) 3-2 Clampeur
I2) 4 Utilisation
|2 S Entretien
|.2) 6 Connexion
|2 7 SavoirPlus

EBX

Le logiciel contient un répertoire
« Ressources » divisé en sous-catégories
qui correspondent aux différentes rubriques.

Exemple : Ce répertoire « 2-1 Description »
sera appelé par le bouton « Ressources
externes » situé dans les fenétres « LE
PRODUIT / Description » du logiciel.

- Placez donc ici vos propres
ressources concernant la description
du produit pour y accéder
directement.

NOTA : L’'organisation du répertoire principal « Ressources » (Cf. Figure ci-dessus) est imposée
par le logiciel, ne modifiez pas cette organisation sous peine de rendre les boutons « Ressources

Externes » inactifs.

DIDASTEL
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N LES FONCTIONS DU LOGICIEL

==
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3.1 LA FENETRE PRINCIPALE

La fenétre principale « GIMBLESS » offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets.
& ome
%  GIMBLESS : Nacelle a2 main brushless 3 axes Utilise la technologie =

EMP 2016-0 : démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

LE CONTEXTE

LE PRODUIT

LES CONSTITUANTS

EN SAVOIR PLUS

L (7]

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a l'aide de
la souris, 'objet désiré.

Ce menu offre a l'utilisateur les possibilités :

e De découvrir le contexte de GIMBLESS, « LE CONTEXTE » ;

e D’accéder a la description de GIMBLESS a ces principales fonctions .., « LE PRODUIT » ;

e D’accéder aux constituants de GIMBLESS ainsi qu’a leur documentation, « LES
CONSTITUANTS » ;

e D’accéder a une rubrique concernant la mise en ceuvre de GIMBLESS, « MISE EN
G&EUVRE » ;

o D’accéder a une rubrique concernant l'utilisation de GIMBLESS, « UTILISATION »

o D’accéder a 'ensemble des ressources « En savoir plus », « EN SAVOIR PLUS » ;

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP
Version 1.0 » sur 'exemple ci-dessus.

DIDASTEL
-O cimeLEss
PROVENCE
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3.2 LE CONTEXTE

- De la fenétre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :
£ GMB = o 5

(&> GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise la technologie

LE CONTEXTE
NaCTHEC WYTOSIAuNISEE

Equipée du module de commande NAVEOL

utilisé sur les aéronefs,

GIMBLESS est une

nacelle gyroscopique

a trois axes brushless

offrant une liberté de

mouvements et une

stabilité impossible a

atteindre avec un & b -G

« steadycam » S~ - % Cambulle

traditionnel.

Vidéo Nacelle a main

Les nacelles gyrostabilisées sont dites

"a main” lorsqu’elles sont supportées
directement par I'opérateur qui réalise

la prise de vue. Dans ce cas, ces nacelles
comportent une structure munie de
poignées.

Naveol

Les nacelles a main permettent de
suivre un sujet en mouvement ou
encore de filmer depuis un véhicule
et d'obtenir une image fluide et sans
a-coups.

Les nacelles gyrostabilisées sont également
utilisées pour la prise de vue aérienne.

Elles sont alors embarquées sur un aéronef
(ballon captif, drone etc..) et pilotées depuis le
sol.

Ce menu vous permet de découvrir le contexte de GIMBLESS a l'aide d’'une vidéo, d’'un exemple

d’utilisation d’'une nacelle sur ballon captif et d’'informations sur le fabriquant de la carte de
commande de la nacelle GIMBLESS

Utilise la technologie

.
B = eee NAV=C

UMRE o .2

CAMBULLE est une sockété qui propose des pr
iew urbai

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.

DIDASTEL
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3.3 LE PRODUIT

- De la fenétre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

" oMB

(& GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise Ia technologie

LE PRODUIT

Description du systéme Gimbless

Les fonctions

Synoptiques fonctions

Cette fenétre vous permet de découvrir le produit a travers quatre rubriques :

e Un écran de description, « Description de la nacelle GIMBLESS »

e Un écran de description des fonctions, « Les fonctions »;

e Un écran de description de l'architecture systeme « Architecture Systéme »;

e Un écran de description des synoptiques fonctions, « Synoptiques fonctions ».

S GINBIESS : Nacalle & main brushiess 3 axss

. Sous Ensemble

“POIGNEE";

& GIMBLESS : Nacelle 3 main brushless 3 axes

LE PRODUIT : Architecture Systéme

DIDASTEL
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3.3.1 Description du systeme GIMBLESS

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Description du systéme GIMBLESS » ; s’affiche a
I’écran la fenétre suivante :

{ww: GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utitise I tachinalogle

LE PRODUIT : Description du Systéme GIMBLESS

Interface de /® Nacelle Gimbless ————e \
paramétrage, pilotage AYY)Y)))
et acquisition o

.,‘\\~

Chargeur de batterie —0 ot

Support Nacelle —mmm———m—m—9

DESCRIPTION
NACELLE GIMBLESS

Cet écran permet de visualiser les principaux éléments du systeme.

- Le bouton permet d’accéder a une description plus détaillée de la nacelle ;
- Le bouton « Description nacelle GIMBLESS » est redondant.

cimeLEss
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3.3.1.1 Description de la nacelle GIMBLESS

- De la fenétre « Description du systéeme GIMBLESS » cliquez sur le bouton ; s’affiche a
I'écran la fenétre suivante :

‘izi GMB
(&> GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise la technologie

LE PRODUIT : Description Nacelle GIMBLESS

La nacelle GIMBLESS est composée de
Sous Ensemble quatre sous-ensembles :

pPEIEHEES - Le sous-ensemble "POIGNEE" ;
- Le sous-ensemble "LACET" ;

- Le sous-ensemble "ROULIS" ;
- Le sous-ensemble "TANGAGE".

La caméra est factice mais sa masse et
celle de son objectif correspondent a

S O a - . celles d'un appareil de type reflex réel
Sous Ensemble y ? (CANON 5D).
“LACET” : —
Survolez les boutons "Loupe” pour
mettre en surbrillance le
sous-ensemble concerné et cliquez

Sous Ensemble pour accéder a sa description.

“ROULIS”

Sous Ensemble
“TANGAGE"

‘ Retour

Cet écran décrit les principaux sous-ensembles
de la nacelle.

GIMBLESS : Nacelle 3 main brushless 3 axes Utiiise a technologie

LE PRODUIT : Description Nacelle GIMBLESS \ Sous-ensemble "LACET"

PLAGE D'UTILISATION : +/- 90° mécanique et en commande

Les écrans de description comportent un texte
déroulant sur la droite et éventuellement une i —
animation (rotation de I'axe par exemple).

Accouplement moteur "LACET”

Le sous-ensemble "LACET" est la
partie qui est entrainée par le moteur
brushiess fixé sur le sous-ensemble
“POIGNEE".

Chaque sous-ensemble peut étre développé a
l'aide de son bouton )

1l est constitué dune structure en
carbone formée de tubes, de platines et
dun damp en aluminium.

Les boutons n permettent d’accéder a un ere——
écran « En savoir plus.. ». A T

Ia nacelle :

DIDASTEL
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3.3.1.2 Ecran « En savoir plus »

- Lorsque vous cliquez sur un bouton n un écran « En savoir plus » s’affiche :

Utilise la technologie

La nacelle Gimbless est équipée |
de deux types de moteur
Brushless :

MOTEUR "LACET"

Principales caractéristiques :
Type : GM60-80T

Taille : @67x23.2mm

Nb pdles : 22

Résistance interne : 10 Ohms
Poids : 189 grs

MOTFLURS "TANGAGF"et

FAIRE TOURNER ECLATER COMMANDE
LE MOTEUR LE MOTEUR MOTEUR

el Retour

Dans ce cas, il s’agit d’'une ressource concernant les moteurs brushless équipant la nacelle.

- Les boutons situés sous [lillustration permettent d’entrer plus en détail dans le
fonctionnement de ce type de moteur ;

| (S GIMBLESS : Nacelle 3 main brushless 3 axes Utiise ta tochnologie

- Le bouton « Retour » situé dans la barre
de navigation permet de revenir a | R
Pécran d’ou a été appelé cette Wttt |
ressource, en effet les mémes écrans ~
« En savoir plus » sont accessibles
depuis plusieurs endroits.

°

0 1 2 3 4 5 6 rad.

|| Principe de fonctionnement du moteur brushless « outrunner »

/| Moteur « Outrunner » - le stator est au centre, le rotor munis des aimants =
permanents tourne autour du stator.

Lalimentation électrique est en trois phases sinusoidales avec un
déphasage de 2.P1/3 (voir figure c-dessous.

Le rotor (cerdle noir extérieur) est muni de 22 aimants permanents
(n t bleu (SUD)). Le stator est composé de 24

DESCRIPTION FATRE TOURNER
DU MOTEUR LE MOTEUR LE MOTEUR

e L.

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale ()

DIDASTEL
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3.3.2 Les fonctions

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Les fonctions » ; s'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

{ww: GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Ui I tachingion

LE PRODUIT : Les Fonctions

’ gonction "STABILISATION™ vue de 3/4

Extraire la vidéo

- Le bouton = permet d’extraire la vidéo
dans une fenétre de type « Player ».

- Sélectionnez « Retour» pour retourner au menu « LE PRODUIT ».

DIDASTEL
I civBLESS
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3.3.3 Architecture systeme

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Architecture systéme » ; s’affiche a I'écran la fenétre
suivante :

{&> GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise la technologie

LE PRODUIT : Architecture Systéme

R&f. LACET
Réf. TANGAGE Moteur
BP (0/1 + Choix Modes) LACET -~

Interface de pilotage

et d’acquisition :
| | carte de commande NAV-STAB ﬂ ! ! Batterie ). |
y = s Pilotage (copsignes) 5
e e e

r
Mesures module AHRS RrouLIs /|

(position, vitesse, etc.) []
Driver
moteur moteur moteur

1 U moteur (3 phases)

U moteur (3 phases
Moteur
TANGAGE -

U moteur (3 phases)

t AHRS*
- L Gyo.
Bluetooth # Lois de Pilotage Accelero.

* Attitude and heading reference system (Capteur d'Attitude et de Cap)

Schéma de cablage m

Cette fenétre vous permet de visualiser les différents flux qui entrent en jeu dans l'architecture
systeme de GIMBLESS :

FOF

e,

- Les boutons
cablage :

permettent d’accéder aux documents des composants et au schéma de

- Sélectionnez « Retour » pour retourner au menu « LE PRODUIT » .

DIDASTEL
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3.3.4 Synoptiques fonctions

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Synoptiques fonctions » ; s’affiche a I'écran la
fenétre suivante :

(&> GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise fa technologie

LE PRODUIT : Synoptiques fonctions

M Carte de commande NAVEOL (Schéma Blocs simplifié) X : L (LACET), R (ROULIS), T (TANGAGE)
Rg : Repére Galiléen

OXr/Rg : Référence Position X / Rg
Moteur BXc/Rg : Consigne Position X / Rg
LACET BX/Rg : Position X / Rg (mesure AHRS)

OLr/Rg
Référence

ORr/Rg
Référence

U1 TANGAGE

0TriRg v2
® Mt

Référence u3 VAN /
!

Type de Pilotage o QX: Vitesse X projetée (mesure)
2hds sy - e CmX : Commande X, phase moteur
SUVI G (angle champ électrique)
U1-2-3 : Tension phases moteur X

Version imprimable B

Cette fenétre vous permet de visualiser les fonctions de chaque axe sous forme de synoptiques.

FDF
- Les boutons & permettent d’accéder aux documents des composants et a une version
imprimable du synoptique.

- Sélectionnez « Retour » pour retourner au menu « LE PRODUIT ».
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3.4 LES CONSTITUANTS
3.4.1 Vue générale

- De la fenétre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS »; s’affiche a I'écran la fenétre
générale suivante :

(&> GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise la technologie

LES CONSTITUANTS : Vue générale

SOUS-ENSEMBLE ROULIS

Ce sous-ensemble ou "Axe roulis"
induit le mouvement de roulis a la
caméra.

PLAGE @ +/~ 90° mécanique et +/~ 45°
en commande.

Cliquez pour plus de détails

_adl| Retour )

Cette fenétre vous permet de découvrir les constituants de la nacelle GIMBLESS.

- Survolez I'image proposée de la nacelle a I'aide de votre souris :

¢ Le constituant survolé apparait en jaune surbrillant ;

e Son nom et sa description sont affichés dans la zone de texte située a droite ;

e Le commentaire situé sous la zone de texte vous indique le type de ressource accessible en

cliguant dessus :

o Plans;
o Documentation ;
o Plus de détails (Ecran détaillé).

- Survolez et cliquez par exemple sur « SOUS-ENSEMBLE ROULIS »

cimeLEss
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3.4.2 Transitions vers un écran détaillé

- Aprés avoir cliqué sur le constituant « SOUS-ENSEMBLE ROULIS », s’affiche a I'écran une
animation de transition :

Cette animation «isole » le constituant de facon a
rendre visible les constituants qui le composent.

- Le bouton « Passer I'animation » situé dans la barre
de navigation vous permet, si vous le souhaitez,
d’accéder directement a [I'écran de survol du
constituant concerné.

A la fin de I'animation, le ou les constituants concernés apparaissent :

(&> GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise la technologie

LES CONSTITUANTS : Sous-Ensemble Tangage

SURVOLEZ L'IMAGE AVEC

YOTRE SOURIS

DIDASTEL
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3.4.3 Ecran de survol d’un ensemble détaillé

&> GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Uthise Ia technologie

=

LES CONSTITUANTS : Sous-Ensemble Tangage

MODULE MAVEOL
Ce module integre :
- La carte de mande "NavStab" ;

- Le capteur ;
- Module de communication Bluetooth,

Cliquez pour voir la documentation

| Retour

Le fonctionnement d’'un écran de survol de constituants détaillé est identique a celui de la fenétre
générale, avec notamment :

- La documentation du constituant survolé accessible par
un clic de souris (ici MODULE NAVEOL).

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
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3.5 MISE EN CEUVRE

- De la fenétre principale sélectionnez « MISE EN GEUVRE » ; s’affiche a I'écran le menu suivant :

(& GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise la technologie

~——

MISE EN OEUVRE

Installation

BATTERIE

CAMERA FACTICE

Ce menu vous propose des diaporamas pour vous permettre de metire en ceuvre la nacelle
GIMBLESS pas a pas.

B - (S GIMBLESS : Nacelle i main brushless 3 axes —

MISE EN OEUVRE : Installation de la Batterie MISE EN OEUVRE : Equilibrage \ TANGAGE

Eléments sur lesquels il faut
agir pour équilibrer cet axe :

Dans le plan vertical : La
position des piéces colorées en vert
et bloquées par les vis CHC
représentées en jaune (4 autres vis
sont situées du coté du boitier
"NAVEOL") ;

Dans le plan horizontal : La
position de la caméra (colorée en
bleu), bloquée par sa fixation
supérleure et inférieure (Molette et
fleche en violet)

Plan de montage GIMBLESS

e o

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
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3.6 UTILISATION

- De la fenétre principale sélectionnez « UTILISATION» ; s’affiche a I'écran le menu suivant :

s

GMB

(& GIMBLESS : Nacelle 2 main brushless 3 axes Utilise la technologie

UTILISATION
Manuelle

AVERTISSEMENT

MISE SOUS TENSION

ACTIVATION
STABILISATION

PILOTAGE
ANGLES

ACTIVATION
SUIVI

DESACTIVATION

MANUEL
INTERFACE B Interface PC
CONNEXION
INTERFACE PC

ACTIVATION
STABILISATION

PILOTAGE
ANGLES

ACTIVATION
SUIVI

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
DIDASTEL
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3.7 EN SAVOIR PLUS

- De la fenétre principale sélectionnez « EN SAVOIR PLUS » ; s’affiche a I'écran le menu suivant :

=

GIMBLESS : Nacelle a main brushless 3 axes Utilise Ia technologie

g

EN SAVOIR PLUS

Moteur Brushless

4 | Commande Moteur

Module AHRS

Cet écran répertorie I'ensemble des ressources « En Savoir Plus » du logiciel et permet d’y
accéder directement.

(& GIMBLESS : Nacelle 3 main brushless 3 axes Utilise Ia tachnologie

EN SAVOIR PLUS : Le module AHRS de Naveol

leading Reference System

frangais par Systéme d'Attitude et de Cap. Il Sagit d'un systéme congu pour obtenir
k'un objet, utilisant des gyrascopes et des capteurs de référence comme les
u magnétomitres.

ttent de mesurer i laires et érations selon 3

RS. les avantaoes de chaoue caoteur sont associés (on parle alors de “fusion” des

DIDASTEL

civeLEss N

Manuel d’utilisation EMP GIMBLESS - paae 28 -

PROVENCE



B civeLESS I

DIDASTEL
I civeLEss N
PROVENCE Manuel d’utilisation EMP GIMBLESS - paae 29 -



B civeLESS I

Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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