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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles
de modifications sans préavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Ce logiciel est une Interface de Pilotage, Paramétrage et Acquisition
sur ordinateur PC de la Nacelle a main brushless 3 axes GIMBLESS.

Elle est connectée a la carte de commande « NavStab » de la
Nacelle GIMBLESS a l'aide d’une liaison Bluetooth et permet de
piloter et paramétrer la Nacelle afin d’acquérir des données sur le
systeme pour vos activités pédagogiques.

Avant d’utiliser cette interface vous devez lire et respecter les
consignes d’utilisation décrites dans le Dossier Technique de la
Nacelle a main brushless 3 axes GIMBLESS.
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2.1 Veérifications préliminaires

A la réception du matériel, veuillez vérifier la présence des fournitures suivantes :
une Nacelle a main GIMBLESS ;

une « clé » Bluetooth USB avec Cd-rom installation ;

un Cd-rom « Installation Professeur » pour les installations ;

un Manuel d’utilisation de I'lnterface PC.

2.2 Limitations d’utilisations

Configuration minimum

Processeur a 1 GHz ou plus rapide ;

Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 ;

512 Mo de RAM recommandé ;

Résolution d’écran 1024x768 avec carte vidéo 32 bits.

2.3 Installation

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’installation

Insérez le Cd-rom « Installation Professeur » de la Nacelle a main GIMBLESS dans votre PC, le
programme est lancé automatiquement, attendre l'affichage du Menu suivant :

= Installation logiciels DIDASTEL Provence = (=
&3/ GIMBLES : Nacelle 4 main Brushiess 3 axes
Menu d'installation Cd-rom "GIMBLESS" Version 1.0 Professeur Aprés que|q ues Secondes’ si cet
écran ne s'affiche pas, exécutez le
LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE programme « GblMenuCD(.exe) »
Envegistrer votre ficence qui se trouve sur le cédérom.

Installer I'Environnement Multimédia Pédagogique

o _ ] Survolez avec votre souris cet
Installation de l'nterface PC de Pilotage. Paramétrage L, . . .
D‘ installer interface PC GIMBLESS et Aoquistion de Ia Necele & main GIMBLESS. écran, lisez les instructions et

{talle nécessaire 30 Ma).

Cotie Frerface vous pemet de - sélectionnez « Installer I'Interface
- piloter et étrerla Macelle GIMBLESS ;
-vguaﬁsrer eﬁaalgrqnuéﬁr\; galacnel:leeurs physigues ; PC G I M B L ESS ».
Dossier Technique GIMBLESS via une liaison Bluetooth.

L ENREGISTRER VOTRE LICENCE
Manuel d'utilization de I'EMP pour vous autoriser 3 utliser cette Interface.

Contenu répertoire "PROFESSEUR™

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

DIDASTEL PrOVENICE +oic: 5350005  rax - 04.91.80.01.84 - waawdidastert [ Quuer |

DIDASTEL
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2.3.2 Installation de ’'Interface de la Nacelle a main GIMBLESS

Un installateur « Setup.exe » est proposé dans le répertoire « Installer_Interface_Gimbless » sur le

Cd-rom « Installation Professeur ».

L’installation de I'Interface de Pilotage, Paramétrage et Acquisition de la Nacelle GIMBLESS peut
étre exécutée a I'aide du lien « Installer I'interface PC Gimbless » disponible sur le Menu Cd-rom.

- Lancez Tlinstallation (taille nécessaire
30Mo) et suivez les instructions ;

- Validez (objet « Suivant ») et patientez
pendant l'installation ;

A la fin de l'installation, un groupe

« Interface GIMBLESS » est disponible
dans le groupe « Programmes » de votre
barre des tdches Windows.

&

- o N

Interface GIMBLESS

Interface GIMBLESS

Mous vous conzeilons vivernent de quitter tous les programmes avant de |
lancer cet installeur. Les applications 'exécutant en arrigre-plan, comme les
antivirug, risquent de prolonger la durée de [installation.

Weuilez patienter lors de initialisation de linstalleur.

Annuler

Pour vous autoriser a utiliser I'Interface de la Nacelle a main
GIMBLESS enregistrez votre licence.

2.3.3 Enregistrement de votre licence

= Enregistrement licence Gimbless

Erablizzement :
démonstration DIDASTEL Provence
Adresse :

Code Postal -
13400

Ville :
AUBAGNE

Contrat de licence :

[1-
Il s"agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence.

Vous disposez du droit non-exclusif d'utiliser le CD-ROM.

Vous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
modifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CD-ROM ou
quelque partie du CD-ROM que ce soit fy compris la documentation qui
I'accompagne) en licence.

Annuler Accepter contrat
ENREGISTREZ VOTRE LICENCE
Saisir votre N° de licence Bablissement :
2016 : - 0 (Voir étiquette Cd-rom) Enregistrer

MNe pas saisir les 0 devart les numéros de série, exemple 0576 saisir 576.

DIDASTEL Provence €Copyright 2016
DIDASTEL Provence - TP de la Bastidonne - 13400 AUBAGME
Tel.: 04.51.80.00 48 - Fax: 04.91.80.01.84
info@didastel fr - http.//www didastel fr

DIDASTEL

B

=

La licence est une licence établissement
multiposte mais mono produit. Elle est unique
pour chaque Nacelle a main GIMBLESS.

Y

Pour vous autoriser a utiliser I'Interface de
Pilotage, Paramétrage et Acquisition de la
Nacelle GIMBLESS :

- Lisez et acceptez les conditions du contrat ;
- Saisissez le n° de licence de votre logiciel

(identique au N° EMP inscrit sur I'étiquette du
Cd-rom).

Vous pouvez maintenant quitter linstallation et
lancer I'Interface de la GIMBLESS.

civeLEss T

PROVENCE

Manuel d’utilisation Interface PC - page 9 -



N civeLESS I —

2.4 Liaison Bluetooth GIMBLESS

Interface PC
de Pilotage, Paramétrage
et Acquisition.

Carte de
commande

La carte de commande « NavStab » de la Nacelle GIMBLESS est équipée d’'une liaison radio HF
pour étre contrdlée a distance et conserver sa compléte mobilité.

Cette fonctionnalité vous permettra, a I'aide de l'interface PC, de piloter, paramétrer et réaliser des
mesures sur la Nacelle jusqu'a une distance de 10 métres sans utiliser de cables.

La liaison radio HF utilisée est du type Bluetooth (« Serial Port Profile ») & 2.45 GHz.

Pour mettre en oeuvre la liaison « Bluetooth » entre la carte de commande de la Nacelle
GIMBLESS et votre PC vous devez :
- disposer d’un port Bluetooth sur votre PC ou installer la clé USB Bluetooth fournie avec
son interface sur votre PC ;
- configurer et établir la connexion.

2.4.1 Installation clé USB Bluetooth
Si votre PC n’est pas équipé d’un port Bluetooth, installez la clé USB Bluetooth fournie avec votre
Nacelle GIMBLESS.

- Installez les drivers et l'interface « Bluetooth » proposés dans le Cd-rom fourni avec la clé USB
Bluetooth ;

- Insérez la clef dans un des
ports USB de votre PC ;

."ﬂ Installation du pilote de périphérique * *

Cliquez ici pour obtenir le statut.

- Le systeme d’exploitation
Windows détecte la clef USB ;

- Un icbne « Périphériques Bluetooth » apparait dans votre barre des tdches Windows apres
quelques secondes.

DIDASTEL
N civBLEss N
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2.4.2 Ajouter périphérigue Bluetooth « NavStab » (carte de commande Nacelle)

- Mettre la Nacelle GIMBLESS sous
tension :
e positionnez I'interrupteur
« On/Off » sur « On » ;
e la led de la carte de commande
« NavStab » clignote ;

&) _° Ajouter un périphérique
Sélectionner un périphérique a ajouter a cet ordinateur
Windows recherchera les nouveaux périphériques et les affichera ici. - C|IqueZ sur I’lCéne « B|Uet00th »
T dans la barre des taches Windows ;
a avota
Bluetooth
T e - Sélectionnez « Ajouter un

périphérique » ; apparait la fenétre
ci-contre ;
- Patientez quelques minutes, les
nouveaux périphériques Bluetooth
détectés sont affichés ;

Que faire si Windows ne trouve pas mon périphérique ?

Suivant Annuler ‘
=)
& _'° Ajouter un périphérique
Sélectionner un périphérique a ajouter a cet ordinateur
Windows recherchera les nouveaux périphériques et les affichera ici.
o NavStab , .
N siutootn - Sélectionnez le module Bluetooth
el « NavStab » de la carte de

commande de la Nacelle ;
- Cliquez sur « Suivant » ;

Que faire si Windows ne trouve pas mon périphérique ?

Annuler
DIDASTEL
GIMBLEss I
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@ ;° Ajouter un périphérique
Sélectionner une option de jumelage

= Créer mon code de couplage
Le périphérique a un pavé numérique,

# Entrer le code de couplage du périphérique
Le périphérique est livré avec un code de couplage.
Recherchez-le sur le périphérique ou dans son manuel.

2 Associer sans utiliser de code
Ce type de périphérique, tel qu'une souris, ne requiert pas de
connexion sécurisée,

Comment savoir si mon périphérique a un code de couplage ?

==

NavStab

Suivant Annuler

@ [ Ajouter un périphérique
Entrer le code de jumelage pour le périphérique
Ceci vérifiera que vous vous connectez au périphérique correct.
5482

Le code est affiché sur votre périphérique ou indiqué dans les
informations fournies avec le périphérique.

Que faire si je ne trouve pas le code de couplage du périphérique ?

58

NavStab

Suivant Annuler

Q _4' Ajouter un périphérique

Ce périphérique a été ajouté a cet ordinateur.

Windows recherche des pilotes et, le cas échéant, les installe. Vous
devrez peut-étre attendre la fin de cette opération pour que votre
périphérique ne soit utilisable.

Pour vérifier si ce périphérique est installé, recherchez-le dans
Périphériques et imprimantes.

;Ll Votre périphérique est prét a étre utilisé. * *

9 Le pilote de périphérique a été installé.

==

NavStab

Fermer

DIDASTEL

- Windows se connecte au module
Bluetooth « NavStab » ;

Le périphériques Bluetooth de la
carte de commande de la Nacelle
GIMBLESS est livré avec le code de
couplage : « 5482 » ;

- Cliquez sur « Entrer le code de
couplage du périphérique » ;

- Saisissez le code de couplage :
« 5482 » de la carte de commande
de la Nacelle GIMBLESS ;

- Cliquez sur « Suivant » ;

- Windows configure la liaison
Bluetooth ;

Vous étes maintenant en mesure de
dialoguer a distance avec votre
Nacelle GIMBLESS via un port COM
Bluetooth en utilisant l'interface PC
« Gimbless ».

civeLEss T
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2.4.3 Port de Communication Bluetooth « NavStab » (carte de commande Nacelle)

Un port de communication « COMX » a été attribué par Windows au périphérique Bluetooth de la
Nacelle GIMBLESS.

Veuillez noter ce port de communication (COMS3 sur I'exemple ci-dessous) pour établir le dialogue
entre I'Interface PC et la Nacelle GIMBLESS.

e
QQ |s.'a <« Périphériques et imprimantes » Périphériques Bluetooth v | +y | [ rechercher o
Fichier Edition Affichage Outils ?
Ajouter un périphérique Ajouter une imprimante Supprimer le périphérique 00 0' - C|IqueZ sur |’I06ne « Bluetooth »
+ Périphériques (4) dans la barre des taches Windows ;
Tl ] , . .
Q ) 2| - Sélectionnez « Afficher les
Dell BT NavStab Nokia Rémi Ari Ari . I
Lind L perlphAerlqu_es Bluetooth » ; apparait
Mouse la fenétre ci-contre avec les
périphériques Bluetooth installés sur
e votre PC ;
J Catégorie: Autre
i €lément sélectionné
__ Propriétés de : NavStab (3]
Général Services | Bluetooth
NavStab
-~

- Cliquez sur le module Bluetooth
« NavStab » utilisé a I'aide du bouton
droit de la souris ;

Fonctions du périphérique :

Type
Bluetooth
Ports (COMe...

Nom

€ NavStab
"2 Lien série sur Bluetooth standard (COM3)

- Sélectionnez « Propriétés » ;
apparait la fenétre ci-contre ;

Détails des fonctions du périphérique

Mgk, Mool Le port « COM3 » a été attribué au
Emplacement :  sur Enumérateur Microsoft Bluetooth module Bluetooth « NavStab » de la
Etat : Ce périphérique fonctionne comectement. carte de Commande de |a Nace”e
GIMBLESS.
Propriétés
[ ok || Annuer
DIDASTEL
civBLEss
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Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles
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3 \ PREMIERE UTILISATION
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3.1 Accueil et lancement du loqiciel

- A laide de votre barre des tadches Windows vous pouvez accéder au Groupe « Interface
GIMBLESS » situé dans le Groupe « Programmes » et cliquer sur I'objet « Interface GIMBLESS »
pour lancer votre interface.

- Vous avez préalablement couplé le module Bluetooth de la carte de commande « NavStab » de
la Nacelle GIMBLESS a un port Bluetooth de votre PC (Voir § 2.4).

- A l'affichage de I'écran d’accueil ci-dessous, assurez-vous que :
¢ la Nacelle soit sous tension, la led de la carte de commande
« NavStab » (visible a travers le percage situé sur le dessus du
boitier) doit s'allumer et clignoter.

lnterface Glmbless

Version 1.0 Logiciel _
Windows/XP/7/8 réalisé par 262

- Si cet écran est barré par le message suivant :

Défaut de licence : enregistiez votre licence a lI'aide du cédérom d'installation.

Vous avez oublié ou mal enregistré votre licence. Il est alors impossible d’utiliser I'Interface de
Pilotage, Paramétrage et Acquisition de la Nacelle GIMBLESS.

- Insérez alors le cédérom « Installation Professeur » dans votre PC et enregistrez votre licence
(voir § 2.3.3 « Enregistrement de votre licence »).

- Une fois ces vérifications effectuées, cliquez sur « Continuer » pour entrer dans l'Interface PC de
la Nacelle GIMBLESS.

DIDASTEL
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La fenétre principale de I'Interface de la Nacelle GIMBLESS est un écran de type IHM (Interface
Homme Machine) et offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets pour accéder a toutes les
fonctions du logiciel :

& Interface Gimbless = =
& Gimbless riworage et Paramétrage Nacelle Brushiess emes NAVEOL |

Connexion . VI GIEUTES U Sziizfiz; L0
T 0 - |

Carte de commande NAVEOL (Schéma Blocs simplifié)

Module
AHRS

Leégendes NS : 2016-0, démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows :
e soit par la souris en cliquant sur I'objet désiré ;
e soit a I'aide d’'un écran tactile en appuyant avec le doigt sur I'objet désiré ;
e soit en utilisant la touche TABULATION de votre clavier pour se placer sur I'objet voulu et
en tapant sur la touche ENTREE.

Non connectée a la Nacelle GIMBLESS, l'interface offre des fonctionnalités réduites (voir § 4.6
« Fonctions de I'lnterface non connectée »).

Pour découvrir toutes les fonctionnalités du logiciel, veuillez établir la communication avec la
Nacelle GIMBLESS et activer la stabilisation (activation moteurs) afin de valider la mise en ceuvre
de votre systéme avec le logiciel.

civeLEss
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3.2 Etablir la connexion

" Connexion - Dans la fenétre principale de I'interface cliquez sur l'interrupteur
« Connexion » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

. . e CONNEXION
- A l'aide de I'objet « Port : » sélectionnez le port COM
(« COM3 » par exemple) de votre PC attribué a la liaison Liaison Bluetooth
Bluetooth de la carte de commande « NavStab » de , C
Port: COM3 |[»v & °

votre Nacelle GIMBLESS.
s  CONNEXION
n - Vous pouvez lister les ports de communication

disponibles de votre PC a l'aide de l'icOne « Chercher ports libres », ils seront alors proposés dans
I'objet « Port : ».

0D |

- Sélectionnez « CONNEXION » pour établir la communication avec votre Nacelle.

ERREUR CONNEXION :

Si I'établissement de la communication a échoué, un message d’erreur « DEFAUT INITIALISATION
COMMUNICATION » s’affiche sur votre écran :

DEFAUT INITIALISATION COMMUNICATION

PORT SERIE (COM4) correcte ... mais la carte NAVEOL ne repond pas ?

VALIDER

Deux défauts sont alors possibles :

- « Adressage PORT SERIE (COM3) incorrecte. », le port de communication choisi n’est pas
disponible, vérifiez le port de communication attribué a la liaison Bluetooth de la carte de
commande « NavStab » de votre Nacelle a I'aide du gestionnaire de périphériques Bluetooth
de Windows (voir § 2.4.3) ;

-« PORT SERIE (COM3) correct ... mais la carte NAVEOL ne répond pas ? », le port COM choisi
est existant sur votre PC mais la communication ne s’établit pas avec la Nacelle :

o verifiez que votre Nacelle soit bien attribuée au port de communication COMS3 ;
o Vérifiez que votre Nacelle soit bien sous tension ;
o réessayez une nouvelle fois la connexion.

CONNEXION ETABLIE :

Si la communication est correctement établie, s'affiche a I'écran le panneau « CONNEXION
ETABLIE » ci-contre.
CONNEXION ETABLIE

] Connexion établie avec la Nacelle "GIMBLESS", commandée par
Le dialogue entre le PC une carte NAVEOL "NavStab" (Ver. : 5.4, Firmware : 1.1).
et la Nacelle GIMBLESS Les capteurs du module AHRS vont étres alignés ...
est opérationnel.
oK

- Cliquez sur « OK » pour continuer.

DIDASTEL
| ciMBLEss I
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ALIGNEMENT des capteurs du module « AHRS »

La carte de commande « NavStab » de la Nacelle GIMBLESS est équipée d'un module « AHRS »
(« Attitude and Heading Reference System »), capteur d'Attitude et de Cap.

ATTENTION :
Le module « AHRS » (carte de commande) de la Nacelle GIMBLESS
doit-étre IMMOBILE durant I'alignement des capteurs !
Placer la Nacelle GIMBLESS sur son support posé sur une TABLE
STABLE.

- Aprés avoir validé le panneau « CONNEXION ETABLIE » ; s’affiche a I'écran le panneau suivant :

ALIGNEMENT des capteurs du module AHRS :

- Cliquez sur « OK » pour
lancer l'alignement des
capteurs (gyrometres,
accélérometres, etc.) du
module AHRS.

La Nacelle "GIMBLESS" doit étre IMMOBILE pendant
'ALIGNEMENT des capteurs du module AHRS (gyro.. Accéléro.).
Veuillez placer la Nacelle "GIMBLESS" dans son support
posé sur une table stable,

I'axe LACET doit étre aligné avec la Poignée supérieure.

oK

ACTIVATION STABILISATION

- Suite a la Connexion et

Vous pouvez maintenant activer les fonctions de STABILISATION : >
l'alignement des capteurs du

- Sélecteur "Moteurs 0/1" sur Interface PC ;

- Joystick (appui long) sur Poignée Nacelle. module « AHRS », s'affiche
a l'écran le panneau ci-

contre ;

- Cliquez sur "OK", de retour a la fenétre principale de I'lnterface, la communication est établie :
- Le dialogue entre le PC et la Nacelle GIMBLESS est opérationnel ;
- Laled verte « Connexion » est allumée ;
- Lesicones utilisant la connexion a la Nacelle GIMBLESS deviennent accessibles.

Suite a cette opération, les fichiers comportant les paramétres de communication,
d’asservissement, d’affichage et tracés sont créés dans votre répertoire d’installation de I'Interface
GIMBLESS.

Vous pouvez maintenant activer les fonctions de STABILISATION de la Nacelle GIMBLESS.

civeLEss
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3.3 Activer les fonctions de Stabilisation

- L’Interface PC est connectée (led verte « Connexion ») a la Nacelle GIMBLESS :

® Connexion . Moteurs UBatterie: 99V  Aligner AHRS

0 G- 0®D [Sha———“" Mode 1 Actif [w

- La batterie de la Nacelle est chargée, tension « U batterie : »
supérieure a 9.5 Volts ;

- Le « Mode 1 » (stabilisation sur les 3 axes) est actif, objet « Mode 1
Actif », mode choisi par défaut a la mise sous tension de la Nacelle ;

ATTENTION :
Avant d’activer la STABILISATION, vous devez
aligner 'axe LACET avec la poignée supérieure !

- Cliquez sur l'interrupteur « Moteurs » pour activer les moteurs et
STABILISATION ...

La stabilisation est activée sur les 3 axes, la led rouge

« Moteurs » est allumée, I'asservissement et la commande
0 @4 (I o

des moteurs sont actifs :

® Connexion ®  Moteurs

> Interface Gimbless - o IEl
LY — = - Utilise la - g
& Gimbless Piotage et Paramétrage Nacelle Brushless e NAVEOL
® Connexion ® Moteurs UBatterie: 96V  Aligner AHRS ; ; - F - ® a
= e ( » I
0 G- 0 G S Mode 1 Actif [+ = }& =
/= Carte de commande NAVEOL (Schéma Blocs simplifié) -
-Baz Om
Axe LACET 0
mL/0
Amplitude
OLr/Rg OLc/Rg CdL (Phase)
0.002[Et 0.002 2% | 0304 Transt
Référence Consigne
0.1}
OL/Rg
Type de Pilotage
— 0.002 ]
STABILISATION -
01° ROULIS
(Vots) OmRIL
ORr/Rg ORc/Rg CdR (Phase) UL -0.002 rad
[ oooofeE | o000t | 2078fE8 g [ M
Référence u3 R #
[ 0.0} or [ radis
Type de Pilotage
. r 0.000 k!
STABILISATION | 0.000] Masures
Axe TANGAGE
0Tr/Rg 0Tc/Rg CdT (Phase)
0.000 [l . rad rad
Référence > Consigne Commande
[ 0.0} TG
Type de Pilotage
0.000 k!
STABILISATION | 0.000] Vs
Légendes NS : 2016-0, démonstration DIDASTEL Provence. AUBAGNE
DIDASTEL
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3.4 Tester la Stabilisation

ATTENDRE QUATRE SECONDES que la Nacelle s'initialise et les
axes se stabilisent ...

. - Cliguez sur l'icdne "Visualisation 3D", s'affiche a I'écran la fenétre suivante :

& GIMBLESS Vue Cinématique 3D - o IEH

& GIMBLESS visualisation Cinématique 30

- CAMERA — il LACET ———— ROULIS TANGAGE
¥ Camera ™ ©LRg: 2/* | M ©R/Rg: 0.0 % OT/Rg: 0.15¢
_| emR/L: 02 * | | OmT/R: 05 °

Caméra Nacelle F': 7 ] V——m~

Rotation : Souris Click gauche, Zoom : Souris Click gauche + Cird, Position : Souris Click gauche + Shift

Vous pouvez manipuler la Nacelle et vérifier sur la fenétre
"Visualisation 3D" ci-dessus la stabilisation des 3 axes en visualisant
le point de visée de la caméra mesureé par le module "AHRS".

civeLEss T
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Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles
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\ LES FONCTIONS DE L’INTERFACE
= « GIMBLESS »

DIDASTEL
N civBLEss N
PROVENCE Manuel d’utilisation Interface PC - page 23 -



N civeLESS I —

4.1 Les fonctions de la fenétre principale

4.1.1 Description de la fenétre principale

Aprés avoir établi la communication et activé les fonctions de stabilisation (activation moteurs), la
fenétre principale de type IHM (Interface Homme Machine) offre a l'utilisateur le choix entre
plusieurs objets répartis dans différentes zones :

P Interface Gimbless - O
€ Gimbless Fiotage et Paramétrage Nacelle Brushless recisels NIAVEOL

® Connexion ® Moteurs UBatterie: 96V  Aligner AHRS : g - Z F P @ H
0 G- 0 G e— Mods 1 Act |+ A %Sé S "l

/= Carte de commande NAVEOL (Schéma Blocs simplifié)
Axe LACET

Amplitude

OLr/Rg OLc/Rg CdL (Phase)
0.002 ! . [IiA rad EI Transt.
de
Référence M Consigne Commande PARK
[ 0.1} OLRg oL [ rad/s

Type de Pilotage T
0.002 fek]
STABILISATION -

ORr/Rg ORc/Rg

I = T =

Référence Consigne

00K e R LS radis

A, <

Type de Pilotage T
0.000 fek]
STABILISATION -

Amplitude
0Tr/iRg 0Tc/Rg CdT (Phase)

rad . rad (L Transf.
P

B de
Référence M Consigne Commande PARK U3
[ 00K Qr m rad/s

Mesures

o — ROULIS
Type de Pilotage o

STABILISATION

Legendes NS : 2016-0, démonstration DIDASTEL Provence, AUBAG

e a droite, une zone de visualisation de la position de la
caméra par rapport au repére Galiléen (référentiel
terrestre), positions angulaires mesurées par le module
« AHRS » (« Attitude and Heading Reference System »),
capteur d'Attitude et de Cap, pour chaque axe :

o [langle du LACET par rapport au repere Galiléen
en degrés, objet « LACET » ;

o [Ilangle du ROULIS par rapport au repére Galiléen
en degrés, objet « ROULIS » ;

o langle du TANGAGE par rapport au repéere
Galiléen en degrés, objet « TANGAGE » ;

DIDASTEL
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e un schéma bloc simplifié « Carte de commande NAVEOL » qui permet de visualiser I'état de
la commande des Moteur en fonction du type de pilotage sur les 3 axes :

»= Carte de commande NAVEOL (Schéma Blocs simplifié)
Axe LACET e om0
Amplitude (Volts) 0.004 rad
OLr/Rg OLc/Rg CdL (Phase) vt EN ~
rad rad v2 ¥ M
|
Référence Consigne Commande u3 , I"
,1 : X
. Type de Pilotage Gl -
0002 rad
STABILISATION Moy
__________________________________________________ 01°
Axe ROULIS ” OmRIL
Amplitude (Votts) S
ORr/Rg ORc/Rg CdR (Phase) u1 :
[ 0.000[EL rad 2078 fEL! u2 M
Référence Consigne Commande kB 85 R’.
00} Beinio or [ radis
Type de Pilotage
W] rad
STABILISATION [ 0000 Mouse
.................................................. 03°
Axe TANGAGE . OmT/R
Amplitude (Votts) 0.005 rad
0Tr/Rg 0Tc/iRg CdT (Phase) u1 '
) rad rad -1.609 fEb!
Référence Consigne Commande
Type de Pilotage
W] rad
STABILISATION [ hicloh

e ce synoptique utilise les désignations aves une lettre ‘L’ pour le LACET, ‘R’ pour le ROULIS
et ‘T’ pour le TANGAGE, exemples pour le TANGAGE (lettre ‘T’) :

o le type de pilotage choisi en fonction des modes (4 modes, voir § 4.1.5), objets
« Type de Pilotage », TANGAGE asservi en « STABILISATION » sur I'exemple ci-
dessus ;

o la référence de Position par rapport au repere Galiléen en degrés et radians, objets
« Référence 6Tr/Rg », il s’agit de I'angle de vue désiré de la caméra par rapport au
repére Galiléen ;

o la consigne de Position par rapport au repére Galiléen en radians, objets
« Consigne 6Tc/Rg » ;

o la Position mesurée (module « AHRS ») par rapport au repére Galiléen en radians,
objets « Mesures 6T/Rg » ;

o la Vitesse mesurée (module « AHRS ») et projetée sur I'axe en radians/seconde,
objets « Mesures QT/Rg » ;

o la Commande en sortie du correcteur PID, il s’agit de la « Phase » moteur, angle du
champ électrique du moteur en radians, objet « Commande CdT » ;

o les tensions en sortie de la transformée de PARK envoyées sur les 3 phases du
moteur en volts, objets « U1, U2 et U3 » ;

o la Position angulaire du moteur (8 rotor/stator) calculée par Ilalgorithme de
commande de la carte « NavStab » en radians et degrés, objets « mT/R » ;
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® Connexion ®  Moteurs U Batterie: 96V Aligner AHRS
(I _ 0 @ | S Mode 1 Actif v

e une zone « Connexion » qui permet de
o établir ou arréter la connexion avec la carte de commande « NavStab » de la
Nacelle GIMBLESS, interrupteur 2 positions ;
o connaitre I'état de la connexion, led verte ;
e une zone « Moteur » qui permet de
o activer ou désactiver les moteurs et les fonctions de stabilisation, interrupteur 2
positions ;
o connaitre I'état des moteurs, led rouge ;
e Uun zone « U Batterie : » qui permet de visualiser la capacité de la batterie de la Nacelle en
Volts ;
e un bouton « Aligner AHRS : » qui permet d’aligner (initialiser) les capteurs (gyrométres et
accélérometres) du module « AHRS » (capteur d’Attitude et de Cap) ;
e un objet « Mode X Actif : » qui permet de choisir le Mode actif (Modes 1 & 4) ;

e une barre de menu graphique qui permet d’accéder aux fonctions suivantes :

o positionner la Caméra, envoi d’'une Référence de Position sur un axe, icbne
« Positionner Gimbless »;

o accéder aux parametres de la carte « NavStab » de commande des axes de la
Nacelle (choix Modes, réglage correcteur PID et paramétres « transformée de
PARK »), icbne « Paramétrer Gimbless » ;

o Vvisualiser les grandeurs physiques sous forme de courbe (« monitoring »), icbne
« Visualisation dynamique » ;

o acceder aux paramétres daffichage de la visualisation dynamique, icone
« Parametres Affichage » ;

o acquérir les mesures courantes, visualiser ou charger les dernieres acquisitions,
icbne « Acquisition » ;

o visualiser la position de la caméra (module « AHRS ») et de la Nacelle dans une
fenétre 3D, icone « Visualisation 3D » ;

o accéder au manuel d'utilisation du logiciel, icbne « Aide » ;

o quitter le logiciel, icbne « Quitter ».

4.1.2 Etablir la Connexion

# Connexion

4.1.3 Activer Moteurs (activer fonctions de Stabilisation)

®  Moteurs )
o= Voir § 3.3.

0
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4.1.4 Aligner les capteurs du Module « AHRS »
La carte de commande « NavStab » de la Nacelle GIMBLESS est équipée d'un module « AHRS »
(« Attitude and Heading Reference System »), capteur d'Attitude et de Cap.

Les capteurs (Gyrometres et accélérométres) du Module AHRS sont initialisés et « alignés »
(initialisation algorithmes d’attitude) a la mise sous tension de la carte de commande.

DERIVE axe LACET
A cause de I'environnement électromagnétique des moteurs, les
magnétomeétres du module « AHRS » sont désactivés, I'angle
d'Euler « PSI » (LACET) est amené a dériver dans le temps !

Pour réinitialiser (nord théorique) I'angle de I'axe LACET, n’hésitez
pas a « Aligner » de temps en temps le Module « AHRS ».

LACET

Aligner AHRS

- Cliquez sur bouton « Aligner AHRS » pour aligner (initialiser) les
capteurs (gyrometres et accélérométres) du Module AHRS, patientez 4
secondes pendant I'alignement des capteurs, I'angle du LACET est
réinitialisé (nord théorique).

ATTENTION :
Le module « AHRS » (carte de commande) de la Nacelle GIMBLESS
doit-étre IMMOBILE durant I'alignement des capteurs !

4.1.5 Sélectionner les Modes (Type de Pilotage) Mode 1 Actif |

La carte de commande « NavStab » de la Nacelle GIMBLESS propose ¥ Mode 1 Athf
4 Modes préprogrammés, chacun de ces modes permet de choisir le | Mode 2 Actif |
type de Pilotage sur les 3 axes. Mode 3 Actif

Mode 4 Actif

Les Modes 1 et 2 sont programmés par DIDASTEL et ne peuvent pas
étre modifiés, les Modes 3 et 4 sont programmables par I'utilisateur (voir § 4.3.1).

4.1.5.1 Types de Pilotage

La Nacelle GIMBLESS est proposée avec 3 types de pilotage sur chaque axe :
-  « STABILISATION » : la caméra conserve ses angles de visée (références Position) quels
gue soient les mouvements de la poignée ;
-« SUIVI » : les références de Position (angles de visée camera souhaité) sont pilotés par le
mouvement de la poignée de la Nacelle ;
- « COMMANDE FIXE » : pas de stabilisation, la commande est fixe (tension et courant
moteur fixe), la position des moteurs (rotor/stator) est bloquée.
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Les types de Pilotage « STABILISATION » et « SUIVI » sont ceux qui sont le plus souvent utilisés
lors des prises de vue avec une Nacelle & main.

Le Pilotage « COMMANDE FIXE » a été ajouté pour une utilisation purement pédagogique.

4.1.5.2 Mode 1 « STABILISATION »

Le Mode 1 est le mode de fonctionnement par défaut a la mise sous tension de la Nacelle
GIMBLESS, il programmé par DIDASTEL et ne peut étre modifié.
- Sélectionnez « Mode 1 Actif », les 3 axes sont en « STABILISATION » :

Mode 1 Actif [

»- Carte de commande:xAvLE:cLEf:cnéma Blocs simplifié)
e Vol OmL/0
Amplitude (Vokts) o
OLr/Rg OLc/Rg CdL (Phase) u1 IEE :
| 00020k rad rad  [RIE Y R
> v = . % ML)}—>
Référence =M Consigne e = Commande PAR Il 41 -
: st OL/Rg - QL mrad/s 03°
ype de Pilotage
0.002 {EL]
STABILISATION e Mosuvs l<
.................................................. 01°
Axe ROULIS V OmRIL
Amplitude (Votts) 0,002 rad
ORr/Rg ORc/Rg CdR (Phase) u1 :
| 0.000 gkl rad 2073 (ELIM Transt. [l VS M
de T
Référence ’ Consigne Commande PARK U3 R!.
00} ORIRg oR S rad/s
Type de Pilotage T
W] rad
STABILISATION 0000 Moniee -
.................................................. 03°
Axe TANGAGE . OmT/R
Amplitude (Votts) 0.005 rad
0Tr/Rg 0Tc/iRg CdT (Phase) -
| 0.000[El . rad 1609 (ClMM Transf.
de
Référence =M Consigne Commande PARK
00} BT/RD ar [ radis
Type de Pilotage
0.000 rad
STABILISATION Monkse

e |a caméra conserve ses angles de visée (références Position) quels que soient les
mouvements de la poignée ;
e les références de Position (angles de visée souhaités) des axes LACET et TANGAGE
peuvent étre modifiées par le Joystick de la Nacelle ;
e les références de Position (angles de visée souhaités) des 3 axes peuvent étre également
modifiées par I'lnterface PC (voir § 4.1.6 « Positionner la Nacelle Gimbless »).
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4.1.5.3 Mode 2 « SUIVI »

Le Mode 2 est également programmé par DIDASTEL et ne peut étre modifié.

- Sélectionnez « Mode 2 Actif », les axes LACET et TANGAGE sont en type de Pilotage
« SUIVI » et 'axe ROULIS en « STABILISATION » : Mode 2 Actif [w

»» Carte de commande NAVEOL (Schéma Blocs simplifié)
Axe LACET
P-B\ Suivi Amplitude (Volts) Say
OLr/Rg OLc/Rg CdL (Phase) ut 0.005 rad
IR rad WREN] rad rad 3 vl 15 M
v - +, de i I
Référence Consigne D = Commande PAR u3 4\ L'
‘E Ty OLRg 5 QL iyl rad/s 03°
e de Pilotage
e s 0.140 [ Nesliss
SUIVI
.................................................. 00°
Axe ROULIS OmRIL
Amplitude (Volts) 0,000 rad
ORr/Rg ORc/Rg CdR (Phase) ut -
| 0.000[EB! rad 2373l Tra v2 [ M
+ P & ok 2
Référence M Consigne >4 - Commande PAR vz EQ \ R!_
00} BRING or X radis
Type de Pilotage D
s rad
STABILISATION [ 0000 Mosrss
.................................................. -00°
. Axe TANGAGE i OmT/R
5 Suivi Amplitude {
0Tr/iRg 0Tc/Rg CdT (Phase) u1 -0.001 rad
| -0.008 [kl rad -1.619 L]
Référence Consigne Commande
|_04] BTH ar X radis
Type de Pilotage
yP e J rad Mesures

e |a caméra conserve son angle de visée (référence Position) du ROULIS quels que soient
les mouvements de la poignée ;

e les références de Position (angles de visée souhaités) des axes LACET et TANGAGE sont
commandées par le correcteur « Intégrale » de I'asservissement, cela entraine un SUIVI
des angles de visée du LACET et TANGAGE de la Caméra en fonction du déplacement de
la Poignée de la Nacelle ;

e en plus du déplacement de la Poignée de la Nacelle, les références de Position (angles de
visée souhaités) des axes LACET et TANGAGE peuvent étre modifiées par le Joystick de
la Nacelle ;

e laréférence de Position (angle de visée souhaité) du ROULIS peut étre modifiée par
I'Interface PC (voir § 4.1.6 « Positionner la Nacelle Gimbless ») ;

o les références de Position (angles de visée souhaités) du LACET et TANGAGE ne peuvent
pas étre modifiées par I'Interface PC !
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4.1.5.4 Mode 3 « COMMANDE FIXE »

Le Mode 3 peut étre modifié (voir § 4.3.1), par défaut il est programmé avec les 3 axes en
« COMMANDE FIXE ».

- Sélectionnez « Mode 3 Actif », les 3 axes sont en « COMMANDE FIXE » : Mode 3 Actif [+
»- Carte de commande NAVEOL (Schéma Blocs simplifié)
Axe LACET
. Vot OMLO
Amplitude (Vo 0.000 rad
OLr/Rg OLc/Rg CdL (Phase) u1 '
EXE rad rad -0.100 [t iy,
s
Référence Consigne Commande el
: OL/Rg QL mrad/s 00°
Type de Pilotage
0,001 rad
Commande FIXE i
""""""""""" Axe ROULIS TTTTTT
Amplitude
ORr/Rg ORc/Rg CdR (Phase)
0.000 [Ele! . rad 2599 et
Référence M Consigne o Commande
00} ORMg or X radis
Type de Pilotage
-0.003 kL
Commande FIXE - it
.................................................. 00°
Axe TANGAGE . OmT/R
Amplitude (Volts)
0Tr/Rg OTc/Rg CdT (Phase)
) r=d rad BN Transf.
. de —
Référence M Consigne Commande PARK "
“ : 9TIR9 Qr -0.03 rad/s
Type de Pilotage
- . rad Mesures
Commande FIXE

e [|asservissement et le correcteur PID sont inactifs sur les 3 axes ;
¢ une commande (Phase) est fixe en entrée de la transformée de PARK, la tension sur les 3
phases du moteur est constante, le moteur est « bloqué » a sa position courante.
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La REFERENCE de POSITION est I'angle de vue souhaité de
la Caméra par rapport au repére Galiléen.

Suivant le type de pilotage choisi sur les axes, cette référence
de Position peut étre modifiée soit par :
- le Joystick sur la Nacelle GIMBLESS ;
- la position des poignées de la Nacelle en mode « SUIVI » ;
- un envoi de référence de Position via I'Interface PC.

. 4.1.6 Positionner la Nacelle GIMBLESS
4.1.6.1 Envoyer une « REFERENCE de Position »

Pour envoyer une référence de Position (angle de visée), le moteur
de I'axe doit étre active et le pilotage en mode « STABILISATION ».

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icbne « Positionner Gimbless »,
s’affiche a I'écran le panneau suivant :

GEESAENIE TANGAGE : v Bl Ce panneau permet d’envoyer une référence de Position
sur 'axe souhaité.

- N

;. 0.785/rad

- Sélectionnez I'axe de visée que vous souhaitez positionner a l'aide de I'objet « REFERENCE : »,
« TANGAGE » sur 'exemple ci-dessus ;

- Saisissez une référence de position en degrés ou radians, 45° par exemple ;

- Cliquez sur le bouton - pour envoyer la référence de position souhaitée, le TANGAGE de la
caméra se positionne progressivement a 45°:

TANGAGE

Axe TANGAGE

0Tr/Rg 0Tc/Rg CdT (Phase)

[o7s1[g8 [ 0781 [ 2300k
~5

Référence P;\ Consigne Commande

[ 44.7] ar [JE rad/s

0T/R
Type de Pilotage -

rad
STABILISATION

Mesures

- Cliguez sur le bouton n pour repositionner le TANGAGE a 0°.

- Cliquez sur le bouton m pour quitter le panneau d’envoi de Référence de Position.
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4.1.6.2 Envoyer une « COMMANDE » en Boucle ouverte

Pour envoyer une Commande (angle phase moteur) en boucle
ouverte, le moteur de I'axe doit étre activé et le pilotage en mode
« Commande FIXE ».

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icbne « Positionner Gimbless »,
s’affiche a I'écran le panneau suivant :

Sl ENIBISE TANGAGE | v B 8l Ce panneau permet d’envoyer une Commande (angle
phase moteur) en boucle ouverte sur I'axe souhaité.

1571 rad

- Sélectionnez I'axe de visée que vous souhaitez positionner a 'aide de I'objet « COMMANDE :»,
« TANGAGE » sur 'exemple ci-dessus ;

- Saisissez une Commande (position angle phase moteur) en degrés ou radians, 1.571 radians (1
/ 2) par exemple ;

- Cliguez sur le bouton - pour envoyer la Commande souhaitée, le moteur TANGAGE se
positionne sur la phase moteur demandée :

TANGAGE
Axe TANGAGE
Amplitude (Voits)
0Tr/Rg 0Te/Rg CdT (Phase) u1
I rad . X rad | 1571 [CEMM Transf.
> de
Référence M Consigne Commande PARK
00} o 0T/Rg ar [ radis
e 0.117)2% TR
Commande FIXE

- Cliguez sur le bouton m pour quitter le panneau d’envoi de Référence de Position.
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. 4.2 Visualisation 3D

4.2.1 Description de la fenétre « Visualisation 3D »

Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale 'icone « Visualisation 3D » ; s’affiche
a I'écran la fenétre suivante :

& GIMBLESS Vue Cinématique 3D - o [ IEl

& GIMBLESS visualisation cinématique 30

- CAMERA — i} LACET ———— ROULIS —— TANGAGE
¥ Camera ¥ ©OLRg: )2/* | M ©R/Rg: -0.0% OT/Rg: 0.15°
| omRL: | _|emTR: 05 °

AHRS Caméra Nacelle T:F_ 2 | Vuz3D D Wasg _.r—‘7u-‘.'="??,

Rotation : Souris Click gauche, Zoom : Souris Click gauche + Cird, Position : Souris Click gauche + Shift

Cette fenétre vous offre :
e une vraie fenétre 3D avec 3 Types de vues possibles :
o « AHRS » : vue du point de visée (angle de vue) de la caméra mesuré par le
module « AHRS » ;
o « Caméra » : vue de la position (angles d’Euler) de la caméra dans le repére
Galiléen ;
o « Nacelle » : vue du modéle cinématique de la Nacelle GIMBLESS ;
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- CAMERA — 1} LACET ——— ROULIS TANGAGE

™ Camera ™ OLRg: 02/° | M ©R/Rg: 00:° | M ©T/Rg: 0.10%
_| emR/L: 02 *| _| &mT/R: 05 °

e 3 zones « LACET », « ROULIS », et « TANGAGE » d’affichage des variables pour chaque
sous-ensemble du mécanisme avec :

o leur couleur de représentation sur le modéle cinématique (vue « Nacelle »), vert
pour le LACET, Cyan pour le ROULIS et Jaune pour le TANGAGE ;

o la Position mesurée (module « AHRS ») par rapport au repere Galiléen en radians,
objets « 8T/Rg » pour le TANGAGE par exemple ;

o la Position angulaire du moteur (8 rotor/stator) calculée par I'algorithme de
commande de la carte « NavStab » en radians et degrés, objets « @mT/R » pour le
TANGAGE ;

o la possibilité de cocher I'affichage de ces variables dans la fenétre 3D (variables
« Bx/Rg » cochées et affichées sur 'exemple ci-dessus) ;

e une zone « CAMERA » qui permet de :
o activer ou désactiver la visualisation de la caméra, boite a cocher « Camera » ;
o sélectionner la transparence de la caméra dur la vue 3D ;

AHRS Caméra Nacelle Raz Om Vue 3D Vue X VueY Vue Z

e un ensemble de boutons sous la fenétre 3D :

« AHRS » pour sélectionner la vue du point de visée (angle de vue) de la caméra ;
« Caméra » pour sélectionner la vue de la position de la caméra ;

« Nacelle » pour sélectionner la vue du modele cinématique de la Nacelle ;

« Raz @m » pour réinitialiser la position angulaire des moteurs (0 rotor/stator) ;

« Vue 3D » pour sélectionner le point de vue 3D initial ;

« Vue X » pour sélectionner le point de vue suivant I'axe X ;

«Vue Y » pour sélectionner le point de vue suivant I'axe Y ;

«Vue Z » pour sélectionner le point de vue suivant 'axe Z ;

O O O O O O O O

La caméra et la Nacelle (schéma cinématique)
sont représentées dans une vraie fenétre 3D avec
changement de son point de vue en déplacant
votre souris dans la fenétre :

- rotation vue : bouton gauche souris appuyé ;
- zoom vue : bouton gauche souris appuyé +
touche « Ctrl » clavier appuyée ;
- déplacement vue : bouton gauche
souris appuyé + touche « Shift » clavier
appuyee ;
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4.2.2 Vue « AHRS » (visée caméra)

- Cliquez sur le bouton « AHRS », s’affiche & I'écran la fenétre 3D avec la vue
suivante :
> GIMBLESS Vue Cinématique 3D = O
& GIMBLESS visualisation Cinématique 30

- CAMERA — -l LACET ———— ROULIS ———— TANGAGE
¥ Camera ™ ©OLRg: 9.0 '™ ©RRg:  20.0° OT/Rg: -146/°
. [53 OmL/0: 103 | OmR/L: -191 * | M OmT/R: 161 °

I

AHRS Caméra | Nacelle FEEZEN _
Rotation : Souris Click gauche, Zoom : Souris Click gauche + Cird, Position : Souris Click gauche + Shift

La vue « AHRS » permet de visualiser le point de visée (angle de vue) de la caméra par rapport au
référentiel Galiléen mesuré par le module « AHRS ».
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4.2.3 Vue « Caméra » (position caméra)

- Cliquez sur le bouton « Caméra », s’affiche a I'écran la fenétre 3D avec la vue
suivante :

& GIMBLESS Vue Cinématique 3D - o IEH

& GIMBLESS visualisation Cinématique 30

ROULIS — i TANGAGE
™ ©RRg: 279/° | @ ©TRg: 133/
™ OomRL: 00| MOmT/R: 00°

Zrg

AHRS Caméra \ e § RazOm Vue 3D Vue X VueY Vue Z
Rotation : Souris Click gauche, Zoom : Souris Click gauche + Cird, Position : Souris Click gauche + Shift

La vue « Caméra » permet de visualiser la position (angles d’Euler) de la caméra par rapport au
repére Galiléen :
o le repére Galiléen « XYZrg » est dessiné en blanc et correspond au repére de la vue 3D ;
e lerepére de la Caméra est dessiné en Gris ;
e sur 'exemple ci-dessus, nous pouvons visualiser :
o langle « 8T » de TANGAGE par rapport au repere Galiléen en jaune ;
o langle « 8R » de ROULIS par rapport au repere Galiléen en cyan ;
o langle « 6L » de LACET par rapport au repére Galiléen en vert ;
e dans cette vue, vous pouvez :
o afficher ou effacer la caméra pour visualiser uniquement les i - CAMERA —
repéres et angles, boite a cocher « Caméra » ;
o sélectionner la transparence de I'objet caméra ; % Camera
e sélectionnez le point de vue 3D ou la vue suivant les axes X, Y et Z “ ¥
a l'aide des boutons « Vue 3D », « Vue X », « Vue Y » et « Vue Z ». e

DIDASTEL
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4.2.4 Vue « Nacelle » (modéle cinématique)

w - Cliquez sur le bouton « Nacelle », s’affiche a I'écran la fenétre 3D avec la vue
suivante :

& GIMBLESS Vue Cinématique 3D - o IEH

& GIMBLESS wisualisation Cinématique 30

- CAMERA — LACET ROULIS —— TANGAGE
™ Camera ™ OL/Rg: 0.6 00/° | M ©T/Rg: -0.3/°

™ OmT/R: 149 °

Réinitialisation
angles moteur

AHRS Caméra Nacelle ue 3D Vue X VueY Vue Z
Rotation : Souris Click gauche, Zodmr—SoursElickegalche + Cid, Position : Souris Click gauche + Shift

La vue « Nacelle » permet de visualiser le modéle cinématique de la Nacelle GIMBLESS :
e lerepére Galiléen « XYZrg » est dessiné en blanc et correspond au repére de la vue 3D ;
e lerepére de la Caméra est dessiné en Gris ;
e sur I'exemple ci-dessus, nous pouvons visualiser les angles moteurs (8 rotor/stator)
calculés par I'algorithme de commande de la carte « NavStab » :
o langle « mT » de moteur TANGAGE en jaune, boite a cocher « T/R » ;
o langle « R » de moteur ROULIS en cyan, boite a cocher « 8mRI/L » ;
o langle « émL » de moteur LACET en vert, boite & cocher « émL/0 » ;
o le bouton « « Raz 8m » permet de réinitialiser le calcul de ces angles moteurs ;
e sélectionnez le point de vue 3D ou suivants les axes X, Y et Z a 'aide des boutons
«Vue 3D », « Vue X », «Vue Y » et « Vue Z ».

civeLEss T

DIDASTEL O
PROVENCE Manuel d’utilisation Interface PC - page 37 -




N civeLESS I —

ANGLES MOTEURS (« 6m »)
Le schéma cinématique 3D de la Nacelle est dessiné en fonction des
angles moteurs (0 rotor/stator).

ATTENTION ! Ces angles moteurs sont calculés (pas de capteurs)
par l'algorithme de commande de la carte « NavStab » en relatif a
partir de la position initiale (activation moteur) de la Nacelle !

Si le dessin du Schéma cinématique de la Nacelle est erroné, cliquez
sur le bouton « Raz 8m » pour réinitialiser les angles moteurs.

- Pour visualiser le schéma cinématique suivant un axe de la vue 3D, par exemple I'axe X, cliquez
sur le bouton « Vue X » :

GIMBLESS Vue Cinématique 3D - o IEH

U GIMBLESS wisuanisation 30

- CAMERA — LACET ROULIS TANGAGE
™ Camera ™ OLRg:
.| | ©mLjo:

AHRS Cameéra Nacelle Raz Om Vue 3D Vue X Vue Y Vue Z
Rotation : Souris Click gauche, Zoom : Souris Click gauche + Cid, Position : Souris Click gauche + Shift
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E 4.3 Parameétres Carte de commande GIMBLESS

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icbne « Paramétrer Gimbless »,
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

PARAMETRES carte de commande GIMBLESS

Choix Modes Correcteur PID Transf. de PARK

KP —— KI —— KD —
-100 -, -800-, 5.00

Calcul de la Commande (Phase) :
Phase = (KP x &) + [[,(KI x £)dt] + (KD x 2)

-130-, -300-, 3.00 Phase : Angle du champ électrique moteur en radians,
1/11°™ angle mécanique moteur (22 péles)
-800 -, 200 € : Ecart, Consigne — Position (mesure & AHRS)
0 : Vitesse projetée de I'axe (mesure AHRS)
ATTENTION
Le calcul de la Commande (Phase) et de la correction
intégrale sont en modulo 2.

Filtre PB Réf. —> Consigne (s):

Cette fenétre vous offre :
e plusieurs panneaux d’acceés aux différents paramétres de la carte de commande
« NavStab » de la Nacelle GIMBLESS ;

e une barre de Menu graphique :

o icbne « Ecrire Parameétre dans Gimbless » pour écrire les parametres
saisis dans la carte de commande « NavStab » de la Nacelle ;

o icbne « Parametres par défaut » pour revenir aux parametres de
livraison DIDASTEL ;

o icbne « Charger Parameétres sauvés dans PC » pour charger une
configuration sauvée sur votre PC ;

o icOne « Sauver Parametres dans PC » pour sauver la configuration
courante affichée sur votre PC.

4.3.1 Choix Modes
- Sélectionnez 'onglet « Choix Modes » :

Choix Modes
Mode 1 Mode 2 —— Mode 3 Mode 4 ——

LACET :- g Commande Fixe | gy _ Stabilisation |7
ROULIS :- g Commande Fixe | Y i§y _ Stabilsation |

TANGAGE :- -

JOYSTICK 0 . o 0o 1

Filtre PB Référence axe en Mode Suivi(s): . 20

Ce panneau vous permet de :
e programmer le type de Pilotage (voir 8 4.1.5) sur chaque axe pour le Mode 3 et 4 ;
e activer ou désactiver le Joystick pour le Mode 3 et 4 ;

DIDASTEL
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o saisir le filtre Passe-bas de la référence de position en Mode Suivi en secondes, objet
« Filtre PB référence ... ».

En mode « SUIVI », le filtre Passe-bas sur la référence permet d’avoir
une variation progressive de la référence de Position en fonction du
déplacement de la Poignée de la Nacelle.

4.3.2 Correcteur PID

Calcul de la Commande (Phase) en fonction des correcteurs PID :

Phase = (KP x €) + [f (KI x &)dt]+ (KD x 2)
0

Phase : Angle du champ électrique moteur en radians,
1/11°™ angle mécanique moteur (22 pdles)
¢ : Ecart, Consigne — Position (mesure 6 AHRS)
Q : Vitesse projetée de I'axe (mesure AHRS)
ATTENTION
Le calcul de la Commande (Phase) et de la correction
intégrale sont en modulo 21r.

- Sélectionnez I'onglet « Correcteur PID » :
Correcteur PID

KP —— KI —— KD —
¢ X Calcul de Ia Commande (Phase) :

R N . se — (KP x 2) + [y (KT x £)dt] + (KD x 2)

-130-, -300-, 3.00 Phase :

Angle du champ électrique moteur en radians,

1/11°™ angle mécanique moteur (22 péles)
: Ecart, Consigne — Position (mesure G AHRS)
0 : Vitesse projetée de I'axe (mesure AHRS)
_ ! . 5 ATTENTION
Filre PB Réf. —> Consigne (s): | 2.0 Le calcul de la Commande (Phase) et de la correction
intégrale sont en modulo 2r.

-800 -, 2.00 E:

Le panneau « Correcteur PID » vous permet de saisir :

¢ les coefficients PID du correcteur pour les 3 axes, objets :
o « KP », coefficient de I'action Proportionnelle ;
o « Kl », coefficient de I'action Intégrale ;
o « KD », coefficient de I'action Dérivée ;

le filtre Passe-bas de la Consigne en secondes, objet « Filtre PB ... ».

Le filtre Passe-bas sur la Consigne de Position permet d’avoir une
variation progressive de la Consigne suite a un changement de
référence de Position (Joystick ou référence Interface PC).

DIDASTEL
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4.3.3 Transformée de PARK

Transformée de PARK :

U1l = (Ubat/2) + (Ubat/2) x Amplitude X cos(Phase + 0))
U2 = (Ubat/2) + (Ubat/2) x Amplitude X cos(Phase + 2/31))
U3 = (Ubat/2) + (Ubat/2) x Amplitude X cos(Phase — 2/31))
Amplitude = KC X %Tension moteur X (Uréf / Ubat)
U123 : Tension (PWM) des 3 phases moteur,
I moteur = module(U123) / R moteur (pas de FEM)
Amplitude : Amplitude correspondant a la tension (courant) dans les moteurs
Phase : Angle du champ électrique moteur en radians,
1/11°™ angle mécanique moteur (22 péles)
Ubat : Tension batterie en Volts moteurs en marche
Uréf : Tension de référence Transformée de Park

- Sélectionnez I'onglet « Transformée de PARK » :
Transf. de PARK

[CET NI =10 4| (9 B Transformée de PARK :
LACET . 0.70

U1l = (Ubat/2) + ((Ubat/2) x Amplitude X cos(Phase + 0))
U2 = (Ubat/2) + ((Ubat/2) x Amplitude X cos(Phase + 2/3m))

ROULIS - 1* U3 = (Ubat/2) + ((Ubat/2) x Amplitude X cos(Phase —2/3m))

-~ 080 Amplitude = KC X %Tension moteur X (Uréf [ Ubat)
g U123 : Tension (PWM) des 3 phases moteur,
TANGAGE -+, 0.70 | moteur = module(U123) / R moteur (pas de FEM)
Amplitude : Amplitude correspondant a la tension (courant) dans ies moteurs
% Tension - Phase : Angle du champ électrique moteur en radians,
Moteurs - * 90 1/11°™ gngle mécanique moteur (22 poles)

Ubat : Tension batterie en Volits moteurs en marche
Uref : Tension de référence Transformée de Park

Le panneau « Transformée de PARK » vous permet de saisir les parametres utilisés pour
dimensionner 'Amplitude de la Transformée de PARK :

¢ e gain du Courant moteur pour les 3 axes, objets « KC » ;

¢ le % de tension batterie envoyée dans les moteurs, objet « %Tension Moteurs ».

i 4.3.4 Ecrire Parameétres dans la carte de commande

- Cliquez sur l'icone « Ecrire Parameétre dans Gimbless » pour écrire les paramétres saisis dans la
carte de commande « NavStab » de la Nacelle GIMBLESS.

NOTA :

Vous pouvez écrire les paramétres saisis dans la carte de commande
« NavStab » avec la Nacelle en fonctionnement (moteurs actifs), les
parametres sont immédiatement pris en compte.

Aprés un reset (coupure tension) de la carte de commande
« NavStab », les parametres sauvés en eprom (configuration
DIDASTEL) sont restaurés pour revenir au fonctionnement initial de la

Nacelle GIMBLESS !
DIDASTEL
I
PROVENCE
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4.3.5 Parametres par défaut

- Sélectionnez I'icdbne « Paramétres par défaut » pour retourner aux réglages par défaut
correspondants a la configuration de livraison DIDASTEL.

4.3.6 Sauver Parametres

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icbne « Sauver Parameétres dans PC » pour
sauvegarder les paramétres courants sur votre PC ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

W SAUVER LA CONFIGURATION COURANTE ﬂ , .
S _ — - Se!ecgonnez ou tapez le nom de
History.|C:\Program Files (86)\Interface GIMBLESS\Paramétres ~| votre fichier de sauvegarde,
Enregistrer dans : I Paramétres L] & B~ I'extension « navcnf » est impOSée
Nom : Modifié le Type par le logiciel.
|| Didastel.navenf 26/01/2016 14:53 Fichier N/

- Enregistrez votre configuration,
vous pouvez de cette maniére créer
vos propres fichiers de configuration

< > de la Nacelle GIMBLESS.
Nom dufichier:  |Notice] ~] Enregistrer |
Type : [ ¢ navent ~| Annuler

4.3.7 Charger une configuration

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icbne « Charger Paramétres sauvés dans PC »
pour charger une configuration sauvée sur votre PC ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

& CHARGER UNE CONFIGURATION [ x | L L
A - Sélectionnez le fichier de
E::g;w IC:\..Program Files (x86)\Interface GIMBLESS\Paramétres L] Conﬁguration désiré,
Regarder dans : ’ Paramétres LJ Ev « Notice.navenf » Ci-Contl‘e,
- - FETET Type I'extension « navenf » est imposée
[} Didastel.navenf 26/01/201614:53  Fichier N par le logiciel.
iVl | Notice.navenf 26/01/2016 14:53 Fichier N£
- De retour a la fenétre des
paramétres, les paramétres chargés
< > sont pris en compte par l'interface
Nom du fichier : INotlce.navcrrf L] Load de Ia Nace”e GIMBLESS
Types de fichiers : ] (*navenf J Annuler

m - Sélectionnez dans la barre de Menu graphique l'icbne « Quitter » pour quitter cet outil.

DIDASTEL

civeLEss T

PROVENCE Manuel d’utilisation Interface PC - page 42 -




N civeLESS I —

4.4 Visualisation dynamigue

4.4.1 Description de la Visualisation dynamique

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icdne « Visualisation dynamique »,
s’affiche a I'écran 2 graphes de type « Moniteur » qui permettent de visualiser dynamiquement les
mesures courantes :

3 Interface Gimbless - O “
& Gimbless PFiotage et Paramétrage Nacelle Brushiess recaiise 2 NAVE OL

® Connexion ®  Moteurs U Batterie: 95V Aligner AHRS
0 == [ [——— Mode 1 Actif [»

VISUALISATION DYNAMIQUE 0 @ 4

Acc. (AHRS) (mg% 16.4 secondes (0.82 s par cameau)

Az: -951 m/s?

Gyro. (AHRS) ersienan - e S St L s st o s oo | |

Ox: radjs ~
Xy | I B L N R S N SO

Qz: 0.07 rad/s ta

Visu. Axe : 16.4 secondes (0.82 s par cameau)

Choix de 'axe
visualisé

Legendes NS : 2016-0, démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

e un graphe « AHRS » gradué en « m/s2 » a gauche et en « rad/s » a droite qui vous permet
de visualiser :
o les accélérations sur les 3 axes X, Y et Z mesurées par les accélérométres du
module « AHRS » ;
o les vitesses angulaires des 3 axes X, Y et Z mesurées par les gyrometres du
module « AHRS » aprés traitement (hybridation avec les accélérométres) ;
e un graphe « Visu. Axe : » qui vous permet, apres sélection a I'aide de I'objet multi-choix
« Visu. Axe : », de visualiser pour le LACET, ROULIS et TANGAGE :
o la Position « @ » mesurée (module « AHRS ») par rapport au repére Galiléen en
radians ;
o la Consigne de Position « @c » par rapport au repére Galiléen en radians ;
la Référence de Position « 6r » par rapport au repere Galiléen en radians ;
o la Vitesse « Q » mesurée (module « AHRS ») et projetée sur I'axe en
radians/seconde ;
o la Commande « Cd » en sortie du correcteur PID, « Phase » moteur en radians ;
o lestensions « U1, U2 et U3 » en sortie de la transformée de PARK envoyées sur les
3 phases du moteur en volts ;
o la Position angulaire du moteur « ém » calculée par I'algorithme de commande en
radians ;

o

DIDASTEL
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e un sélecteur « VISUALISATION VISUALISATION DYNAMIQUE (0 @
DYNAMIQUE 0/1 » qui permet d’arréter et

relancer le défilement de la visualisation dynamique ;

‘%955 - Désélectionnez dans la barre de Menu I'icbne « Visualisation dynamique » pour retourner
/~ 11 aun affichage sous forme de synoptique.

@ 4.4.2 Parametres Affichage Visualisation dynamique

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icobne « Paramétres affichage » ;
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

PARAMETRES AFFICHAGE

Défilement

400

Module AHRS : | SESEEEE———— 71
Ax (Accélération X) : — Gauche | Tracé fin Continu |
Ay (Accélération Y): |- = Gauche | Tracé fin Continu
Az (Accélération Z) : —-— Gauche | Tracé fin Continu |
Gx (Gyrométre X): —— (¥4 Tracé fin |
Gy (Gyromeétre Y): Tracé fin
Gz (Gyrométre Z) : —{ ' Tracé fin

Auto — Min. — Max. Echelles ordonnées Auto — Min. — Max.

!l L 2005 20.0! m/s*(Acc) rad/s (Gyro.)!l s 40K 40

-

LACET: | [ 7V

O (Position / Rg) |— o Gauche |l Tracéfin ‘
Oc (Consigne / Rg)— | Tracé fin | Continu
Or (Reference / Rg) —_-_]—-— € Tracé fin Continu
Q (Vitesse projetee)— [l IR acé Conti

Cd (Commande): —--— roite Tracé fin

U1 (U Phase moteur) : }— - i Tracéfin | Continu
U2 (U Phase moteur): I— - te | W B Tracéfin |
U3 (U Phase moteur) : ]— - i Tracéfin | Continu |

©m (Angle moteur) .— 8 Gauche |[Y @ Tracé fin -
Auto — Min. — Max. Echelles ordonnées Auto — Min. — Max.

!I . 205 20| Gauche Droite!l s -100/g 100

Cette fenétre permet a l'utilisateur de paramétrer les mesures et I'aspect des affichages, graphes
et tracés disponibles dans la fenétre visualisation et acquisition, elle offre :

’— Graphe : ———— Défilement

Nb. Mesures affichées: . 4

e une zone « Graphe » qui permet de :

o saisir le nombre de mesures (échantillons) affichées sur le graphe de visualisation
dynamique, objet « Mesures affichées » ;

o choisir comme sur un oscilloscope le mode de défilement (continu, balayage ou bloc par
bloc) du graphe de visualisation dynamique, objet « Défilement » ;

o chaisir la couleur de fond et de la grille des graphes, objets « Fond : » et « Grille : » ;

DIDASTEL
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T | LACET: |~ B e
Ax (Accélération X) : —g}—-— Gauche | Tracéfin | Wl Continu | ¥ O (Position / Rg) i B Tracé fin
Ay (AccélérationY): — ¥4 - =S Tracéfin |/ M Continu | Oc (Cons1gne/Rg)——__}—-— Gauche vl Tracé fin
Az (Accélération Z) : —g’»-— Gauche | Tracéfin |w @ Continu |¥ or (Referencele)—!}—-— acé fin
Gx (Gyrométre X) : —g’- & Droite Tracéfin |wfl Continu | Q (Vitesse projetee) — [l I
Gy (Gyrométre Y) : ——_}—-— Droite B Tracéfin [l Continu | W Cm (Commande) - _!]_-_ Droite Tracé fin Conting
Gz (Gyrométre 7): —[¥H] Deokoalolly Tcéfn | vy Codliu, [V U1 (U Phase moteur): — ¥ Tracé fin Continu
Auto — Min. — Max. Echelles ordonnées — Auto — Min. — Max. U2 (U Phase moteur) : —ﬂ- i Tracé fin Continu
W © 2005 200 m/s*(Acc) rad/s (Gyro) Il = U3 (U Phase moteur): %4 B Tracé fin Continu
©m (Angle moteur) !]~ Co
Auto — Min. — Max. Echelles ordonnées —— Auto — Min. — Max.
e 2 zones « Tracés », tracés module Ml = 205 20| Gauche Droiie [l < -100F5 100

« AHRS » et tracés de I'axe sélectionné
(LACET, ROULIS ou TANGAGE), qui permet pour chaque tracé souhaité de :
activer ou désactiver le tracé, boite a cocher ;
sélectionner la couleur du tracé ;
sélectionner 'ordonnée (gauche ou droite) du tracé ;
sélectionner le style du tracé (fin, épais, etc.) ;
o seélectionner le style du trait (continu, interrompu ou mixte) ;
e deux zones « Echelle ordonnées Gauche et Droite » qui permettent de :
o activer ou désactiver I'échelle automatique en ordonnées, boite a cocher « Auto. » ;
o saisir les échelles en ordonnées des graphes a 'aide des objets « Min. » et « Max.».

e une barre de menu graphique qui permet de :
o icbne « Parametres par défaut » pour charger les paramétres d’affichages par défaut
proposés par DIDASTEL ;
o icbne « Sauver » pour sauver la configuration d’affichage courante affichée ;
icbne « Charger » pour charger une configuration d’affichage sauvée sur votre PC ;
o icbne « Quitter » pour quitter.

O O O O

o

La vitesse de défilement de la Visualisation dynamique est
fonction du nombre de mesures affichées et de la communication
Bluetooth entre le PC et la carte de commande « NavStab ».

P
bl 4.4.3 Parametres Affichage par Défaut

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique l'icbne « Parameétres par défaut » ; la fenétre «
PARAMETRES AFFICHAGES » est actualisée avec les paramétres d’affichage par défaut proposés
par DIDASTEL.

n 4.4.4 Sauver Parametres

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icbne « Sauver » pour sauvegarder les
paramétres d’affichage courants sur votre PC ; s’affiche a I'écran une fenétre de gestion de fichier
identique au 8 4.3.6 avec I'extension « gblaff » imposée.

4.4.5 Charger une configuration

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icbne « Charger » pour charger une configuration
d’affichage sauvée sur votre PC ; s’affiche a I'écran une fenétre de gestion de fichier identique au
8 4.3.7 avec I'extension « gblaff » imposée.

DIDASTEL O
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4.5.1 Acquisition des mesures en visualisation dynamique

- Pendant une Visualisation dynamique, sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre
principale l'icbne « Acquisition », les données en cours de visualisation sont alors enregistrées et
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

& ACQUISITION PC Gimbless - o IEl

ACQUISITON INTERFACE GIMBLESS
399 mesures avec période moyenne de 40 ms (Visualisation dynamique).

Temps: 200! index 7.818 sec. Curseur : cliquer sur Graphe +fléches clavier, Zoom rectangle : <Ciil> + Bp Gauche Souris, Zoom - : <Cid> + Bp Q Commentaires

Acc. (AHRS) s
5 n1e 2

Ax: m/s’ 154
Ay: z

J W 0
Az: -872|mjs?

Gyro. (AHRS) | s

Qx: radfs 5-

Qy=  0.02f@dsl0=——rc——mnree
Qz: 0.01 ' radfs -15-

Visu. Axe : 1.0-

TANGAGE : v

104 rad

08-
0404/rad 2%
04-
02-
00-
02-

04-

Cette fenétre vous offre :

¢ la visualisation des mesures sur 2 graphes identiques a la visualisation dynamique avec le
temps en abscisse et des ordonnées différentes a gauche et droite pour un affichage des
tracés sur une double échelle ;

e un curseur qui vous permet d’afficher la valeur des mesures en fonction de I'échantillon (index
mesure) et du temps ;

e un bouton « Zoom +/- », pour activer le zoom du graphe ;

e un bouton « Commentaires » pour afficher les commentaires et informations sur les conditions
de réalisation enregistrées au moment de la sauvegarde de I'acquisition ;

La période d’échantillonnage de I'’Acquisition est fonction de la
communication Bluetooth entre le PC et la carte de commande
« NavStab », cette période sera comprise entre 20 et 50 ms.
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e une barre de menu graphique qui permet d’accéder aux fonctions suivantes :
o lancer une acquisition avec pilotage moteurs, icbne « Lancer Acquisition » ;
o accéder aux parametres de la carte « NavStab » de commande des axes de la Nacelle,
icone « Paramétrer Gimbless » ;
o paramétrer I'affichage et les tracés, icone « Paramétres Affichage » ;
sauver les mesures et les tracés courants, icone « Sauver » ;
o charger des mesures et tracés sauves sur le PC, icdne « Charger », permet également de
travailler sur un fichier de mesures hors connexion ;
o icbne « Imprimer » pour imprimer les graphes et valeurs courantes ; fait apparaitre a
I'écran le panneau avec les options d’impression propre a votre systéme ;
o insérer un Tracé issu d’un fichier CSV, icbne « Insérer un Tracé (importation CSV) » ;
o icbne « Quitter » pour quitter.

o

=

Cette fonctionnalité permet a I'utilisateur de lancer une acquisition sans visualisation (pas
d’affichage écran) avec une fréquence d’échantillonnage fixe de 50 Hz.

4.5.2 Lancer une Acquisition (Sollicitation moteur)

ATTENTION !
Avant de lancer une nouvelle acquisition, pensez a sauver les
mesures et tracés courants, sinon les données seront perdues.

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « Acquisition » I'icOne « Lancer Acquisition » ;
s’affiche a I'écran la fenétre « LANCER ACQUISITION » suivante :

LANCER ACQUIBITION - Saisissez le nombre de mesures ou la durée
GElECEEELE TEIRUE e el - d’acquisition souhaitée en secondes, champs « mesures
500 mesures 250 Hz. Durée: a 50hz, Durée : », la fréquence d’échantillonnage et fixée

Positionner Nacelle au temps : a50Hz;

- Si vous souhaitez solliciter un moteur pendant
'acquisition, cochez 'objet « Positionnez Nacelle au
temps : » et saisissez le temps auquel le moteur sera
piloté ;

ENVOYER REFERENCE — [\ [e7.XeI=Hb ¢ |

Type de Pilotage: STABILISATION
Référence Actuelle - il - Les parameétres additionnels sont alors affichés pour
choisir la sollicitation en fonction du type de pilotage du
moteur

Référence Envoyée: . 49 ¢ © 0000 rad

Filtre PB Référence —> Consigne: . 20 s

4.5.2.1 Sollicitation : Envoyer une « REFERENCE de Position »

- Pour envoyer une Référence de Position, I'axe doit-étre en mode « STABILISATION » :
¢ choisissez le moteur piloté (LACET, ROULIS ou TANGAGE), « TANGAGE » sur I'exemple ;
¢ saisissez la Référence de Position souhaitée en degrés ou radians, objets « Référence
Envoyée : » ;
e vous pouvez modifier le filtre Passe-bas de la Consigne en secondes, objet « Filtre PB ... ».

- Sélectionnez le bouton « ENVOYER » pour lancer I'acquisition ;
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. , . , ) ACQUISITION avec ENVOI de Référence POSITION
- Si vous avez sélectionné un envoi de

Référence de Position et que les Vous avez sélectionné un ENVOI de Référence POSITION,
moteurs de la nacelle sont inactifs, voulez-vous ACTIVER la PUISSANCE des moteurs ?
I'interface vous demande si vous

souhaitez activer les moteurs : [ NoN | oul

- L’Interface réalise I'acquisition et envoi le Référence de Position au temps souhaité, est affiché a
I'écran le message suivant :

PATIENTEZ pendant I'acquisition (durée : 10s) ...
Tapez "ESC" pour quitter.

- Tapez sur la touche « ESC » de votre clavier si vous souhaitez arréter I'acquisition en cours.

- Aprés la durée d’acquisition demandée, la fenétre « Acquisition » est rafraichie avec les
nouvelles mesures et traces :

& ACQUISITION PC Gimbless - o IEl
ACQUISITON INTERFACE GIMBLESS

500 mesures avec période de 20 ms.

Temps: 251 index 5.000| sec.

Acc. (AHRS) s
Ax: -0.02 'm/s?
Ay: m/s?
Az: -7.73 mjs?

15-
10-

Gyro. (AHRS) | 1 LR ERRYY NIRRT - o

Qx: radfs -5-

Qy: -003lradfs-0-————————————"
Qz: -0.00|radfs -15-

Visu. Axe :

TANGAGE :| v

O: 510 rad

Sur 'exemple ci-dessus, nous visualisons une durée d’acquisition de
10 secondes (500 mesures) avec un envoi de Référence de Position
de 45° sur 'axe TANGAGE au temps 2 secondes.

DIDASTEL
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4.5.2.2 Sollicitation : Envoyer une « COMMANDE »
en Boucle ouverte

LANCER ACQUISITION
- Pour envoyer une Commande (angle phase moteur) en : —
) A Parametres acquisition
boucle ouverte, 'axe doit-étre en mode « Commande
FIXE » ° . 500 mesures a50Hz. Durée:
e choisissez le moteur piloté (LACET, ROULIS ou Positionner Nacelle au temps :

TANGAGE), « TANGAGE » sur I'exemple ;

e saisissez la Commande (position phase moteur)
souhaitée en degrés ou radians, objets « Commande - -

Envoyée : » ; ENVOYER COMMANDE — [N [C7(€1=h £ —|

. Type de Pilotage:  C de FIXE
- Sélectionnez le bouton « ENVOYER » pour il Rl L L
lancer I’acquisition . Commande Actuelle : 00 ° 0.000 rad

Commande Envoyée: . 1800/° | 3.142|rad

- L’Interface réalise I'acquisition et envoi le Commande
(position phase moteur) au temps souhaité.

- Aprés la durée d’acquisition demandée, la fenétre « Acquisition » est rafraichie avec les
nouvelles mesures et traces :

& ACQUISITION PC Gimbless - o IEd
ACQUISITON INTERFACE GIMBLESS

B e@ O 2
500 mesures avec période de 20 ms. - . d b

Temps: 251! index 5000 sec. Curseur: cliquer sur Graphe +fléches clavier, Zoom rectangle : <Cir> + Bp Gauche Souris, Zoom - : <Cti> + Bp q Commentaires

Acc. (AHRS) s

2 mjs? |
Az: -953 m/s? -

Gyro. (AHRS) | RS e e K
Qx: radfs 5-

Qy: 006 radfs-10-——

Qz: 0.00radfs -15-

Visu. Axe

TANGAGE :|*
©: -0.257fad
Oc:

Sur I'exemple ci-dessus, nous visualisons une durée d’acquisition de
10 secondes (500 mesures) avec un envoi d’'une Commande
(position phase moteur) en boucle ouverte de 11 radians sur I'axe

TANGAGE au temps 2 secondes.
DIDASTEL
I
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- Sinon, sélectionnez le bouton « ANNULER » pour retourner a la fenétre « Acquisition » sans
lancer d’acquisition.

4.5.3 Lecture Mesures

- Cliguez sur le graphe a I'aide de votre souris pour sélectionner un traceé ;

- Tapez sur les touches « Droite » ou « Gauche » de votre clavier pour déplacer le curseur et
mesurer et afficher les grandeurs physiques correspondantes au temps sélectionné.

Pour améliorer la visualisation, vous pouvez agrandir la
fenétre « Acquisition PC Gimbless » de l'Interface a I'aide
de votre souris ou passer en plein écran.

Vous pouvez également modifier 'aspect des graphes et
tracés (couleur, style, grille, etc.).

4.5.4 Paramétrer Affichages et Tracés

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « ACQUISITION PC Gimbless » licOne «
Parameétres affichage » ; s’affiche a I'écran la fenétre « PARAMETRE VISUALISATION ».

Voir 8 4.4.2 « Paramétres affichage Visualisation dynamique ».

455 7Zoom

- Cochez le bouton « Zoom +/- » :

e pour zoomer, sélectionnez a I'aide de votre souris, bouton gauche souris et touche « Ctrl » de
votre clavier appuyés, la zone souhaitée :
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e pour dé-zoomer, cliquez sur le bouton droit de votre souris avec la touche « Ctrl » de votre

clavier appuyée ;

- Décochez le bouton « Zoom +/- » pour arréter la fonction zoom.

4.5.6 Sauver les mesures et tracés courants

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « ACQUISITION » I'icdne « Sauver », s’affiche

sur la fenétre le panneau suivant :

¥ SAUVER LES MESURES COURANTES B2

- Sélectionnez ou tapez le nom eocton! - [C:\Program Fies 6x@6)\iterface GIMBLESS\Mesures |

souhaité du fichier de Heeegat | [ Meares B ok B

sauvegarde, « Notice » sur -

, y . Nom Modifié le Type

I exemple’ I eXt_enS|on, ExemplesDidastel 26/01/2016 14:22 Dossier de

« gblacq » est imposée par le

logiciel.

< >

- Enregistrez vos mesures sous Nom dufichier - |Notice] | Envegistrer |

le nom de fichier choisi. Tpe: [T gbiaca B Aondder |

Saisir commentaire ci-dessous :

GIMBLESS en Mode 1:
LACET, ROULIS et TANGAGE en STABILISATION.

Axe TANGAGE piloté par le Joystick|

DIDASTEL

- Une boite de dialogue vous permet si vous
le souhaitez de saisir des commentaires et
informations sur les conditions de réalisation
de l'acquisition.

- Sélectionnez « OK » pour valider et
retourner a la fenétre « Acquisition ».
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4.5.7 Traiter les mesures (fichier CSV)

A chaque enregistrement, un fichier au format CSV est créé.
Vous pouvez utiliser ce fichier CSV compatible avec les logiciels
« tableurs » du commerce (Excel, ...), afin de personnaliser le
traitement des données.

Ce fichier au format CSV (extension « csv ») contient :

le nom et la date de création du fichier ;

la description de I'acquisition ;

le commentaire saisi lors de I'enregistrement du fichier ;
toutes mesures en lignes pour chaque échantillon.

u 4.5.8 Charger des mesures et tracés

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « ACQUISITION PC Gimbless » I'icone
« Charger » pour charger des mesures et tracés sauvés sur votre PC ; s’affiche a I’écran la fenétre
suivante :

> CHARGER DES MESURES
oy | Progrn Fies 86 \ieface GINBLESS esures =l - Sélectionnez le fichier de mesures
Regarder dans : I Mesures E] don B~ déSlré, « Notice.gblacq » par
Nom ’ Modifié le Type exem ple '
ExemplesDidastel 26/01/2016 14:22 Dossier de
{v] " Notice.gblacq 26/01/2016 15:02 Fichier GB

entaire ci-dessous :

v

<

Srpee s e = — ULIS et TANGAGE en STABILISATION
Types de fichiers : | (* gblacq) _»J Annuler = en ¢

&l GE piloté par le Joystick|

- Une boite de dialogue vous rappelle le
commentaire saisi lors de I'enregistrement de
ce fichier par I'utilisateur :

- Sélectionnez « OK » pour valider et retourner a la fenétre « Acquisition » avec les mesures et
tracés du fichier choisi.

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique l'icéne « Quitter » pour retourner a la
fenétre principale.
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4.5.9 Insérer un Tracé issu d’un fichier CSV

Cette fonction permet d’Insérer un Tracé (consigne et réponse de
Position, Commande, etc.) issu d’un Fichier au format CSV :
- Consigne ou réponse théorique issue d’'un modele ;
- Réponse d’une acquisition avec des conditions différentes ;
- Etc.

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « ACQUISITION PC Gimbless » I'icbne

« Charger » pour charger (voir § 4.5.8 ci-dessus) des mesures et tracés préalablement sauvés sur
votre PC ;

- Sélectionnez le fichier souhaité, par exemple « Tangage_CM-45_FPB2-0.gblacq » dans le
répertoire « ExemplesDidastel », sont affichés les tracés suivants :

ACQUISITION PC Gimbless O X

ACQUISITON INTERFACE GIMBLESS E - - ESre
500 mesures avec période de 20 ms. ’ R ﬁl - ‘ *\ % H

Temps: 251! index 5.000 sec. c:\Program Files x86)\Inteface GIMBLESS\Mesures\ExemplesDidastel\Tangage_CM-45_FBP2-0.gblacg Q Commentaires

Acc. (AHRS) e
- E27 2

Ax: 5.37 mfs 15
2 i ’, v

Ay: .02 mfs S

Az: -7.73!mfs?

P .. ... 23

Ox: rad/s 5

Qy: 008 rad/s B

Qz: 0.00 rad/s
-15-

Visu. Axe :
TANGAGE :| ¥
O: 10} rad
Oc: 0611)rad
Or: 0781 rad

L’exemple ci-dessus est une réponse a un échelon de Référence de 45° avec un Filtre Passe-bas
Consigne de 2.0 secondes, sont tracés les mesures de Référence, Consigne et Position.
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- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre « ACQUISITION PC Gimbless » l'icbne
« Insérer un Tracé (Importation CSV) », s’affiche sur la fenétre le panneau suivant :

INSERER UN TRACE (Importer un Tracé issu d'un fichier CSV)

Fichier CSV (séparatewr';') ———MM —— MM
' c:\Program Files x86)\Interface GIMBLESS\Mesures\ExemplesDidastel\Tangage_CM-45_FBP{0-5.csv '
Echantilons ——— Temps (abscisse) — Valeurs du Tracé (ordonnée)
lere Ligne Nb Séparateur Colonne Colonne  Unité Choix Graphe :
17

;500 fo0(uirguie)[w | 5 2f SRS RS ES 21f  rad Axe (Angle, Phase, etc.) |7

i — Décalage Tracé
Couleur  Ordonnées Style fracé Style frait Abscisse (Temps) Ordonnée (Valeurs)

> 0000fs » 0000} unit

Ce panneau permet de sélectionner un fichier CSV et de renseigner son contenu pour insérer le
Tracé souhaité.

n 4.5.9.1 Charger et Visualiser le Fichier CSV

Fichier CSV (séparateur' ;')

‘ c:\Program Files 86)\Interface GIMBLESS\Mesures"\ExemplesDidastel\Tangage_CM-45_FBP0-5.csv '

- Cliquez sur l'icbne « Parcourir et Charger un fichier CSV » pour charger un fichier au format CSV
sauveés sur votre PC ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

- Sélectionnez le fichier CSV

Direct - ..
L-I_istor)?:ry |C:\Program Files (x86)\Interfface GIMBLESS \Mesures'\ExemplesDidastel LI sou ha|te’ par exemp|e
Regarder dans : I ExemplesDidastel ;] e Ea~ « Tangag e_CM-45_FB PO-5.csv »
= A Nk e ~ | Proposé dans le dans le répertoire ;
B Gimbless_Mode1_Joystick.csv 03/05/2017 14:09 Micros
i T -45_FBPO-5, le] - Excel ? B - O %X
. Tangage_CM-20.csv 03/05/20171411 | Microslll  PET-SiEBERER Guibecie sedielSibce »
{1 Tangage_CM-45.csv 03/05/2017 14:12 Micros EE | FORMU  DONNE |REVISIO | AFFICH COMPL | Acrobat| RémiBRL.. ~
B Tangage_CM-45_FBPO-1.csv 03/05/2017 14:12 Micros
E-| Tangage_CM-45_FBP0-2.csv 03/05/2017 14:12 Micros fr FICHIER : v
{8’ Tangage CM-45 FBPO-5.csv 03/05/2017 14:12 Micros c D £ F G -
ﬂr Tangage_CM-45_FBP2-0.csv 03/05/2017 15:55 Micros - P (r-r'-l./.sz) -Ay (mjs’) lAz (m/s’) T (ra-a/s)
< 55 0,1944 0,0144  -9,5964  -0,0136,
Nom du fichier : ITangage_CMdS_FBP()-s.csv lj Load 0,0564 0,036 -3,6996 00664,
0,2424 -0,0684 -9,6384 -0,0388
Types defichiers : | "csv) =l Aoruder_| -0,1044 00144  -9528  -0,0025
-0,1788 -0,0468 -9,6744 0,0256!
2Z] 5 0,1 -0,1092 0,042 -9,6828 -0,0038
23| 6 0,12 0,234 -0,0168 -9,6672 -0,0396
24| 7 0,14 0,0744 -0,006 -9,5568 0,0536'
- Cquuez sur I'icone « Visualiser |2/ & %0 02052 9,0524 2:388 —0,0768
o 26 | 9 0,18 -0,0852 0,0084 -9,6504 -0,0117
le contenu du fichier CSV » pour |5, 10 0,2 01116  -0,056  -9,5868  0,0293|
visualiser le contenu du fichier CSV a 28| 1 0,22 -0,2388 0,009  -9,6132  -0,0592
o ) o i 29 | 12 0,24 0,0864 0,0192 -9,6936 0,0819/
Ia!de de | appllcatlon choisie par | = i ot ihis| oed o
Windows, ci-contre EXCEL par 31| 14 0,28 -0,0996 -0,0108 -9,5796 0,0774;
exemp|e_ 3271 15 0,3 -0,0264 -0,0012 -9,7728 0,0507'
33| 16 0,32 0,2328 -0,0444 -9,6048 -0,0686
34| 17 0,34 -0,2208 0,03 -9,5904 0,0935]
« + | Tangagecm-4sFBPOS | @ i [ >
PRET i) M o-——+ 10%
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4.5.9.2 Renseigner les données issues du Fichier CSV

Echantilons ——— Temps (abscisse) — Valeurs du Tracé (ordonnée)
1ére Ligne Nb Séparateur Colonne Colonne  Unité Choix Graphe :

¢ 17)5  soof fooGiguie)[¥ ([0S 2l Sesl e 21} rad Axe (Angle, Phase, efc.) | ¥

- Saisissez dans le cadre « Echantillons » les lignes et le type de données sélectionnées pour le
Traceé :
¢ la ligne du fichier CSV pour le début de la

lecture des données : Ligne 17, objet « 1¢r Echantillons
Ligne » ; lére Ligne Nb Séparateur
e le nombre de données lues : 500, objet « Nb » ; > 17/5 500! Y00 (virgule) ¥

e le type de séparateur de décimale utilisé pour
la lecture des données : ‘.’ (point) ou ‘,
(virgule), objet « Séparateur » ;

Temps (abscisse) —

- Saisissez dans le cadre « Temps (abscisse) » : Colonne
. 2 (Valeurs Temps

e la colonne du fichier CSV pour la lecture des Temps ¢ en secondes)
(abscisse) : Colonne 2, objet « Colonne » ;

ATTENTION, l'unité des Temps utilisés dans le fichier CSV doit étre
en secondes (base de temps des fichiers Gimbless) !

- Saisissez dans le cadre « Valeurs du Tracé (ordonnée) » :
¢ la colonne du fichier CSV pour la

lecture des valeurs du tracé souhaité : Valeurs du Tracé (ordonnée)
Colonne 21, objet « Colonne » ; Colonne  Unité Choix Graphe :

¢ ['unité des valeurs du tracé souhaité : a
Position en « rad », objet « Unité » ; g 21 rad

e le graphe sur lequel est inséré le
tracé, graphe « AHRS » 0U « Visu.
Axe »,

ATTENTION, les unités utilisées dans le fichier CSV doivent étre
compatible avec les unités de I'lnterface GIMBLESS :
- Accélérations en m/s?;
- Vitesses angulaires (Gyrometres) en rad/s ;
- Positions angulaires en radians ;
- Commande en radians ;
- Tensions phase moteur en volts.
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4.5.9.3 Insérer le Tracé

Trac¢ ———8 Décalage Tracé
Couleur  Ordonnées Style fracé Style frait Abscisse (Temps) Ordonnée (Valeurs)

v 0000's v 0.000] unit

- Saisissez dans le cadre « Tracé » I'aspect du Tracé inséré :
¢ la couleur du tracé, objet « Couleur »
¢ ['ordonnée (Gauche ou Droite) en fonction de la variable identique dans le tracé de
'acquisition traitée, objet « Ordonnées » ;
¢ le style du tracé (fin, épais, etc.), objet « Style tracé » ;
¢ le style du trait (continu, interrompu ou mixte), objet « Style trait » ;

- Saisissez dans le cadre « Décalage Tracé » le décalage en abscisse et ordonnée souhaité pour
caler le Tracé inséré sur le tracé d’origine si nécessaire ;
- Cliguez sur le bouton « TRACER » pour traiter les données du fichier CSV et insérer le Tracé :

Visu. Axe :
TANGAGE :| ¥

Q: rad

Or: 0784 rad

Tracé Inséré :

- Les valeurs du Tracé inséré sont affichées dans le champ « Tracé Inséré » en bas a gauche du
graphe, cela permet de mesurer I’écart avec le Tracé original a I'aide du curseur.
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4.6 Les fonctions de 'Interface GIMBLESS non connectée

Lorsque la communication avec la Nacelle GIMBLESS n’est pas établie, la fenétre principale offre
a l'utilisateur un choix réduit :

3 Interface Gimbless - O “
& Gimbless Piotage et Paramétrage Nacelle Brushless recliss 2 NAVE OL

* . Connexion 0 Moz U Sziiziz s U0\ | o ; g g F ~ @ H
0D 1 0 w1 | =] ﬁ = i

Carte de commande NAVEOL (Schéma Blocs simplifié)
Axe LACET

OLr/Rg

Référence

ROULIS

ORr/Rg

Référence

0Tr/Rg

Référence

Legendes NS : 2016-0, démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

¢ la barre de menu graphique permet d’accéder aux fonctions suivantes :

o accéder aux parametres de la carte « NavStab » de commande des axes de la
Nacelle sauvegardés sur le PC, icbne « Paramétrer Gimbless » ;

o accéder a la visualisation et au traitement de mesures préalablement sauvées sur
votre PC (voir 8 4.5 « Acquisition ») suite a une acquisition, icbne « Acquisitions » ;

o Vvisualiser la position de la caméra (module « AHRS ») et de la Nacelle dans une
fenétre 3D non connectée a la Nacelle, icone « Visualisation 3D » ;

o accéder au manuel d'utilisation du logiciel, icbne « Aide » ;

o quitter le logiciel, icbne « Quitter ».
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Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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