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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans préavis.

DIDASTEL ne peut étre tenu pour responsables des éventuelles
omissions techniques ou rédactionnelles, ni des dommages qui
pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédéerom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociéetés respectives.

Copyright :
e Copyright © 2017-2018 DIDASTEL www.didastel.fr
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2.1 CONTENU DU CD-ROM « Installation Professeur »

Le Cd-rom « Installation Professeur » du HEMO-MIXER contient les outils suivants :
e Un Environnement Multimédia Pédagogique dans le répertoire « HemomixerV2_EMP » ;

e Un installateur de [lInterface de mesures et acquisition PC dans le répertoire
« Installer_Interface_ HemomixerVv2 » ;

e Un répertoire « Professeur » contenant :

o Dossier Technique de HEMO-MIXER V2 ;

o Manuel d'utilisation de 'Environnement Multimédia Pédagogique ;
o Manuel d’utilisation de I'interface PC HEMO-MIXER V2 ;
O

Documents ressources et constructeur des constituants de HEMO-MIXER V2 dans
le répertoire « HmxV2 Constituants » ;

o Maquette 3D sous Solidworks et Dossier de plans de HEMO-MIXER V2 dans le
répertoire « HmxVv2 Dessins » ;

o Schémas dans le répertoire «<HmxV2 Schémas » ;
o Activités Pédagogiques dans les répertoires :

= « HmxV2 TP CPGE » ;

. « HmxV2 TP SSI » ;

" « HmxV2 TP STI2D ».

2.2 LIMITATIONS D’UTILISATION

Configuration minimum

Processeur a 1 Ghz ou plus rapide ;

Microsoft Windows XP/Vista/Seven/8/10 ;

1 Go de RAM recommandé ;

Résolution d’écran 1024x768 avec carte vidéo 16 bits.

Logiciels utiles au fonctionnement de 'EMP « HEMO-MIXER V2 »

e AcrobatReader 9.0 ou plus ;
e Lecteur Windows Media 10.0 ou plus ;

DIDASTEL
| HEMO-MIXER v2
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2.3 INSTALLATION

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’installation

Insérez le Cd-rom « Installation Professeur » de GIMBLESS dans votre PC, le programme est
lancé automatiquement, attendre I'affichage du Menu suivant :

2 |Installation logiciels DIDASTEL Provence = X

€/ HEMO-MIXER V2 automate de prélévement sanguin

Menu d'installation Cd-rom "HEMO-MIXER V2 Version 2.0" Professeur

LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE
Enregistrer votre licence

Installer I'Environnement Multimédia Pédagogique
Installation de I'Interface PC de Pilotage, Paramétrage
et Acquisition de I'Automate Hemo-Mixer V2
{taille nécessaire 40 Mo).
. installer I'interf PC HemoMixer V2 | !

Cette Interface vous pemmet de :
Dossier Technique HemoMixer V2

- piloter et paramétrer le Hemo-Mixer V2 ,
- visualiser et acquérir les grandeurs physiques ;
via une carte E/S en liaison USB.

1 ENREGISTRER VOTRE LICENCE
| pour vous autoriser 3 utiliser cette Interface.

Manuel d'utilisation de I'EMP

Contenu répertoire "PROFESSEUR™

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

DIDASTEL PrOVEIICE 1ot o 51500045 Fox: 0400800504 - Vo Raater e

[ Quitter |

Apres quelques secondes, si cet
écran ne s'affiche pas, exécutez le
programme « HmxV2_MenuCD(.exe)»
qui se trouve sur le cédérom.

Survolez avec votre souris cet écran
et suivez les instructions.

Avant d’installer et ou de lancer I'Environnement Multimédia Pédagogique de HEMO-MIXER V2
sur votre ordinateur, installez les logiciels utiles suivants si nécessaire :

- Lecteur fichiers PDF, « AdobeReader » ou autre ;

-« Lecteur Windows Media » pour exécuter 'Environnement Multimédia Pédagogique et

jouer les vidéos et animations intégrées ;

- Les « Codecs » pour le lecteur « Lecteur Windows Media », les « Codecs » nécessaire
sont dans le répertoire « CodecWindowsMediaPlayer » du Cd-rom « Installation ».

DIDASTEL

HEMO-MIXER v2
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2.3.2 Installation EMP « HEMO-MIXER V2 »

L’Environnement Multimédia Pédagogique de HEMO-MIXER V2 est exécutable sur le Cd-rom «
Installation Professeur ».

Si vous souhaitez installer 'Environnement Multimédia Pédagogique sur votre PC :
- Copiez le dossier « HemomixervV2_EMP » du Cd-rom « Installation Professeur » sur votre
ordinateur (prévoyez I'espace mémoire nécessaire : 55 Mo) ;

- Lancez ensuite cet environnement en exécutant le fichier « HemomixervV2_EMP(.exe) » du
dossier « HemomixerV2_EMP » ;

- Installez ou créez un raccourci de ce fichier sur votre bureau Windows.

Pour vous autoriser a utiliser 'EMP de
HEMO-MIXER V2 enregistrez votre licence.

2.3.3 Enregistrement de votre licence

La licence de I'Environnement Multimédia Pédagogique et de I'Interface PC de HEMO-MIXER
V2 est une licence établissement multiposte.

£ Enregistrement licence Logiciels HEMO-MIXER @
Btablissement - Pour vous autoriser & utiliser les logiciels de
démanstration DIDASTEL Provence HEMO'MIXER V2 -
Adresse : . -
- Lisez et acceptez les conditions du
contrat ;

Code Postal : \Ville :

- Saisissez le n° de licence de votre EMP
13400 ALBAGMNE

(inscrit sur I'étiquette du Cd rom).
Contrat de licence -

-1- .
Il s"agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence. :‘
Yous disposez du droit non-exclusit d'utiliser le CO-ROM.

Wous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
modifier, adapter, traduire, transfeérer, louer ou donner le CO-ROM ou

quelgue partie du CD-ROM que ce soit {y compris la documentation qui
l'accompagne) en licence.

2 | Vous pouvez maintenant quitter I'installation et

lancer les logiciels de HEMO-MIXER V2.

ENREGISTREZ VOTRE LICENCE

Saisir votre N° de licence Eablissement :

0 (Voir étiquette Cd-rom) Enreqistrer

MNe pas saisir les 0 devant les numéros de série, exemple 0976 saisir 976.

DIDASTEL Provence €Copyright 2011
DIDASTEL Provence - TP dela Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel : 04.51.80.00.48 - Fax: 04.51.80.01.84
info@didastel fr - http.//www didastel fr

DIDASTEL

HEMO-MIXER v2 I
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2.4 PREMIERE UTILISATION

Pour lancer I'Environnement Multimédia de HEMO-MIXER V2 vous devez exécuter «
HemomixerV2_EMP(.exe) » du dossier « HemomixerV2_EMP » que vous avez copié sur votre
ordinateur.

- S’affiche a I'écran la fenétre principale suivante :

EMP 2017-0 : démonstration DIDASTEL Provence,

LE CONTEXTE

LE PRODUIT

LES CONSTITUANTS

NOTA :
- Si cette fenétre est vide (sans objets) avec le message ci-dessus, vous avez oublié ou mal
enregistré votre licence.

Il est alors impossible d’utiliser le 'TEMP de HEMO-MIXER V2.
LICENCE INCORRECTE

Impossible d'utiliser i o
I'Environnement Multimédia Pédagogique ! - Insérez alors le cedérom
« Installation Professeur »

dans votre PC et
Utilisez le Menu du Cd-rom "Installation Professeur” pour enregistrer votre licence enregistrez votre licence
ou renseignez-vous a : .
DIDASTEL Provence - Technic Parc de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE (voir § 2.3.3).
Tel. : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
info@didastel.fr -

HEMO-MIXER v2
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Lors de la navigation dans le logiciel, vous remarquerez que les fenétres possedent une barre de
navigation dans leur partie inférieure :

‘ Retour ﬁ] Lancer Interface PC k

-

Cette barre de navigation vous propose :
- Un bouton « Menu Général » au centre qui permet depuis toutes les fenétres de revenir a
la fenétre principale ;
- Des objets a droite et a gauche pour accéder respectivement a une sous rubrique ou
retourner a la fenétre précédente.

FOF
Certaines fenétres possédent des objets marqués de I'icbne « PDF » ci-contre. a
En cliquant sur ces objets, vous accédez a une documentation imprimable. Adobe

D’autres fenétres possédent cet objet « Vidéo » ci-contre.
En cliquant sur cet objet, vous accédez a une animation ou séquence vidéo.

Certaines rubriques contiennent un objet « Ressources externes »

En cliquant sur ce bouton, vous accédez directement a un répertoire du logiciel correspondant a la
rubrique dans laquelle vous vous trouvez (LE CONTEXTE, LE PRODUIT etc...).

@ 2-1 Description Q@@
¥,

Fichier ~ Edition Affichage Favoris Outils 2 @

@Précédente M P | 5 ] - Rechercher ||(— Dossier: |_e |ogiciel contient un répertoire
~ « Ressources » divisé en sous-catégories
qui correspondent aux différentes rubriques.

Adresse

ML ~ &R Numériser et enregistrer la photo dans le dossier en c¢

Dossiers Exemple : Ce répertoire « 2-1 Description »
= () Ressources sera appelé par le bouton « Ressources
() 1 Contexte externes » situé dans les fenétres « LE
= 13 2 Produit PRODUIT / Description » du logiciel.
o] -1 Descriptiony

|2 2-2 Fonctions

) 23 MisesEnOeuvre - Placez donc ici vos propres

ressources concernant la description

I2) 2-4 Pesée - b
B [ 3 Constituants du produit pour y accéder
) 3-1 Agitation directement.
I 3-2 Clampeur i}
I2) 4 Utilisation

|L2) S Entretien
|2) & Connexion
I2) 7 SavoirPlus v £ >

NOTA : L’'organisation du répertoire principal « Ressources » (Cf. Figure ci-dessus) est imposée
par le logiciel, ne modifiez pas cette organisation sous peine de rendre les boutons « Ressources
Externes » inactifs.

DIDASTEL
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3 N LES FONCTIONS DU LOGICIEL

==

HEMO-MIXER v2
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3.1 LA FENETRE PRINCIPALE

La fenétre principale « GIMBLESS » offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets.

& HEMOMIXER V2
(& HEMOMIKER V2 : Automate de prélévement Sanguin  veise i technoiogie [ he

EMP 2017-0 : démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

LE CONTEXTE
LE PRODUIT

LES CONSTITUANTS

EN SAVOIR PLUS

L 7]

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a I'aide de
la souris, I'objet désiré.

Ce menu offre a l'utilisateur les possibilités :

e De découvrir le contexte de HEMO-MIXER, « LE CONTEXTE »

e D’accéder a la description de HEMO-MIXER a ces principales fonctions .., « LE PRODUIT » ;

e D’accéder aux constituants de HEMO-MIXER ainsi qu’a leur documentation, « LES
CONSTITUANTS » ;

e D’accéder a une rubrique concernant la mise en ceuvre de HEMO-MIXER, « MISE EN
GEUVRE »

o D’accéder a une rubrique concernant l'utilisation de HEMO-MIXER, « UTILISATION »

o D’accéder a 'ensemble des ressources « En savoir plus », « EN SAVOIR PLUS » ;

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP
Version 2.0 » sur 'exemple ci-dessus.

DIDASTEL
-O HEMO-MIXER v2 |
PROVENCE
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3.2 LE CONTEXTE

- De la fenétre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :
" & HEMOMIXER V2 =1 e 5
(&> HEMOMINER V2 : Automate de prélévement Sanguin  veise ia tecrnoiogie [[hemopharm

LE CONTEXTE

La collecte de sang

Le parcours de la Poche l
Adobe

Illustration : Le Systéme réel ’'HEMOPHARM

Ce menu vous permet de découvrir le contexte de HEMO-MIXER a l'aide d’un diaporama réalisé

lors d’'une collecte mobile et d’'un document réalisé par 'ESF (Etablissement Frangais du Sang).

U reoeER @ =

LE CONTEXTE : La collecte de sang mobile

(S NEMOMINER V2 : Automate de Brolévement Sanguln  vse=s t<vooove [I§h LE PARCOURS DE LA POCKE DE SANG EN 4 ETAPES \‘Q@’/

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner & la fenétre principale.

HEMO-MIXER v2

DIDASTELO
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3.3 LE PRODUIT

- De la fenétre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

| & HEMOMIXER V2 = E=)
{&: HEMOMIKER V2 : Automate de prélévement Sanguin  vvise 1a technologie

LE PRODUIT

Graphe d'état

Architecture systéme

L)

Cette fenétre vous permet de découvrir le produit a travers quatre rubriques :

e Un écran de description, « Description » ;

e Un écran de description des fonctions, « Fonctions »;

e Un écran de description du graphe d’état « Graphe d’état » ;

e Un écran de description de l'architecture systeme « Architecture Systéme ».

§ +——Blecclampeur
— Dispositif de clampage | :Aulomale de prélévemen! sanguin
 &—Pieds

Capteur de pesage.

et agitation

Fond transparent

Carte électronique
de gestion

DIDASTEL

HEMO-MIXER v2 N
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3.3.1 Description du systeme

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Description » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

LE PRODUIT : Description de I'automate industriel (HEMOPHARM)

Bielle d’agitation Support magnétique

Plateau d’agitation

Tige clampeur

3"" e— Bloc clampeur

e— Dispositif de clampage |

&— Pieds
Capteur de pesage

Dispositif de pesage
¥ et agitation
Trappe batterie ————o 2
&—————Fond transparent

Témoin de charge Carte électronique

Connecteur de charge de gestion

AUTOMATE
PEDAGOGIQUE

éRetour ﬁ

Cet écran permet de visualiser et comparer les principaux éléments de :
- L’automate industriel de la société HEMOPHARM qui a inspiré le produit pédagogique ;
- L’automate pédagogique HEMO-MIXER V2.

Le choix entre les deux écrans se fait a l'aide des boutons rectangulaires « AUTOMATE
INDUSTRIEL » et « AUTOMATE PEDAGOGIQUE ».

- Les boutons n permettent d’accéder a des écrans « EN SAVOIR PLUS » sur les

éléments concernés
"o wevone SloEs| [y @gﬁ”‘

(&> HEMOMINER V2 : Automate de préléyement SAGUIN veise = technoiogie [[he S HEMOMIXER V2 : Automate de prélévement sanguin

LE PRODUIT : Description de I'automate industriel (HEMOPHARM) LE PRODUIT : Desc

Bielle d'agitation Support magnétique Biclle d'agitation Support magnétique
Plateau d'agitation o Plateau d’agitation
i Tige clampeur e lﬂrﬁlmw
Sm R

"~ Blocclampeur Bloc clampeur
Afficheur — Dispositif de clampage ; | = s «—— Dispositif de clampage |

- :
&— Pieds. \
Clavier
Capteur de pesage
Dispositif de pesage ;| Prise alimentation —e

- et agitation ]
ns Interrupteur M/A-

Trappe batterie

] —  Fondtransparent

LT ¥ Carte électronique
Connecteur de charge de gestion Carte dacquisition
NI-USB 600X

DIDASTEL
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3.3.1.1 Ecran « En savoir plus »

- Lorsque vous cliquez sur un bouton n un écran « En savoir plus » s’affiche :

Capteur IR “intérieur”

Tige clampeur ——————@
1 Capteur IR “Extérieur”

S . )|
Bloc clampeur ———@ | |

Support moteur et carte

Disque codé Les deux capteurs IR (positions disque)

-
B Motoréducteur —mm—m——————————————

Le dispositif de clampage de la
 § ’ tubulure est constitué de deux
Carte capteurs Optos : 3 éléments distincts:

- Un dispositif mécanique proche
du type "bielle - manivelle"
transformant le mouvement de

Y .
pabut rotation d'un motoréducteur en un

Palonnier ——————————@ L \nsmis 3 la tige
Ressort

Bascule —mmm—— @ - Un dispositif de détection
@—— Fixation ressort constitué de deux capteurs

palonnier infrarouges et permettant de

FAIRE FONCTIONNER
LE CLAMPEUR

éRetour ﬁ

Dans ce cas, il s’agit d’'une ressource concernant le dispositif de clampage de la tubulure de
'automate.

- Les boutons situés sous [lillustration permettent d’entrer plus en détail dans le
fonctionnement de ce dispositif ;

- Le bOUton « Retour » SitUé dans Ia barre de S HEMOMIXER V2 : Automate de prélévement sanguin
navigation permet de revenir a I’écran d’ou a
été appelé cette ressource, en effet les
mémes écrans «En savoir plus» sont
accessibles depuis plusieurs endroits.

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale (ﬁ)

DIDASTEL
HEMO-MIXER v2

PROVENCE Manuel d'utilisation EMP HEMO-MIXER V2 - pade 17 -
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3.3.2 Les fonctions

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Les fonctions » ; saffiche a I'écran la fenétre
suivante :

LE PRODUIT : Les Fonctions

La fonction “Peser et Agiter” ®

La fonction "Clamper le tubulure” /®

L'automate de prélévement est composé de 2
principaux sous-ensembles fonctionnels :

- Un sous-ensemble de pesage et d'agitation du
prélévement;

- Un sous-ensemble de clampage de la tubulure.

Le sous-ensemble de pesage et d'agitation fait appel a un
dispositif mécanique d'agitation du plateau embarqué sur un ||

QRemur ﬁ

Cet écran permet de découvrir les deux sous-ensembles fonctionnels utilisés dans I'automate.

: ©)
- Pour accéder a un sous-ensemble, cliquez sur un des boutons k4

[Crevovoena’ =]

S HEMOMINER V2 : Automale de prélévement sanguin

Chaque sous ensemble fonctionnel (ci-contre,
« pesage et agltatlon ») est déCfIt é I’alde LE PRODUIT : Les Fonctions \ La fonction “Peser et Agiter”
d’une animation 3D et d’un texte.

- Le bouton [E permet d’extraire cette
animation dans une fenétre de type
« Player » si vous souhaitez l'intégrer
dans une de vos présentations.

o L

- Sélectionnez « Retour » pour retourner au menu « LE PRODUIT ».
DIDASTEL

HEMO-MIXER v2 N
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3.3.3 Graphe d’état

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Graphe d’état » ; s'ouvre le fichier PDF suivant :

?

PRELEVEMENT PHASE 1 - E61

Graphe Etat HEMOMIXER V2 I Graphe Etat PRELEVEMENT I

HORS TENSION - E1 N .
Bp_Arrét — Défaut
Entry/ Clamper = Milieu
Do/S3=52
[Tension_OK] L

EN DEFAUT -E3
Entry / Agiter = 0, Clamper = 0 ~
Exit / Défaut =0 PRELEVEMENT PHASE 2 - E62
\ Entry / Agiter=1
Do/53=52

J
l[[sa > 5 ml).(PosClamp == Milieu]]

INITIALISATION — E2
(oic)

Bp_Lancer

Bp_Arrét

ATTENTE PRELEVEMENT — E4 laher (DuréesansLinéarisation)
# Entry / Agiter=0
(. / Bp_Arrét
lgp’hncer Do /53 = régression linéaire de 52 depuis le départ
L

( DEBUT PRELEVEMENT-E5 ) laﬂer (Duréalingarisation - DuréaSansLindarisation]
PO BP_Arrt [Entry / Clamper = Bas
4 RazPrélevement (Linéarisation) Défaut 6o Arat | PRELEVEMENT PHASE 4 - E64 )

\Exit / Tare y P I Do/ 53 = régrassion lindaira da 52 sur

DuréeLinéarisation depuis le temps courant
Bp_Lancer[PosClamp == Bas] L y

(VolRestant / Débit)
< (DureeAgitation + DuréeFinLinéarisation)
4

~N

PRELEVEMENT - E6

&0

52

PRELEVEMENT PHASE 5 — EB5

Bp_Arrét | Entry / Agiter=0
w Do/ 53 = régression linéaire de 52 sur
DuréeLinéarisation depuis le temps courant

J \
- N
PRELEVEMENT PHASE 6 — E66

Entry / Clamper = Bas
Ex\tf NbPrélevement++ )

[PosClamp == Bas]
sl s3

f FIN PRELEVEMENT = E7

Bp Arrét
‘Lthin‘ Clamper = Haut

— Entrées Digitales NI-USB
DI0.0 : Plateau Horizental

1DI0.1: Tension OK

(ID10.2 && DI0.3) : (PosClamp = Haut)
(DI0.2 && 1DI0.3) : (PosClamp = Milieu)
(DI0.2 && DI0.3) : (PosClamp = Bas)

lwulumspré\evé >= VolumeDemandé)

Entrées Analogiques NI-USB - Défaut v

Al0: 51 (Pesée brute)

All: 52 (Pesée filtrée, RC)

53 : Signal Pesée 52 traité (regression
linéaire) 52

Graphe Etat CLAMP I Graphe Etat AGITATION I

?

( CLAMP A ’ARRET — E81 ) ( AGITATION ALARRET—E91 )
LEn(ry/ ArretMoteurClamp (Frein Pont H) Entry / =0, \gi =1 |e—
J/ | 4
[Clamper == Haut] /lfamper == Milieu] [Clamper == Bas) l[Aglter ==1)
» > p
[PosClamp == Bas] else AGITER - E92 )
Entry / =0, =1
after(TimeOut_Clamp)
MONTER - E82 / {Defaut = 1} DESCENDRE - E83 & >,
Entry / MoteurClamp + Entry/ MoteurClamp - llAglm ==0]
[(Clamper == Haut) | [(Clamper == Milieu) [(Clamper == Milieu) [ [(Clamper == Bas)

ATTENDRE FIN AGITATION - E93
[PlateauHorizontal) after(TimeOut_Plateau)

/ {Defaut = 1}

.(PosClamp == Milieu)]| .(PosClamp == Bas)]

.(PosClamp == Haut)] |.(PosClamp == Milieu)]

S1

[(PosClamp == Haut).Plateau_Horizontal]

Defaut
s2

Graphe Etat INITIALISATION I Entrées Digit. NI-USB-600X Sorties Digit. NI-USB-600X
DI0.0 : Plateau Horizontal (DO1.0 && DO1.1) : ArretMoteurClamp (Frein)
1DI0.1: Tension OK (DO1.0 && 1D01.1) : MoteurClamp -

~ (ID10.2 && DI0.3) : (PosClamp = Haut) (1D01.0 && DO1.1) : MoteurClamp +
( LANCER INIT. - E21 (D10.2 && 1D10.3) : (PosClamp = Milieu) DO1.2 : MoteurAgitation
Linwlclarnpen Haut, Agiter = 1 (DI0.2 && DI0.3) : (PosClamp = Bas) DO1.3 : FreinAgitation
J,
lafterlds)
r N
ATTENDRE FIN INIT. — E22
Entry / Agiter=0
. J

- Ce fichier PDF vous permet de découvrir les différents états de I'automate lors de son

fonctionnement.

- Sélectionnez « Retour » pour retourner au menu « LE PRODUIT ».

DIDASTEL
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3.3.4 Architecture systeme

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Architecture systéme » ; s’affiche a I'écran la fenétre
suivante :

HEMOMIKER V2 : Aulomale de prélévement sanguin

LE PRODUIT : Architecture Systéme

Carte d"acquisition B Dispositif de pesage et d'agitation Dispositif de clampage
NI-USB-600x

Schéma de cablage E

ékehour ﬁ

Cette fenétre vous permet de visualiser les différents flux qui entrent en jeu dans l'architecture
systeme de HEMO-MIXER :

- Les boutons é permettent d’accéder aux documents des composants et au schéma de
cablage :

- Les boutons ﬂ permettent d’accéder a des écrans « EN SAVOIR PLUS » sur les éléments
concernes.

- Sélectionnez « Retour » pour retourner au menu « LE PRODUIT ».

DIDASTEL
L\
PROVENCE
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3.4 LES CONSTITUANTS
3.4.1 Vue générale

- De la fenétre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS »; s’affiche a I'écran la fenétre
générale suivante :

& HEMOMIXER V2
(&> HEMOMIXER V2 : Automate de prélévement Sanguin  vevise 1a technologie [[})

LES CONSTITUANTS : Vue générale

DE PESAGE ET

4)Retour ﬁ

Cette fenétre vous permet de découvrir les constituants de 'automate HEMO-MIXER V2.

- Survolez I'image proposée de la nacelle a I'aide de votre souris :

¢ Le constituant survolé apparait en jaune surbrillant ;

e Son nom et sa description sont affichés dans la zone de texte située a droite ;

e Le commentaire situé sous la zone de texte vous indique le type de ressource accessible en

cliguant dessus :

o Plans;
o Documentation ;
o Plus de détails (Ecran détaillé).

- Survolez et cliquez par exemple sur « DISPOSITIF DE PESAGE ET D’AGITATION »

HEMO-MIXER v2 N
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3.4.2 Transitions vers un écran détaillé

- Aprés avoir cliqué sur le constituant « DISPOSITIF DE PESAGE ET D’AGITATION », s’affiche a
I'écran une animation de transition :

Cette animation « isole » le constituant de fagon a rendre visible les constituants qui le composent.

- Le bouton « Passer I'animation » situé dans la barre U HEMOMINER V2 : Automale de pré/évement SARGUIN __ vsis= s wconoioge [t
de navigation vous permet, si vous le souhaitez, | ger——————
d’accéder directement a [I'écran de survol du ||
constituant concerné.

(.3 Passez  simation Wi

A la fin de 'animation, le ou les constituants concernés apparaissent :

éjRetour Q

HEMO-MIXER v2

DIDASTELO
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3.4.3 Ecran de survol d’un ensemble détaillé

5 HEMOMINER V2 : Automate de prélévement Sanguin vtvse 1a technologie []

plage
L une

amplifie puis

éRetour ﬁ

Le fonctionnement d’un écran de survol de constituants détaillé est identique a celui de la fenétre
générale, avec notamment :

Fichier Edition _Affichage Fenétre Aide *

- La documentation du constituant survolé accessible [c e [& G5 r oo B e |2
par un clic de souris (exemple ci-contre avec le |t W0 = ® 2 e e e
capteur de pesage) ; RE—— EP4/P04

- Son schéma électronique ou électrique (pour des
cartes par exemple) ;
- Son plan (pour des composants mécaniques) ;

1o 1206120 mn, o EPd version
20 o-corter compersaton o FO4.

A
[IsCAIME

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale

DIDASTEL
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3.5 MISE EN CEUVRE

- De la fenétre principale sélectionnez « MISE EN GEUVRE » ; s’affiche a I'écran le menu suivant :

£ HEMOMIXER V2 ==

(&> HEMOMINER V2 : Automate de prélévement Sanguin veise 1a technoiogie [[hemopharm
MISE EN OEUVRE

Installation
DEBALLAGE ET
MONTAGE PLATEAU
MISE EN PLACE
POCHES
RACCORDEMENTS
MISE SOUS TENSION

RENOUV. EAU
DES POCHES

Ce menu vous propose des diaporamas pour vous permettre de mettre en ceuvre l'automate
HEMO-MIXER V2 pas a pas.

U MmO

(S HEMOMIXER V2 : Automiate de prélévement Sanguin  vow s tecsooose [J3h

MISE EN OEUVRE : T n \ Déballage et montage du plateau [Urtcnesn i —ren .|

{3 HEMOWINER V2 : Automale de prélévemeni sanguin v

MISE EN OEUVRE : Installation \ Raccordements Alimentation et Liaison

P A e sous Tonsion, B,

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale

DIDASTEL
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3.6 UTILISATION

- De la fenétre principale sélectionnez « UTILISATION» ; s’affiche a I'écran le menu suivant :

£ HEMOMIXER_V2

=N o =)

(&> HEMOMINER V2 : Automale de prélévement Sanguin vtise 1a techroiogie [[}hemopharm

UTILISATION g
Mise en route

CONNEXION
INTERFACE PC

TEST
ACTIONNEURS

VERIFICATION
PESEE

ETALONAGE
PESEE

Réaliser un cycle

REALISER
UN PRELEVEMENT

MESURES MANUEL "y
PUPITRE INTERFACE

f

'y

Ce menu vous propose des diaporamas pour vous permettre d’utiliser 'automate HEMO-MIXER
V2 pas a pas pour réaliser un prélévement complet.

U reonen 2

=]

UTILISATION : \Mise en route \ Connexion Interface PC

S HEMOMINER V2 : Automale de prélévement sanguin  viis a tecoiogie [[hor

UTILISATION : \Mise en route \ Connexion Interface PC
A HEMO-MIKER Automsate de pretévement sanguin

- Cliquez sur le bouton « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
DIDASTEL
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3.7 EN SAVOIR PLUS

- De la fenétre principale sélectionnez « EN SAVOIR PLUS » ; s’affiche a I'écran le menu suivant :

£+ HEMOMIXER V2

(& HEMOMIXER V2 : Automate de prélévement Sanguin  vtiise 1a technologic

=)

EN SAVOIR PLUS

Agitation Pesage

Clamper

Chaine Pesée

SCHEMAS [ Conditionnement du signal Pesee

CARTES

&

Cet écran répertorie 'ensemble des ressources
accéder directement.

U VDR T=re
S HEMOMINER V2 : Automate de prélévement sanguin

EN SAVOIR PLUS : Le dispositif de pesage et d'agitation

EN SAVOIR PLUS : Le dispositif de clampage de la tubulure \ Description générale

— Captossr IR “Intibriune” ———————|
Tige campeuss ———8

P ®
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Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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