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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans preavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Copyright :
e Copyright © 2008 DIDASTEL www.didastel.fr
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2.1 CONTENU DU CD-ROM « Installation Professeur »

Le Cd-rom « Installation Professeur » du « Mélangeur a rubans MR-150 » contient les outils
suivants :

Un logiciel d’enregistrement de votre licence ;

Un logiciel de paramétrage de 'EMP (création de profils « Eléve ») ;

Un installateur de AcrobatReader 7.0 ;

Un installateur de QuickTime 7.0 ;

Un répertoire « Professeur » contenant :

o}
0}
0}

O O O O O

Dossier Technique du MR-150 ;
Manuel d'utilisation de I'Environnement Multimédia Pédagogique ;

Documents ressources et constructeur des constituants du MR-150 dans le
répertoire « Constituants » ;

Maquette 3D sous Solidworks du MR-150 dans le répertoire « Dessins MR-150 » ;
Dossier de plans du MR-150 dans le répertoire « Dessins MR-150 » ;

Schémas électriques et pneumatiques dans le répertoire « Schémas » ;

Des illustrations et rendus dans le répertoire « Rendus » ;

Les documents d’énoncés, ressources et corrigés des travaux pratiques MEI dans
répertoire « TP MEI ».

2.2 LIMITATIONS D’'UTILISATION

Configuration minimum

PC Pentium 1V, 128 Mo de RAM, affichage SVGA (1024x768) en milliers de couleurs,
lecteur CD24x, Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista ;

Utiliser une propriété d'affichage supérieure ou égale a 1024x768 (16 bits).

Logiciels utiles au fonctionnement de I’'EMP « Mélangeur a rubans MR-150 »

AcrobatReader 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.
QuickTime 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.

DIDASTEL
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2.3 INSTALLATION

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’'installation

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » du « Mélangeur a rubans MR-150 » dans votre PC, le
programme est lancé automatiquement, attendre I'affichage du Menu suivant :

= Installation logiciel DIDASTEL Provence

&/ Mélangeur a rubans MB-150

Aprés quelques secondes, s cet

écran ne s'affiche pas, exécutez le
programme « MrMenuCD.exe» qui

LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE du MR-150 se tI'O uve sur Ie Céd éI'O m.

Enregistrer votre licence

Installer I'Environnement Multimeédia Pédagogique

P: & I"Enwi Multimédia Péd: ique (réalisation version Héve)
Survolez avec votre souris cet
Installer Acrobat Reader 7.0 écran et suivez les instructions.

Installer Quick Time 7.0

Manuel d'utilisation de I'EMP

Contenu répertoire "PROFESSEUR™

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

DIDASTEL Provence .o oisoooss - rax - o0is1.80.01.04 - wumweidasterss  |_Quitter ]

Avant d'installer et ou de lancer 'Environnement Multimédia Pédagogique du « Mélangeur a
rubans MR-150 » sur votre ordinateur, installez les logiciels utiles suivants si nécessaire.

2.3.2 Installation d'AcrobatReader

AcrobatReader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents
constructeurs, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire « Professeur » du
cédérom.

Si vous avez une version antérieure, installez AcrobatReader 7.0.

2.3.3 Installation de QuickTime

QuickTime 7.0 est nécessaire pour lire les médias (images, vidéos, animations, ...) de
I'environnement multimédia pédagogique.
Si vous avez sur votre PC une version antérieure, installez QuickTime 7.0 :

- Suivez les instructions portées a l'écran ;

- Acceptez l'accord de licence ;

- Conservez les options d'installation proposées ;

- Vous n'avez pas a saisir de numéro d'enregistrement.

DIDASTEL
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2.3.4 Installation EMP « Mélangeur a rubans MR-150 »

L’Environnement Multimédia Pédagogique du « M
le Cd-rom « Eléve » fourni.

élangeur a rubans MR-150 » est exécutable sur

Si vous souhaitez installer I'environnement multimédia pédagogique du « Mélangeur a rubans MR-

150 » sur votre PC :

Cd-rom « Eleve » (590 Mo nécessaires) ;
Lancez ensuite cet environnement en exé
MR-150 » ;

Pour vous autoriser a

Créez un dossier (« MR-150 » par exemple) sur votre ordinateur et copiez le contenu du

cutant le fichier « MR-150 (.exe) » du dossier «

Installez ou créez un raccourci de ce fichier sur votre bureau Windows.

utiliser 'TEMP du

« Mélangeur a rubans MR-150 » enregistrez votre licence.

= Enregistrement licence EMP DIDASTEL Mélangeur MR-150

Bablissement :
démonstration DIDASTEL Provence

Code Postal :
13400

Ville -
ALBAGME

Contrat de licence -

e

Il s"agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence.

Vous disposez du droit non-exclusif d'utiliser le CD-ROM.

Vous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
madifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CO-ROM ou

quelque partie du CD-ROM que ce soit fy compris la documentation qui
'accompagne) en licence.

DIDASTEL Provence ©Copyright 2008
DIDASTEL Provence - TP de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel.: 04.91.80.00.48 - Fax:04.91.80.01.84
info@didastel fr - hitp:/Awww didastel fr

=

2.3.5 Enregistrement de votre licence

La licence de 'environnement
multimédia pédagogique du «
Mélangeur a rubans MR-150 » est une
licence établissement multiposte mais
mono produit. Elle est unique pour
chaque mélangeur MR-150.

3

Pour vous autoriser a utiliser 'EMP du
« Mélangeur a rubans MR-150 » :

Lisez et acceptez les conditions du
contrat ;

Saisissez le n° de licence de votre

A EMP (inscrit sur I'étiquette du Cd
rom).
Annuler Accepter contrat |
ENREGISTREZ VOTRE LICENCE
Saisir votre N° de licence Bablissement :
0 - 0 | {Voir étiquette Cd+om) Enregistrer |

MNe pas saigir les 0 devant les numéros de sére, exemple 0576 saisir 376. Vous pouvez maintenant quitter
linstallation et lancer [I'environnement

multimédia du « Mélangeur a rubans MR-
150 ».

DIDASTEL
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2.4 PREMIERE UTILISATION

Pour lancer 'Environnement Multimédia du « Mélangeur a rubans MR-150 » vous pouvez :
- Soitinsérer le cédérom « Eleve », le programme est alors lancé automatiquement ;
- Soit exécuter « MR-150(.exe) » du dossier « MR-150 » que VOUS avez copié sur votre
ordinateur.

- S’affiche a I'écran la fenétre principale suivante :

< Player

LE CONTEXTE

LE PRODUIT

CONSTITUANTS

| LES

LICENCE INCORRECTE

Impossible d'utiliser
I'Environnement Multimedia du Mélangeur MR-150!

- Si cette fenétre est vide (sans objets) avec le message ci-dessus, vous avez oublié ou mal
enregistré votre licence.
Il est alors impossible d'utiliser le 'EMP du « Mélangeur a rubans MR-150 ».

- Insérez alors le cédérom « Installation Professeur » dans votre PC et enregistrez votre licence
(voir § 2.3.5).

DIDASTEL
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Lors de la navigation dans le logiciel, vous remarquerez que les fenétres possedent une barre de
navigation dans leur partie inférieure :

" i T S

Retour Menulm General Accés direct au montage

Cette barre de navigation vous propose :
- Un objet « Menu Général » qui permet depuis toutes les fenétres de revenir a la fenétre
principale ;
- Des objets a droite et a gauche pour accéder respectivement a une sous rubrique ou
retourner a la fenétre précédente.

Certaines fenétres possédent des objets marqués de l'icbne « PDF » ci-contre. I3
En cliquant sur ces objets, vous accédez a une documentation imprimable. Wi
qooe

D’autres fenétres possedent cet objet « Vidéo » ci-contre. ;"
En cliquant sur cet objet, vous accédez a une animation ou séquence video. w’

Vous pouvez également capturer et enregistrer les
écrans affichés dans un fichier au format JPEG en
tapant sur la touche ‘S’ de votre clavier d’ordinateur.

MR-150
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3.1 LA FENETRE PRINCIPALE

tilise la technologie
®

LE CONTEXTE

LE PRODUIT

| LES

CONSTITUANTS

La fenétre principale « Mélangeur a rubans MR-150 » offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs
objets.

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a I'aide de
la souris, I'objet désiré.

Ce menu offre a l'utilisateur les possibilités :

e De découvrir le mélangeur en situation dans différentes applications, « LE CONTEXTE » ;

e D’accéder a la description du mélangeur, a ces principales fonctions et enfin a d'autres
types de mélangeurs, « LE PRODUIT »

e D’accéder aux constituants du mélangeur ainsi qu'a leur documentation constructeur ou
encore a leur dessin, « LES CONSTITUANTS » ;

e D’accéder a une rubrique concernant la mise en ceuvre du mélangeur, « MISE EN
EUVRE » ;

o D’accéder a une rubrique concernant la conduite du mélangeur et la sécurité, « CONDUITE
ET SECURITE » ;

e D’accéder a une rubrique concernant la maintenance du mélangeur, « MAINTENANCE » ;

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « Version
1.0 » sur I'exemple ci-dessus.

DIDASTEL
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3.2 LE CONTEXTE

- De la fenétre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s'affiche a I'écran la fenétre suivante :

Cette fenétre vous permet de découvrir et de visualiser (vidéos ou illustrations) :
¢ Le mélangeur chez un industriel de I'agroalimentaire, « INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE » ;
¢ Le mélangeur dans trois types de process différents :
0 <« ALIMENTATION ANIMALE » ;
0 « MATERIAUX POUR LE BATIMENT » ;
0 « STATION D’EPURATION »
e Une présentation de I'usine WAM, concepteur et fabriquant de mélangeurs dont le MR-150.

DIDASTEL
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3.2.1 Exemple 1 : Industrie agroalimentaire
- De la fenétre « LE CONTEXTE » cliquez sur « INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE » :

3.2.1.1 Ecran d’introduction

s e e s e e

Mélangeur a rulians MR-

LE CONTEXTE : Industrie agroalimentaire
INTRODUCTION
La chocolaterie MONBANA est le leader

francais du marché des produits
d'accompagnement du café .

MGNBANA

Monbana posséde en France, deux sites
de production. Prés de 10 000 m2 sont
ainsi consacrés a l'outil de fabrication.

Monbana est le spéecialiste du chocolat
grace a un savoir faire qui s"étend de la
poudre de chocolat, a la confiserie et
ses chocolats a croquer.

S e s P TS TN SR B R R R SR U S

La Recherche et Développement est
assurée par une équipe d'experts qui
participe quotidiennement a la politique
d'innovations.

Ainsi, le département diététique doté
d'un outil industriel spécifique développe
une compétence pour la formulation et
fabrication de produits diététiques sous
forme de poudres.

Pour obtenir ces poudres, |a société
MONBANA utilise notamment un
meélangeur discontinu a ruban du
méme type que le MR150 mais avec une
capacité plus importante.

e e T B e SR S L e

& -

Cet écran d'introduction vous présente I'activité de l'industriel qui utilise le mélangeur.

- La zone de texte située sur la droite décrit I'activité. Selon les cas, cette zone est munie
d’'une poigné de défilement permettant de dérouler verticalement le texte ;

- L'objet « Le mélangeur en action » situé en bas a droite dans la barre de navigation
permet d’accéder a un diaporama de vidéos réalisées dans les ateliers de production de
I'industriel.

- De cette fenétre, cliquez sur « Le mélangeur en action ».

DIDASTEL
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3.2.1.2 Diaporama

VUE GENERALE
DU POSTE DE MELANGE

Cet atelier est équipé d'un mélangeur
a ruban du méme type que le MR-150
(rotor a rubans).

- Ce mélangeur est entiérement en
acier inoxydable pour faciliter son
entretien et pour résister a l'agression
de certains produits ;

- Les paliers sont une homotéthie de
ceux du MR-150 ;

- La trappe de chargement est
latérale et accessible par I'escalier et
la plateforme en aluminium ;

- Le mécanisme de trappe de vidange
utilise un actionneur pneumatigue
plus puissant que sur le MR-150 ;

- La trappe de vidange fonctionne sur
le méme principe que le MR-150 ;

- L'armoire de commande est
déportée et fixée contre le mur de
I'atelier.

Le produit fini est stocké en bigbag
(sacs en toile) par l'intermédiaire d'un
dispositif de transfert & vis sans fin.

Cette premiére vidéo vous présente une vue générale du poste de mélange au sein de l'atelier de
lindustriel.

- Les autres vidéos vous permettent de découvrir les étapes de chargement de la machine et
enfin celle du mélange des produits qui sont utilisés dans la fabrication d'un complément
alimentaire.

- La zone de texte située a droite contient le commentaire de la vidéo ;

- Pour naviguer d'une vidéo a l'autre, utilisez les fleches .

- Pour rejouer la vidéo, utilisez le curseur situé dans sa partie inférieure.

- Cliquez sur « Retour » dans la barre de navigation et retournez au menu « LE CONTEXTE ».

DIDASTEL
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3.2.2 Exemple 2 : Alimentation animale
- De la fenétre « LE CONTEXTE » cliquez sur « ALIMENTATION ANIMALE » :

> Player

3 g ———

Sy

3

INTRODUCTION

Les compléments alimentaires utilisés
par les éleveu

élaborés dans des usi spécialisées
qui utilisent des mélangeurs dans leur
process de fabrication.

es réceptionnent et stockent
os différentes matiéres

premiéres comme le mais, le blg, les
tourteawx de colza et de tournesol, de la
betterave, des pois, des féves, des
pulpes d'agrumes, etc.
Ensuite, selon I'aliment @ fabriguer c’est
a dire I'animal a qui il est desting, on
melange des doses exactes de plusieurs
de ces matiéres premiéres.

L A e P e S e e S L e

Elles sont alors broyées en farine,
humidifiées puis compactées et sortent
en granulés plus ou moins gros. Les
mélanges sont élaborés en fonction de
I'animal, bien entendu, mais aussi en
fonction de son état de santé, de ses
besoins. 1l arrive que |'usine élabore
avec des vétérinaires un mélange
spécial pour un troupeau en particulier.
L'alimentation différe donc selon le type
d'élevage : une vache qui vient d'avoir
un veau et qui doit produire du lait

Synoptique

3.2.2.1 Ecran d’introduction

Cet écran d’'introduction vous présente I'activité de fabrication de compléments alimentaires pour
bétail.

- La zone de texte située sur la droite décrit I'activité. Selon les cas, cette zone est munie
d’'une poigné de défilement permettant de dérouler verticalement le texte ;

- L’objet « Synoptique » situé en bas a droite dans la barre de navigation permet d’accéder

au synoptique du « Process » de I'unité de fabrication qui utilise un mélangeur.

- De cette fenétre, cliquez sur « Synoptique ».

DIDASTEL
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3.2.2.2 Synoptique

& Player

3/ Mélangeur & rubians MB-150 oo S "

T

o

_-g LE CONTEXTE : Alimentation animale

Rep. 8 : MELANGEUR A RUBAN WBN-T §
(MR-150) &

Mélangeurs discontinus a bande WBN-T
constitué d'un arbre rotor a spires
opposées, logé dans une cuve de
mélange.

- La spire extérieure transporte le
matériau des deux cités vers le centre,
tandis que la spire intérieure transfére le
matériau sur les cotés, en produisant une
sorte de malaxage convectif.

Le produit est mélangé délicatement dans
des délais relativement courts.
Habituellement les mélangeurs continus a
bande WBN sont utilisés pour la
production de mélanges secs de PVC,
pour matériaux pulvérulents secs en
général et pour les liquides et les produits
pateux a faible viscosité.

EL S ATy LR R T

Cliquez pour accéder a la documentation

Cet écran vous présente un synoptique de process

dans lequel le mélangeur est utilisé pour la fabrication | T ="« = & Gt comentsres g oxonsavoncts fetve
de compléments alimentaires pour animaux. XY I ALY .
3
- Le synoptique est muni de repéres numérotés |2 WEN s
qui pointent vers les différents éléments ; 2 3
- En survolant ces repéres, vous découvrez en |&
détail I'élément concerné (ici le mélangeur |
rep.8) ; o
- En cliquant sur ce repére, vous accédez a la |
documentation de | élément concerné ; H
- La zone de texte située & droite contient le |7
commentaire de description de [I'élément |=
survolé. 3
£
(& H
N
ENERE [ ww [ PI[@ © O[E]H 0

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.

DIDASTEL
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3.3 LE PRODUIT

- De la fenétre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

Player

Mélangeur 3 rubans MA-150

o 5 A

LES DIFFERENTS TYPES
DE MELANGEURS

Cette fenétre vous permet de découvrir le produit au travers de trois rubriques :

e La présentation d’autres types de mélangeurs, « DIFFERENTS TYPES DE MELANGEURS » ;
e Des animations des principales fonctions du mélangeur « FONCTIONS DU MR-150 » ;

e Un écran complet de description du mélangeur, « DESCRIPTION DU MR-150 ».

DIDASTEL
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3.3.1 Les différents types de mélangeurs

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez Sur « LES DIFFERENTS TYPES DE MELANGEURS » ;
s'affiche a I'’écran la fenétre suivante :

Q‘.’.’ Utilise la technologie
®

0

¥

Ry

Documentation lj

Verticaux a vis Continus a socs Discontinus a socs Continus a 2 arbres

MELANGEURS VERTICAUX A VIS

Ce type de mélangeur se base sur une
action combinée tridimensionnelle produite
par une spire suspendue a un bras
tournant a l'intérieur d'une cuve conique et
par la rotation de la spire elle-méme.

Ces mélangeurs sont utilisés pour des
applications dans lesquelles ['utilisateur
désire un malaxage délicat et un résidu
minimurr.

De plus il est approprié pour un stockage

du produit intermédiaire combiné & une
homogénéisation temporaire.

Domaines d'applications :

- Mélange et homogénéisation de poudres
et pates;

- Granulation et I'agglomération de poudres
en ajoutant un liquide liant;

- Cristallisation.

| | Retour

Les boutons bleus situés sous lillustration permettent
d’accéder au type de mélangeur ;

Le bouton jaune situé sous la zone de texte permet
d’accéder au mélangeur du type MR-150 ;

La zone de texte située sur la droite permet de décrire
le modele de mélangeur affiché a I'écran ;

L'objet « Pdf» situé en bas a droite des illustrations
permet d'accéder a la documentation de chaque
mélangeur.

&8 Adobe Acrobat Standard - [MR_VSM_0605.pdf] EEx
% Fichier Edition Affichage Document Commentaires Qutls Optionsavancées Fenétre
2z -8 x

2 E = B @ ) recnercner

nce du modek Pagl Signaturf: Signets

I
g
8
|
&
8

o [ Lsur2 P bl © _“E‘,,

- Sélectionnez « Retour» pour retourner au menu « LE PRODUIT ».
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3.3.2 Les fonctions du MR-150

- De la fenétre « LE PRODUIT » cquuez sur « LES FONCTIONS DU MELANGEUR » ; s'affiche a
I’écran la fenétre suivante :

Player
o g
E Y

LA FONCTION "CHARGER"
La fonction CHARGER fait intervenir les
événemel uivants :
1: Déverrouillage des 2 di
(grenouilléres) de fermeture de la trappe
de chargement ;

2: Ouverture de |a trappe de chargement ;

e de la cuve de mélange
its @ mélanger ;

4: Fermeture de |a trappe de chargement

5: Verrouillage de la trappe & I'aide des 2
dispositifs de fermeture.

- Cliquez sur le bouton "Animation”
pour visualiser I'animation.

.;;‘i;;

CHARGER PRODUITS MELANGER VIDANGER PRODUIT CYCLE COMPLET

- Les boutons situés sous I'animation permettent d’accéder aux principales fonctions ;

- La zone de texte située sur la droite permet de décrire la fonction concernée ;

- L'objet « Animation» situé en bas a droite de I'animation permet de la rejouer ;

- La fenétre vidéo située en bas et a gauche de I'animation permet de faire le paralléle entre
celle-ci et la réalité dans le contexte industriel.

- Sélectionnez « Retour» pour retourner au menu « LE PRODUIT ».

DIDASTEL
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3.3.3 Description du MR-150

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « DESCRIPTION DU MR-150» ; s'affiche a I'écran la
fenétre suivante :

tilise |a technologie

LE PRODUIT : Description MR-150

Trappe de chargement

"IN ‘P— Armoire de commande
Gache de verrouillage Q \ : 4

1) 3
A @——— Circuit pneumatique

Motoréducteur :
Moteur Tri 400V / 2,2 kW ———o
Réducteur orthogonal 1:26

i e . -
- Paluerti r_mté_ coté
oppose motorisation

i ]
[— Actionneur pneumatique rotatif

Rotor & rubans - Mécanisme Trappe de vidange

Palier d'extrémité
coté motorisation

Cuve de mélange 150 litres

Cet écran permet de visualiser les principaux éléments du mélangeur et leur nom.

- Sur certains repéres, les boutons m permettent d’accéder a un écran « En savoir plus.. »

DIDASTEL
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3.3.3.1 Ecran « En savoir plus »

- Lorsque vous cliquez sur un bouton m un écran « En savoir plus » s’affiche :

Player

f”Sﬂl/ﬂifﬂ,ﬂS: Le palier d’extrémité (exemple coté motorisation)

Corps groupe d'étanchéité
Presse-étoupe |

|
i

i

Roulement a rotule 0—-53—- Carter de sécurité
sur 2 rangées de billes r

Manchon et écrou de serrage
(uniquement coté motorisation)

0

A

N \ X
Joints d'étanchéite ———e» \ ’ - _%\
A
V ®—— Corps du palier
8
Q &———— Vis d'extraction palier
Flasque fermeture palier Tresses d'étanchéité

C‘)} Extraire I'animation Plan d'ensemble 8

Le bouton « Retour » situé dans la barre de navigation permet de revenir a I'écran d'ou a été
appelé cette ressource ;

- Le bouton « Extraire I'animation » permet de
jouer I'animation dans une fenétre
« QuickTime » ;

Le bouton « Plan d’ensemble » ouvre le plan.

& Adobe Acrobat Standard - [MR_Palier CM.pdf]

2 =

RN (E3

[f_commenff _Arborescence du [ Sid: Signets

|

Licanes déducation SolidWorks -
| fitre Sducatif uniqusment Tl

O & (014 4 2=+ [b M| © ©[0/H H @

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale

DIDASTEL
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3.4 LES CONSTITUANTS

3.4.1 Fenétre générale

- De la fenétre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS » ; s'affiche a I'écran la fenétre
générale suivante :

PALIER D'EXTREMITE
COTE OPPOSE MOTORISATION

xtrémité coté opposé a la
st composé de deux
sous-ensembles :
- La partie "Palier";
- Le groupe d'étanchéité.

La partie palier différe entre les paliers
coté et opposé mot ion (montage de
roulement différents);

Le groupe d'étanchéité est identique sur
les deux paliers.

Sur ce palier, le roulement utilisé est un
roulement & rotule sur billes a alésage
cylindrique.

Cliguez pour plus de détails...

Cette fenétre vous permet de découvrir les constituants du mélangeur.

- Survolez I'image proposée du mélangeur a 'aide de votre souris :

¢ Le constituant survolé apparait en jaune surbrillant ;

e Son nom, est affiché en haut a droite et sa description dans la zone de texte située a droite ;

e Le commentaire situé sous la zone de texte vous indique le type de ressource accessible en

cliguant dessus :

o Plans;
o Documentation ;
0 Plus de détails (Ecran détaillé).

- cliqguez par exemple sur « PALIER D’EXTREMITE COTE OPPOSE MOTORISATION ;

DIDASTEL
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3.4.2 Transitions vers un écran détaillé

- Apres avoir cliqué sur le constituant « PALIER D’EXTREMITE COTE OPPOSE MOTORISATION,
s’affiche a I'’écran une animation de transition :

Cette animation « éclate » le palier de

fagon a rendre visible les constituants
qui le composent.

- Le bouton « Passer [I'animation »
situé dans la barre de navigation vous
permet, si vous le souhaitez, d’accéder

directement a I'écran de survol des
constituants du palier. [

ou passar Iankmation.

A la fin de I'animation, tous les constituants du palier apparaissent :

Les deux sous-ensembles du palier

Survolez les
constituants
a l'aide de votre souris

a} Extraire I'animation

DIDASTEL
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3.4.3 Ecran de survol d’un ensemble détaillé

digen il L e A 2 e i £riie

CHAMBRE PNEUMATIQUE

La chambre pneumatique permet de
répartir I'air insufflé autour de I'arbre du
rotor pour créer un "palier d'air".

Sur la partie extérieure de cette piéce,
une rainure et plusieurs pergages
permettent d'acheminer l'air a l'intérieur
de la chambre.
Les deux sous-ensembles du palier rrét en rotation de cette piéce est
ssuré par un pion de centrage fixé sur le
support de palier.

Cliquez pour accéder au plan

6} Extraire I'animation

Le fonctionnement d’'un écran de survol de constituants détaillé est identique a celui de la fenétre
générale, hormis deux aspects :
- Le constituant survolé apparait en 3D et en rotation dans I'espace sous la zone de texte
(ici, la chambre pneumatique) ;
- Un bouton « Extraire I'animation » permet d’ouvrir I'animation de transition (éclaté de
I'ensemble) dans une fenétre QuickTime ;
- Tout comme dans la fenétre générale, le plan ou la documentation du constituant survolé
est accessible par un clic de souris.

Fenétre 7 - 8 %
3

w

g

=

&

bl

?

:

8\,

g

e

|-

g

Ly

T ,
B4 4] = Jb PI[O© ©|[T]= H

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
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3.5 MISE EN OEUVRE

- De la fenétre principale sélectionnez « MISE EN OEUVRE » ; s'affiche a I'écran le menu suivant :

Mélangeur 3 rubans MR-150

h e et R

_ MISE EN

Ce menu offre a l'utilisateur le choix entre plusieurs diaporamas de mise en ceuvre, qu’il est
recommandé de suivre dans I'ordre (de haut en bas) :

o Positionner et raccorder le mélangeur, « POSITIONNEMENT ET RACCORDEMENTS » ;
Effectuer une série de vérifications avant de mettre en route, « VERIFICATIONS » ;
Mettre le mélangeur sous tension et en pression pneumatique, « MISE EN ENERGIES »
Effectuer une premiere mise en route pour s’assurer que tout fonctionne correctement,
« PREMIERE MISE EN ROUTE » ;

. - T

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
DIDASTEL
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3.6 CONDUITE ET SECURITE

- De la fenétre principale sélectionnez « CONDUITE ET SECURITE » ; s'affiche a I'écran :

0‘0’0; Utilise la technologie

%a24" WAMGROUP®

MELANGE

VIDANGE ET NETTOYAGE

Ce menu offre a l'utilisateur le choix entre plusieurs diaporamas pour la conduite, qu’il est
recommandé de suivre dans I'ordre (de haut en bas) :

e Configurer la machine pour le chargement et s'équiper de protections, « CONFIGURATION

CHARGEMENT ET SECURITE » ;

e Conduire la machine pour effectuer les opérations suivantes :
0 « CHARGEMENT » ;
0 « MELANGE» ;
0 « VIDANGE ET NETTOYAGE ».

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale

DIDASTEL
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3.7 MAINTENANCE

- De la fenétre principale sélectionnez « MAINTENANCE » ; s'affiche a I'écran le menu suivant :

Player

Ce menu offre a l'utilisateur le choix entre plusieurs rubriques liées a la maintenance :

La maintenance préventive et ses opérations systématiques et conditionnelles
« PREVENTIVE : SYSTEMATIQUE ET CONDITIONNELLE » ;

La maintenance corrective suite a des défauts constatés, « CORRECTIVE » ;

La maintenance améliorative qui proposant certaines modifications, « AMELIORATIVE » ;
Les procédures de maintenance regroupées sous forme d’'un tableau « PROCEDURES ».

DIDASTEL
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3.7.1 Maintenance préventive

- Du menu « MAINTENANCE » sélectionnez « PREVENTIVE : SYSTEMATIQUE ET
CONDITIONNELLE » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE ET CONDITIONNELLE : Hebdomadaire (50 H)

SYSTEMATIQUE

Rétirer les Carters de protection
des Paliers d'extrémités.
Contriler le réglage des tresses
d'étanchéité des Paliers.

Régler Tresses m—— .

Maintenir le mélangeur en
marche 30 mn, contrdler :
- la T° des presse-étoupes
des tresses d'étanchéité ;
- la T° des Paliers et le bruit
des roulements.

Si les tresses des Paliers sont
usées :
- remplacer tresses.

Changer Tresses

Réaliser Tresses

Si la T° des presse-étoupes est
élevée :

- remplacer tresses.
Si la T° des Paliers est élevée :

- remplacer roulement coté
opposé motorisation ;

Déposer Palier

Remplacer joints
et roulement

Poser Palier

Documents

i

Documents

- remplacer roulement coté
motorisation.
Déposer Palier

Remplacer joints
et roulement

Poser Palier

[T

Documents

Cet écran répertorie les opérations de maintenance a réaliser en fonction de trois périodicités :
- Hebdomadaire ou 50 heures de fonctionnement ;
- Mensuelle ou 250 heures ;
- Semestrielle ou 1500 heures.

e Le choix de la périodicité se fait a I'aide des fleches « Périodicité suivante » et « Périodicité
précédente » au centre de I'écran, sous l'illustration ;

e L’'acces aux procédures des opérations se fait par les boutons situés dans les zones bleus
(Systématique) ou jaunes (Conditionnelle) ;

e Les documents nécessaires aux opérations sont accessibles par les boutons ﬂ

DIDASTEL
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3.7.2 Maintenance corrective

- Du menu « MAINTENANCE » sélectionnez « CORRECTIVE » ; s'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

Fuite produit
Trappe de chargement

Echauffement du Moteur ﬁ

Echauffement du Réducteur j 7 -k T - Le rotor ne démarre pas

Echauffement du Palier ———— —¢||~ - f_ Echauffement du Palier

Fuite produit Palier J - ] 4; Fuite produit Palier

o o

> t Voyants armoire F/O

Mélangeur bruyant = E v Trappe de vidanges éteints

Fuite produit ) La Trappe de vidange
Trappe de vidange £ ne se ferme ou ne s'ouvre pas

Sélectionnez les Défauts a I'aide de votre souris
pour accéder aux Causes, Corrections et ressources

e En survolant le défaut
constaté et en cliquant
dessus, vous accédez aux
procédures et documents
qui vont vous permettre de
résoudre la panne au
travers d'un écran dédié.

Les tresses d'étanchéité des
Paliers d'extrémitds sont mal

Liss Fourrures de protection du
rator sont e ¢
- remphicer fourrimnes.

Charges Tresses . - . E S
Dépaser otor .
fiéshoer Trese) mm— . oy
A ]
Dooments  — 1
E W Poser Rator — -

Riégler Tremes

DIDASTEL
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3.7.3 Maintenance améliorative

- DU menu « MAINTENANCE » sélectionnez « AMELIORATIVE » ; S'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

MAINTENANCE AMELIORATIVE : Optimiser le controle du moteur ...

Sélectionnez les boutons a I'aide de votre souris
pour accéder aux propositions de Maintenance améliorative ...

e En choisissant une des
améliorations, vous accédez
a un écran dédié qui vous
décrit la procédure a suivre
et vous propose la
documentation nécessaire.

EXEMPLE :
CELLULE PHC

DIDASTEL
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3.7.4 Procédures

- Du menu « MAINTENANCE » sélectionnez « PROCEDURES » ; S'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

Ensemble
Trappe de vidange Actionneur CP101

e

_..
g
:
|
i
%
|
|
‘ié

Flans et

Cet écran répertorie I'ensemble des procédures de maintenance disponibles. Ces procédures sont
classées par sous-ensembles et par type d'intervention.
Sous chaque sous-ensemble, un objet[Elpermet d’accéder aux plans et nomenclatures concernés.

e En sélectionnant une procédure,
vous accédez a un diaporama
qui vous permet de réaliser
l'intervention pas a pas, et de
maniére détaillée, notamment
par la l'utilisation de nombreuses
animations 3D.

RETRAIT DU PRESSE ETOUPE

Note : Toutes ces procédures sont
celles qui sont appelées au travers
des écrans de maintenance
préventive et corrective.

DIDASTEL
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4.1 LANCEMENT DE L’APPLICATION

4.1.1 Introduction

L'application de paramétrage de I'Environnement Multimédia Pédagogique permet au professeur
de créer des profils « Eléve » en fonction du type d’activité pédagogique gu'il souhaite réaliser.
Ces profils seront ensuite enregistrés, puis pourront étre chargés sur le poste de travail de I'éléve
en vue de la réalisation des activités.

Plusieurs profils différents sont réalisables car ce paramétrage est basé sur le droit a I'acces de
des écrans de I'Environnement Multimédia Pédagogique que le professeur souhaite autoriser a
I'éléve.

La gestion des profils (création et chargement) n’est possible qu’avec le Cd-rom
« Professeur ».

CONSEIL :

Si vous disposez de postes de travail en réseau, nous vous conseillons de sauvegarder les
différents profils crées depuis le poste « Professeur » dans un répertoire partagé et accessibles
depuis les postes « Eléve ».

Lors de la préparation des postes de travail de chaque éléve ou groupe de travail, il vous suffira
d’'insérer le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur de I'éléve ou groupe de travail et de lancer I'outil
de paramétrage pour charger le profil souhaité.

4.1.2 Lancement de « MR-150 : Paramétrage de 'EMP »

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » du « Mélangeur a rubans MR-150 » dans votre PC, le
programme est lancé automatiquement, attendre Il'affichage du Menu suivant :

2 Installation logiciel DIDASTEL Provence

&/ Mélangeur a rubans MB-150

Menu d'installation Cd-rom "Mélangeur MR-150 Version 1.0" Professeur Apres quelques secondes, Si cet

écran ne s'affiche pas, exécutez

le programme « MrMenuCD.exe»
LANCER L'ENVIRONNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE du MR-150 qui se trouve sur le cédérom.

Enregistrer votre licence

Installer I'Environnement Multimédia Pédagogique

[= P Etrer |'Envi Multimédia Péd: i (réalisati ion Héve) .
Survolez avec votre souris cet
. écran et cliquez sur « Paramétrer
Installer Acrobat Reader 7.0 Réalisation d'un version "Eléve" de 'EMP , - - Z q-
{Environnement Muttimédia pédagogique). I EnVl ronnement M u Itl med 1a

In=alEgciclime 7.0 Exécuter cet outil sur l'ordinateur "Eléve" Péd agogique ».
contenant 'EMP du "MR-150"
Il vous permet de paramétrer le contenu
de 'EMP en dévalidant des écrans et diaporsmas
Manuel d'utilisation de I'EMP en fonction de 'activité de 'Eléve.

Contenu répertoire "PROFESSEUR™ ENREGISTRER VOTRE LICENCE
pour vous autoriser & utiliser cet Outil.

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

DIDASTEL PrOVEIICE ~oi"0% 57 50.00.45 - Fax - 04.91.60.01.4 - vewedostatss | Quitter |
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4.2 DESCRIPTION DE L'INTERFACE

4.2.1 Fenétre générale

- Au lancement de « Paramétrer I’'Environnement Multimédia Pédagogique » ; s'affiche a I'écran
la fenétre suivante :

2 MR-150 : PARAMETRAGE EMP

~ G
€ EMP MB-150
(Environnement Multimédia Pédagogique) Décocherles écrans et diaporamas que vous souhaitez rendre inaccessibles ..
f— cliquer sur "VALIDER" (ou touche "F9" clavier) pour valider |a configuration courante.
VALIDER (F9)
=
- 3
= =
CONDU
!I’ LECONTEXTE LE:! PRODUIT [V LES CONSTITUANTS |_ v MISEEN OEUVRE Y W SECURI
Industrie Agroalimentaire Les différenttypes Positionnement Conf.
|7 {("Maonbana") W de Melangeurs |7 Ensemble Motoréducteur v etraccordement |7 etSé
o L =T L e o o [ Foe] L — A — L A— o= L s o .

F

Les Fonctions Palier coté

¥ Alimentation Animale M duMR-150 ¥ motarisation W Venﬁcanons
= 5= —

i i 84 —

v Description
W Matériaux Batiment du MR-150 ¥ Rotor W Misesen energ|es vV Mela

[ T re—— 2 DT e - =

Cet écran contient plusieurs objets :

- Un bouton E qui permet daccéder a larchitecture compléte des écrans de
I'Environnement Multimédia Pédagogique en version imprimable ;

- Une représentation graphique de I'architecture de ces écrans avec leur nom ;

- Une série de boites a cocher M situées dans le coin haut gauche de ces écrans et

permettant d’autoriser ou non leur acces ;

- Un panneau de contrdle permettant la gestion des profils « Eléve ».

Note
- La navigation dans cette fenétre se fait a I'aide des poignés de défilement situées en bas et
a droite de I'écran ;
- Pour plus de lisibilité, cette fenétre peut-étre affichée en plein écran a l'aide des
commandes classique de Windows.
DIDASTEL
| MR-150 [
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4.2.2 Panneau de contrble

Ce panneau contient les boutons permettant de créer et gérer les profils :

Décocher les ecrans et diaporamas que vous souhaitez rendre inaccessibles ..
cliquer sur "VALIDER" {ou touche "F3" clavier) pour valider la configuration courante.

VALIDER (F9)

Validation du profil aprés paramétrage ou chargement VALIDER (F9)
Sauvegarde du profil &
Chargement d’un profil

Remise a zéro (tous les écrans sont a nouveau autorisés) H

Quitte le logiciel

& MR-150 : PARAMETRAGE EMP

7
4'3 CREATION D U N PROFI L Décacherles écrans et diaporamas que vous souhaitez rendre inaccessibles ..

cliguer sur "VALIDER" (ou touche "F9" clavier) pour valider |a configuration courante

4.3.1 Choix des écrans ou rubriques

Dans cet exemple ci-contre, nous interdisons a
I'éleve d'accéder a la rubrique complete de [erroour
« LA MISE EN (EUVRE ».

=
hil
|

- Décochez seulement I'écran d’entéte Décochez
de la rubrigue (menu «MISE EN |pisi I'écran d’entéte

EUVRE » ; de la rubrique
- Validez (bouton « Valider » ou F9).
Note . comme le m'ontre 'exemple m-coptre, il 7 LesFoncions o Falsete e
est inutle de décocher tous les écrans |EEs e m———

contenu dans la rubrique. Seul le menu
permettant d'y accéder est ici décoché. ’
Par contre, si un seul des écrans de cette | ® pecipion
rubrigue est autorisé (« Positionnement et |z : =
raccordements » par ex.) il vous suffit de

décocher les 3 autres écrans de la rubrique et
de conserver I'accés au menu cette rubrique.

Palier opposé
V' motorisation W 1erMise en route

e

" -

Ly gt I
Wiid
o
DIDASTEL
| MR-150

PROVENCE Manuel d'utilisation EMP Mélanaeur a rubans - paae 37 -



I VR-150

4.3.2 Sauvegarde d’un profil

Pour sauvegarder un profil, cliquez sur le bouton situé dans le panneau de contrdle.

La fenétre « Sauver la configuration courante » s’affiche :

SAUVER LA CONFIGURATION COURANTE

- Sélection nez un répertOire de Dz |C:"-.Documents and Settings'Laurent F2G2\Mez documents"-.Mmﬁlﬂ

History:

Sauvegarde ! . . Enregistrer dans - |_}MR15D_Pr0fiIsEIe\res j = il e
- Donnez un nom a votre profil,

iCi . :2_

« MR150_TP_MiseOeuvre » ; A

. . Mes documents

- Cliquez sur « Enregistrer ». récents
Rappel :

La sauvegarde des profils dans un
répertoire partagé, et accessible par
réseau depuis les postes
« Eleves », permet de gagner du | wesdocuments
temps lors la configuration des
postes en vue des la réalisation des
activités.

-
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gL\

Poste detravail  Nom du fichier : [MR150_ TP MiseOeuvre jckoi | [ Evvegitrer |
£ Tipe | | Annuler

4.3.3 Chargement d’un profil
- Insérez le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur du poste de travail de I'éléve et lancez
I'application (voir § 4.4.1) ;
- Dans le panneau de contréle, cliquez sur le bouton ;

La fenétre « Charger une configuration » s’affiche :

CHARGER UNE CONFIGURATION EIE|

- Sé I eCti onnez I,e m p I acement E::?;:w |C “Documents and Settings'\Laurent F2G2\Mes documents'\MR1 5Ij
ou se trouvent vos fichiers de |

Configuration de profils . Regarder dans : |_}MR15D_PrDﬂIsEIeves j Ic_ui( B~
- Sélectionnez le profil & > TSR

charger ; LS
- Cliquez sur « Load » ; i
Important :

Apres avoir chargé un profil, il
vous faut le valider en cliquant
sur « VALIDER » (ou F9) afin T S
gue I'Environnement Multimédia
Pédagogique puisse le prendre
en compte a son démarrage.

I8
I S\

€

Poste detravail  Nom du fichier : |MR150_TP_MiseOeuvre jckerf | Load |
EﬂLlDER |[F 9] P i | Fichiers de type : | J Annuler
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4.4 FONCTIONNEMENT DE I'EMP SOUS UN PROFIL ELEVE

Le paramétrage d’un profil est pris a chaque affichage (navigation) de la fenétre
principale de I'Environnement Multimédia Pédagogique.

4.4.1 Ecran d’information « profil »

Lorsque I'Environnement Multimédia Pédagogique est utilisé sous un profil « Eléve », et que cet
éléve sélectionne une rubrique ou un I'écran qui ne lui est pas autorisé, I'écran ci-dessous
apparait :

L’éléve a alors le choix entre deux

possibilités :

- Revenir a I'écran précédent par
le bouton « Retour » ;

- Aller directement au menu
général par le bouton « Menu
Général ».

£/ Mélangeur 3 rubans MB-150 ' s

4.4.2 Réinitialisation des droits d’acces

- Insérez le Cd-rom « Professeur » dans le lecteur du poste de travail de I'éléve et lancez
I'application de paramétrage (voir § 4.4.1) ;

- Dans le panneau de contrble du logiciel de paramétrage, cliquez sur le bouton H;

- Validez la réinitialisation par la touche « Valider » VALIDER (F3) | puis quittez.

Relancez 'EMP, toutes les rubriques et écrans deviennent a nouveau accessibles a I'éleve.
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