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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans préavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétes respectives.

Le logiciel MAP-PC est un module d’acquisition et paramétrage sur
PC du banc d’essai VARIASTEL-C

Il est connecté au variateur de vitesse « Altivar » de VARIASTEL-C
a I'aide d’une liaison série et permet de piloter et paramétrer le banc
afin d’acquérir des données sur le moteur en charge.

Avant d’utiliser MAP-PC vous devez lire et respecter les
consignes d’utilisation du banc d’essai décrites dans le
paragraphe 1 « Avertissement » du dossier technique
VARIASTEL-C.

MAP-PC N
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2.1 Veérifications préliminaires

A la réception du matériel, veuillez vérifier la présence des fournitures suivantes :

e un Adaptateur RS485/USB « UPort-1130 » de chez MOXA avec connecteur SUB-D9 et

prise USB ;

e un cable spécifique de liaison série TeSys-U = Adaptateur RS485/USB avec connecteur

RJ45 et prise SUB-D9 ;
e un Cd-rom « MAP-PC Installation Professeur » ;
e un Manuel d’utilisation du logiciel MAP-PC ;
e un dossier pédagogique contenant des Travaux Pratiques.

2.2 Contenu du Cd-rom MAP-PC

Le Cd-rom « MAP-PC Installation Professeur » contient les outils suivants :
e un installateur du logiciel MAP-PC ;
e un logiciel d’enregistrement de votre licence ;
e un répertoire « Professeur » contenant :
o le Manuel d’utilisation du logiciel MAP-PC ;
o le dossier technique de VARIASTEL-C ;

o les documents constructeurs des constituants de VARIASTEL-C dans le répertoire

« Constituants » ;
o énoncés et corrigés des travaux pratiques dans le répertoire « Tp ».

2.3 Limitations d’utilisation

Configuration minimum

e Processeur a 1 GHz ou plus rapide ;
e Microsoft Windows 7/8/10 ;

e 512 Mo de RAM recommandé ;

e Reésolution d’écran 1024x768 avec carte vidéo 32 bits.

Logiciels utiles au fonctionnement du logiciel TRIPHASTEL TeSys

e AcrobatReader 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.

MAP-PC
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2.4 Installation de MAP-PC

2.4.1 Exécution du cédérom d’installation

Insérez le cédérom « MAP-PC - Installation Professeur » dans votre PC, le programme est lancé
automatiquement, attendre I'affichage de la page d'accueil suivante :

2 |Installation logiciel DIDASTEL Provence

€/ Map-Pc pour VARIASTEL .;iustetietsr

[* INSTALLER LE LOGICIEL "MAP-PC" Version 4.0 |

Enregistrer votre licence

Installation du logiciel Map-Pc
(Module d'acquisition et paramétrage)
pour VARIASTEL
{taille nécessaire 30 Mo).

ENREGISTRER VOTRE LICENCE
Manuel d'utilisation logiciel pour vous autoriser 3 utiliser ce logiciel.

Contenu répertoire professseur

En plus du logiciel Map-Pc pour VARIASTEL, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

Technic Parc de la Bastidonne - Route CD 2 - 13400 AUBAGNE =
DIDASTEL ProvencCe i os.91.50.00.45 - Fax - 04.91.80.01.84 - www.didastel fr

Aprés quelques secondes, si cet écran ne s'affiche pas, exécutez le programme
« VarMenuCd(.exe) » qui se trouve sur le cédérom.

Survolez avec votre souris cet écran et suivez les instructions.
Avant d’installer et de lancer le logiciel MAP-PC, installer les logiciels utiles suivants si nécessaire.

2.4.2 AcrobatReader

AcrobatReader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents
constructeurs, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire « Professeur » du
cédérom.

Si vous avez une version antérieure, installez AcrobatReader 9.0.

MAP-PC ]
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2.4.3 Installation du logiciel MAP-PC

Vous devez installer le logiciel MAP-PC sur votre micro-ordinateur PC (taille nécessaire 20 Mo),
pour assurer son fonctionnement correct :

- suivez les instructions portées a l'écran ;
- acceptez l'accord de licence ;

- et si nécessaire choisissez le répertoire d’installation, répertoire par défaut conseillé :
« Program Files / Map-Pc pour Variastel ».

Attention, si vous avez déja installé le logiciel MAP-PC sur votre ordinateur, cette opération vous
désinstallera la version présente de votre disque dur.

Recommencez alors I'opération pour installer sur votre PC la nouvelle version fournie sur le
cédérom.

Pour vous autoriser a utiliser le
logiciel MAP-PC enregistrez votre licence DIDASTEL.

2.4.4 Enregistrement de votre licence

= Licence logiciel DIDASTEL Map-Pc pour Variastel

La licence du logiciel MAP-PC est une

Etablissement - licence établissement multiposte mais
Démonstration DIDASTEL Provence mono-produit, elle est unique pour chaque
banc d’essai VARIASTEL-C.
Adresse :
Le nom et la ville de votre établissement
Code Postal - Ville - sont affichés.

13400]  JAUBAGNE Cette identification est construite a la
Contrat de licence - commande du produit, si elle ne correspond
- ﬂ pas a votre établissement contactez-nous.
Il s"agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence.

Vous disposez du droit non-exclusif d'utiliser le CD-ROM.

Vous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
modifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CD-ROM ou

quelgue partie du CD-ROM gue ce soit {y compris la documentation qui Pour vous autoriser a utiliser le |Og|C|€|
'accompagne) en licence. MAP-PC :
= - lisez et acceptez les conditions du
contrat ;
Annwiler Accepter contrat | - saisissez le numéro de licence de votre
Enregistrez votre licence logiciel MAP-PC, numéro indiqué sur
Saisir N licence logiciel MAP-PC - I'étiquette du Cd-rom MAP-PC.
I m = 0 (Voir etiquette Cd-rom)

Me pas saisir les 0 devart les numéros de sére. exemple 0976 saisir 376. Vous pouvez maintenant quitter I'installation
et lancer votre logiciel MAP-PC, un
raccourci « Map-Pc pour Variastel » a été
créé dans la barre de menu
« Programmes » de Windows.

Enregistrer

DIDASTEL Provence ©Copyright 2005
DIDASTEL Provence - TF de la Bastidonne - 13400 AUBAGME
Tel.: 04.971.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.24
info@didastel fr - http:/Awww didastel fr

DIDASTEL
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2.5 Raccordement de VARIASTEL-C au PC

Pour la connexion du Banc d’essai TRIPHASTEL TeSys a votre
micro-ordinateur PC, vous disposez :

- 1 Adaptateur RS485/USB « UPort-1130 » de chez MOXA
avec connecteur SBU-D9 et prise USB ;

- 1 céable spécifique de liaison série avec connecteur RJ45 et prise SUB-D9 :

Cable liaison série RS485 / Adaptateur USB

Schneider :
e G aptateur
TSX, M340, HE EEm R
etc. UPort 1130
MOXA
Connecteur RJ45 DB9 Femelle
Data-(A)| 5 -= - 4 | Data- (A)
Data + (B) |4 - = 3 | Data + (B)
GND (8 = = 5| GND
2

= & —_

RJ45 Face avant :
ATV, TeSys, M340, etc.

- Raccordez le connecteur RJ45 du cable de liaison ATV sur le connecteur du variateur de vitesse
SCHNEIDER ATV312 du banc d’essai VARIASTEL-C.

Connecteur
RJ45

MAP-PC N
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Ensuite, réalisez la connexion sur le port série (COML1 par exemple) de votre micro ordinateur PC
a l'aide du convertisseur RS48/RS232 comme ci-dessous :

(y Liaison RS485
(MODBUS)

Convertisseur
USB / RS485

Liaison USB
(Interface PC)

MAP-PC N
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La liaison entre le variateur de vitesse ATV312 et I'ordinateur PC est du type série et permet
d'exploiter les fonctions suivantes du variateur de vitesse :

e configuration ;

e réglage ;

e commande ;

e surveillance.
Ces fonctions vont étre mise en ceuvre a I'aide du logiciel MAP-PC.

Le protocole utilisé est le protocole « Modbus » en mode « RTU » avec le format d’échange
suivant :

e vitesse: 19200 bauds (bits / seconde) ;
e parité: Paire.
o format: 8 bits + 1 bit de « Start » + 1 bit de « Stop ».

La trame définie pour le protocole « Modbus » en mode « RTU » ne comporte ni octets d’en-téte
de message, ni octets de fin de message.

Sa définition est la suivante :

Adresse Requéte Données CRC16

Les données sont transmises en binaire avec un CRC16 (« cyclical redundancy check »,
parametre de contrdle polynomial).

L'adresse de I'ATV est configurable de 1 a 31 (numéro d’esclave).
Elle est configurée a 1 par défaut dans notre cas (1 seul variateur sur la liaison série RS232).

DIDASTEL
N MAP-PC I
PROVENCE Manuel d’utilisation Logiciel - page 13 -
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2.6 Mise en service du banc d’essai VARIASTEL-C

Pour procéder a la mise en service du banc respectez la procédure énoncée ci-dessous dans son
ordre de numérotation :

1. A l'aide du cordon secteur fourni avec le systéme raccordez la prise située a l'arriere a
gauche du systeme au réseau secteur domestique 230V monophasé.

2. Basculez les deux disjoncteurs en position « ON »

MAP-PC I

Manuel d’utilisation Logiciel - page 14 -

DIDASTEL O
PROVENCE




B VAP-PC

3. Basculer le commutateur a clé « mise sous tension » en position « 1 »
Le voyant « 24V » doit s’éclairer

5. Vérifier la position du commutateur « sens de rotation » : Celui-ci doit étre en position « 0 »
pour permettre I'alimentation du variateur et du circuit de puissance. Cette sécurité cablée
simule une interdiction de mise en route si un ordre de marche est resté enclenché.

Appuyer sur le bouton-poussoir « mise en service »
Le voyant « 230V » doit s’éclairer
L’afficheur du variateur doit s ‘éclairer et afficher « RDY » (Ready).

Le circuit de commande et le circuit de puissance sont maintenant alimentés, le variateur est prét,
la mise en service de I'équipement est réalisée.

L’étape suivante consistera a piloter le variateur et la banc d’essai VARIASTEL a I'aide du logiciel
MAP-PC.

MAP-PC ]
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3.1 Accueil et lancement du logiciel MAP-PC

- A l'aide de votre barre des taches Windows vous pouvez accéder au Groupe « Map-Pc pour
VARIASTEL » situé dans le Groupe « Programmes » et cliquez sur I'objet « Map-Pc pour
VARIASTEL » pour lancer votre logiciel MAP-PC.

- A l'affichage de I'écran d’accueil ci-dessous, assurez-vous que le banc d’essai VARIASTEL est
bien sous tension et relié par liaison série a votre PC.

P B B B A B T e A 2 S A B o L T BN ST
t:’ 3 ”»_;" -
g 2y
’_. “:.'f -
S
- . —— — — — - Py Pe———
[ ;,7?.5 7 Zp},ﬂ’ “.7‘,5;1‘ R AT S s 7

Version 4.0 Logiciel 20y 2 :
Windows/XP/7/8/10 réalisé par ,.n.ga.. Continuer ...
I T O e e T T T e e e T T ]

- Si cet écran est barré par le message suivant :

Défaut de licence : enregistiez votre licence a I'aide du cédérom d'installation.

Vous avez oublié ou mal enregistré votre licence. Il est alors impossible d'utiliser le logiciel MAP-
PC.

- Insérez alors le cédérom « MAP-PC Installation Professeur » dans votre PC et enregistrez votre
licence (voir § 2.4.4 « Enregistrement de votre licence »).

- Une fois ces vérifications effectuées, cliquez sur « Continuer » pour entrer dans le logiciel MAP-
PC.

DIDASTEL

MAP-PC ]
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La fenétre principale du logiciel MAP-PC est un écran de type IHM (Interface Homme Machine) et
offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets pour accéder a toutes les fonctions du logiciel :

2 Map-Pc pour Variastel-C

€& Wariastel-C Module dAcquisition et Paramétrage
Connexion ATV ! b & :_’: — @ B q

DI

PILOTAGE FREIN CONSIGNE DE

FREQUENCE
| Freinage Manuel —
10.9

Couple f(Vitesse)
(C=kxN)

Simulation charge

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows :
e soit par la souris en cliquant sur I'objet désiré ;
e soit en utilisant la touche TABULATION de votre clavier pour se placer sur I'objet voulu et
en tapant sur la touche ENTREE.

Non connecté au banc d’essai VARIASTEL, le logiciel MAP-PC offre des fonctionnalités réduites
(voir 8§ 4.10 « Fonction du logiciel non connecté »).

Pour découvrir toutes les fonctionnalités du logiciel, veuillez établir la communication avec le
variateur de vitesse SCHNEIDER ATV de VARIASTEL afin de valider la mise en ceuvre de votre
banc avec le logiciel MAP-PC.

MAP-PC ]
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3.2 Connexion a VARIASTEL

S UEINEAR - Dans la fenétre principale cliquez sur linterrupteur du cadre
0®D 1 « Connexion ATV » ; s’affiche a I'’écran la fenétre suivante :

- A l'aide de I'objet « Type ATV » sélectionnez le
variateur de vitesse SCHNEIDER utilisé sur votre
banc d’essai VARIASTEL, type « ATV31 » ou
« ATV312 » pour les bancs compatibles avec le
logiciel MAP-PC. Type ATV : ATV-312 |v
Les anciens bancs VARIASTEL équipés d’'un =
variateur de vitesse ATV28 peuvent se connecter Liaison USB (RS485ATV)
a MAP-PC mais avec des fonctionnalités tres PotUSB: COM1 |[v & ©

, . p
réduites.

Modbus

- A l'aide de I'objet « Port USB : » sélectionnez le Ad. ATV: N* esc
port de communication de votre PC auquel est

relié le convertisseur série RS485/USB connecté SEEEIE RS —
au variateur de vitesse ATV. Baud Rate: 19200 | - Parité :
Data

CONNEXION ATV

Variateur de vitesse ATV

Y Bits : Stop Bits :
. - Vous pouvez lister les ports de

con}mynlcatlon disponibles Qe votre PC a l'aide CONNEXION
de l'icbne « Chercher Ports libres », ils seront

alors proposés dans I'objet « Port USB : »

- Sélectionnez « CONNECTION RS » pour établir la communication entre votre ordinateur et le
variateur de vitesse de votre banc d’essai VARIASTEL.

Si I'établissement de la communication échoue, un message d’erreur « DEFAUT INITIALISATION
COMMUNICATION ATV » s’affiche sur votre écran, deux défauts sont possibles :
e « Adressage voie série incorrecte. », le port série choisi n’est pas disponible ou sa
configuration est incorrecte (exemple : COM 9), vérifiez la configuration des ports séries de
votre PC a I'aide du « Panneau de configuration » de Windows ;
¢ « Voie série correcte, I'ATV ne répond pas, ... », le port série choisi est correct, la
communication ne s’établit pas, vérifiez vos branchements et la mise en service de votre
banc d’essai VARIASTEL.

Un fois la connexion établie, s’affiche sur la fenétre principale le message suivant :

PATIENTEZ ...
Ecriture des paramétres dans le variateur de vitesse.

Ce message vous indique que le logiciel MAP-PC est en train de programmer (écriture des
parameétres) le variateur de vitesse pour une utilisation optimale du banc d’essai VARIASTEL avec
MAP-PC.

DIDASTEL
N MAP-PC I
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Apres écriture des paramétres, le logiciel retourne a la fenétre principale avec la communication
établie :

- laled jaune « Connexion variateur » est active ;

- les icones utilisant la connexion a VARIASTEL deviennent accessibles.

Suite a ces opérations, les fichiers comportant les paramétres de communication et de pilotage du
variateur sont créés dans votre répertoire d’installation du logiciel MAP-PC.

3.2 Avertissements apres connexion

Apres établissement de la communication, le variateur de vitesse ATV
du banc d’essai VARIASTEL est exclusivement commandé par le
logiciel MAP-PC via la liaison série.

Il est alors impossible de commander le variateur via son bornier.

Le variateur fonctionne avec les parametres de commande et pilotage
chargés par MAP-PC lors de I'établissement de la communication.
L’écriture de ces parameétres est temporaire, les paramétres
correspondant au fonctionnement par défaut du banc d’essai sont
systématiquement rechargés a la mise sous tension du variateur.

Si vous souhaitez retrouver le fonctionnement autonome et les parametres par défaut de votre
banc d’essai VARIASTEL :
e déconnectez le logiciel MAP-PC ;
e coupez la tension d’alimentation du variateur (interrupteur a clé sur pupitre VARIASTEL) ;
e patientez quelques secondes jusqu’a I'extinction de I'afficheur du variateur ;
e remettez en service votre VARIASTEL.

NOTA :

Si vous utilisez le logiciel sans VARIASTEL, ou si vous omettez de le mettre sous tension et que
vous tentez d’établir la liaison avec le variateur de vitesse, aprés un court délai, un message
d’erreur indiquera que la communication ne peut s’effectuer.

Vous pouvez cependant utiliser le logiciel, par exemple pour lire des courbes enregistrées, mais il
vous sera impossible d’accéder aux fonctions de pilotage et paramétrage du VARIASTEL (voir §
4.10 « Les Fonctions du logiciel non connecté »).

DIDASTEL
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4.1 Les fonctions de la fenétre principale (IHM)

4.1.1 Description de la fenétre principale

Apres avoir établi la communication, la fenétre principale, I'écran de type IHM (Interface Homme
Machine), offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets répartis dans différentes zones :

2 Map-Pc pour Variastel-C

& Wariastel-C Module d Acquisition et Paramélrage

@ Connexion ATV &‘ A oou @ Pl
0 G- ( f ¥ = |

PILOTAGE FREIN CONSIGNE DE
Pour piloter le Frein Tension réseau FREQUENCE
metire le sélecteur 2300V s

"S5" sur "AOV". Avant 0 Armiére

|
Freinage Manuel — k )
10.0- H
z Etat Variateur

VARIATEUR EN Marche / Arrét
MARCHE

Vitesse Moteur (Tachy.)
Charge Fréquence Flux 0/ T/mn

0= 0.o/v 0.0/Hz 0.0/Hz
0.0lv (commande frein)

Moteur

Thermique  Couple Moteur  Puissance sortie

Frelnage Manuel —| 0
Frein
120- Courant dans le moteur
Simulation charge - “ l 7 100-
50~ 00 L 40
== 0- g

Couple f{Vitesse?)
(C=kxN?

Simulation charge

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

e une zone centrale qui permet de visualiser en continu sur un synoptique I'état et les
grandeurs physiques du variateur et du moteur :

o latension du réseau en Volts mesurée par le variateur, objet « Tension réseau » ;

o [I'état du variateur de vitesse (voir documents Schneider), objet « Etat variateur » ;

o lafréquence de sortie variateur (Flux) en Hertz appliquée au moteur, objet
« Fréquence Flux » ;

o lavitesse de rotation du moteur en Hertz et RPM (rotations par minute) mesurée
par la boucle tachymétrique (voir dossier techniqgue VARIASTEL) connectée a
I'entrée analogique « Al2 » du variateur, objet « Vitesse Moteur » ;

o [I'état thermique du moteur en pourcentage de I'état thermique nominal du moteur
(parametre variateur) mesurée par le variateur, objet « Thermique Moteur » ;

o limage du couple moteur en Newtons Métres calculé par le variateur de vitesse en
fonction du glissement et du couple nominal du moteur (parametres variateur), objet
« Couple Moteur » ;

o la puissance en sortie du moteur en Watts calculée par le variateur de vitesse en
fonction de la puissance nominale du moteur (parameétres variateur), objet
« Puissance sortie » ;

DIDASTEL
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o le courant dans le moteur en Ampeéres mesuré par le variateur, objet « Courant dans
le moteur » ;
o la consigne de pilotage en pourcentage du frein a poudre (voir documentation frein)
piloté par la sortie analogique « AOV » du variateur de vitesse, objet « Charge » ;
cette zone permet également d’accéder (icbnes PDF) a la documentation constructeur des
constituants principaux du banc d’essai VARIASTEL ;
e une zone « Consigne fréquence » qui permet de piloter :
o le sens de rotation du moteur a l'aide du sélecteur « Avant - 0 - Arriére » ;
o lavitesse de rotation (consigne de fréquence) du moteur a l'aide du potentiométre
ou du champ de saisie numérique en Hz ;
e une zone « Pilotage frein » qui permet de piloter le frein & poudre soit :
o manuellement a l'aide du curseur ou du champs numérique de saisie en % et le
sélecteur sur « Freinage manuel » (fonctionnement identique au potentiometre
« commande de frein » du pupitre VARIASTEL) ;
o en fonction d’'un modele de charge paramétré par vos soins (objet « Simulation
charge » dessous sélecteur) et le sélecteur sur « Simulation charge » ;
e une zone « Connexion variateur » qui permet de
o établir ou arréter la connexion avec le variateur, interrupteur 2 positions ;
o connaitre I'état de la connexions, led jaune ;
e une barre de menu graphique qui permet d’accéder aux fonctions suivantes :
o Vvisualiser et acquérir les grandeurs physiques sous forme de courbes, icbne
« Visualisation dynamique » ;
o visualiser I'état des entrées et sorties du bornier variateur, icone « Visualisation
E/S » ;
o acquérir la caractéristique mécanique du moteur en charge et déterminer son point
de fonctionnement, icbne « Déterminer point de fonctionnement du moteur » ;
o accéder aux paramétres usuels du variateur de vitesse, icbne « Accés paramétres
usuels » ;
o accéder atous les parameétres du variateur de vitesse proposés par Schneider,
icbne « Accés parameétres variateur » |
o élaborer et échanger des trames Modbus avec le variateur de vitesse, icone
« Elaborer des trames Modbus » ;
o accéder au manuel d’utilisation du logiciel MAP-PC, icone « Aide » ;
o quitter le logiciel MAP-PC, icbne « Quitter ».

4.1.2 Pilotage rotation moteur

- A l'aide du potentiométre ou du champ de saisie numérique de la zone
« Consigne Fréquence » saisissez la consigne de fréquence désirée, 50 Hz
sur 'exemple ci-contre ;

CONSIGNE DE
FREQUENCE

Avant 0 Amiére
- Sélectionnez ensuite le sens de rotation souhaité a 'aide du sélecteur, k | )
marche « Avant » sur 'exemple ci-contre.

Piloté par le variateur de vitesse, le moteur du banc VARIASTEL doit alors ' '
démarrer avec une rampe d’accélération (durée de la rampe en fonction 2
\ . . . Marche / Arrét
des parametres du variateur) et atteindre aprés quelgues secondes une
vitesse de rotation proche de la consigne de fréquence. 20 30
\l‘ v "/
Les objets du synoptique de la fenétre principale vous indiquent en temps ’
réel I'état et les grandeurs physiques du moteur et du variateur de vitesse. o

- Vous pouvez a souhait modifier la consigne de fréquence a 'aide du
potentiometre (fonctionnement identique au potentiometre « Consigne
vitesse » du pupitre VARIASTEL).

DIDASTEL

MAP-PC N

PROVENCE Manuel d’utilisation Logiciel - page 25 -




B var-pc I —

4.1.3 Pilotage du Frein a poudre

4.1.3.1 Pilotage manuel du frein a poudre

PILOTAGE EREIN - A l'aide du sélecteur de la zone « Pilotage Frein », sélectionnez le mode

Pour piloter le Frein « Freinage Manuel » ;

mettre le sélecteur . i ) . o
"SE* sur "AOV" - Saisissez une consigne de pilotage du frein en Volts a I'aide du curseur

ou du champ de saisie numérique, 2.0 Volts sur I'exemple ci-contre.

Freinage Manuel —

Une charge est alors appliquée sur le moteur, générée par le couple
résistant du frein & poudre suite a la consigne de freinage de 2.0 Volts.

Pour piloter le Frein a poudre a I'aide du logiciel
MAP-PC via la sortie analogique du variateur de
vitesse, n'oubliez pas de basculer le sélecteur
« S5 » du pupitre VARIASTEL sur « AOV ».

20V
Freinage Manuel — T [\
Potentiométre
P2
Uc
: : S5
Simulation charge - U Commande
Coupleur
Couple f{Vitesse)
sibed Boucle
= Simulation charge vitesse
Al3 Al2 AQV
< 3
o3
x o
COM

MAP-PC N
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Sur le synoptique de la fenétre principale est alors indiquée la consigne de freinage du frein en
Volts, 2.0 V sur I'exemple ci-dessous :

Tension réseau
AN

Etat Variateur

UF"%”"HE?%’} EH / Vous remarquerez sur le synoptique
Pt ' I'augmentation du couple moteur et la
L LEEEER  chute de la vitesse de rotation du moteur :
Fréquence Flux 1 350 Tmn e 1.0 Nm, objet « Couple Moteur » ;
SI 0 Hz 5. 0 Hz e 1350 T/mn, objet « Vitesse Moteur ».

Charge
[commande frein)

!5 Thermique  Couple Moteur  Puissance sortie
"% 1.8 Nm 1491 W

MD: Courant dans le moteur
“ ?: ——— n 20 aq
P, ! |

1]

0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

4.1.3.2 Pilotage du frein a poudre suivant un modéle de charge

Le logiciel MAP-PC vous permet d’appliquer une charge résistive sur le moteur en fonction de sa
vitesse de rotation et un modele de charge choisi :

e couple constant (convoyeur, levage, ...) ;

e couple proportionnel a la vitesse (mélangeur, pompe) ;

e couple proportionnel au carré de la vitesse (ventilateur, pompe centrifuge) ;

e puissance constante (enrouleur, dérouleur).

- Sélectionnez le mode « Simulation charge » ; !

Freinage Manuel
- Choisissez a 'aide de I'objet multi-choix en bas de la zone « Pilotage Frein »
le modéle de charge désiré, couple proportionnel a la vitesse sur 'exemple ci-
contre.

Simulation charge :

Une charge proportionnelle a la vitesse de rotation du moteur est alors
appliquée au moteur générée par le pilotage du frein.

Le modele de la charge appliquée au
moteur peut-étre configurée, voir § 4.9 Cm;cp'iél/ﬂﬁ)sse
« Configuration modéles de charge ».

DIDASTEL
[ | MaP-PC
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4.1.3.3 Rappels sur le frein a poudre

Le frein & poudre utilisé sur le banc d’essai VARIASTEL délivre un couple :
e proportionnel au courant d’excitation de la bobine (consigne de freinage) ;
e non linéaire par rapport a I'évolution de ce courant d’excitation ;
¢ indépendant de la vitesse de rotation du moteur.

Cette technologie de frein ne permet pas :
e d’avoir une charge résistive proportionnelle a la vitesse
de rotation du moteur ;
e de connaitre la relation exacte entre la charge résistive
et le courant d’excitation de la bobine du frein.

Dans le logiciel MAP-PC nous parlerons donc d’'une consigne
de freinage du frein a poudre en Volts.

La charge résistive pourra étre déterminée par le couple
moteur mesurée par le variateur de vitesse.

Le frein & poudre du banc VARIASTEL est réglé pour bloquer le moteur autour d’'une consigne de
freinage comprise entre 5 et 7 Volts.
Cette zone de blocage est variable en fonction de la température de fonctionnement du frein.

En effet, celui-ci demande 1 ou 2 minutes d’échauffement pour atteindre ces caractéristiques de
freinage.

Ce temps d’échauffement permet également la pré-excitation de la bobine qui aura pour effet de
provoquer un temps de réponse réduit.

Pour des renseignements complémentaires sur le frein a poudre, consultez le dossier technique du
banc d’essai VARIASTEL.

MAP-PC N
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4.2 Visualisation dynamique des grandeurs physigues

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icone « Visualisation dynamique »,

s’affiche a I'écran a la place du synoptique les outils de visualisation dynamique suivants :

2 Map-Pc pour Variastel-C

& Variastel-C Module ddcquisition et Paramétrage

. Connexion ATV
0 =,

PILOTAGE FREIN

Pour piloter le Frein
mettre le sélecteur

10.0-

6.00~

5.00-

Simulation charge - 4.00-

3.00-

///// 2.00-
Couple f{Vitesse)

= Simulation charge

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

Consigne : Hz _J 2 Hz _] Moteur: 457 ig’;gggﬁc%’i

"S5" sur "AQV". ) Avant (') Arriére
Freinage Manuel — ‘ » e = k )

Marche | Arrét

» 0.0V Nm _] Couple Moteur : Nm _‘ Charge (frein) : \" VISUALISATION
Freinage Manuel —| 7.00- DYNAMIQUE

Nb mesures
affichées :

200

Défilement :

Continu  |[*

-~
=4

(C=kxN) ‘ s -

e un graphe gradué en Hz & gauche et en RPM (Rotations Par Minute) a droite qui vous

permet de visualiser :

o la consigne de fréquence du variateur de vitesse (vitesse de rotation moteur

demandée), « Consigne » non affichée sur 'exemple ;
o lafréquence de sortie variateur appliquée au moteur, « Flux » en bleu ;

o lavitesse de rotation du moteur mesurée par la boucle tachymétrique, « Moteur »

en vert ;
e un graphe gradué en Nm a gauche et en W a droite qui vous permet de visualiser :
o Ilimage du couple moteur en Nm, « Couple Moteur » en rouge ;

o la consigne de pilotage en Volts du frein a poudre, « Charge (pilotage frein) » non

affichée ;
o la puissance en sortie du moteur en W, « Puissance sortie » en jaune ;
e pour chacune des grandeurs physiques disponibles sur les deux graphes :
o un objet pour sélectionner
un tracé fin ou épais ;
o un objet pour choisir la
couleur du tracé avec
« T » pour un affichage
transparent ;

D0000000000000000000000
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e Uun panneau en bas a droite qui vous offre :
o un objet « Défilement », pour choisir comme sur un oscilloscope le

VISUALISATION mode de défilement du tracé (continu, balayage ou bloc par bloc) ;
DYNAMIQUE o un champ numérique « Nb mesures affichées : », pour saisir le
Nb mesures nombre d’échantillons affichés, la fréquence d’échantillonnage est
affichées: fonction de la vitesse de transmission de la liaison série et de la
S 000 performance d’affichage de votre PC ;
o unicbne « Acquisition », pour acquérir et traiter les données
Défilement : affichées sur les deux graphes (voir § 4.3 Acquisition des grandeurs
Continu |+ physiques).

o uniclne « Paramétres Affichages par défaut », pour revenir aux
paramétres d’affichage DIDASTEL ;

B0
B N

- Sélectionnez par exemple un tracé épais pour la fréquence de rotation du moteur et le couple
moteur, et choisissez un tracé de couleur blanche pour la charge (pilotage du frein) afin d’obtenir
I'affichage suivant :

Consigne : Hz _| Flux: Hz _|. Moteur: 42.1/Hz

Couple Moteur : Nm _J. Charge (frein): 4.00 V J. Puissance :

Les graphes ci-dessus, correspondent & la visualisation d’une inversion du sens de rotation du
moteur avec une consigne de fréquence de 50Hz et une charge résistante (% freinage du frein a
poudre tracé) proportionnelle a la vitesse de rotation du moteur.

- Sélectionnez dans la barre de Menu I'icbne « Visualisation synoptique » pour retourner a
~ un affichage des grandeurs physique sous forme de synoptique.

DIDASTEL
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4.3 Acquisition et traitement des grandeurs physigues

4.3.1 Acquisition des grandeurs physiques

- Pendant une visualisation dynamique, sélectionnez sur le panneau en bas a droite de la fenétre
principale l'icbne « Acquisition », les données en cours de visualisation sont alors
enregistrées et s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

2 Map-Pc pour Variastel-C

& Wariastel-C Module dAcguisition et Paramélrage

ACQUISITION

60.0-

55.0-

Consigne (Hz) 50.0-
—‘ 45.0 = PNASAPPAANAAAT P A AN

40.0-
Flux (Hz) 35.0-

B 300-

Moteur (Hz) 25.0-

I 200-

53 15.0-
(RPM) 100-

Tps(s): 18.80

Echelle auto : __I
Fond :

Tps(s): 18.80

Couple Mot (Nm)

[

Charge Frein (V)
|/ 0

P Moteur (W)

ojm n

Echelle auto : J
Fond :

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

Cette fenétre vous offre :
¢ la visualisation des grandeurs physiques sur deux graphes avec cette fois ci en abscisse le
Temps en secondes ;

e sur chaque graphe :

o un curseur (bleu sur 'exemple) qui vous permet de mesurer et afficher la valeur des
grandeurs physiques en fonction du temps ;

o un objet « Ech. Auto », pour basculer le tracé en pleine échelle ;
o un objet « Fond » ; pour choisir la couleur de fond du graphe ;

e une zone d’affichage a droite des grandeurs physiques au temps sélectionné par le curseur :
o «Tps (s) », le temps en secondes ;
o « Consigne (Hz) », la consigne de fréquence du variateur de vitesse en Hertz ;
o « Flux (Hz) », la fréquence de sortie variateur appliquée au moteur en Hertz ;
o « Moteur (Hz et RPM) », la vitesse du moteur en Hertz et Rotations Par Minute ;
o « Couple Mot. (Nm) », le couple moteur en Nm ;
o  « Charge Frein (V) », la consigne de pilotage du frein a poudre en Volts ;
o) « P Moteur (W) », la puissance en sortie du moteur en W ;

DIDASTEL
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e pour chacune de ces grandeurs physiques :
o un objet pour sélectionner un tracé fin ou épais ;
o un objet pour choisir la couleur du tracé avec « T » pour un affichage transparent ;
e un Menu graphique :
o unicone « Paramétres Affichages par défaut », pour .': e ¢ q
revenir aux parameétres d’affichage DIDASTEL ; ' -
o icOne « Sauver » pour sauvegarder les mesures et les tracés courants ;
o icOne « Charger » pour charger des mesures et tracés sauves, permet également
de travailler sur un fichier de mesures hors connexion ;
o icdne « Imprimer » pour imprimer les graphes et valeurs courantes ; apparait a
I'écran le panneau d'impression propre a votre systéme avec les options
d’'impression graphique ;
o icbne « Quitter » pour quitter.

- Cliquez sur le tracé d’'une courbe et a I'aide de votre souris ou des touches « Droite » et
« Gauche » de votre clavier, déplacez le curseur pour mesurer et afficher les grandeurs physiques
correspondantes au temps sélectionné.

q - Sélectionnez dans la barre de Menu graphique licone « Quitter » pour retourner a la
fenétre principale du logiciel MAP-PC.

n 4.3.2 Sauver les mesures et tracés courants
- Sélectionnez I'icdbne « Sauver » pour sauvegarder les mesures et les tracés courants ; s’affiche a

écran la fenétre suivante : SAUVER LS MESURES CouraNTEs 21x]
- Sé|ectionnez ou tapez |e nom H;go;ry IC:\PmduitsF2G2\Programmes_EMP\Map~Pc pour Variastel\MesureLl
souhaité du fichier de Envegitrerdans . [ 3 Mosures E| s 5 E-

sauvegarde, « Notice » sur
'exemple, I'extension

« vardyn » est imposée par le
logiciel.

Didastel.vardyn
EssaiExcel.vardyn

- Enregistrez votre tracé sous
le nom de fichier choisi.

Saisir commentaire ci-dessous : Nom du fichier : |Notice.vardyn]| Enregistrer

Type : I’ vardyn LI Annuler

Inversion de sens avec charge proporti
de rotation pour notice ...

- Un boite de dialogue vous permet si vous
le souhaitez de saisir des commentaires et
informations sur les conditions de
réalisation de I'acquisition.
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A chaque enregistrement est créé un fichier texte avec I'extension
« txt » qui contient toutes les grandeurs physiques de chaque
échantillon de mesure.

Vous pouvez le récupérer et l'utiliser, il est compatible avec les
logiciels « tableurs » du commerce (Excel, Qpro, ...), afin de traiter
les données (voir § 4.3.4 « Traitement des données »).

m 4.3.3 Charger des mesures et tracés

- Sélectionnez I'icdbne « Charger » pour charger des mesures et tracés sauvés sur votre PC ;
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

CHARGER DES MESURES i 21 x|
g:::yw |C:'\Produ‘rtsFZGZ\Programmes_EMP‘\Map-Pc pour Van’astel"-\Mesurel_I A linstallation du Iogiciel, des
feir i [ Mesures e m |- flchler§ caractens'qques _ont ete
5 installés dans le répertoire
) Didastel.vardyn « Mesures » du répertoire
(= essaibxcel vardyn) d'installation du logiciel MAP-

@ Notice.vardyn

PC.

- Sélectionnez le fichier de
mesures désiré,

« EssaiExcel.vardyn » par
Nom du fichier : |EssaiExcel vardyn Load exem ple .

Fichiers de type : I' vardyn LI Annuler

Commentaire :

Essai réalisé pour exemple exploitation des mesures avec
tableur (voir fichier "EssaiExcel bt").

Une boite de dialogue vous rappelle le

commentaire saisi lors de I'enregistrement de Le frein est piloté manuellement a I'aide du potentiométre
"Commande de Frein" de |a platine VARIASTEL.

ce fichier.

Ce relevé vous permet par exemple de fracé la
caractérnistique mécanique du moteur (voir fichier
"EssaibExcel ixt").

MAP-PC ]
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- De retour, la fenétre acquisition s’affiche avec les mesures et tracés du fichier choisi :

2 Map-Pc pour Variastel-C

& Wariastel-C Wodule dAcguisition et Paramélrage

ACQUISITION

60.0-
55.0~

Consigne (Hz) 50.0- WA SAAY A AANAAN A AN A "
_‘ 45.0- it s s i ot w““""’w‘%
40.0-
Flux (Hz) 35.0-

B 300-

Moteur (Hz) 25.0-

i 454 200-

15.0-

Tps(s): 1514

(RPM) 10.0-

Echelle auto : _I i
o . : 4 : 8.0 10.0 120 14.0 16.0 18.0 200 220 240 26.0 28.0

Tps(s): 1514

Couple Mot (Nm)

Charge Frein (V)

5

P Moteur (W)

L/ 12

Echelle auto : _J

Fond - 240 260 280  300Tpsf)

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

Sur cet exemple, fichier « EssaiExcel.vardyn » fourni avec le logiciel MAP-PC, le frein a été piloté
manuellement a l'aide du potentiométre « Commande de Frein » de la platine VARIASTEL
jusqu’au blocage du moteur.

4.3.4 Traitement des données

A chaque enregistrement est créé un fichier texte avec I'extension « txt » compatible avec les
logiciels « tableurs » du commerce.

- Lancez votre tableur Microsoft « EXCEL » par exemple, puis ouvrir le fichier texte

« EssaiExcel.txt » enregistré, ne pas 2x]
oublier de modifier le type de fichier = resaderdans: [ vesures ol e-m 8 X O E - outs-
i i . [Z] Didastel. txt
en tous types ou alors fichier texte : 3] |Desess
Historique @1 Notice.txt
&
Mes documents
* ]
Favoris
% Mom de fichier : j ouvrir -
Favoris réseal Type de fichiers : [RE R Annuler
v
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- Cochez dans la zone « Type de données d’origine » de « Assistant Importation de texte » du
logiciel EXCEL l'objet « Délimité » et cliquez sur « Suivant > » :

Assistant Importation de texte - Ftap. 1 sur 3 2lxl

L'Assistant Texte a déterming que vogfonnees sont de type Largeur fixe,

Si ce choix vous convient, choig#sez Suivant, sinon choisissez le type de données qui décrit le mieux vos données.

Type de données d'opdfne
Choisiszez le tygg

€ fichier qui décrit le mieux vos données :
- Des caractéres tels que des virgules ou des tabulations séparent chague champ. . .
" Largeur fixe - Les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces. - EnSUIte’ deCOCheZ

« Tabulation » et cochez
« Point-virgule » dans la
zZone « Séparateurs » :

Commencer limportation & la ligne : I 1 3‘ Origine du fichier : IMS-DOS (PC-8) j
Apergu du fichier C:\ProduitsF2G2\Programmes_EMPYMap-Pc pour Variastel\Mesures'\EssaiExcel. txt,

|11 | FICHIER :; ec:\ProduitsF2GZ\Programmes EMP\Map-Pc pour Variastel\Mesures\Ess -
|2 | Date :-;25/02/2005
|2 | Heure :=;10:37:58 =
la | Assistant Importation de texte - Etape 2 sur 3 2
5| PARRMETRES : B - E - .
= Cette étape vous permet de choisir les séparater® contenus dans vos données. Yous pouvez voir les
4 | changements sur votre texte dans ['apercu gMfessous.

Eparateurs . . . .

. [~ Interpréter des séparateurs identiques
[k ¥ Pointwirgule [ Virgule consécutifs comme uniques

[ Espace ™ Autre : I "
Identificateur de texte : I :I'

—Apercu de données

Le fichier se met en
place selon I'apergu

L, FICHIER : c:\ProduitsF2E2Y Programmes EMPY\Map-Pc pour Variastel‘\Mesures'\Es ﬂ
proposé dans le cadre Date - bssaz 2008
4 . Heure : LO:-37:58
« Apercu de données » : -
PARRMETRES : LI

s | 0
Annuler <Erécédent| Suivant > I Terminer |

- Cliguez sur « Suivant > », ne rien modifier sur I'écran suivant :

Assistant Importation de texte - Etape 3 sur 3 2lx]

Cette étape vous permet de sélectionner chague colonne et de ormat des données en colonne

définir le format des données. & Standard
L'option Standard convertit les valeurs numériques en nombres, " Texte . . .
les dates en dates et les autres valeurs en texte. " Date - A - - Validez la Conflg uration
™ Colonne non distribuge du fichier a l'aide de
Ayance... | I'objet « Terminer » :

rApergu de données

Btenderd
c:\ProduitsF2EZ\Programmes EMP\Map-Pc pour Variastel\Mesures\Es -

570272005

LO:-37:58

Annuler % Erécédentl Suivant =

En résume, le fichier texte créeé par le logiciel MAP-PC utilise une
pagination avec les données délimitées par des points virgules.
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Ce qui donne le résultat suivant dans le tableur :

(0 x]
@ Fichier ~Editon Affichage Insertion Format Outils Données Fenétre ?  Adobe PDF Tapez une question -8 X
DEEHSRERY $BR-Tx>H ¥ o-o- @ =-[@2l 5| lH 7 -0,
== R Al -0 -6 7 SE=E=EHFE€%mBN EE|-HA

Ad2 - F
& [ E ] T T ] E T F TG 0] ] I J T 3 I T =

| 1 | FICHIER: chProduitsF 2G2\FProgrammes_EMPyMap-Pc pour Wariastel\MesurestEssaiExcel izt ﬁ

| 2 | Date: 250212005

| 3 | Hewre: 0:37:68

|+ |

| & | PARAMETRES:

| & | Wariateur: ATY 3

| 7 | LoildF: Couple variable

| & | Duree fec. [=]: 30

| 3 | Duree D (5] - 1

| 10|

| I | MESURES: Temps (=) Consigne (Hz) | Fluz [Hz) i Mateur [Hz) | W Moteur [RPM) Temps (=] Frein [3) i Mateur (Mm] F Motewr (W) | | Motear [A)

| 12 | 0 50 50 48.7 452 0 i 0.25 jr 14

| 13| 0.03 50 50 483 4E5 0.03 1] 0.25 W 14

| 14| 013 50 50 485 1485 013 i 0.25 0.7 14

| 15 | 027 50 50 48.7 452 027 i 0.25 40.7 14

| 16 | 0.36 50 50 487 ez 0.36 1] 0.25 0.7 14

| 7| 0.45 50 50 487 1452 0.45 i 0.25 0.7 14

| 18 | 0.54 50 50 48.7 452 054 i 0.25 40.7 14

| 13 | 0EZ 1] 50 4.6 1459 0E3 0 0.28 0.7 14

| 20 | 07z 50 50 436 1453 07z i 0.23 0.7 14

| 2 | 0.81 50 50 4.5 1456 0.1 i 0.23 44.4 13

| 22 | 0.4 1] 50 483 1450 0.4 0 0.28 444 13

| 23 | 0.33 50 50 48.3 1450 0.33 i 0.3 451 13

| 24 | 108 a0 a0 404 1453 108 1] 0.3 481 13

| 26 | 117 1] 50 483 1450 17 0 0.3% 555 14

| 26 | 126 50 50 48.2 1446 126 i 0.35 55.5 14

| 27 | 135 a0 a0 482 1445 135 1] 0.38 59.2 14

| 28 | 144 1] 50 421 1444 144 0 0.38 54.2 14

| 249 | 153 50 50 48.2 1446 153 i 0.3% 54.2 14

| 30 | 162 a0 a0 483 1450 162 1] 0.4 6249 14

| 3| 171 50 50 4.2 H4E 171 0 0.4 E23 14

| 32 | 18 50 50 48.2 1446 18 i 0.43 13 14

| 33 | 189 a0 a0 481 1444 189 1] 0.43 BE.E 14

| 34 | 192 50 50 421 1444 192 0 0.45 0. 14

| 36 | zov7 50 50 451 1444 zo7 i 0.45 i 14

| 36 | 216 a0 a0 482 1445 216 1] 0.438 T4 14

| 37 | 226 50 50 42 44 226 0 042 T4 14

| 38 | 236 50 50 48.2 1446 236 i 0.43 T 14

EER 245 a0 a0 48 1441 245 1] 0.438 Y 14

| 40 | 254 50 50 42 44 254 0 05 T 14
H B3 50 50 47.3 437 ZE3 i 05 T 14
42 1 272 a0 a0 478 1434 272 1] 0.5 Y 14

| 42 | 28 50 50 472 1424 28 0 053 2.4 14

| 44 | za 50 50 47.3 437 za i 0.53 a4 14

| 45 | 299 a0 a0 478 1434 299 1] 0.55 851 14

| 46 | 302 50 50 472 1424 302 0 0.55 261 14

| 47 | 313 50 50 47.7 4 313 i 053 8.3 14 -
4 4 » M\ Essaifxcel | 4] |
Prét MUM v

Avec, apres avoir réorganisé la largeur des colonnes, le contenu suivant :
¢ le nom et la date de création du fichier ;
e les paramétres principaux du variateur lors de la mesure :
o laloi Tension / Fréguence, ici « Couple variable » ;
o la durée des rampes d’accélération, ici 30 secondes ;
o la durée de la rampe de décélération, ici 1 seconde ;
¢ les grandeurs physiques en lignes pour chaque échantillon :
o le temps en secondes, « Temps (s) » ;
la Consigne de fréquence du variateur de vitesse en Hertz, « Consigne (Hz) » ;
la fréquence de sortie variateur appliquée au moteur en Hertz, « Flux (Hz) » ;
la vitesse de rotation du moteur en Hertz, « V Moteur (Hz) » ;
la vitesse de rotation du moteur en RPM, « V Moteur (RPM) » ;
la consigne de pilotage en Volts du frein a poudre, « Frein (V) »;
le couple moteur en Newton x metres, « C Moteur (Nm) » ;
la puissance en sortie du moteur en Watts, « P Moteur (W) » ;
o la courant dans le moteur en Ampéres, « | Moteur (A) » ;
e le commentaire saisi lors de I'enregistrement du fichier en bas des échantillons.

O O O O O O O
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Vous pouvez maintenant a I'aide de votre tableur traiter les données comme vous le souhaitez, un
exemple de fichier EXCEL « EssaiExcel.xls » est disponible dans le répertoire « Mesures » du
répertoire d’installation du logiciel MAP-PC.

Vous pouvez par exemple, tracer le couple moteur en fonction du temps, comme dans le logiciel
MAP-PC :

Couple Moteur / Temps

: AN

Couple (Nm)
w

Couple Moteur / RPM

R R ~z

Couple (Nm)
w

\

0 T T T T T T T
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

RM

Ou bien, le couple moteur en fonction de sa vitesse de rotation pour visualiser la caractéristique
mécanique du moteur.
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4.4 Visualisation des E/S du bornier variateur

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icone « Visualisation E/S », s’affiche
a I'écran la fenétre suivante :

2 Visualisation E/S bornier Variateur ATV

>
=
o™~
+
o
]
(14

R2C +24V

Bornier E/S Variateur

10.00V

mmmw---

.00V

Cette fenétre permet de visualiser les Entrées et Sorties du bornier variateur :
e |'état des Sorties a relais TOR :
o lerelais « R1 » avec ses 2 contacts « R1A » normalement ouvert et « R1B »
normalement fermée ;
o lerelais « R2 » ;
e Jétat des 6 Entrées TOR, « LIL1 » a « LI6 » ;
e lavaleur des Entrée analogiques :
o «All », entrée analogique en tension 0 a +10V ;
o «Al12 », entrée analogique en tension bipolaire +/-10V ;
e lavaleur de la sortie analogique en tension 0 a +10V, « AOV ».

Sur 'exemple ci-dessus :
e |erelais « R1 » est contacté, étata 1 ;
le relais « R2 » est au repos, étata 0 ;
I'état des entrées « LI1 », « LI2 », « LI3 », « LI5» et« LI6 » esta0;
I'état de I'entrée « LI4 » esta 1l
I'entrée analogiques « AI3 » esta 0V ;
'entrée analogique « Al2» est a 9.16 Volts, sur le banc VARIASTEL cette entrée est
utilisée pour la mesure de la vitesse de rotation du moteur (voir dossier technique), 9.16 V
correspond a 1350 RPM sachant que la boucle tachymétrique est étalonnée pour envoyer
un signal de 3V a 1 000 RPM ;
e la sortie analogique « AOV » est a 2.0V, sur le banc VARIASTEL cette sortie est utilisée
pour piloter le frein & poudre (voir dossier technique).

DIDASTEL
[ | MaP-PC
PROVENCE Manuel d’utilisation Logiciel - page 38 -




B VAP-PC

L’état des relais « R1 » et « R2 » est paramétrable en fonction de I'état du variateur de vitesse (voir
8§ 4.6 « Accés aux parameétres usuels »).

Par exemple, vous pouvez a 'aide de la zone « BORNIER VARIATEUR » du pupitre VARIASTEL :

VARIASTEL JBORNIER VARIATEUR

‘I\g

2 _— =

U Commande
Coupleur

R2

+10V
24\/ Potentiomeétre

P2

Uc

ov

Boucle
vitesse

DIDASTEL

PROVENCE

e récupérer les contacts des relais « R1 » et « R2 » pour un cablage avec un API ;

e cabler les entrées « LI1 » & « LI6 » et déclencher un arrét rapide ou un défaut externe sur
entrée logique en paramétrant le variateur de vitesse (voir § 4.6 « Accés aux parametres
usuels ») ;

e cabler I'entrée analogique « All » a l'aide du potentiométre « Consigne vitesse » du pupitre
VARIASTEL et mesurer sa valeur sa tension a I'aide du logiciel MAP-PC.
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. 4.5 Déterminer le point de fonctionnement du moteur

Cet outil vous permet de déterminer le point de fonctionnement du moteur en fonction de sa
caractéristique mécanique et de la charge appliquée.

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icone « Déterminer point de
fonctionnement du moteur », s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

2 Map-Pc pour Variastel-C

& Wariastel-C Module s Acquisition et Parameélrage

Déterminer le Point de fonctionnement du Moteur “’ {\ » 1

- Lancez une ACQUISITION ou chargez
un fichier de caractéristique mécanique
du moteur (barre Menu ci-dessus ).

0 100 200 560400 5600 1500 700 200 300 000 F00- 20015000400 1500

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

Cette fenétre vous offre :
e une procédure pas a pas pour déterminer le point de fonctionnement du moteur ;
e un graphe pour :
o visualiser la caractéristique mécanique du moteur ;
o visualiser la charge appliquée ;
o déterminer le point de fonctionnement du moteur a I'aide d’un curseur ;
e une barre de Menu graphique :
o icbne « Acquérir ... » pour acquérir la caractéristique mécanique du moteur ;
o icbne « Sauver ... » pour sauver la caractéristique mécanique du moteur courante
(bouton actif apreés acquisition ou chargement caractéristique mécanique) ;
o icbne « Charger ... » pour charger une caractéristique mécanique du moteur sauvée
préalablement afin d’éviter de refaire une acquisition ;
o icbne « Imprimer » pour imprimer I'écran courant ;
o icdne « Quitter » pour quitter.
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- Suivez la procédure pas a pas indiquée sur la fenétre.

- 4.5.1 Acquérir la caractéristique mécanique du moteur

- Sélectionnez l'icbne « Acquérir la caractéristique mécanique du moteur », s’affiche sur I'écran le
panneau suivant :

- Respectez les consignes demandées, I'idéal est de

fAvanice Encetfaedue tion faire un relevé de la caractéristique mécanique du
basculez le sélecteur "S5" du pupifre q q

VARIASTEL sur"AOV" pour charger
(pilotage frein) le moteur avec Map-Pc.

moteur avec un thermique inférieur a 30% ;

- Cliquez sur le bouton « CONTINUER », le moteur
Le thermique moteur est 3 0%, démarre avec une consigne de vitesse égale au
il est préférablede réaliser I'acquisition parameétre « HSP, Grande vitesse » du variateur de
avec un thermique bas afin de relever vitesse (voir § 4.6 « Accés aux parametres usuels »)
une caractéristique mecanique du comme indiquée sur la boite de dialogue :
moteur correcte.

- Démarage moteur avec une
consigne de 50.0 Hz.

Patientez pendant la rampe
d'accélération ...

- Patientez quelques minutes pendant la rampe d’accélération, I'acquisition et I'affichage du couple
moteur sur le graphe :

CARACTERISTIQUE MECANIQUE DU MOTEUR

Couple en Nm

500 750 1000 1250
Vitesse Moteur en RPFM

MAP-PC N
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Apres blocage du moteur et détermination de son couple maximum, s’affiche a I'écran la fenétre
suivante :

2 Map-Pc pour Variastel-C

& Variastel-C Module d dcquisition et Parameétrage

Déterminer le Point de fonctionnement du Moteur | R 2 " b » H

CARACTERISTIQUE MECANIQUE DU MOTEUR e Description Acquisition :
ouple

maximal
Acquisition réalisée avec
253 W une consigne de 50.0 Hz pour
35 RPM un couple maximal atteint de
6.0- 5.05 2135 /
Zone Instable Zone Stable 5.05Nm a35RPM
Curseur : —|

5.5~
213] Nm Modéle de charge utilisé :

CowpleMaoimal | | | | | | | | 1070} RPM
Couple f(Vitesse)
(C=kxN)

- Sivous le souhaitez,
sélectionnez et paramétrez
un autre modeéle de Charge.

o
o
1

&
o
T

£
5
o 35-
=3
s
2
O

W
o
1

- Al'aide du curseur, pointez sur le

2 5_.?91Jple_ o'l - ) (OIS W NN SRS Iwone| NN (SRRNT] B 1) NN [P
. / graphique le point de fonctionnement
du moteur et validez :

VALIDEZ

Tracés —

Couple
Moteur

Il Charge

100 200 300 400 500 600 700 800 S00 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Vitesse Moteur en RPM

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

e sur le graphe vous pouvez maintenant visualiser :
o le tracé du couple moteur en fonction de sa vitesse de rotation, en rouge ;
o le maximal atteint par le moteur, en jaune, 5.39 Nm a 904 RPM sur 'exemple ;
o le couple nominal, 2.52Nm (plaque signalétique moteur) ;
o la charge que vous souhaité appliquer au moteur, en blanc.

= 4.5.2 Sauver la caractéristique mécanique du moteur relevée

- Sélectionnez I'icbne « Sauver ... » ; s’affiche la fenétre suivante :

SAUVER LA CARACTERISTIQUE MOTEUR 21 x|

ﬁ:r::tr;):ry IC:"\Produ'rls F2G2\Programmes_EMP\Map-Pc pour Variastel"-.Mesure_:_l

Enregistrer dans : I\_) Mesures j = ﬁ‘ -

—
@ Variastel_18_Fev_05.varcm

- Sélectionnez ou tapez le nom
souhaité du fichier de
sauvegarde, I'extension

« varcm » est imposée par le
logiciel.

- Enregistrez votre relevé sous le
nom de fichier choisi.

Nom du fichier : I Enregistrer I
Type : [ varem ¥l Annuler I

MAP-PC N
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u 4.5.3 Charger la caractéristique mécanique du moteur

- Si vous ne souhaitez pas réaliser 'acquisition, vous pouvez charger un fichier de caractéristique
mécanique du moteur en sélectionnant I'icbne « Charger ... », s’affiche sur I'écran la fenétre
suivante :

CHARGER LA CARACTERISTIQUE MOTEUR i 2 x|
ag;:tr;ry IC:"\Produ'rtsF2G2"xProgrammes_EMP"\Map-Pc pour Variastel\Mesure ¥ | A linstallation du logiciel, un
fichier a été installé dans le

Regarder dans : | Mesures v| 4= Ea~ ; ’
s ! = répertoire « Mesures » du

_18_Fev_05. répertoire d’installation du
logiciel MAP-PC.

- Sélectionnez ce fichier de
mesures désiré,

« EssaiExcel.vardyn » par
exemple.

Nom du fichier : IVan‘asteU 8_Fev_05.varcm Load

Fichiers de type : l varcm LI Annuler I

4.5.4 Choisir la charge appliquée au moteur

Apres 'acquisition ou le chargement de la caractéristique mécanique du moteur, apparait sur la
fenétre I'objet multi-choix suivant :

- Sivous le souhaitez, Le logiciel MAP-PC vous permet d’appliquer une charge
sélectionnez et paramétrez résistive sur le moteur en fonction de sa vitesse de rotation et
un autre modéle de Charge : d’'un modéle de charge chaisi :
e couple constant (convoyeur, levage, ...) ;
Couple / Vitesse? e couple proportionnel a la vitesse (mélangeur, pompe) ;
(C=kxN? e couple proportionnel au carré de la vitesse (ventilateur,

pompe centrifuge) ;
e puissance constante (enrouleur, dérouleur).

- Choisissez a l'aide de cet objet le modeéle de charge désiré, couple proportionnel au carré de la
vitesse sur 'exemple ci-contre.

Le modéle de charge appliqguée au moteur peut-étre
configurée, voir 8 4.9 « Configuration modeles de charge ».
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Apres avoir choisi votre modéle de charge, il est tracé en blanc sur le graphe avec la
caractéristique mécanique du moteur en rouge :

#® Map-Pc pour Variastel-C

& Wariastel-C Module d dcquisition et Paramélrage

Déterminer le Point de fonctionnement du Moteur

CARACTERISTIQUE MECANIQUE DU MOTEUR
Couple
maximal

Zone Stable

Curseur: ——

1.99) Nm Modéle de charge utilisé :

1100/ RPM
Couple f{Vitesse?)
(C=kx N

L

- Sivous le souhaitez,
sélectionnez et paramétrez
un autre modéle de Charge.

- Al'aide du curseur, pointez sur le
graphigue le point de fonctionnement
du moteur et validez :

VALIDEZ

Tracés
Couple
Maoteur

H Charge

100 200 300 400 500 600 700 800 SO0 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Vitesse Mateur en RPM

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGME.

4.5.5 Déterminer le point de fonctionnement

- Cliguez sur le tracé, le graphe vous offre alors un curseur (bleu).

- Déplacez ce curseur a l'aide de votre souris ou des touches « Droite » et « Gauche » de votre
clavier pour pointer le point de fonctionnement du moteur.

- Validez le point de fonctionnement du moteur choisi a I'aide du bouton « Validez », apparait le

panneau suivant :
POINT DE FONCTIONNEMENT —
MOTEUR RETENU :

276 Nma 1295 RPM

Sur 'exemple traité a été déterminé, en fonction de la charge, un point de fonctionnement du
moteur de 2.76 Nm a 1295 RPM.

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique l'icone « Quitter » pour
retourner & la fenétre principale du logiciel MAP-PC.
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4.6 Acces aux parametres usuels

Cet outil vous permet d’accéder rapidement aux parametres les plus courants du variateur de
vitesse pour configurer la commande, le contréle et les modes de marche du moteur du banc
d’essai VARIASTEL.

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icbne « Accés paramétres usuels »,
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

PARAMETRES USUELS Variateur ATV

Contréle et commande Moteur Défauts, modes d'arrét, seuils etrelais

Protection thermique du moteur
5 21
(courantmaxen 0.1 A)
'L": couple constant pour moteurs spéciaux Régler ITH a lntensité nominale du moteur
": couple variable (Loi U/F simple) {voir plaque signalétique)
: controle vectoriel de flux pour couple constant
"nid": économie d'énergie pour couple varable

U ¢ 1 Type loi Tension [ Fréquence itH

Consigne '

-

HSP:, 500 Grande vitesse -, 100 Durée rampe accélérationen0.1s

-

ESPx ¢ 0 Pefite vitesse " 50 Durée rampe décélérationen0.1s

Fréquences Maxi. etMini. en 0.1 Hz

ANNULER Saisies

Cette fenétre vous offre :
e un panneau de saisie des parametres usuels de contrdle et commande du moteur ;
e un panneau de saisie des paramétres usuels de gestion de défauts, d’arrét, de seuils et
des relais du variateur de vitesse ;
e une barre de Menu graphique :
o icbne « Parametres par défaut » pour afficher les paramétres par défaut pour le banc
VARIASTEL, paramétres de livraison DIDASTEL ;
o icbne « Sauver la configuration courante » pour sauver la configuration affichée ;
o icbne « Charger une configuration » pour charger une configuration du variateur de
vitesse sauvée sur votre PC ;
o icbne « Quitter » pour quitter.
e un bouton « VALIDER et ECRIRE Paramétres ... » pour enregistrer les paramétres saisis et
les télécharger dans le variateur de vitesse ;
e un bouton « ANNULER Saisies », pour annuler vos saisies et retourner aux derniers
parameétres validés.
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4.6.1 Parameétres Contréle et Commande Moteur

- Sélectionnez le panneau « Contrdle et commande Moteur » :

Protection thermique du moteur
(courantmaxen 0.1 A)
="L": couple constant pour moteurs spécialx Régler ITH 3 lintensité nominale du moteur
: couple variable (voir plaque signalétique)
="n": controle vectoriel de flux pour couple constant
= "nld": économie d'énergie pour couple variable

. 1 Type loi Tension / Frequence

0
1
2
3

Consigne

500 Grande vitesse, fréquence maxien 0.1 Hz . 100 Durée rampe accélérationen0.1s

0 Petite vitesse, fréquence minien 0.1 Hz 50 Durée rampe décélérationen0.1s

Contréle et commande Moteur

Cette fenétre vous offre 6 champs de saisie pour régler les paramétres de commande du moteur :
e « UFt », choix du type de loi Tension / Fréquence (type de commande du moteur) :

o saisir O pour « L » : couple constant pour moteurs en paralléles ou spéciaux ;

o saisir 1 pour « P » : couple variable (Loi U/F), application pour pompes et
ventilateurs ;

o saisir 2 pour « n » : contrble vectoriel de flux pour couple constant, application pour
convoyeurs ou montes charges ;

o saisir 3 pour « nLd » : économie d'énergie, pour applications a couple variable sans
besoin de dynamique importante (comportement voisin de la loi « P » a vide et de la
loi « n » en charge) ;

e «itH », protection thermique du moteur, courant thermique maxi saisi en 0.1 A, réglez a
l'intensité nominale lue sur la plaque signalétique du moteur ;
« HSP », grande vitesse, consigne de fréquence maxi saisie en 0.1 Hz ;

e « LSP », petite vitesse, consigne de fréquence mini saisie en 0.1 Hz ;

e « ACC », durée de la rampe d’accélération saisie en 0.1 secondes, définie pour accélérer
entre 0 Hz et la fréquence nominale ;

e « dEC », durée de la rampe de décélération saisie en 0.1 secondes, définie pour décélérer
entre la fréquence nominale et 0 Hz.

Vous modifiez les valeurs des champs de saisies :
e soit par la souris en cliquant sur les incréments ;
e soit avec votre clavier en saisissant la valeur et en validant avec la touche « ENTREE ».

Sur 'exemple ci-dessus, les parameétres usuels de contrdle et commande Moteur proposés sont :
e une loi Tension / Fréquence du type couple variable ;

e une protection thermique du moteur de 2.1 Amperes ;

e une consigne de fréquence maxi de 50 Hz et mini de 0 Hz ;

e un temps d’accélération de 10 secondes et de décélération de 5 secondes.
DIDASTEL
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4.6.2 Parameétres de Gestion de défauts, d’arréts, de seuils et des relais

- Sélectionnez le panneau « Défauts, modes d’arréts, seuils et relais » :

Gestion defauts : Seulls :

SF * Réarmement du défaut en cours cd *

% . 4 22 Seuil de courant atteinten 0.1 A
sur entrée logique

EE > 1 Affectation du défaut externe "EPF" ftd , 100 Seuil étatthermique atteinten %
d sur enfrée logique
0 = "n0": non affectée Ftd , 500 Seuil defréquence atteinten 0.1 Hz
1293 134 ="LI1" 3 "LI6" : choix entrée logique

Modes d'arrét - Affectation relais :

i R1 7 Affectati lai R1
St . 0 Mode d'arrét normal (fin de marche) g s

0 ="rMP"; sur rampe
1="FSt" : amét rapide 0 ="n0O": non affectée
2="nST" : amét roue libre 1 ="FLt": variateur en défaut
3 ="dCI" ; amét par injection de courant, (voir param. =S=) 2 ="rUn"; variateur en marche
4 ="RA": seuil de fréquence atteint (voir ci-dessus)
0 Arétrapide sur entrée logique 5 ="FLA": grande vitesse "HSP" atteinte
6 = "CtA": seuil de courant atteint (voir ci-dessus)
0 Arétroue libre sur entrée logique 7 = "SrA": consigne de fréquence atteinte
8 ="tSA" : seuil themique moteur atteint (voir ci-dessus)

= "pO": nor!'aﬁt-‘:vcgé"e i ' : : 9 ="bLC": commande logique de frein
93 134 ="LI1"a "LI6" : choix entrée logique 12 : "APL": perte du signal 4-20 mA

R2 8 Affectation relai R2

Défauts, modes d'arrét. seuils etrelais

Cette fenétre vous offre 10 champs de saisie pour régler divers paramétres de gestion du moteur
et variateur :
- « Gestion défauts » :
e «ISF », réarmement du défaut en cours sur entrée logique :
o saisir 0 pour choisir « nO » : non affecté (pas de réarmement sur entrée logique) ;
o saisir 129 a 134 pour choisir I'entrée « LI1 » a « L16 » qui réarme le défaut en cours ;
e « EtF », affectation du défaut externe « EPF » sur entrée logique :
o saisir 0 pour choisir « nO » : non affecté (pas de défaut externe) ;
o saisir 129 a 134 pour choisir I'entrée « LI1 » a « L16 » qui déclenche le défaut
externe « EPF »;
- « Modes d’arrét » :
e « Stt », choix du mode d’arrét normal a la disparition de I'ordre de marche ou a I'apparition
d’'un ordre Stop :
o saisir 0 pour choisir « rMP » : arrét sur rampe ;
o saisir 1 pour choisir « FSt » : arrét rapide ;
o saisir 2 pour choisir « nST » : arrét en roue libre ;
o saisir 3 pour choisir « dCI » : arrét par injection de courant ;
e « FSt », arrét rapide sur entrée logique :
o saisir 0 pour choisir « nO » : non affecté (pas d’arrét rapide sur entrée logique) ;
o saisir 129 a 134 pour choisir I'entrée « LI1 » a « LI6 » qui déclenche un arrét rapide ;
e «nSt», arrét en roue libre sur entrée logique :
o saisir 0 pour choisir « nO » : non affecté (pas d’arrét en roue libre sur entrée
logique) ;
o saisir 129 a 134 pour choisir I'entrée « LI1 » a « L16 » qui déclenche un arrét en
roue libre ;
- « Seuils », réglage des seuils au dela duquel le contact des relais R1 ou R2 (voir paramétres
suivants) se ferme (relais sous tension) :
e « Ctd », seuil du courant atteint dans le moteur saisi en 0.1 A ;
e «ttd », seuil de I'état thermique atteint du moteur saisi en % ;
e « Ftd », seuil de fréquence atteint du moteur saisi en 0.1 Hz ;
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- « Affectation relais » :
e «R1» et «R2 », choix de 'affectation qui une fois active déclenche la fermeture du relais :
o saisir 0 pour choisir « nO » : non affecté (pas de déclenchement du relais) ;
saisir 1 pour choisir « FLt » : variateur en défaut ;
saisir 2 pour choisir « rUn » : variateur en marche ;
saisir 4 pour choisir « FtA » : seuil de frégquence atteint (voir « Seuils ») ;
saisir 5 pour choisir « FLA » : grande vitesse « HSP » (voir § 4.6.1) ;
saisir 6 pour choisir « CtA » : seuil de courant moteur atteint (voir « Seuils ») ;
saisir 7 pour choisir « SrA » : consigne de fréquence atteinte ;
saisir 8 pour choisir « tSA » : seuil thermique du moteur atteint (voir « Seuils ») ;
saisir 9 pour choisir « bLC » : commande logique de frein (voir 8 4.7) ;
saisir 12 pour choisir « ApL » : perte du signal 4-20 mA.

O 0O O 0O O OO0 O O

Sur 'exemple précédent, les parametres usuels de gestion proposés sont :

e pas de réarmement du défaut sur entrée logique ;
un déclenchement du défaut externe « EPF » sur I'entrée logique « L16 » ;
pas d’'arrét rapide ni d’arrét en roue libre sur entrée logique ;
un mode d’arrét normal sur rampe ;
une fermeture du relais R1 quand la consigne de fréquence est atteinte ;
une fermeture du relais R2 quand le seuil thermique du moteur atteint 100%.

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icbne « Quitter » pour retourner a la
fenétre principale du logiciel MAP-PC.

4.6.3 Valider et charger les parameétres courants dans le variateur de vitesse

Aprés avoir modifié un paramétre, la durée de la rampe d’accélération a 30 secondes par exemple,
cliguez sur le bouton « VALIDER et CHARGER

PARAMETRES », votre nouvelle configuration
est alors enregistrée et envoyée au variateur de

vitesse ; s’affiche a I'écran le panneau suivant :

TELECHRRGERENT DES PRRRRETRES

DARNS LE VARRIRTEUR DE VITESSE ..

Patientez quelques secondes pendant I'écriture des parametres.

Vous pouvez maintenant piloter le moteur (voir 8 4.1.2) et remarquer que la rampe d’accélération
dure 30 secondes.

Sinon, si vous sélectionnez le bouton « ANNULER SAISIES » ce sont les derniers parametres
validés qui sont rafraichis.

L’écriture de vos paramétres est temporaire, les parametres courants du
logiciel MAP-PC sont chargés dans le variateur de vitesse :
e au lancement du logiciel (chargement de la derniére configuration) ;
¢ a la validation d’'une nouvelle configuration (exemple ci-dessus).

Par contre, les parametres par défaut du banc d’essai VARIASTEL pour

un fonctionnement non connecté a MAP-PC sont systématiquement
rechargés dans le variateur de vitesse a la mise sous tension du banc.
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MAP-PC

- Sélectionnez dans le barre de Menu graphique I'icbne « Charger une configuration » pour charger
une configuration sauvée sur votre disque ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

CHARGER UNE CONFIGURATION i

B::Sr::w 'C:"-».Produ'rtsF2GZ"'-.Programmes_Efv1P"xMap—Pc pour Variastel"'-.ConfigL_'_l
BRegarder dans : I |2 Configuration j = E3~

g] Convoyeur.atvenf
@ Enrouleur.atvenf

=] Melangeur.atvenf
@] Ventilateur.atvenf

Nom du fichier : |LivraisonVariasteI.a‘tvcnf Load I
Fichiers de type : I atverf _'_j Annuler I

21

- Sélectionnez le fichier de
configuration désiré,

« LivraisonVariastel.atvenf » ci-
contre, I'extension « atvenf » est
imposée par le logiciel.

- De retour a la fenétre des
parametres, cliquez sur

« VALIDER ET CHARGER
PARAMETRES », les nouveaux
parameétres sont alors écrits
dans le variateur de vitesse.

A l'installation du logiciel MAP-PC, quatre configurations sont installées dans le répertoire

« Configuration » du répertoire d’installation du logiciel :

e « LivraisonVariastel.atvenf » : correspond aux réglages par défaut a la livraison du banc

d’essai VARIASTEL ;

n 4.6.5 Sauver la configuration courante

« Convoyeur.atvenf » : correspond a un exemple de réglages pour un convoyeur ;
« Enrouleur.atvenf » : correspond a un exemple de réglages pour un enrouleur ;

« Melangeur.atvenf » : correspond a un exemple de réglages pour un mélangeur ;
« Ventilateur.atvenf » : correspond a un exemple de réglages pour un ventilateur.

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique l'icbne « Sauver la configuration courante » pour
sauvegarder les parameétres saisis sur votre PC ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

SAUVER LA CONFIGURATION COURANTE ]

B::gt;:ry IC:"-.F’rodu'nsFZGZ"xProgrammes_EMP"~Jvlap-Pc pour Variastel"'-.ConfigLLI
Enregistrer dans : I_)Corrhguration LI - e B~

@ Convoyeur.atvenf

@ Enrouleur.atvenf

TE LivraisonVariastel.atvenf
@ Melangeur.atvenf

@ Ventilateur.atvenf

21

Nom du fichier : Enregistrer I
Type:: I-a,'.g_; ¥l Annuler I
o~
R . ;

=l 4.6.6 Parameétres par défaut

- Sélectionnez ou tapez le
nom de votre fichier de
sauvegarde, I'extension
« atvenf » est imposée par le
logiciel.

- Enregistrez votre
configuration, vous pouvez
de cette maniére créer vos
propres fichiers de
configuration du banc d’essai
VARIASTEL.

Vous avez la possibilité de revenir aux réglages par défaut correspondants a la configuration de
livraison du banc d’essai VARIASTEL, en sélectionnant dans la barre de Menu graphique l'icone

« Parameétres par défaut ».
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4.7 Acces aux parametres variateur

Si vous avez une certaine expérience dans
I'utilisation des variateurs de vitesse, cet outil vous
permet d’accéder a la totalité des paramétres du

variateur de vitesse Schneider. _ ATTENTION:
La modification des paramétires du
; . . variateur peut créer un dysfonctionnement
Pour régler ces paramétres nous vous conseillons de la platine VARIASTEL.

de consulter la documentation ATV312 Schneider.

Acces parametres Variateur

L'accés a ces paramétres demande une
; i . certaine expérience dans |'utilisation des
- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique de variateurs de vitesse.

la fenétre principale I'icbne « Acces parametres
variateur », s’affiche a I'écran le panneau ci-contre.
Les paramétres que vous pouvez écrire dans le

- Appropriez vous les recommandations affichées variateur de vitesse sonttemporaires (essais).
e,t cllguez sur le bo‘uton « ACCES ATV » pour valider Les paramétres PAR DEFAUT
'accés aux paramétres. (réglage DIDASTEL) sont systématiquement

recharges dans le variateur a la mise sous tension
(sauvegarde d'un fonctionnement correct).

- Patientez pendant la lecture de la totalité des
paramétres disponibles dans le variateur de vitesse
ATV, panneau suivant :

PATIENTEZ ...
Lecture des parameétres du variateur de vitesse.

Quelques secondes aprés ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

& PARAMETRES ATV 31 x|

Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres

Caractéristiques moteur {plague signalétique moteur)
; BT Fréquence standard moteur: 0 = 50 Hz, 1= 60 Hz nSP 1400 Vitesse nominale moteur en RPM
UnS 3 r 230 Tension nominal moteur en Volts COS 3 68 Cosinus Phi moteur en 0.01 unité
FS 3 500 Fréquence nominale moteuren 0.1 Hz rﬂ:'_ 0 Résistance stator en mHom, 0 = non affectée
NcR 3 21 Courant nominal moteuren 0.1A
Controle moteur Réglage commande moteur
URY 1 Loitension /fréquence HSP & 500 Grande vitesse, fréquence maxi en 0.1 Hz

0 ="L": couple constant pour moteur en // ou moteurs spéciaux LSP l 0 Petite vitesse, fréquence mini en 0.1 Hz
1="P": couple variable
2 ="n": contrle vectoriel de fiux pour couple constant ACC 3 100 Durée rampe accélémtion en 0.1s
3 ="nld": économie d'énergie pour couple varable o -i-—so- ) o o

[ 1 Réduction bruit moteur : 0 =non, 1 =oui ; s SRS
=| 40 Fréquence de découpage en 0.1 kHz StFl 0 Sup. fitre boucle de fréquence, 0 =non, 1 =oui
= | 600 Fréquence maximale de sortie en 0.1 Hz FLG 20 Gain de la boucle de fréquence en %

I 21 Protection thermique moteur, courant maxen 0.1 A StA 20 Stabilté de Ia boucle de fréquence en %

31 Limitation courant moteur en 0.1 A

i = doncowam atteintewe'(; A UFr g 20 Compensation Rl {Boost de tension) en %

i e en0. .
> SLP 100 sation de gli en%

| 100 Seul état themique atteint en % i e

} 500 Seuil de fréquence atteint en 0.1 Hz JPF 5 0 Fréquence occultée contre la résonance en 0.1 Hz
S Autoréglage de la commande du moteur JF2 4| 0 2&me Fréquence occultée en 0.1 Hz
0 = "n0": autoréglage inactif . L
112 = "yES": autoréglage actif dés que possible tLS ﬂ 0 Temps de fonctionnement & petite vitesse en 0.1ss,
114 = "rUn": autoréglage a chaque ordre de marche 0 = pas de limite
115 = "POn": autoréglage a chaque mise sous tension
1253 134 = "LI1" & "LI16": autoréglage sur entrée logique 3 1
Agtention, il faut des paramétres moteur comectement configurés
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Cette fenétre « PARAMETRES ATV31 », vous offre en haut les menus déroulants suivants :

« Accés Parameétres » pour accéder a la totalité des parametres du variateur de vitesse
groupés par fonctions (voir documentation Schneider), imprimer les parametres affichés et
quitter la fenétre pour retourner a la fenétre principale de MAP-PC ;

« Dialogue avec ATV31 » pour lire et écrire les valeurs des paramétres du variateur ;

« Gestion Parameétres » pour charger ou sauver des configurations sur fichiers.

4.7.1 Accés aux parametres Généraux

:Aiccés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres

- Sélectionnez dans le Menu

Niveau d'accés aux fonctions de commandes « Parameétres Généraux / Niveau
V¥ Contréle et commande du Moteur »  Configuration Bornier d’acces aux fonctions de

Fonctions de Pilotage

& PARAMETRES ATV 31

Gestion

Imprime

Configurations des Entrées / Sorties
Paramétres Clavier et Terminal déporté

commandes » ; s’affiche a I'écran

Acceés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres

les parametres suivants :

X

Quitter

Paramétres généraux

cod | 0 Code d'accés

gm Niveau d'acces aux fonctions de commande

0 ="L1": accés aux fonctions standards {idem ATV28)
1 ="L2": accés aux fonctions avancées
2 ="L3": acces aux fonctions avancées et commandes mixtes

Bomier

0 ="2C": commande 2 fils
1="3C": commande 3fils
2 ="LOC": commande locale (STOP / RUN / RESET)

{84 g' 0 Type de commande 2 fils
0 ="LEL": état 0 ou 1 pris en compte pour la marche ou |'amét
1="tm": changement d'état nécessaire
2 ="POF":idem "LEL" avant marche avant prioritaire

LCC g! 0 Commande du variateur par teminal déporté
0 =fonction inactive, 1 = commande vanateur par terminal déporté

Ot gi‘ 0 Sens de marche partouche RUN (clavier ou terminal)

0 = "dFr": Avant
1="drS": Amére
2 ="b0Ot": double sans

PSt g! 1 Priorité commande touche STOP (clavier ou terminal)

0 = "n0O": fonction inactive
1="yES": priorité 3 la touche STOP

Clavier et terminal déporté ———

Configuration Entrée/Sorties —————
AOTt ﬂ] 3 Configuration de la sortie analogique AQ1
1 ="DA"; configuration 0 - 20 mA {bome AOC)

2 ="4A": configuration 4 - 20 mA (bome AQC)
3 ="10U": configuration 0 - 10 V (bome AQV)

DO g\ 0 Affectation sortie analogique AO1
0="n0": non affectée
125 = "OCr": courant moteur
130 = "OFr": fréquence moteur
132 = "Otr": couple moteur
133 = "OPr": puissance délivrée parle varateur

Crl3 J 0 Consigne minimale de I'entrée Al3 (0.1 mA)
CrH3 3| 200 Consigne maxmale de l'entrée Al3 (0.1mA)
R1 % 7 Afectation relai R1

R2 3| 8 Affectationrelai R2

0 ="n0": non affectée

1 ="FLt": vanateur en défaut

2 ="rUn": vanateur en marche

4 = "RA": seuil de fréquence atteint

5="FLA": grande vitesse "HSP" atteinte

6 = "CtA": seuil de courant atteint

7 ="SrA": consigne de fréquence atteinte

8 ="tSA" seuil thermique moteur atteint

§ ="bLC": commande logique de frein

12 : "APL": perte du signal 4-20 mA

0 = "nO": fonction inactive
1253 134 = "LI1" & "LI16": choix entrée logique

Cette fenétre vous permet de lire et saisir 'ensemble des paramétres variateur suivants :

e « Parameétres généraux », code et niveau d’acces aux fonctions de commande du variateur,
si vous souhaitez accéder aux fonctions avancées (voir § 4.7.4) :

o saisir 1 pour choix « L2 » dans le champ « LAC » ;

o écrire ces paramétres dans le variateur ;

e « Bornier », configuration du type de cablage du bornier de commande moteur ;

e « Clavier et terminal déporté », non utiliser sur VARIASTEL ;

e « Configuration Entrée / Sortie » du bornier variateur, ne pas toucher aux parametres des
Entrées et Sorties utilisées pour le fonctionnement du banc VARIASTEL :

o «AOL1 », sortie analogique pour piloter le frein a poudre du banc ;

o « CrL3 » et « CrH3 » pour lire la boucle tachymétrique de rotation du moteur.
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4.7.2 Acces aux parametres de Contréle et commande du Moteur

& PARAMETRES ATV 31

| Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres - Sélectionnez dans le Menu « Contréle
¥ Paramétres Généraux et commande du Moteur /
Caractéristique du Moteur » ; s’affiche a
Fonctions de Pilotage » Paramétres de Controle du moteur ‘ I'écran la fenétre suivante :
Fonctions Avancées » Réglage de la commande du moteur

Sl & PARAMETRES ATV 31 i x|

Imprim Acces aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres
Quitter Caractéristiques moteur (plaque signalétique moteur)
i - {- Fréquence standard moteur : 0 = 50 Hz, 1 =60 Hz nSP 2 1400 Vitesse nominale moteur en RPM
UnS 3 r 230 Tension nominal moteur en Volts COs i 68 Cosinus Phi moteur en 0.01 unité
- { 500 Fréquence nominale moteur en 0.1 Hz rSC ,f 0 Résistance stator en mHom, 0 = non affectée
I 21 Courant nominal moteuren 0.1 A
Controle moteur Réglage commande moteur
f 1 Loitension / fréquence HSP 3 i 500 Grande vitesse, fréquence maxien 0.1 Hz
="L": couple constant pour moteur en // ou moteurs spéciaux LSP 3 0 Petite vitesse, fréquence mini en 0.1 Hz
="P": couple variable
= "n": contrdle vectoriel de fiux pour couple constant ACC 3 100 Durée rampe accélérationen 0.1
="nld": économie d'énergie pour couple variable <
— dEC 3 50 Durée rampe décélérationen 0.1s
| 1 Reéduction bruit moteur : 0 =non, 1 =oui
| 40 Fréquence de découpage en 0.1kHz Sif 3 } 0 Sup.filtre boucle de fréquence, 0 =non, 1 =oui
; | 600 Fréquence maximale de sortie en 0.1 Hz FLG 3 20 Gain de la boucle de fréquence en %
I 21 Protection thermique moteur, courant maxen 0.1 A StA 20 Stabilité de la boucle de fréquence en %
| 31 Limitation courant moteuren 0.1 A 20 o i ook e frsior o
e— Compensation 0! ension) en %
| 22 Seuil de courant atteint en 0.1 A 1 : : N
< [—— 2 SLP i 100 Compensation de glissement en %
5| 100 Seuil état themique atteint en %
i— 500 Seuil de fréquence atteint en 0.1 Hz JPF 3 } 0 Frégquence occultée contre la résonance en 0.1 Hz
- Autoréglage de la commande du moteur JF2 3 0 2&me Fréquence occuitée en 0.1 Hz
0 = "nO": autoréglage inactif — . S—
112 = "yES": autoréglage actif dés que possible tLS gi 0 Temps de fonctionnement a petite vitesse en 0.1,
114 ="rUn": autoréglage & chaque ordre de marche 0 = pas de limite
115 = "POn": autoréglage a chaque mise sous tension
1253 134 = "LI1" 3 "LI16": autoréglage sur entrée logique 3 1
Attention, il faut des paramétres moteur comectement configurés

Cette fenétre vous permet de lire et saisir 'ensemble des paramétres variateur suivants :
e « Caractéristiques moteur », parameétres correspondants a la plaque signalétique du moteur
du banc VARIASTEL (voir document « MoteurVariastel ») ;
e « Contréle moteur », paramétres de contréle du moteur ;
e « Réglage commande moteur », paramétres de commande du moteur.

Les paramétres affichés sur fond jaune sont les paramétres usuels proposés dans le § 4.6 « Acces
aux parametres usuels ».
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4.7.3 Acces aux parametres de Fonctions de pilotage 1

,‘> Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres

¥ Paramétres Généraux 4
Contrdle et commande du Moteur 4
Fonctions Avancées »  Choix des Vitesses présélectionnées
Gestion des Défauts Marche Pas & Pas - Sélectionnez dans le Menu
i e e = | s dant o « Fonctions de Pilotage / Configuration
Quitter Esc Eegem ;Epclwa"t des Rampes » ; s'affiche a I'écran la
: S : fenétre suivante :
Configuration des Consignes
x
Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres
Configuration Rampes Vit présélectionnées
ACC 3 |_f06 Durée rampe accélérationen 0.1s P52 3 | 0 2vitesses présélectionnées
dEC 3 50 Durée rampe décélérationen 0.1s P54 3 0 4 vitesses présélectionnées
AC2 3 | 50 Durée 2éme rampe accélération en 0.1s PS8 3 ] 0 8 vitesses présélectionnées
dE2 3 50 Durée 2&me rampe décélération en 0.1s PS16 0 16 vitesses présélectionnées
0 = "n0": fonction inactive
Commutation rampes "ACC" et "dEC" -> "AC2" et "DE2" : 1293 134 = "LI1" & "LI16": choix entrée logique
Ft 3 0 Commutation rampes sur seuil de fréquence en 0.1 Hz = G e
. i-—o o . s Vitesses présélectionnées (2éme & 16éme)en 0.1 Hz :
S et sP2 SP12
0 = "n0O": fonction inactive ; ’
1293 134 = "LI1" & "LI16": choix entrée logique SP3 4| SP13 5
g 0 Typed (définition allure des rampes) s il
e ram| on allure des s . .
et S % sP5 SP15
0="Ln" linéaire, 1="S"enS, 2="U"en U, - A
3 ="CUS": personnalisée, voir "tA1" 3 "tA4" ci-dessous : SP6 SP16
l:; = :g xn:i:e:mderampeacc.end:dutempstlotal ikos Foad
i .en% 1 arét nonwal
eal 10 ol oamieesce: 20 A UIMOS i sttd 0 Mode damét nomal fin de marche ou STOP)
tA3 3 10 Amondi début de rampe déc. en % du temps total o
v : ; N 0="rMP .Suframpe. ”
tA4 | 10 Amondifin de rampe déc. en % du temps total = "FSt": Amét rapide, 2 = "nST": Amét roue libre, {voir ci-dessous)

3 ="dCI"; Amét parinjection courant {voir Injection courant)

FSt 3 0 Anmét rapide sur entrée logique
Marche Pas a Pas nSt Iﬁﬁ Amét roue libre sur entrée logique
JOG gl—o Affectation entrée logique pour la marche pas a pas ?2—‘9:?34'!‘{[1;{{ 'eg?fl 16% chow et 2 bock

0 = inactive, 1293 124 = "LI1" & "LI16": choix ertrée logique - : e

; dCF: |4 Coefficient (03 10) de division du temps
JFG ﬂi 100 Fréquence en marche pas a pas en 0,1Hz ﬂ de rampe de décélération pour I'amét rapide

brA gi‘ 1 Adaptation rampe de décélération, 0 =non, 1 = oui

Cette fenétre vous permet de lire et saisir 'ensemble des paramétres variateur suivants :

e « Configuration Rampes », paramétres de réglage des rampes d’accélération et
décélération ;

e « Vitesses présélectionnées », paramétres pour commuter la consigne de vitesse sur 2, 4, 8
ou 16 vitesses présélectionnées nécessitant respectivement 1, 2, 3 ou 4 entrées logiques ;

e « Marche Pas a Pas », parametres de réglages de la marche impulsionnelle (dédié aux
machines avec engagement de produits manuellement) ;

e « Modes d’arrét normal », parameétres de configuration des modes d’arréts.

Les paramétres affichés sur fond jaune sont les paramétres usuels proposés dans le § 4.6 « Accés
aux parametres usuels ».
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4.7.4 Acces aux parametres de Fonctions de pilotage 2

j A-ccés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres

Paramétres Généraux 4
¥ Contréle et commande du Moteur 4
Fonctions de Pilotage d Configuration des Rampes

AVENCEES " Choix des Vitesses présélectionnées

Gestion des Défauts

Ma;d‘edﬁmpas | - Sélectionnez dans le Menu

M ‘arré . . . .

Imprimer page paramétres g ILEIER CATS o | « Fonctions de Pilotage / Injection de

Quitter B frieclion de s courant » ; s'affiche a I'écran la fenétre
Régulateur PI

suivante :

Configuration des Consignes

& PARAMETRES ATV 31 B

Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres

x|

Injection de courant par entrée logique
dCii g‘[m Injection de courant continu par entrée logique
0 =inactive, 1293 134 = "LI1" & "LI16": choix entrée logique

Injection automatique de courant a I'amrét
AdC gl 0 Injection automatique de courant & I'amét
0 ="n0": inactive
1="yES": Injection & durée réglable en fin de rampe

IdC g!.—TS Intensité du courant dinjection en 0.1 A 2 = "Ct" krjection peamanents & fanet
tdC { 5 Temps de freinage par injection de courant en 0.1s — o s )
SdC1 3 15 Intensité du courant dinjection automatique en 0.1 A
Régulateur Pl tdC1 3 [ 50 Temps dinjection automatique de courant en 0.1s
PIF gl 0 Retour du régulateur Pl par entrée analogique SdC2 3 1_10— 2éme Intensité du courant dinjection auto. en 0.1 A
0 ="n0": non affectée, 1 = "Al1": entrée analogique Al1, tdC2 [ 0 2&me temps dinjection auto. de couranten 0.1s

2 ="AlI2": entrée analogique Al2, 3 = "Al3": entrée analogique Al3

— Configuration consignes
PG (._1_9.0_ Gain proportionnel du P (0.01 3 100.00)
iG 5 100 Gainintégral du PI (0.013 100.00) |1 Configustion cansigne |
S 3| 10 Facteur déchelle du retour PI (0.1 100.0) 0 Configuration consigne 2
PIC 3 0 Inversion sens de comection du PI, 0 = non, 1 = oui 0 Sommateur entrée 2

| 0 Sommateur entrée 3

0 = "nO": non affectée, sinon valeur consigne par :

1="Al1": entrée analogique Al1,

2 ="Al2": entrée analogique Al2,

3 ="Al3": entrée analogique Al3, 16 = "AlP": Potentionmétre,
160 = "Updt": bomier "LI", 161 = "UpdH": touches clavier,
163 = "LCC": teminal déporté, 164 = "Ndb": Modbus,

PR2 3 0 2références Pl présélectionnées
R4 2| 0 4références Pl présélectionnées
0 = "n0": fonction inactive
1293 134 = "LI1" & "LI16": choix entrée logique
Consignes présélectionnées (2eme a 4éme) du régulateur Plen 0.1% :

-

RP2 4 300 RP3 3 RP4 3 900

600

167 = "CAn": CanOpen.
C g\ 96 Commutation consigne

Pll gi 0 Consigne du régulateur Plinteme, 0 =non, 1 = oui
RPI g; 0 Consigne inteme du réglateur Pl en 0.1%

96 = "Fr1": Consigne = consigne 1
§7 = "Fr2": Consigne = consigne 2
1294 134 = "LI1" 3 "LI6": choix entrée logique LI1

SL §|r 0 Seuil demeur de redémarage (‘'réveil”) en 0.1%

Cette fenétre vous permet de lire et saisir 'ensemble des paramétres variateur suivants :

e « Injection de courant par entrée logique » OU « Injection automatique de courant a l’arrét »,
parameétres pour freiner a basse vitesse ou maintenir un couple a l'arrét par injection de
courant dans le moteur sur entrée logique ou automatiquement ;

e « Régulateur Pl », parametres de réglages pour la régulation simple d’'un débit ou d’une
pression (moteur couplé a une pompe ou un ventilateur) avec capteur délivrant un signal
de retour sur une des entrées analogiques du variateur de vitesse ;

e « Configuration consignes », paramétre pour configurer la consigne de vitesse, sur le banc
d’essai VARIASTEL en fonctionnement autonome la consigne de vitesse est affectée a
I'entrée analogique « All » du variateur reliée au potentiomeétre « Consigne vitesse »
disponible sur le pupitre.
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4.7.5 Acces aux parametres de Fonctions avancées

Ces paramétres ne sont disponibles
| Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres que sile paramétre « LAC », niveau
Paramétres Généraux Bl d’acces aux fonctions de commande,
Contréle et commande du Moteur 4 est validé sur « L2 », acces aux
¥ Fonctions de Pilotage > fonctions avancées (voir § 4.7.1).
Gestion des Défauts Blus vite /Moins vite - Sélectionnez dans le Menu
Impri tr w57 | 2o ces e e « Fonctions Avancées /Commutation
dTOTNIETPEgE ParamelEs Mode Mixte (Commande / Consigne) o . - , . N
Quitter Esc  Commandes dun Frein Limitation de courant » ; s’affiche a
Gestion 2éme Moteur I'écran la fenétre suivante :
51
Acceés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres
Commutation de 2éme limitation de courant Mode mixte ¥

~~~~~~ {canaux de commande séparés des canaux de consigne)
CHCF g\ﬁ Choix mode mixte

— 1="SIM": Non séparé, 2 = "SEP" : Séparé

: CCS g\_98 Commutation canal de commande

Plus vite / Moins vite (potentiométre motorisé) —— 98 = "Cd1": Canal de commande = canal 1
USP 3 0 Validation fonction "Plus vite" ?29:5 (1:d3§ :Ema" gﬁﬁ%ﬁm&ﬂfe} cree?nalql:)gique
dsP 3 0 Validation fonction "Moins vite" Jr— :
e . Cd1 3 1 Configuration canal de commande 1
0 ="n0" : non affectée. —=
1293 134 = "LI1" 3 "LI16": choix entrée logique Cd2 3 10 Configuration canal de commande 2
—_— ) 1 = "tEr": Commande bomier, 2 = "LOC": Commande clavier,
Str gi 0 Mémorisation de la consigne 3 = "LCC": Commande temminal déporté
0="n0" :non affectée, - 10 = "Ndb": Com. ModBus, 20 = "CAn"; Com. CANopen
1="rAM" : mémorisation RAM, 2 = "EEP" mémorisation EEPROM CoP g‘ﬁ Copke corial Tyses ool 2
Gestion fins de course —— 0="n0" Pas_de copie, :
LAF 3 0 Limitation sens avant (affectation info. fin de course) ; : ..}s\;:.:'gﬁi’f dceo ;;sg];,'n? dtecgt .cg:gsnzommande.
LAr ! 0 Limitation sens ameére (affectation info. fin de course) ¢ o S g e
0 = Non affectée, 1253 134 = "LI1" & "LI16"; choix entrée logique CHP g‘—o Conmataion moteis 2
LAS §; 2 Mode d'amét en fins de course 0 = Non affectée, 1293 134 = "LI1" a "LI16": entrée logique jl

0 = "rMP"; Sur rampe, UnS2 230 Tension nominal moteur en Volts

1="FSt": Amét rapide, 2 = "nST": Amét roue libre

|
U
FrS23 ] 500 Fréquence nominale moteur en 0.1 Hz
Commande de frin ——————————— [ nCr2 % 19 Coursnt nominal moteuren 0.1 A
{gestion dun frein électromagnétique par le vanateur) (e ;
BEC g—o SR A nSP2 3 l. 1400 Vitesse nominale moteur en RPM
! < it C0S2 [ 75 Cosinus Phi moteur en 0.01 unité
0="n0": Non affectée,
2="r2" :relai R2, 64 = "dO" : sortie analogique AOC UR2 a\—1 o teeon A Bfgusnce .'J

Cette fenétre vous permet de lire et saisir 'ensemble des paramétres variateur suivants :

e « Commutation de 2¢™ |imitation de courant », parameétres pour configurer une 2°me
limitation de courant, permet de limiter le couple du moteur ;

e « Mode mixte », paramétres pour séparer les canaux de commande des canaux de
consigne ;

e « Plus vite / Moins vite », paramétres de la fonction de potentiométre motorisé, permet
d’augmenter ou diminuer une consigne de vitesse a partir des entrées logiques ;

e « Gestion fins de course », parametres pour gérer un ou deux interrupteurs de fin de course
associés aux entrées logique du variateur ;

e « Commande de frein », paramétres pour régler la gestion de commande a I'aide des
entrées et sorties du variateur d’un frein électromagnétique en synchronisation avec le
démarrage et I'arrét du moteur ;

e « Commutation 2°™ moteur », caractéristiques d’'un 2™ moteur, permet d’'alimenter
successivement, commutation a 'arrét, par le méme variateur deux moteurs de puissances
différentes.
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4.7.6 Acces aux parametres de Gestion des défauts

Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres

Paramétres Généraux 4
Contréle et commande du Moteur 4
Fonctions de Pilotage > - Sélectionnez dans le Menu « Fonctions de Pilotage /
¥ Fonctions Avancées Al Injection de courant » ; s’affiche a I'écran la fenétre
suivante :
ﬂ & PARAMETRES ATV 31 B l‘
Qui Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 Gestion Paramétres
Gestion des défauts Modes d'amét sur défauts
inH g- Inhibition des défauts OHL 3 1 Mode damét sur défaut "Surchauffe variateur OHF"
0 = Non affecté, 1253 134 = "LI1" a "LI16": Choix entrée logique OLL 3 1 Mode d'amét sur défaut "Surcharge moteur OLF"
— SLL 0 Mode d'amét sur défaut "Liaison série ModBus SLF"
OPL 3 1 Défaut "Coupure de phase moteur’ ~ | — z > s o
fp—— 3 ; . COL 0 Mode d'amét sur défaut "Liaison série CANopen COF"
IPL 3| 0 Défaut "Perte de phase réseau” (variateur tri) J—=- z a5 _
pr— ) LFL 0 Mode d'amét sur défaut "Perte signal 4-20 mA LFF"
tnL 3 1 Défaut "Defaut autoreglage” (paramétre "tnF") _—
EPL 7 Mode d'amét sur défaut “"Défaut exteme EPF"

0 ="n0": Fonction inactive, 1 = "yES": Déclenchement en défaut SR 4 3
0="n0" Defa.ut ignoré, 1 ="yES": Amét roue !lbre
rSF gl—o Réamement du défaut en cours S=THES fn o, = Bt A opkle

0 = Non affecté, 1293 134 = "LI1" & "LI16": Choix entrée logique LFF g] 100 Viesse dereplien 0.1 Hz

FLr g! 0 Reprise 4 la volée {rattrapage automatique de rampe) | ———————— Redémarrage automatique
0 ="n0O"; Fonction inactive, 1 = "yES": Fonction active Alr g\ 0 Redémanmage automatique
— 0 ="n0O": Fonction inactive, 1 = "yES": Fonction active
dm gi 0 Marche dégradée en cas de soustension
0 = "n0O": Fonction inactive, 1 = "yES": Seuil de surveillance actif ;Ar g | 0 Durée maxi du processus de redémamrage
— 0="5": 5minutes, 1 ="10": 10 minutes, 2 = "30": 30 minutes
stP ﬁ} 0 Configuration amét contrdlé sur coupure réseau 3="1h": 1heure, 4 = "2h": 2 heures, 5 = "3h": 3 heures,
0 ="n0O": Vemouillage du variateur et amét moteur en roue libre 6="Ct": limité
1 ="NNS": Utilisation de linertie pour conserver au mieu la tension 2
2 ="rMP": Amét suivant la rampe valide —_— Défaut ext
3 = "FSt": Amét rapide (possibilités de freinage du variateur) BF g 134 Affectation du défaut exteme "EPF"

“A
0 = Non affecté, 1293 134 = "LI1" 3 "LI16"; Choix entrée logique

Cette fenétre vous permet de lire et saisir 'ensemble des parameétres variateur suivants :

e « Gestion des défauts », parameétres pour activer ou désactiver les défauts et choisir le type
de réarmement ou validation du défaut courant ;

e « Modes d’arrét sur défaut », parametres pour choisir le mode d’arrét du moteur en fonction
du défaut ;

e « Redémarrage automatique », parametres pour permettre le redémarrage du moteur
automatiquement apres disparition du défaut ;

e « Défaut externe », parameétre pour affectation du défaut externe sur entrée logique.
Les paramétres affichés sur fond jaune sont les paramétres usuels proposés dans le § 4.6 « Acces

aux parametres usuels ».

Vous modifiez les valeurs des champs de saisies de tous ces parametres :
e soit par la souris en cliquant sur les incréments ;
e soit avec votre clavier en saisissant la valeur et en validant avec la touche « ENTREE ».
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4.7.7 Dialoguer avec le variateur de vitesse

& PARAMETRES ATV 31

cceés aux Paramétres I_éialogue avec ATV31 Gestion Paramétres

Ecrire paramétres

Retour paramétres DIDASTEL

Retour paramétres usine =5=

Le Menu déroulant « Dialogue avec ATV31 » vous permet de :

o lire la totalité des paramétres courants du variateur de vitesse, « Lire paramétres » ;

e écrire la totalité des paramétres saisis et affichés dans le variateur, « Ecrire parameétres » ;

e reconfigurer le variateur avec les paramétres par défaut de chez DIDASTEL
correspondants a la configuration de livraison du banc d’essai VARIASTEL, « Retour
paramétres DIDASTEL » ;

e reconfigurer le variateur avec les paramétres « usine » de chez SCHNEIDER, attention
parameétres incompatibles avec le banc VARIASTEL, « Retour parameétres usine =S= ».

4.7.8 Gestion des parametres sur fichiers

& PARAMETRES ATV 31
Accés aux Paramétres Dialogue avec ATV31 | Gestion Paramétres

Sauver la configuration

Charger une configuration

Le Menu déroulant « Gestion Parameétres » vous permet de :
e sauver la configuration courante, totalités des parametres saisies, sur votre PC :
o sélectionnez ou tapez le nom de votre fichier de sauvegarde, I'extension « atvenf »
est imposée par le logiciel ;
o enregistrez votre configuration, vous pouvez de cette maniére créer vos propres
fichiers de configuration ;
e charger une configuration sauvée sur votre PC :
o sélectionnez le fichier de configuration désiré ;
o écrivez ensuite, si vous le souhaitez, les nouveaux parameétres affichés dans le
variateur de vitesse.

- Quittez la fenétre « PARAMETRES ATV31 » pour retourner a la fenétre principale de MAP-PC.
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E 4.8 Elaborer des trames de communication Modbus

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique de la fenétre principale I'icone « Elaborer des
trames Modbus », s’affiche a I'’écran la fenétre suivante :

® Map-Pc pour Vanastel-C

&2 Fchanger des trames MODBUS avec le Variateur de vitesse ATV

COMMNEX Paramétres liaison SERIE

Délai (s)
COM1 | BaudBates| 19200 |~ | DataBiss réception
-

=L

EMISSION
N* Esclave Adresse Termot : EJ Mots usuels ... B Durée ims) Em /Récep.

- Valeur Valeur
Ecriture d'un mot (DE) | ¥ met CRC 16

RECEPTION

0o | 00

Adresse Valeur Valeur
mot mot CRC 16

4 Protocole ModBus RS5485 ATV31 1 Varables communication ATV31 Id Guide de référence ModBus ®

Les octets dans les trames sont affichés en HEXADECIMAL (00 & FF).

Cet outil vous permet d’élaborer et envoyer des trames MODBUS au variateur de vitesse ATV et
de recevoir la réponse (voir exemples ci-apres).

Cette fenétre vous offre :

e une zone « CONNEXION » (voir § 3.2) dans laquelle on peut établir la connexion avec le
variateur de vitesse du banc VARIASTEL via la liaison série avec un protocole MODBUS ;

e une zone « Paramétres liaison SERIE » dans laquelle sont affichés les paramétres de la
liaison série du PC pour communiquer avec le variateur de vitesse ATV ;

e une zone « EMISSION » qui permet de créer une trame MODUB et d’envoyer celle-ci au
variateur de vitesse (bouton « ENVOYER ») ;

e une zone « RECEPTION » qui permet de visualiser la réponse retournée par le variateur ;

e une zone avec les ressources (documents au format PDF) utiles suivantes :

o « Protocole Modbus RS485 ATV31 », guide SCHNEIDER d’exploitation de la liaison
série 485 du variateur de vitesse ATV avec description du protocole de
communication MODBUS utilisé ;

o « Variables communication ATV31 », guide SCHNEIDER contenant les descriptions
des variables internes de communication du variateur de vitesse ATV ;

o « Guide de référence Modbus », guide de référence du protocole MODBUS.
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- Sélectionnez « Retour» pour retourner a la fenétre principale de MAP-PC.

La valeur affichée des octets des trames envoyées et réceptionnées
est en HEXADECIMAL (00 a FF en hexa, soit 0 a 255 en décimal).

4.8.1 Eléments de la trame d’émission

Octet contenant le codage de la
fonction MODBUS souhaitée

Octet contenant le poids Fort de Octet contenant le poids Faible de
I'adresse du 1¢" mot lu ou écrit I'adresse du 1¢" mot lu ou écrit

N°® Esclave Adresise ler mot

1 Valeur
mois (x03) v [

Octets contenant la suite de la Octets contenant le CRC16
trame MODBUS en fonction (cyclical rgdundancy crjeck),
des fonctions utilisées parametre de contrdle
polynomial.

Octet contenant le numéro d’esclave,
1 dans le cas d'un unique esclave
RS485 connecté au PC.

Avant de construire et d’envoyer des trames nous vous conseillons
de lire les documents ressources accessibles a partir de cet écran.

Commencez par réaliser et transmettre les trames décrites dans les
exemples suivants.

MAP-PC N
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4.8.2 Lecture d’une variable interne du variateur de vitesse

- Sélectionnez la fonction MODBUS souhaitée, ici la fonction de lecture de N mots :
N® Esclave Adresse ler mot F IC8' I F d 320 I Mots usuels ATV31 ) Ourée (ms) Em./Récep.

Lecture de N mots (3x03)| v Sl
¥ Lecture de N mots (x03)

Ecrture d'un mot (3<06)

Ecrture de N mots (G¢10)

Pour simplifier la construction de la trame, le format est imposé par MAP-PC :
e octet O : numéro d’esclave ;
octet 1 : codage de la fonction MODBUS, ici la fonction de lecture de N mots ;
octets 2 et 3 : adresse du premier mot a lire ;
octets 4 et 5 : nombre de mots lus ;
octets 6 et 7 : CRC16 calculé par MAP-PC en fonction des octets de la trame d’émission.

- Saisissez (en Hexadécimal ou en décimal) a I'aide du champ « Adresse 1¢ mot » ou
sélectionnez a 'aide de I'objet « Mots usuels ATV31 » I'adresse de la variable interne du variateur
que vous souhaitez lire, ici la variable a I'adresse 8502 en décimal :

N° Esclave  Adresse Termot : & M| £ "IEZZH B4 Mots usuels ATV31 ] Ource (ms) Em./Récep.
Variables accessibles en Lecture et Ecriture :
: "CMD" Registre de commande "DRIVECOM"
: "LFR" Consigne de fréquence (0.1 HZ)
: "CMI" Registre de commande inteme
5240 : "IOLR" Images des Entrée/Sorties logiques
5261 : "AOTR" Images de la sortie analogique "AQ"
Lecture de N mots {(x03)| ¥ N(:nn;i)sre e/sgﬂrs 2601 : "CMDD" ide?n registre 8501 "CMDQ"I(}U

Variables accessibles en Lecture seule :
v 3201 : "ETA" Registre d'état du variateur

3202 : "rFr" Fréquence appliquée au moteur (0,1 HZ)

3203 : "FrH" Consigne de fréquence (0.1 HZ)

3204 : "LCr" Courant dans le moteur (0,1 A)

3205 : "Otr" Image du couple moteur (% Cn)

3207 : "ULn" Tension réseau (0.1V)

3209 : "tHd" Etat themique du variateur (%)

3211 : "OPr" Image de la Puissance moteur (% Pu)

9630 ; "tHr" Etat themmique du moteur (%)

5240 : "IOLR" Entrées/Sorties logiques

5241 : "AIPC" Entrée analogique "AIP" (potentiométre)

5242 : "AIC" Entrée analogique "Al1"

5243 : "Al2C" Entrée ana. "Al2"

5244 : "Al3C" Entrée analogique "Al3"

8606 : "ERRD"codage defaut varateur

8603 : "ETAD" idem registre 3201 "ETA"

La variable interne 8502 est 'image de la consigne de fréquence du variateur de vitesse en 0.1 Hz.

MAP-PC ]
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- Saisissez a I'aide des octets 4 et 5 le nombre de mots (variables internes) que vous souhaitez
lire, 1 seul mot sur 'exemple ci-dessous, la trame est alors construite avec le CRC16 :

N°® Esclave Adresse lermot : F I F . | EZ Mots usuels ATV31 -n Durée {ms) Em./Récep.

Nombre Valeur
Lecture de N mots ((x03)| v {sivs vt

- Cliquez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers le variateur de vitesse via la
liaison série.

Le variateur de vitesse traite la fonction demandée et retourne la réponse via la liaison série, la
trame réceptionnée a le format suivant :

Nombre  Valeur Valeur
octetslus lermot CRC 16

Avec :
e octet 0 : recopie de numéro d’esclave interrogé ;
octet 1 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;
octet 2 : nombre d’octets lus, 2 pour la lecture d’une seule variable sur 2 octets ;
octets 3 et 4 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 8502 du variateur de vitesse, ici
une valeur de O ;
e octets 5 et 6 : valeur en Hexadécimal du CRC16 de la trame réceptionnée.

La durée du dialogue (émission + réception) est
indiquée en millisecondes a coté du bouton Durée (ms) Em./Récep.
« ENVOYER », 35 ms sur I'exemple ci-contre.

- Retournez a la fenétre principale de MAP-PC et démarrez le moteur avec un Consigne
consigne de vitesse de 50 Hz a l'aide du panneau « Consigne Fréquence ». fréquence

R . Avant 0 Armiére
- Revenez dans le fenétre « Echanger des trames Modbus ... » et envoyez a |
nouveau une trame de lecture du mot 8502, la trame réceptionnée a le format k )
suivant : B

Marche / Amét

Nombre  Valeur Valeur
octetslus lermot CRC 16

Avec octets 3 et 4 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 8502 du »20.0/H2

variateur de vitesse, 01 pour le poids fort et F4 pour le poids faible soit 500 en
décimal correspondant a une consigne de fréquence de 50 Hz en 0.1 Hz.

DIDASTEL

MAP-PC ]

PROVENCE Manuel d’utilisation Logiciel - page 61 -




B VAP-PC

4.8.3 Lecture de plusieurs variables internes du variateur de vitesse

| Lecture de N mots ((x03)| ¥
v Lecture de N mots ((x03)
Ecriture d'un mot {0x06)
Ecriture de N mots {(x10)

lecture de N mots.

- Sélectionnez a l'aide de I'objet « Mots usuels
ATV31 » l'adresse de la 1°" variable interne du

- Sélectionnez la fonction MODBUS souhaitée, ici la fonction de

rz Mots usuels ATV31
v Variables accessibles en Lecture et Ecriture ;

variateur que vous souhaitez lire, ici la variable 8501 : "CMD" Registre de commande "DRIVECOM"
a 'adresse 3201 en décimal. 8502 : "LFR" Consigne de fréquence (0.1 HZ)
8504 : "CMI" Registre de commande inteme
5240 : "IOLR" Images des Entrée/Sorties logiques
5261 : "AD1R" Images de |a sortie analogique "AQ"
La variable interne 3201 contient le registre 8601 : "CMDD" idem registre 8501 "CMD"
d’état du variateur de vitesse codé sur 2 octets. Varables accessibles en Lecture seule :

Avec la fonction MODBUS de lecture de
plusieurs mots, vous allez lire en une seule

- "ETA" Registre d'état du variateur

. "rFr" Fréquence appliquée au moteur (0,1 HZ)
: "FrH" Consigne de fréquence (0,1 HZ)

trame la valeur des variables internes 3204 : "LCr" Courant dans le moteur (0,1 A)
adressées a la suite de la 1°® variable lue : 3205 : "Otr" Image du couple moteur {% Cn)
¢ 3202 : fréequence appliquée au moteur ; 3207 : "ULn" Tension réseau {0.1V)
¢ 3203 : consigne de fréquence ; 3209 : "tHd" Etat thermique du variateur (%)
e 3204 : courant dans le moteur ; 3211 : "OPr" Image de la Puissance moteur (% Pu)
e 3205 : image du couple moteur ; 9630 : "tHr" Etat themique du moteur (%)
* 3206 : registre d’état étendu ; LTIt onky s
e 3207 : tension réseau 5241 : "AIPC" Entrée analogique "AIP" {potentiométre)
e efc. . 5242 : "Al1C" Entrée analogique "Al1"
5243 : "Al2C" Entrée ana. "Al2"
5244 : "Al3C" Entrée analogique "Al3"
8606 : "ERRD"codage defaut varateur
8603 : "ETAD" idem registre 3201 "ETA"

- Saisissez a 'aide des octets 4 et 5 le nombre de mots (variables internes) que vous souhaitez
lire, 7 mots sur I'exemple ci-dessous, la trame est alors construite :

] Ourée (ms) Em./Récep.

N® Esclave Adresse ler mot F IC81 | F- 4 3201 I Mots usuels ATV31

Valeur

| Nombre
Lecture de N mots ((x03)| ¥ CRC 16

mots

- Cliquez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers le variateur de vitesse via la
liaison série.
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La trame réceptionnée a le format suivant :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 1 17 18
MCIM [ 02 [oe ['oe [27 [To1 ['Fa [0 ['F& [To0 ['o0 ['o0 [os [0 [12 [oe [78 [87 [23

Nombre  Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur
octets lus  lermot 2émemot 3émemot 4émemot S5émemot 6Gémemot 7émemot CRC 16

Avec :
e octet O : recopie de numéro d’esclave interrogé ;

octet 1 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;

octet 2 : nombre d’octets lus, dans ce cas E pour la lecture de 7 variables sur 2 octets ;

octets 3 et 4 : valeur de la variable interne 3201 « ETA », 0x0627 en Hexadécimal

correspondant au registre d’état du variateur codé en binaire :
o bit0 =1etbitl=1:variateur initialisé ;

bit 2 = 1 : variateur en marche (fonctions d’entrainements actives) ;

bit 3 =0 : absence de défaut ;

bit 4 toujours =0 ;

bit 5 = 1 : arrét rapide (arrét d’'urgence) non enclenché ;

bit 6 = 0 : initialisation variateur terminé (bit a 1 en écriture paramétres) ;

bit 7 = 0 : absence alarme ;

bit 8 réservé ;

bit 9 = 1 : absence de for¢age local ;

bit 10 = 1 : consigne de fréquence atteinte (fin de rampes) ;

bit 11 = 0 : consigne de fréquence dans le limites (LSP < Hz > HSP) ;

bit 12 et 13 réservés ;

bit 14 = 0 : pas d’arrét imposé ;

o bit 15 =0: sens de rotation avant ;

e octets 5 et 6 : valeur de la variable interne 3202 « rFr », 0x01F4 en Hexadécimal soit 500
en décimal correspondant a une fréquence appliguée au moteur de 50.0 HZ ;

e octets 7 et 8 : valeur de la variable interne 3203 « FrH », 0x01F4 en Hexadécimal soit 500
en décimal correspondant a une consigne de fréquence de 50.0 HZ ;

e octets 9 et 10 : valeur de la variable interne 3204 « LCr », 0x000D en Hexadécimal soit 13
en décimal correspondant a un courant dans le moteur de 1.3 Ampéres ;

e octets 11 et 12 : valeur de la variable interne 3205 « Otr », 0x0006 en Hexadécimal soit 6
en décimal correspondant a un couple moteur de 6% du couple nominal soit 0.15 Nm ;

e octets 13 et 14 : valeur de la variable interne 3206 « ETI », 0x4012 en Hexadécimal
correspondant au registre d’état étendu ;

e octets 15 et 16 : valeur de la variable interne 3207 « ULn », 0x087B soit 2171 en décimal
correspondant a une tension du réseau électrique de 217.1 Volts ;

e octets 17 et 18 : valeur en Hexadécimal du CRC16 de la trame réceptionnée.

O O OO OO O0OO0OO0OO0OO0O O

Pour plus de précision, consultez le document SCHNEIDER
« Variables ATV31 » accessible a I'aide du bouton
« Variables de communication ATV31 ».
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4.8.4 Ecriture d’une variable interne du variateur de vitesse

Conservez le moteur du banc VARIASTEL en marche avec une consigne de fréquence de 50 HZ,
vous allez modifier cette valeur a 20 Hz.

| Lecture de N mots ((x03)| ¥
v Lecture de N mots ((303) - Sélectionnez la fonction MODBUS souhaitée, ici la fonction
Ecriture d'un mot {x06) d’écriture d’un mot.

Ecriture de N mots ((x10) B4 Mots usuels ATV31

Variables accessibles en Lecture et Ecriture :

- Sélectionnez a l'aide de I'objet « Mots usuels 8501 : "CMD" Registre de commande "DRIVECOM"
ATV31 » 'adresse de la variable interne du 8502 : "LFR" Consigne de fréquence (0.1 HZ)
variateur que vous souhaitez écrire, ici la 8504 : "CMI" Registre de commande inteme
variable a I'adresse 8502 en décimal qui 5240 : "IOLR" Images des Entrée/Sotties logiques
contient la valeur de la consigne de fréquence. 5261 : "AOTR" Images de la sortie analogique "AQ"

8601 : "CMDD" idem registre 8501 "CMD"

- Saisissez a I'aide des octets 4 et 5 la valeur de consigne de fréquence que vous souhaitez, pour
20 HZ saisir 0x00C8 en Hexadécimal soit 200 en décimal, la trame est alors construite :

N® Esclave Adresse lermot : F | F 4 85 '— Mots usuels ATV31 Durée (ms) Em./Récep.

; Valeur Valeur
Ecriture dun mot (x06) | v fibulin CRC 16

- Cliquez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers le variateur de vitesse via la
liaison série.

La fréquence de rotation du moteur est alors ralentie et la trame réceptionnée a le format suivant :

Adresse Valeur Valeur
mot mot CRC 16

Avec :
e octet O : recopie de numéro d’esclave interrogé ;
octet 1 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;
octets 2 et 3 : recopie de I'adresse de la variable écrite ;
octets 4 et 5 : valeur écrite dans la variable ;
octets 6 et 7 : valeur en Hexadécimal du CRC16 de la trame réceptionnée.

4.8.5 Ecriture de plusieurs variables internes du variateur de vitesse

Vous pouvez écrire en une seule trame dans plusieurs variables internes du variateur de vitesse
sur le méme modéele que la lecture de plusieurs variables (voir § 4.8.3).

Pour cela il faut écrire dans des variables adressées a la suite et accessibles en écriture, comme
par exemple les paramétres de configuration du variateur de vitesse (voir documents Schneider).

MAP-PC ]
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e
4.9 Configuration modeles de charge

Le logiciel MAP-PC permet d’appliquer un couple résistant au moteur a l'aide du frein a poudre du
banc VARIASTEL suivant un modéle de charge.

Cet outil est accessible via :
o la fenétre principale de MAP-PC pour piloter le frein en fonction d’'un modéle de charge
(voir § 4.1.3 « Pilotage du frein a poudre ») ;
e |afenétre de « Visualisation du point de fonctionnement du Moteur » afin de déterminer le
point de fonctionnement du moteur en fonction d’'un modéle de charge choisi (voir § 4.5.4
« Choisir la charge appliquée au moteur »).

L’objet multi-choix ci-contre vous permet a 'aide de ses fleches
de défilement de sélectionner 4 modeles de charge :
e Couple constant (C = k), modeéle de charge identique a
un convoyeur ou un monte charge ;
e Couple proportionnel a la vitesse de rotation (C = k x N),
modele de charge identique a un mélangeur ;
e Couple proportionnel au carré de la vitesse de rotation
(C = k x N?), modéle de charge identique a un
ventilateur ;
e Puissance constante (C = k/ N), modéle de charge
identique a un enrouleur ou dérouleur.

Pilotage
Frein
Freinage Manuel

Pour appliquer un couple résistant au moteur en fonction d’'un modéle de
charge et de la vitesse de rotation du moteur :

e choisissez a l'aide de I'objet multi-choix dans la zone « Pilotage Frein »
un modéle de charge, couple proportionnel a la vitesse sur I'exemple
ci-contre ;

e sélectionnez dans la zone « Pilotage Frein » le mode « Simulation
charge » ;

¢ n‘oubliez pas de basculer le sélecteur « S5 » du pupitre VARIASTEL
sur « AQV ».

Simulation charge :

Une charge proportionnelle a la vitesse de rotation du moteur est alors
appliquée au moteur générée par le frein a poudre.

Couple f(Vitesse)
{C=kxN)

Pour chague modele de charge une fenétre de réglage est disponible.
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- Cliquez sur le graphe de 'objet multi-choix aprées avoir choisi votre modéle de
charge ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

& Variastel-€ Module d dcquisition et Paramétrage

Machines a Couple proportionnel Simulation charge
a la vitesse

C=KxN

500 750 1000 1250 1500
Vitesse Moteur en RFM

P=KxN

g S = 0 500 750 1000 1250 1500
Meélangeur age

Vitesse Moteur en RFM

Pour chague modéle de charge, la fenétre ci-contre vous offre :
¢ une illustration vous rappelant a quel type de machine le modéle choisi correspond, ici un
malaxeur pour un couple proportionnel a la vitesse de rotation ;
e une barre de Menu graphique pour accéder :
o aune fiche caractéristique d’'une machine type ;
o aune proposition de parameétres usuels de configuration du variateur de vitesse en
fonction de la charge choisi ;
¢ deux graphiques illustrant en fonction du réglage (coefficient K) de la charge :
o le couple résistant en Nm en fonction de la vitesse de rotation en RPM ;
o la puissance utile en kW en fonction de la vitesse de rotation en RPM ;
e un champ de saisi du coefficient « K » afin de vous permettre de configurer votre propre
modéle de charge.

MAP-PC N
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- Incrémentez le coefficient « K » pour modifier votre
modéele de charge, sur les exemples ci-contre :
e un couple résistant de 3.1 Nm & 1500 RPM
avec K=2.0;
un couple de résistant de 5 Nm a 1500 RPM
avec K = 3.2.

e

500 750 1000
Vitesse Moteur en RPM

1250 1500

P =N

500 750 1000
Vitesse Moteur en RPM

1250 1500

e P=KxN?

_+ -
T

500 750 1000

Vitesse Moteur en RPM

1250 1500

2 Map-Pc pour Variastel-C

& VaHastel-C moXpie dacquisition el param

. Connexion ATV
0 G-y

~

o

500 750 1000 1250 1500 D" &
Vitesse Moteur en RPM

PILOTAGE FREIN .|\ Moteur: 457 Hz

Pour piloter le Frein
metire le sélecteur
"S5" sur "AQV".

— Freinage Manuel —
10.0-

wunsicNE DE
FREQUENCE

Avant 0 Arrigre
N \' /

Marche [ Arrét

Flux: Hz RPM

—1800

HZJ

60.0-
55.0-
50.0-
45.0-
40.0-
35.0-
30.0-
25.0-
: 20.0- 500 o 0
40-° Eg- Lo .,

- i, 200 0 il

[

Consivne : Hz

—1600

Al gt i LD

1200

80- -1000
: / 800
60- 20 30

20-

0.0-«m
. 0.0V

— Freinage Manuel —

+ Simulation charge -|

s

Couple f{Vitesse)
[C=kxN)

~ Simulation charge -

0.0-

538

NmJ

7.00-

737

Couple Moteur : Nm _J. Charge (frein): 4.72 V _J. Puissance: 381

6.00-

5.00-

4.00-
3.00-

2.00-

1.00- —

-0

W

0.00-

538

)5-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGHME.

v S0.0Hz

VISUALISATION
DYNAMIQUE

Nb mesures
affichées :

. 200

Défilement:

Continu |v

Vous pouvez modifier le couple résistant généré par le frein en fonction de « K » en cours de
fonctionnement, exemple ci-dessus.
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Attention, nous vous rappelons que la technologie de frein a
poudre ne permet pas de connaitre la relation exacte entre la
charge résistive et le courant d’excitation de la bobine du
frein (couple résistant).

Sur I'écran précédent, la charge appliquée au moteur
(pilotage Frein tracé en blanc) respecte bien la forme du
couple résistant choisi.

Mais le couple résistant réel, appliqué par le frein au moteur,
est déterminé par le couple moteur mesuré par le variateur
de vitesse.

MAP-PC N
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4.10 Les fonctions du logiciel non connecté

Communication avec le banc d’essai VARIASTEL non établie, la fenétre principale offre a
l'utilisateur un choix réduit :

® Map-Pc pour Variastel-C

& Wariastel-C Module d dcquisition et Paraméirage

Connexion ATV

PILOTAGE FREIN

Freinage Manuel —

L
«

Couple f{Vitesse)
(C=kxN)

Simulation charge

NS : 2005-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGME.

e la zone centrale (synoptique) permet d’accéder (icones PDF) a la documentation
constructeur des constituants principaux du banc d’essai VARIASTEL ;

e la zone « Pilotage frein » permet d’accéder a la configuration des modéles de charge a
I'aide de I'objet multi-choix (voir § 4.9 « Configuration des modeéle de charge ») ;

¢ la barre de menu graphique permet d’accéder aux fonctions suivantes :

o lavisualisation et le traitement de mesures (grandeurs physique) et tracés
préalablement sauvés sur votre PC (voir § 4.3 « Acquisition et traitement des
grandeurs physiques »), icone « Visualisation dynamique » ;

o déterminer le point de fonctionnement du moteur en fonction de sa caractéristique
mécanique préalablement sauvée sur votre PC (voir 8 4.5 « Déterminer le point de
fonctionnement du moteur »), icbne « Déterminer point de fonctionnement du
moteur » ;

o accéder aux parametres usuels du variateur de vitesse afin de gérer des
configurations sur fichiers (4.6 « Accés au parametres usuels »), icbne « Acces
paramétres usuels » ;

o accéder au manuel d'utilisation du logiciel MAP-PC, icbne « Aide » ;

o quitter le logiciel MAP-PC, icbne « Quitter ».
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Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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