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1 – INSTALLER « MGate Manaager » 
 
La société MOXA propose un logiciel de configuration « MGate Manager » qui permet de configurer 
la liaison Série et Ethernet de la passerelle Modbus/TCP « MGate MB3180 ». 
 
Un Cd-rom d’installation MOXA est fourni avec votre kit Ethernet « NET-Sym » de chez DIDASTEL 
Provence pour votre barrière SYMPACT. 
 
- Insérez dans votre PC ce Cd-rom, l’explorateur Windows est lancé automatiquement, attendez 
l'affichage du contenu du Cd-rom suivant : 

 
 
 
 

Après quelques minutes, si 
cette fenêtre ne s'affiche pas, 
lancez l’explorateur Windows 
et explorez le contenu de du 

Cd-rom. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Exécutez dans le répertoire « MGate Manager » du Cd-rom le programme 
« MGM_Setup_[Version]_Build_[DateTime].exe » pour lancer l’installation, s’affiche à l’écran la page 
suivante : 
 

 
 
 
 
 
 

- Réalisez une installation par défaut en vous 
identifiant et en sélectionnant plusieurs fois le 

bouton « Next ».  
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2 – CONFIGURER LA PASSERELLE 
 
- A l’aide de votre barre des tâches Windows, vous pouvez accéder  au Groupe « MGate Manager » 
situé dans le Groupe « Programmes »;  cliquez sur l’objet « MGate Manager » pour lancer le logiciel de 
configuration de la passerelle « MGate MB3180 ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A l’affichage de l’écran ci-dessous, assurez-vous que votre passerelle soit : 

o reliée au variateur de vitesse de la barrière SYMPACT ; 
o reliée à votre PC ou réseau local ; 
o sous tension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez votre langue à l’aide du bouton « Language ». 
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2.1 Localiser la passerelle sur le réseau 
 
Un utilitaire vous permet de localiser la passerelle sur votre réseau sans connaître son adresse IP 
unique par défaut. 
 
- Cliquez sur le bouton « Recherche Broadcast » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le logiciel scrute votre réseau à la recherche toutes les passerelles « MGate MB3180 » connectées 
sur le réseau. 
Patientez pendant la recherche, cette étape peut prendre plusieurs secondes. 
 
Le logiciel affiche toutes les passerelles « MGate MB3180 » disponibles, par exemple la passerelle 
« MG-MB3180-4559 » avec l’adresse IP « 192.168.127.254 » ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si aucune passerelle n’a été localisée, vérifiez l’alimentation et la connexion de votre passerelle à 
votre réseau et recommencez l’opération. 
 
Attention utilisez un câble UTP RJ45 croisé si la passerelle est directement connectée à votre PC ou 
un câble UTP RJ45 non croisé si la passerelle est reliée à votre réseau local (utilisation d’un HUB).
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Vous devez maintenant configurer la passerelle « MGate MB3180 » pour qu’elle soit compatible 
avec la liaison série Modbus du variateur de vitesse de la barrière SYMPACT et votre réseau local. 
 
- Sélectionnez la passerelle que vous souhaitez configurer et cliquez sur le bouton « Configuration » ; 

 
 
 
 
 
S’affiche à l’écran la 
fenêtre de configuration 
suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conservez dans l’onglet « Mode » du « Port 1 » le mode « RTU Mode Esclave ». 
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2.2 Configurer la communication série Modbus. 
 
La passerelle est reliée au variateur de vitesse ATV de la barrière SYMPACT à l’aide du câble série 
RJ45/DB9 fourni avec votre kit Ethernet « NET-Sym ». 
Vous devez configurer les paramètres de la liaison série de la passerelle en fonction des 
caractéristiques de communication du variateur de vitesse SCHNEIDER utilisé. 
 
- Sélectionnez l’onglet « Serie » dans la fenêtre de configuration ; 
 
- Sélectionnez pour une barrière équipée d’un variateur de vitesse SCHNEIDER du type ATV31 les 
paramètres suivants : 

 
 vitesse de transmission 

de la liaison série de 19200 
bits/s à l’aide de l’objet 

« Baudrate » ; 
 

 une parité paire, choix 
« Even » à l’aide de l’objet 

« Parité » ; 
 

 1 bit de stop à l’aide de 
l’objet « bit de stop » ; 

 
 8 bits de données, à l’aide 

de l’objet « Nbre de bits 
Données » ; 

 
 une liaison série du type 
RS-485 deux fils (« RS485, 

2W ») à l’aide de l’objet 
« Interface ». 

 
 
 
 
 
 

 
- Si votre barrière (fabriquée avant septembre 2004) équipée d’un variateur de vitesse SCHNEIDER 
du type ATV28, sélectionnez aucune parité, choix « None » à l’aide de l’objet « Parité ». 
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2.3 Configurer la communication Ethernet TCP. 
 
La passerelle reliée à votre ordinateur ou réseau local a une adresse IP interface Ethernet unique par 
défaut. 
Le protocole TCP/IP de cette passerelle doit avoir un sous-réseau identique à celui de votre PC ou 
réseau local. 
 
Par exemple, si votre réseau ou PC utilise un sous-réseau avec comme adresse « 192.168.127 », la 
passerelle « MGate MB3180 » doit avoir une adresse IP avec le même sous-réseau et commencer 
par « 192.168.127 » et un masque sous-réseau à « 255.255.255.0 » pour limiter son accès aux 
utilisateurs de ce réseau local. 
 
- Sélectionnez l’onglet « Réseau » : 

 
 

- Saisissez le nom du 
matériel connecté à la 

passerelle, « SYMPACT » 
par exemple, à l’aide du 

champ « Nom » ; 
 

- Saisissez l’adresse IP 
souhaitée, 

« 192.168.127.254 » sur 
l’exemple ci-contre, à l’aide 

du champ « Adresse IP ». 
 

Attention, dans le cas d’une 
configuration « Static » du 

réseau, choisissez une 
adresse IP disponible sur 

votre réseau local 
(consultez votre 

administrateur réseau). 
 
 
 
 
 
 

 
Pour valider vos configurations, sélectionnez le bouton « OK » en haut de la fenêtre de configuration, 
s’affiche la fenêtre suivante : 

 
 
 
Patientez pendant que le logiciel paramètre la passerelle et 
recherche les nouvelles adresses des passerelles. 
 
 
 



 
 

 
 

NET-Sym 

Configurer passerelle MGate MB3180 - page 7 -

DIDASTEL 

PROVENCE

NET-Sym 

 
Après cette opération, le logiciel affiche la passerelle « MGate MB3180 » disponible avec la nouvelle 
adresse IP et les configurations que vous avez choisies : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez maintenant utiliser l’Interface Homme Machine du Cd-rom « NET-Sym » pour accéder à 
distance à la barrière SYMPACT via la passerelle Modbus/TCP « MGate MB3180 ». 
 


