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1 – VERIFICATIONS PRELIMINAIRES : 
 

CONTENU du KIT ETHERNET barrière SYMPACT « NET-Sym » 
 
A la réception du matériel, veuillez vérifier le contenu suivant : 
 

 1 Passerelle MODBUS/TCP « MGate MB3180 » (passerelle Série/Ethernet) de chez 

MOXA ; 

 1 Adaptateur CA/CC, 100-240Vac/0,3A 50/60Hz en entrée et 12Vdc/0,4A en sortie ; 

 1 Câble de liaison série RJ45/DB9 femelle ; 

 1 Câble UTP RJ45 croisé ; 

 1 Cd-rom MOXA pour installer l’utilitaire de configuration de la passerelle « MGate 

MB3180  » ; 

 1 Cd-rom DIDASTEL Provence contenant un Environnement Multimédia Pédagogique 
pour la mise ne œuvre du KIT et l’accès à distance de la barrière via un réseau 
Ethernet ; 

 1 Dossier papier contenant : 

o la notice d’instruction du « NET-Sym » ; 
o le manuel d’utilisation du logiciel « NET-Sym » ; 
o une aide pour configurer la passerelle « MGate MB3180 » ; 
o 1 Guide d’installation rapide MOXA du « MGate MB3180 ». 
 

 
 
Le boîtier « MGate MB3180»  passerelle MODBUD/TCP est réalisé en tôle d’aluminium et 
nécessite une alimentation externe fournie de 200mA.  
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2 – IDENTIFICATION DES CONNECTEURS : 

 
 
Boîtier « MGate MB3180 » Vue de Face : 
 
 
 
                 
    Connecteur mâle DB9 
 
 
 
 
 
Boîtier « MGate MB3180 » Vue Arrière : 
 
 
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – BRANCHEMENT DU BOITIER « MGate MB3180 » 
 
Branchement de l’alimentation : 
 
Branchez la prise JACK de l’alimentation fournie dans la prise JACK Femelle DC-IN 
(connecteur d’alimentation) du boîtier « MGate MB3180 ». 
 
Au branchement de l’alimentation sur le secteur 230V monophasé, la LED PWR située sur le 
dessus du boîtier doit s’allumer en rouge : Cela indique boîtier sous tension. 
 
Remarque : Le boîtier ne possède pas de bouton Marche/Arrêt pour sa mise sous tension. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port série RS 232/422/485 : 
Connecteur mâle DB9

Connecteur d’alimentation 

Bouton « Reset » Liaison Ethernet 10/100 Base T : 
Connecteur RJ45 Femelle
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Raccordement liaison série sur variateur ATV31 : 
 
A l’aide du câble de liaison série RJ45/DB9 fourni, raccorder le connecteur RJ45 du câble sur le 
connecteur RJ45 de l'ATV-31 suivant le dessin ci-dessous : 
 

 
 
 
Raccordement liaison série sur variateur ATV28 (barrière fabriquée avant septembre 2004) : 
 
Oter le bouchon 1 de son logement afin de dégager le connecteur RJ45 de l'ATV-28. 
A l’aide du câble de liaison série RJ45/DB9 fourni, raccorder le connecteur RJ45 du câble sur le 
connecteur 2 de l'ATV-28 suivant le dessin ci-dessous : 
 

 
 
Raccorder ensuite le connecteur DB9 femelle à la prise DB 9 mâle du boîtier « MGate MB3180 ». 
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Branchement de la liaison Ethernet vers la carte réseau : 
 
A l’aide du câble UTP RJ45 croisé fourni, raccordez le connecteur RJ45 du boîtier « MGate 
MB3180  » au connecteur RJ 45 de la carte réseau du micro-ordinateur. 
 
 
Vue récapitulative après branchement : 

 
 

 
Etat des indicateurs LED face supérieure : 
 

Led Couleur Fonction 

Allumé : sous tension en cours de démarrage. 
Rouge 

Clignotant : conflit IP, serveur DHCP ou BOOTP ne répond pas. 

Allumée : sous tension, fonctionne normalement. 
Verte 

Clignotant: unité trouvée dans « MGate Manager ». 

« Ready » 

Eteinte Alimentation coupée. 

Orange Connexion 10 Mbps Ethernet. 

Verte Connexion 100 Mbps Ethernet. « Link » 

Eteinte Liaison Ethernet débranchée.  

Orange Réception de données. 

Verte Emission de données. « P1 Tx/Rx » 

Eteinte Aucune donnée echangée. 
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4 – MISE EN ŒUVRE DE LA PASSERELLE « MGate MB3180 » 

 
1. Installez à l’aide du Cd-rom DIDASTEL Provence l’ EMP (Environnement Multimédia 

Pédagogique) de « NET-Sym » ; 
 
2. Suivez la procédure pas-à-pas proposée pour la mise en œuvre du kit « NET-Sym » ; 

 
3. Configurer la passerelle « MGate MB3180 » à l’aide de l’utilitaire « MGate Manager » 

fourni sur le Cd-rom MOXA ; 
 

4. Régler les paramètres de la liaison série MODBUS de la passerelle ; 
 

5. Régler les paramètres du protocole de transmission TCP/IP de la passerelle ; 
 

6. Accéder à distance à la barrière SYMPACT avec l’interface Homme Machine disponible ; 
 

 
 
Remarque :  Cette procédure de mise en œuvre après branchement du kit est reprise en 

détail dans les manuels d’utilisation de la passerelle et de configuration de la 
passerelle. 
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