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CONFIGURER la passerelle Modbus/TCP « MGate-MB3180 »
pour laBarriere SYMPACT DIDASTEL

Edition Novembre 2009

1 — INSTALLER « MGate Manaager »

La société MOXA propose un logiciel de configuration « MGate Manager » qui permet de configurer
la liaison Série et Ethernet de la passerelle Modbus/TCP « MGate MB3180 ».

Un Cd-rom d’installation MOXA est fourni avec votre kit Ethernet « NET-Sym » de chez DIDASTEL
Provence pour votre barriere SYMPACT.

- Insérez dans votre PC ce Cd-rom, I'explorateur Windows est lancé automatiquement, attendez

I'affichage du contenu du Cd-rom suivant :
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i £ > Précédente + ¥, I? ”~ ! Rechercher || Dossiers E'
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- Mo Taile | Type Date de modification | Emplacement ) .
Graviifcdekl] D Fichiers actuellement sur le (D Ap res que | gues min utes, si
(5] araver ces fichiers sur le B0 ; A ' .
CD-ROM |Z)Documents Dossier de fichiers 17}10/2007 04:00 Fichiers actuellemen. ..,
IhMGate Manager Dassier de fichiers 17/10f2007 03:59 Fichiers actuellemen. .. Cette fe n etre n e S aﬁl C h e paS !
E] Readme, TAT 1Ko Document texte 17/10f2007 03:57 Fichiers actuellemen. .. ' 1
p—— ﬁ lancez I'explorateur Windows
@ Publier ce dossier sur le Web et eXpIOreZ Ie Co nten u de d u
'h] Partager ce dossier Cd
-rom.
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Autres emplacements

i§ Poste de travail
(53 Mes documents
() Documents partagés
& Favoris réseau

Détails ¥

- Exécutez dans le répertoire « MGate Manager » du Cd-rom le programme
« MGM_Setup_[Version]_Build_[DateTime].exe » pour lancer l'installation, s’affiche a I'écran la page
suivante :

15 Setup - MGate Manager g [}

Welcome to the MGate Manager
Setup Wizard

This will ingtall MGate Manager 1.2 on wour computer.

Itiz recommendad that vou close all ather applications befare
continuing.

Click Mewt to continue, or Cancel to exit Setup.

- Réalisez une installation par défaut en vous

identifiant et en sélectionnant plusieurs fois le
bouton « Next ».

[ Meut> |[ Cancel
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2 — CONFIGURER LA PASSERELLE

- A l'aide de votre barre des taches Windows, vous pouvez accéder au Groupe « MGate Manager »
situé dans le Groupe « Programmes »; cliquez sur I'objet « MGate Manager » pour lancer le logiciel de
configuration de la passerelle « MGate MB3180 ».

Prograninmes
@ Documents

-

Accessoires 3
Mizate Manager g u [MGakte Manager

-

[} Paramétres » Microsoft Office r ﬁ_%! Uninstall Mizake Manager
I-) Rechercher » Salidworks 2005 5P3.1 ¥ [=| wersion.bxk

. Adobe Acrobat 9 Skandard

¥

) Aide et support
=] Exécuter...

h,
-

[5] Fermer la session
[@) arréter lordinater. .

m— .
W Ia ol e | D] Baite d réception - ...

’[ |5 C\Documents and Se... ’[ |

- A l'affichage de I'écran ci-dessous, assurez-vous que votre passerelle soit :
o reliée au variateur de vitesse de la barriere SYMPACT ;
o reliée a votre PC ou réseau local ;
O sous tension.

& MGate Manager Q i '

. Broadcast Search | Mo, Mame IModel MAC Address 1P Address Sl
Specify by IP Address

Configuration

Lipgrade Firrware

Monikar

il (2]

Export Irnport :

=

- Sélectionnez votre langue a 'aide du bouton « Language ».
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2.1 Localiser la passerelle sur le réseau

Un utilitaire vous permet de localiser la passerelle sur votre réseau sans connaitre son adresse IP
unique par défaut.

- Cliquez sur le bouton « Recherche Broadcast » :

(& MGate Manager g =
Recherche Broadcast Ma. Marn Modéle Adresse MAC Adresse IP EI!
Par adresse IP
Etat de la recherche

Recherche en cours, ..

|( | i} ¥ |_>_|

Le logiciel scrute votre réseau a la recherche toutes les passerelles « MGate MB3180 » connectées
sur le réseau.
Patientez pendant la recherche, cette étape peut prendre plusieurs secondes.

Le logiciel affiche toutes les passerelles « MGate MB3180 » disponibles, par exemple la passerelle
« MG-MB3180-4559 » avec l'adresse IP « 192.168.127.254 » ci-dessous :

& MGate Manager [g il

- Recherche Broadcast | || Mo Mom Modéle Adresse MAC Adresse IP EI!

01 MGE-MB3180_4559 MGate MB3180 00:9mES: 1A:D7: 70 192.168.127.254
Par adresse IP

|{ | i} : |_>_|

Si aucune passerelle n'a été localisée, vérifiez I'alimentation et la connexion de votre passerelle a
votre réseau et recommencez I'opération.

Attention utilisez un cable UTP RJ45 croisé si la passerelle est directement connectée a votre PC ou
un cable UTP RJ45 non croisé si la passerelle est reliée a votre réseau local (utilisation d'un HUB).
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Vous devez maintenant configurer la passerelle « MGate MB3180 » pour qu’elle soit compatible
avec la liaison série Modbus du variateur de vitesse de la barriere SYMPACT et votre réseau local.

- Sélectionnez la passerelle que vous souhaitez configurer et cliquez sur le bouton « Configuration » ;

) MGate Manager

Dok

[ Recherche Broadcast ] Mo, Tom Modéle Adresse MAC Adresze 1P El
l 01 Ma-ME3180_4559 MGate MES180 00:90:E8:18:D7:70 192, 165,127,254
S’affiche a I'écran la
T fenétre de configuration
suivante :
Configuration
Configuration .
Mise 4 jour du Firmware
Observation Port 1 Port 2 Port 3 Port 4
]
] - - - .
Mode | Rebeau | Serie | SID Map | Modbus |
Part 1 Park 2 Pork 3 Part 4
(%) RTU Mode Esclave RTU Mode Esclave RTU Mode Esclave AT Mode Esclave
(JRTU Mode Mattre RTU Mode Maitre I Mod tre TU Maode
ASCII Mode Esclave ASCI Mode Esclave MM ] A Esclave
@
() ASCII Mode Maitre ASCI Mode Maitre I1 Maode Maitr

- Conservez dans l'onglet « Mode » du « Port 1 » le mode « RTU Mode Esclave ».
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2.2 Configurer la communication série Modbus.

La passerelle est reliée au variateur de vitesse ATV de la barriere SYMPACT a l'aide du cable série
RJ45/DB9 fourni avec votre kit Ethernet « NET-Sym ».

Vous devez configurer les parameétres de la liaison série de la passerelle en fonction des
caractéristiqgues de communication du variateur de vitesse SCHNEIDER utilisé.

- Sélectionnez I'onglet « Serie » dans la fenétre de configuration ;

- Sélectionnez pour une barriere équipée d’un variateur de vitesse SCHNEIDER du type ATV31 les
parametres suivants :

e i e vitesse de transmission
1| de laliaison série de 19200
_ _ _ _ : bits/s a I'aide de I'objet
DBS Male e Iﬁs.m; rez | Bod | REam | « Baudrate » :
s e [ v [ e | -
2 [=7e] TelH Talm — -, . .
[ ] w | mor | mor | o | e Une parite paire, choix
4 fom | Ro- | mo- | om- | « Even » a l'aide de 'objet
| 5 GHD | GHD | GHND | GHD (( Pa”té )) ;
I & | oer | < | == | =
s s - - |
S T R S e | e 1 bit de stop a l'aide de
I'objet « bit de stop » ;
| Mode | Résea | Serie | -Ib.f\.’l-ap I .M.nd.l.:-us:
Part 1 Part 2 Part 3 Port 4 ¢ 8 bits de données, a l'aide
@udrate contrdle de \ sudrate  conitrale de Baudrate ontrdle de |Baudrate cartrale de de I’Objet « Nbre de bits
bl i i Données » |
119200 [w| Mone v
Parté  FIFO FIFO FIFD FIFO) e une liaison série du type
, RS-485 deux fils (« RS485,
| Even |:j |Enable |V| <y s .
: = _ 2W ») a l'aide de I'objet
bit de stop  Interface itdestop  Interface DIk de skar [nterface Dik: de skar
« Interface ».
1 [w]|Rsess,2]v]
tbre de bits
Données

- Si votre barriére (fabriquée avant septembre 2004) équipée d’'un variateur de vitesse SCHNEIDER
du type ATV28, sélectionnez aucune parité, choix « None » a l'aide de I'objet « Parité ».
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2.3 Configurer la communication Ethernet TCP.

La passerelle reliée a votre ordinateur ou réseau local a une adresse IP interface Ethernet unique par
défaut.

Le protocole TCP/IP de cette passerelle doit avoir un sous-réseau identique a celui de votre PC ou
réseau local.

Par exemple, si votre réseau ou PC utilise un sous-réseau avec comme adresse « 192.168.127 », la
passerelle « MGate MB3180 » doit avoir une adresse IP avec le méme sous-réseau et commencer
par « 192.168.127 » et un masque sous-réseau a « 255.255.255.0 » pour limiter son acces aux
utilisateurs de ce réseau local.

- Sélectionnez I'onglet « Réseau » :

-Cunfigu ration

- Saisissez le nom du

- matériel connecté a la
Z50675 | gy s;ir::lm . % passerelle, « SYMPACT »
* v ? par exemple, a l'aide du

i champ « Nom » ;

TXO= - Saisissez I'adresse IP

% ..._ - ‘ souhaitée,

« 192.168.127.254 » sur
I'exemple ci-contre, a l'aide

r\.’l.odeli.RéseaU iISerie | SID Map | Modbus| du champ « Adresse IP ».
| S

ﬁm SYMPACT \ ok eeisassa Attention, dans le cas d’'une

Configuration du Réseau |Stat|c |7; Confirmation Copflguratl(l:’)]n .«. Static » du
— reseau, Cholisissez une

Adresse TP 192 168 . 127 254 | adresse IP disponible sur
__________________________ votre réseau local

e~ fen el ro]|=
b

et i O] (consultez votre
Gateway B administrateur réseau).

DNS1 |EI.EI.EI.EI|

Pour valider vos configurations, sélectionnez le bouton « OK » en haut de la fenétre de configuration,
s’affiche la fenétre suivante :

Etat de la recherche

Redeccheenlatiit Patientez pendant que le logiciel paramétre la passerelle et
(NNRRRRRRRaRANE ) recherche les nouvelles adresses des passerelles.
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Aprés cette opération, le logiciel affiche la passerelle « MGate MB3180 » disponible avec la nouvelle
adresse IP et les configurations que vous avez choisies :

-

I MGate Manager g O '

| Recherche Broadcast | | 1o {ali Modéle Adresse MAC Adresze 10 El

01 SYMPACT Mizate ME3150 00:90:E3:14:07:70 192,165.0, 254
Par adresse IP

Configuration

Mise & jour du Firrsare
(<] I ¥ B3
Export Irnport

Vous pouvez maintenant utiliser I'interface Homme Machine du Cd-rom « NET-Sym » pour accéder a
distance a la barriere SYMPACT via la passerelle Modbus/TCP « MGate MB3180 ».
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