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AVERTISSEMENT
Toutes les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de modifications sans préavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour responsables des éventuelles omissions
techniques ou rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le cédérom a des fins d'identification
peuvent étre des marques commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Copyright :
e Copyright © 2004 DIDASTEL www.didastel.fr
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Contenu du cédérom
- installateur du logiciel « NET-Sym » pour piloter la SYMPACT sur Ethernet ;
logiciel d’enregistrement de votre licence ;
installateur de AcrobatReader ;
répertoire « Professeur » contenant :
0 manuel d'utilisation du logiciel « NET-Sym » ;
0 notice de mise en ceuvre du kit Ethernet « NET-Sym » ;
0 documents constructeurs des constituants.

Configuration minimum
- Processeur a 1 Ghz ou plus rapide ;
- Microsoft Windows XP/Vista/Seven ;
- 512 Mo de RAM recommandé ;
- Résolution d’écran 1024x768 avec carte vidéo 16 bits.

Logiciels utiles au fonctionnement de I’environnement multimédia
e AcrobatReader 6.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.

Nota :
- Ne pas utiliser une propriété d'affichage inférieure a 800x600 (16 bits).
- Pour avoir votre environnement multimédia en plein écran utiliser une propriété d'affichage de
800x600.

E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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- CHAPITRE | -

INSTALLATION DU
Logiciel NET-Sym
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Exécution du cédérom d’installation

Insérez dans votre PC le cédérom « Installation — Professeur », le programme est lancé
automatiqguement, attendre l'affichage de la page d'accueil suivante :

© Installation logiciel DIDASTEL Provence ™ [=

€&/ Installation logiciel NET-Sym

Aprés quelques minutes, si
cette page ne s'affiche pas,
INSTALLER LE LOGICIEL "NET-Sym". Kit Ethemet SYMPACT. Version 4.0 executez le programme

« CdNetSym.exe » qui se
trouve sur le cédérom.

Enreqistrer votre licence

\ Installer AcrobatReader 9.0

\ Manuel d'utilisation logiciel

Survolez avec votre souris cet
écran et suivez les
instructions.

Contenu répertoire professseur

mmm Technic Parc de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84 - www.didastel.fr

Avant d'installer et de lancer le logiciel « Net-Sym »,
installer le logiciel utile suivant si nécessaire.

Installation d'AcrobatReader

AcrobatReader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents
constructeurs, méthodes, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire
« Professeur » du cédérom.

Si vous avez une version antérieure, installez AcrobatReader 9.0 .
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Installation du logiciel « NET-Sym »

Vous devez installer le logiciel « Net-Sym » sur votre PC (taille nécessaire 20 Mo) pour assurer son
fonctionnement correct. Pour cela :

- suivez les instructions portées a I'écran ;
- acceptez l'accord de licence ;
- et si nécessaire choisissez le répertoire d'installation (« Kit Ethernet Sympact » par défaut).

Attention, si vous avez déja installé le logiciel « Net-Sym », cette opération vous désinstallera la
version présente de votre disque dur.

Recommencez alors I'opération pour installer sur votre PC la nouvelle version fournie sur le
cedérom.

Pour vous autoriser a utiliser
le logiciel « Net-Sym » enregistrez votre licence.

Enregistrement de votre licence

& Enregistrement licence Etablissement logiciel El

Etablizzement - La licence « NET-Sym » est une licence
|démonstration produit DIDASTEL Provence établissement multiposte mais mono-
Adresse - produit, elle est unique pour chaque

|| barriere SYMPACT.

Code Postal : Wille -

| (AUBAGNE Le nom et la ville de votre établissement
sont normalement affichés.
Cette identification est construite a la

-1 - B o
Il £'agit d'un cortrat entre vous et DIDASTEL Provence. j commande du prOdUIt’ si elle ne

Vous disposez du droit non-exclusif d'utiliser le CO-ROM. correspond pas a votre établissement
Vous acceptezr de ne pas copier, décompiler, démanter, désassembler, _

modifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CO-ROM ou contactez-nous.
quelque partie du CO-ROM que ce soit fr compris la documentation qui
l'accompagne) en licence.

Contrat de licence :

il Pour vous autoriser a utiliser le logiciel

Arler o+ contrat | a— « NE'_I'_—Sym », lisez et acceptez les

—l— e mmmmi ; conditions du contrat de licence et
enregistrez.

DIDASTEL Provence @Copyright 2004
DIDASTEL Pravence - Technic Parc de la Bastidonne - 13400 AUBAGMNE
Tel.: 04.91.80.00.48 - Fax :0451.80.01.84
info@didastel fr - http./Awww didastel fr

Vous pouvez maintenant quitter l'installation
et lancer votre logiciel « Net-Sym »,
un raccourci « NET-Sym » a été creé dans la barre de menu
« Programmes / Kit Ethernet SYMPACT » de Windows.
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Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles
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- CHAPITRE Il -

PREMIERE
UTILISATION
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- A l'aide de votre barre des taches vous pouvez accéder au Groupe « Kit Ethernet SYMPACT »
situé dans le Groupe « Programmes » ; cliquez sur I'objet « NET-Sym » pour lancer le logiciel.

- S’affiche a I'écran la fenétre suivante :

- Si cette fenétre est barrée par le message suivant :

Défaut de licence : enregistrez votre licence a l'aide du cédérom d'installation.
vous avez oublié ou mal enregistré votre licence. Il est alors impossible d'utiliser le logiciel « NET-
Sym ».

- Insérez alors votre cédérom d’installation dans votre PC et enregistrez votre licence (voir chapitre
précédent).

- Une fois ces vérifications effectuées :
¢ Cliquez sur «Continuer» pour entrer dans le logiciel « NET-Sym » ;

e Un bureau « MENU » vous offre plusieurs choix pour accéder a toutes les fonctions du
logiciel.
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- CHAPITRE Il -

FONCTIONS
DU
LOGICIEL
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Le menu principal « Communiquer avec la barriére SYMPACT sur Ethernet » oOffre a l'utilisateur le choix
entre plusieurs objets.

& NET-Sym : Y] sur rés x|

l:ammueram: Iabamé m!l,'surﬂ.“emet

METTRE EN RESEAU _ ETABLIR LA CONNEXION

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tous objets sous Windows :
e soit par la souris en cliquant sur I'objet désiré,
e soit en utilisant la touche TABULATION de votre clavier pour ce placer sur I'objet voulu et en
tapant sur la touche ENTREE.

Ce menu offre a l'utilisateur les possibilités :

- d’accéder a des exemples de synoptiques de mise en réseau de la barriere SYMPACT a l'aide
de la passerelle Série/Ethernet « MGate MB3180 » de chez MOXA, « METTRE EN RESEAU » ;

- de suivre une procédure pas a pas pour établir la connexion avec la barriere SYMPACT via
cette passerelle Série/Ethernet, « ETABLIR CONNEXION » ;

- de visualiser, paramétrer le fonctionnement et diagnostiquer les défauts de la barriere
SYMPACT a distance au travers d’'un réseau Ethernet a I'aide d’un Interface Homme Machine,
« ACCEDER A LA BARRIERE A DISTANCE » ;

- de construire, envoyer et recevoir des trames « MODBUS/TCP » a la barriere SYMPACT via
la passerelle et le réseau Ethernet.

NET-Sym I
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1 - METTRE EN RESEAU

- Du menu principal sélectionnez le bouton « METTRE EN RESEAU »; s’affiche a I'écran la fenétre
suivante :

' Connexion directe (locale) PC/BARRIERE

Passerelle MODBUS/TCP MOXA "NPort 6110™ :

Clest une passerelle de communication bi-directionnelle entre une ligison

série MODBUS et une ligison Ethemet TCP.

Dans ce cas, elle transmet |a trame MODEBUS enclavé dans la trame Carte de
MODEUS/TCP envoyee par le PC au varateur de vitesse et inversement, communication
elle transmet la trame MODBUS retoumé par le varateur de vitesse

enclavé dans une trame MODBUS/TCP au PC.

Cliguez pour accéder a la documentation constructeur.

PC distant
Adresse P 152.168.0.1

Liaison RS485 Ethernet (MODBUSITCP)
{MODBUS)

Wariateur

de vitesse —-— 230 W

Pazzerelle (MODBUSITCP)
Adresse P 182.1688.0.222

£

T

Barriére
SYMPACT

e

Liaison Ethermnet Réseau Ethemnet Réseau Internet

Retour Survolez limage pour découvrir les constituants de la communication.

._

Cette fenétre vous permet d’accéder a des exemples de synoptiques de mise en réseau de la
barriere SYMPACT a l'aide de la passerelle Série/Ethernet « MGate MB3180 » de chez MOXA.

Utilisez cette fenétre pour mettre rapidement en ceuvre la barriere
SYMPACT sur votre réseau Ethernet via la passerelle fournie avec
votre Kit Ethernet SYMPACT.

- Survolez le synoptique a I'aide de votre souris, cliquez sur les constituants de la chaine de
communication pour accéder a leur documentation constructeur :

0 Variateur de vitesse ATV28 ou ATV31 SCHNEIDER ;

o Passerelle MODBUS/TCP (Série Ethernet) « MGate MB3180 » MOXA ;

o Cable liaison série ;

o Etc.
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- Vous pouvez basculer sur d’autres configurations (et synoptiques) de mise en réseau a l'aide des
onglets :
e « Liaison Ethernet » pour visualiser une connexion directe (locale) entre votre PC et la
barriére (écran ci-dessus) ;
e « Réseau Ethernet » pour visualiser la connexion d’une ou plusieurs barrieres sur un réseau
local Ethernet ;
e « Réseau Internet » pour visualiser la connexion d’une ou plusieurs barriéres sur un réseau
Internet.

=10] x|

Réseau
Ethernet local
—— (Intranet)

=10] x|

Modem

barriére SYMPAET

A D (e A e PP P R W&ﬂmf“ﬂ'ﬂff 7
onnexion directe (locale) PC/BARRIERE >

Routeur Routeur

INTERNET Passerelle MODBUS/TCP MOXA "NPort 6110” ;

Clest une passerelle de communication bi-directionnelle entre une lisison
sére MODBUS et une liaison Ethemet TCP.

Dans ce cas, elle transmet la trame MODBUS enclavé dans la trame Carte de

MODBUS/TCP envoyée par le PC au variateur de vitesse et inversement, communication

elle transmet la trame MODBUS retoumé par le variateur de vitesse

enclavé dans une trame MODBUS/TCP au PC.

Cliquez pour accéder  la documentation constructeur Lz,

PC distant
Adresse IP: 192.163.0.1

PC distant

Adresse P | Liaison RS485 Ethernet (MODBUS/TCP)
192 168.0.2 (MODBUS)

Variateur
de vitesse

|-—230V

Adresse P
192.168.0.1
Liaison Ethemet

Passerele (MODBUS/TCP) La communication entre ' d\nateur PC distant et la bariére SYMPACT
Adresse IP: 192.168.0.222 est opérationnelle au dun passerelle de communication

0 themet).

entre le vaniateur de vitesse et la passerelle est du type série

Barriére et l'ordinateur (carte de communication) sortt reliés par une
SYMPACT iaision du type Ethemet

iaison Ethernet Réseau Ethemet Réseau Internet

192 168.0.223

Réseau Internet

- Sélectionnez «Retour» pour retourner au menu principal.
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2 — ETABLIR LA CONNEXION

- Du menu principal sélectionnez le bouton « ETABLIR LA CONNEXION »; s’affiche a I'écran la fenétre
suivante :

Relier la passerelle MODBUS/TCP au variateur de vitesse de la bariére et a votre PC ou réseau.

Configurer I'adresse IP et les paramétres de communication MODBUS de la passerelle MODBUS/TCP.

Configurer la carte de communication de votre PC si nécessaire, configuration actuelle :

Nom REMI Adresse IP : 192.168.0.4

SaisirI'adresse IP de la passerelle MODBUS/TCP et établir la connexion :

Adresse IP : 0.0.0.0 Pot TCP: 502

Survolez les numéros pour accéder aux aides.

Cette fenétre vous permet de suivre une procédure pas a pas pour établir la connexion avec la
barriere SYMPACT installée sur votre réseau via la passerelle MODBUS/TCP.

- A l'aide de votre souris survolez les numéros et suivez les instructions pour établir la connexion et
accéder aux documents ressources nécessaires :
0 Synoptiques de mise en réseau ;
o0 Aide pour configurer la passerelle MODBUS/TCP pour qu’elle soit compatible avec la
connexion série de la barriere et votre réseau ;
o Etc.

Utilisez cette procédure pour établir la connexion de la barriere
SYMPACT sur votre réseau Ethernet via la passerelle fournie avec
votre Kit Ethernet SYMPACT.
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3 - ACCEDER A LA BARRIERE A DISTANCE

- Du menu principal sélectionnez « ACCEDEZ A LA BARRIERE A DISTANCE »; s'affiche a I'écran la
fenétre suivante :

& NET-Sym : SYMPACT sur réseau Ethernet
R e Lo e D VS T D e R P e E e T o s e iy VP T EOe PP R P

Accéder a distance 312 barriére SYMPACT

Ordinatewr PC CONNEXION Passerelle (MODBUS/TCF)

MNom Adresse IP Adresse P Part TCP
o® ) 1 # -
REMI 192.168.0.4 Saisgir : 192.168.0_254 502

INFORMATIONS VARIATEUR POSITION LISSE

I.“_".I I_I_II.I I.“:I_ Potentiométre lisse (val . numérique) -

FERMEE OUVERTE

ACCES BARRIERE

- Cette fenétre vous offre :
e Une zone « INFORMATIONS VARIATEUR », zone d’'affichage des grandeurs :
0 « F moteur (Hz) », fréquence de pilotage en Hz du moteur (un tour moteur pour 2hz) ;
0 « | moteur (A) », courant consommeé par le moteur en Amperes ;
0 « Tension réseau (V) », tension d’alimentation du variateur de vitesse ;
0 « % Thermique », valeur en % des protections thermiques du moteur et du variateur ;
e Une zone « POSITION LISSE », zone d’affichage de la position de la lisse :
0 « Potentiométre lisse », valeur numérique de I'entrée analogique du variateur de
vitesse utilisée pour la lecture du capteur de position (potentiomeétre) de la lisse ;
0 « FERMEE » et « OUVERTE », affichage TOR de la position de cette lisse ;
e UNne zone « ACCES BARRIERE », zone qui vous permet apres la saisie d'un code d’accéder :
0 aux parameétres du variateur de vitesse (voir page suivante) ;
0 au pilotage de la barriere (ouverture, fermeture et fréquence de pilotage) ;
e Une zone « CONNEXION » (voir § 4) dans laquelle on peut établir la connexion avec la barriére
sur le réseau Ethernet via la passerelle MODBUS/TCP.

- Sélectionnez «Retour» pour retourner au menu principal.
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ACCES BARRIERE

L’'accés aux parameétres du variateur de vitesse et au pilotage de la barriére est protégé par un code.
Par défaut, ce code est « SYMPACT ».

Aprés avoir saisi ce code, vous pouvez créer votre propre code d'acces.

Si vous perdez le nouveau code d’acces, saisissez a nouveau le code « SYMPACT ».

Si vous avez une certaine expérience dans I'utilisation des variateurs de vitesse, vous pouvez
accéder a la totalité des paramétres du variateur de vitesse (voir documentation Schneider ATV28 ou
ATV31) a l'aide du bouton « Acces parameétres variateur », s'affiche a I'écran la fenétre suivante :

Paramétres variateur de vitesse Schneider

ATTENTION :
La modification des paramétres du variateur peut créer

s s b L’écriture des paramétres dans le variateur de

L'accés a ces paraméires demande une certaine vitesse est temporaire, les paramétres
e PR s it . correspondant au fonctionnement par défaut de la
ans l'utilisation des variateurs de vitesse. . , ) ;
barriére sont systématiquement rechargés dans
le variateur a la mise sous tension de la barriére
SYMPACT.

% |

ATTENTION !
La modification des parametres du variateur peut créer un
dysfonctionnement de la barriere SYMPACT.
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4 — CONNEXION A LA BARRIERE SYMPACT

Avant d’établir la connexion vous devez relier la barriere SYMPACT a votre PC ou au réseau local a
l'aide de la passerelle MODBUS/TCP :
- reliez la passerelle au variateur de vitesse a l'aide du cable liaison série fourni (RJ45 / DB9) ;
- reliez la passerelle a votre PC a l'aide du cable UTP RJ45 croisé fourni ou a votre réseau local
avec un cable UTP RJ45 non croisé ;
- raccordez la passerelle au secteur a l'aide de I'adaptateur CA/CC fourni.

Vous devez également configurer la passerelle MODBUS/TCP a l'aide de I'utilitaire « MGate
Manager » fourni sur le Cd-rom MOXA de la passerelle « MGate MB3180 » :
- réglez les paramétres de la liaison MODBUS (type de liaison série, bauds, parité, etc.) ;
- réglez les paramétres du protocole de transmission TCP/IP (adresse IP et masque sous
réseau) ; voir le fichier d’aide « Configurer la Passerelle MGate MB3180 ».

- Dans les fenétres « ACCEDEZ A DISTANCE A LA BARRIERE » et « ENVOYER ET RECEVOIR DES TRAMES
MODBUS/TCP » se trouve la zone de connexion suivante :

Ordinatewr PC Passerelle (MODBUS/TCP)

Mom Adressze [P Adressze [P Port TCP

REMI 192.168.0.100 ’ Saisir - 192.168.0.254 502

Avant d'accéder a distance a la barriere SYMPACT :
- saisissez l'adresse IP de la passerelle MODBUS/TCP, champ « Saisir » ;
- sélectionnez a 'aide de I'objet « Variateur » le variateur de vitesse SCHNEIDER utilisé sur votre
barriere SYMPACT (type « ATV28 » pour les barriéres fabriqguées avant septembre 2004, type
« ATV31 » pour les autres) ;
- établissez la connexion a l'aide de l'interrupteur « CONNEXION ».

La passerelle MODBUS/TCP a une adresse IP interface Ethernet unique.

Le protocole TCP/IP de la carte réseau de votre PC doit avoir un sous réseau identique a celui de
cette passerelle.

Sur I'exemple ci-dessus, l'adresse IP de votre passerelle est « 192.168.0.254 » avec un masque
sous réseau a « 255.255.255.0 », I'adresse IP de votre PC doit avoir le méme sous réseau et
commencer par « 192.168.0.x » (« 192.168.0.4 » sur I'exemple).

Sur un réseau local vous pouvez connecter plusieurs passerelles et plusieurs PC en respectant ce
masque de sous réseau.

Nous vous conseillons d'utilisez la procédure pas a pas proposée
dans le logiciel pour établir la premiére connexion de la barriere
SYMPACT sur votre réseau Ethernet via la passerelle fournie avec
votre Kit Ethernet SYMPACT.
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5 - ENVOYER ET RECEVOIR DES TRAMES MODBUS/TCP

- Du menu principal sélectionnez « ENVOYER ET RECEVOIR DES TRAMES MODBUS/TCP »; s’affiche a
I'écran la fenétre suivante :

CONNEXION

0o G @

EMISSION TCP {Modbus enclave)
N* Esclawve Adresse Ter mot F | I F | B3 Mots usuels variateur ATV28 Schneider

Fonction Nombre
Lecturs de N mots (x03)| ¥ ModBus mots

RECEPTION TCP (Modbus enclave)

Durée {ms) Emission/Réception MNombre  Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur
- octets lus  Ter mot 2émemot  3émemot démemot  Béme mot

14 Protocole ModBus RS485 ATVZE 4 Varables communication ATVZS 18 Specifications ModBus/TCP

Les actets dans les trames sont affichés en HEXADECIMAL (0D & FF).

Cet outil vous permet de créer et d’envoyer des trames MODBUS/TCP a la passerelle (transmission
de la trame MODBUS au variateur de vitesse assurée par la passerelle) et de recevoir la réponse
(voir exemples ci-apres).

Cette fenétre vous offre :
e uUne zone « CONNEXION » (voir § 4) dans laquelle on peut établir la connexion avec la barriere
sur le réseau Ethernet via la passerelle MODBUS/TCP ;
e UNe zone « EMISSION TCP » qui permet de créer une trame MODUB/TCP et d’envoyer celle-ci
a la barriére (bouton « ENVOYER ») ;
e Une zone « RECEPTION TCP » qui permet de visualiser la réponse retournée par la barriere ;
e une zone avec les ressources (documents au format PDF) utiles suivantes :

0 « Protocole Modbus RS485 ATV28 », guide SCHNEIDER d’exploitation de la liaison
série 485 du variateur de vitesse ATV28 avec description du protocole de
communication MODBUS utilisé ;

0 « Variables communication ATV28 », guide SCHNEIDER contenant les descriptions
des variables internes de communication du variateur de vitesse ATV28 ;

0 « Spécifications Modbus/TCP », spécifications du MODBUS/TCP pour réaliser des
trames TCP avec le MODBUS enclavé.

- Sélectionnez «Retour» pour retourner au menu principal.
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Cet outil vous permet de construire la trame TCP avec la trame MODBUS enclavée en fonction de la
fonction MODBUS souhaitée.

La valeur affichée des octets des trames envoyées et réceptionnées
est en HEXADECIMAL (00 a FF en hexa, soit 0 a 255 en décimal).

5.1 Eléments de la trame d’émission :

Octet contenant le poids Fort de Octet contenant le poids Faible
I'adresse du 1* mot lu ou écrit de l'adresse du 1° mot lu ou écrit
Octet contenant le codage de la Octets contenant la suite de la trame MODBUS
fonction MODBUS souhaitée en fonction des fonctions MODBUS utilisées

=

N* Esclave  Adresse lermot : 5 _I F | | Mots usuels vanateur ATV2E Schneider

Trame TCFP
0 1 2 3 4 h

7007 00" 00 00700 [p6 Jello3 [0 [ol = oo =01
%

Fonction Mombre
Lecture de N mots (b03N¥] ModPus =
Trame TCP avec Octet contenant le numéro Trame MODBUS enclavée
MODBUS enclavé d’esclave, 1 dans le cas d’'un unique dans la trame TCP

esclave RS485 connecté a la
passerelle MODBUS/TCP.

Octet de la trame TCP contenant le
nombre d’'octets de la trame
MODBUS envoyée ou réceptionnée.

Avant de construire et d’envoyer des trames nous vous conseillons
de lire les documents ressources accessibles a partir de cet écran.

Commencez par réaliser et transmettre les trames décrites dans les
exemples suivants.
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5.2 Exemple de lecture d’une variable interne du variateur de vitesse

- Sélectionnez a I'aide de I'objet « Fonction ModBus » la fonction MODBUS souhaitée, ici la fonction de
lecture de N mots :

M® Esclave Adresse ler mot :F | F | EJ Mots usuels variateur ATV28 Schneider

Trame TCFP
0 1 2 3 4 h

| oo foo foofoo[o0]o0e

Mombre
mats

¥ |ecture de N mats ( )
Ecriture d'un mot ((a0E)
Ecriture de N mots ((ke10)

Pour simplifier la construction, le format de la trame est alors imposé (voir documents ressources) :
- octets 0 a 5 : début d’'une trame TCP contenant une trame MODBUS enclavée ;
- octet 5: nombre d'octets de la trame MODBUS envoyée ;
- octet 6 : numéro d’esclave ;
- octet 7 : codage de la fonction MODBUS, ici la fonction de lecture de N mots ;
- octets 8 et 9 : adresse du premier mot a lire ;
- octets 10 et 11 : nombre de mots lus.

- Saisissez a 'aide du champ (en Hexadécimal ou en décimal) « Adresse 1* mot » ou sélectionnez a
l'aide de I'objet « Mots usuels ... » I'adresse de la 1*" variable interne du variateur que vous souhaitez
lire, ici la variable a I'adresse 480 en décimale :

N* Esclave  Adresse ler mot :F | F | E7 Mots usuels variateur ATV23 Schneider
Variables accessibles en Lecture et Ecriture
Trame TCP v 400 : "CMD" Registre de commande "DRIVECOM"

0o 1 2 3 4 5 o 3l AL, 401 : "LFR" Consigne de fréquence {0.1 HZ)
oo oo [oo foo |00 o6 3 | 402 : "CMI" Registre de commande inteme
478 : "IOLR" Images des Entrée/Sorties logiques

. _ 482 . "AOR" Images de la sortie analogique "AQ"
Leciurs de N mots (0x03) v A o 601: "CMDD" idzm registre 400 "CM[?"Q
Wariables accessibles en Lecture seuls
450 : "FrH" Consigne de fréquence (0,1 HZ)
451 : "rFr" Fréquence appliquée au moteur (0,1 HZ)
453 : "LCr" Courant dans le moteur (0,1 A)
454 . "ULn" Tension réseau (0,1 V)
455 : "tHr" BEtat thermigue du moteur (3)
456 : "tHd" Btat themigue du vanateur (L)
458 : "ETA" Registre d'état du variateur
478 : "IOLR" Entrées/ Sorties logiques
475 . "AIR" Entrée analogique "Al1"
’R" Entrée ana. "Al2" ([Capteur pos. SYMPACT)

487 . "0LO" Image du couple moteur (% Cn)
800 : "ERRD"codage defaut varateur
602 : "ETAD" idem registre 458 "ETA"

La variable interne 480 est 'image de I'entrée analogique « Al2 » du variateur de vitesse utilisée pour
la lecture de position de la lisse de la barriere SYMPACT.
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- Saisissez a 'aide des octets 10 et 11 le nombre de mots (variables internes) que vous souhaitez
lire, 1 seul mot sur 'exemple ci-dessous, la trame est alors construite :

MN* Esclave Adresse ler mot :F | F | | Mats usuels vanateur ATVZ2E Schneider

Fonction Mombre
Lecture de N mots (B03)| ModBus A%

- Cliguez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers la passerelle MODBUS/TCP via
votre réseau Ethernet.

La passerelle MODBUS/TCP transmet la trame MODBUS au variateur de vitesse via la liaison série
RS485.

Le variateur de vitesse traite la fonction demandée et retourne la réponse a la passerelle
MODBUS/TCP via la liaison série RS485.

La passerelle transmet cette réponse sur votre réseau.

La trame réceptionnée a le format suivant :

0

Durée (ms) Emission,/Réception Nombre  Valeur
octets lus  ler mot

- octets 0 a5 : début d’'une trame TCP contenant la réception d’'une trame MODBUS enclavée ;

- octet 5: nombre d'octets de la trame MODBUS réceptionnée ;

- octet 6 : recopie de numéro d’esclave interrogé ;

- octet 7 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;

- octet 8 : nombre d’octets lus, 2 pour la lecture d’une seule variable sur 2 octets ;

- octets 9 et 10 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 480 du variateur de vitesse, 24
pour le poids fort et OB pour le poids faible soit 9227 en décimal correspondant a la valeur
numérique de I'entrée analogique « Al2 » du variateur de vitesse.
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5.3 Exemple de lecture de plusieurs variables internes

A l'aide de 'écran « ACCEDEZ A LA BARRIERE A DISTANCE », fermez la barriére avec une commande
de fréquence de 10HZ :

INFORMATIONS VARIATEUR POSITION LISSE

EN Potentiométre lisse (val. numérigue) -

Bat -

@ rermee OUVERTE
F motewr (Hz) - 10.0

ACCES BARRIERE
Maodifier code d'accas Accas

SYMPACT paramites 1497

"SYMPACT" par défaut e

Autorisation .
pllrntage [
Dmmr Couper

Fequence de pilotage - . 10.0 HZ

- Retournez a I'écran « Envoyer et recevoir des trames MODBUS/TCP ».

-l

Lecture de N mots (b03)| ¥ - Sélectionnez a 'aide de I'objet « Fonction ModBus » la fonction
v Lecture de N mots ((c03) MODBUS de lecture de N mots.

Ecriture d'un mot {(a06)
Ecriture de M mots ({10} E3 Mots usuels variateur ATV28 Schneider
¥ \arables accessibles en Lecture et Ecriture
- Sélectionnez a I'aide de I'objet « Mots usuels ... » 400 : "CMD" Registre ds commands "DRIVECOM”
I'adresse de la 1% variable interne du variateur que e s il LU
vous souhaitez lire, ici la variable a I'adresse 450 en i S5 TRE eceas K o NE e
décimal 478 : "IOLR" Images des Entrée/Sorties logiques

432 . "ADR" Images de la sortie analogique "A0"
601 : "CMDD" idem registre 400 "CMD"

La variable interne 450 contient la valeur de la T

consigne de fréquence en 0,1 HZ du variateur de
vitesse.

50 : "FrH" Consigne de frequence (0,1 HZ)

- "rFr" Fréguence appliguée au mateur (0,1 HZ)
: "5Pd" Estimation vitesse rotation moteur
Avec la fonction MODBUS de lecture de plusieurs - "LCr" Courant dans le moteur (0.1 A4)

451
452
453
mots, vous allez lire en une seule trame la valeur des 454 - "|Ln" Tension réseau (0,1 V)
variables internes adressées a la suite de la 1°° 455 : "tHr" Etat thermique du moteur (%)
456
458

variable lue : - "tHd" Etat themique du variateur (%)
- 451 : fréquence appliquée au moteur en 0,1HZ ; 5L e et C e
- 452 : vitesse estimée du moteur en RPM ; 478: "IOLR" Entrées/ Sorties logiques

475 . "ANR" Entrée analogique "AIT"

480 : "AlZR" Entrée ana. "Al2" (Capteur pos. SYMPACT)
437 - "OLO" Image du couple mateur (% Cn)

600 : "ERRD"codage defaut varateur

602 : "ETAD" idem registre 458 "ETA"

- 453 : courant dans le moteur en 0,1 Amperes ;
- 454 : la tension du réseau électrique en 0,1 Volts ;
- etc.
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- Saisissez a 'aide des octets 10 et 11 le nombre de mots (variables internes) que vous souhaitez
lire, 5 mots sur I'exemple ci-dessous, la trame est alors construite :

MN* Esclave Adresse ler mot :F | F | | Mats usuels vanateur ATVZE Schneider

Trame TCFP
0 1 2 3 4 h

oo [oo o0 |00 [oOD |06

Fonction Mombre
Lecture de N mots (03} ModBus U

- Cliquez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers la passerelle MODBUS/TCP via
votre réseau Ethernet.

La trame réceptionnée a le format suivant :

Trame TCP
0 1 2 3 4 h

oo [oo [oo oo [oo [oD QM| 03 | 0A

Durée {ms) Emission/Réception Mombre  Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur
- octets lus  Ter mot 22memaot  JEmemot  4Ememot  Héme mot

- octets 0 a 5 : début d’'une trame TCP contenant la réception d’'une trame MODBUS enclavée ;

- octet 5: nombre d'octets de la trame MODBUS réceptionnée ;

- octet 6 : recopie de numéro d’esclave interrogé ;

- octet 7 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;

- octet 8 : nombre d’octets lus, dans ce cas 10 pour la lecture de 5 variables sur 2 octets ;

- octets 9 et 10 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 450, 0064 en Hexadécimal soit
100 en décimal correspondant a une consigne de fréquence de 10,0 HZ ;

- octets 11 et 12 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 451, 0064 en Hexadécimal soit
100 en décimal correspondant a une fréquence appliquée au moteur de 10,0 HZ ;

- octets 13 et 14 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 452, 012C en Hexadécimal soit
300 en décimal correspondant a une vitesse de synchronisme de 150 tr/mn ;

- octets 15 et 16 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 453, 0006 en Hexadécimal soit
6 en décimal correspondant a un courant consommé de 0,6 Ampeéres ;

- octets 17 et 18 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 454, 08CF en Hexadécimal soit
2255 en décimal correspondant a une tension du réseau électrique de 225,5 Volts.
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5.4 Exemple d’écriture d’'une variable interne
Conservez la barriére en fermeture avec une commande de fréquence de 10HZ, vous allez modifier

la valeur du registre de commande « DRIVECOM » du variateur de vitesse pour arréter le pilotage du
moteur.

Fonction

Lecture de N mots (kx03)|*

v Lecture de N mots ((03) - Sélectionnez a I'aide de I'objet « Fonction ModBus » la fonction

Ecaltims efums mk {15161 MODBUS d'écriture d’un mot.
Ecriture de M mots ((e10)

. . <y L EJ Mots usuels variateur ATV28 Schneider

. Sélectionnez aélrsude.de I o_bjet « Mots usuels ... » T T T
Iadresse de la 17 variable interne du variateur 400 - "CMD" Registre de commande "DRIVECOM"
gue vous souhaitez lire, ici la variable a l'adresse 401 : "LFR" Consigne de fréquence (0.1 HZ)

400 en décimal. 402 . "CMI" Registre de commande inteme

La variable interne 400 contient le registre de commande « DRIVECOM » du variateur de vitesse.

- Saisissez a 'aide des octets 10 et 11 la valeur que vous souhaitez écrire dans le registre
« DRIVECOM », 0 pour tout couper sur 'exemple ci-dessous, la trame est alors construite :

M* Esclave Adresse ler mot :F | F | Mats usuels vanateur ATVZE Schneider

Trame TCP
0 1 2 3 4 5

|00 [oo [oo oo foo o6

z Fonction Valeur
Ecriture d'un mot (Tx0E) | ModBus ok

- Cliguez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers la passerelle MODBUS/TCP via
votre réseau Ethernet.

La commande du moteur est alors arrétée et la trame réceptionnée a le format suivant :

Trame TCP
0 1 2 i 4 h

oo {00 [o0 |00 |00 | 06 M| O6

Durée {ms) Emission/Féception Adresse Valeur
mot mict

- octets 0 a 5 : début d’'une trame TCP contenant la réception d’'une trame MODBUS enclavée ;
- octet 5: nombre d'octets de la trame MODBUS réceptionnée ;

- octet 6 : recopie du numéro d’esclave interrogé ;

- octet 7 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;

- octets 8 et 9 : recopie de I'adresse de la variable écrite ;

- octets 10 et 11 : valeur écrite dans la variable.
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Page blanche
pour noter
VOS remarques
personnelles
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Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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