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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans préauvis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédéerom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Copyright :
e Copyright © 2006 DIDASTEL www.didastel.fr
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2.1 CONTENU DU CD-ROM « Installation Professeur »

Le Cd-rom « Installation Professeur » de la barriere « SYMPACT » contient les outils suivants :

Un EMP (Environnement Multimédia Pédagogique) pour I'accompagnement de la
barriére et son pilotage;

Un logiciel d’enregistrement de votre licence ;

Un installateur « AcrobatReader 7.0 »;

Un installateur de « QuickTime 7.0 »;

Un installateur de « eDrawings Viewer 2006 »;

Un répertoire « Professeur » contenant :

(0]
(0)
(0]

Dossier Technique de la barriere SYMPACT ;
Manuel d’utilisation de 'Environnement Multimédia Pédagogique ;

Diaporamas PowerPoint de présentation de la barriere SYMPACT dans le répertoire
« Présentation Sympact » ;

Plans 3D des pieces SYMPACT au format SolidWorks dans le répertoire « Dessins
SYMPACT\Maquette DIDASTEL SW Import ERO »;

Documents ressources (F.A.S.T., synoptiques PC, etc.) dans le répertoire

« Documents Sympact » ;

Documents constructeurs des constituants dans le répertoire « Constituants
Sympact » ;

Documents « A lire » (aides en lignes) utilisés dans le logiciel dans le répertoire « A
Lire du logiciel Sympact » ;

Notes de calculs utiles dans le répertoire « Notes Calcul Sympact » ;

Enoncés et corrigés des travaux pratiques dans le répertoire « Tp Sympact ».

2.2 LIMITATIONS D'UTILISATION

Configuration minimum

PC Pentium IV, 128 Mo de RAM, affichage SVGA (800x600) en milliers de couleurs,
lecteur CD24x, Windows 2000/XP ;
Utiliser une propriété d'affichage supérieure ou égale a 800x600 (326 bits).

Logiciels utiles au fonctionnement de 'EMP « Barriere SYMPACT »

e AcrobatReader 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom ;
o QuickTime 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom ;
e eDrawings Viewer 2006 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.
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2.3 INSTALLATION

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’'installation

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » de la téte de barriere «<SYMPACT» dans votre PC, le
programme est lancé automatiquement, attendre I'affichage du Menu suivant :

& Installation logiciel DIDASTEL Provence ;Iglil

&/ Téte de Barriére SYMPACT ‘ o
Aprés quelques secondes, si cet écran

Menu d'installation Professeur Cd-rom Téte de Barriere SYMPACT V1.0 ne s'affiche pas, exécutez le

programme « TeteMenuCD» qui se
trouve sur le cédérom.

‘ INSTALLER L'Environnement Multimédia “Té&te de Barmére SYMPACT" Verzion 1.0

Enregistrer volre licence

\ Installer AcrobatReader 7.0

Installer QuickTime 7.0

Survolez avec votre souris cet écran et
suivez les instructions.

Installer eDrawings Viewer 2006

Manuel d'utilisation de 'TEMP

Contenu répertoire professseur

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur
sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

Technic Parc de |a Bastidonne - Route CD 2 - 13400 AUBAGNE
BIASTE PYOWRIEE b arsom s re st i e it tr

Avant d’installer 'Environnement Multimédia Pédagogique de la téte de barriere «SYMPACT» sur
votre ordinateur, installez les logiciels utiles suivants si nécessaire.

2.3.2 Installation d'AcrobatReader

AcrobatReader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents
constructeurs, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire « Professeur » du
cédérom.

Si vous avez une version antérieure, installez AcrobatReader 7.

2.3.3 Installation de QuickTime

QuickTime 7.0 est nécessaire pour lire les médias (images, vidéos, animations, ...) de
I'environnement multimédia pédagogique.
Si vous avez sur votre PC une version antérieure, installez QuickTime 7.0 :

- Suivez les instructions portées a I'écran ;

- Acceptez l'accord de licence ;

- Conservez les options d'installation proposées ;

- Vous n'avez pas a saisir de numéro d'enregistrement.

2.3.4 Installation de eDrawingViewer2006

eDrawings Viewer 2006 est utile pour visionner les dessins 3D au format SolidWorks des piéces
SYMPACT disponibles dans le répertoire « Professeur » du cédérom.
Si vous n'avez pas SolidWorks sur votre PC, installez cette visionneuse:
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2.3.5 Installation EMP « Téte de Barriere SYMPACT »

Vous devez installer le logiciel « Téte SYMPACT » sur votre PC (taille nécessaire 120 Mo), pour

cela:

- Suivez les instructions portées a I'écran ;
- Acceptez I'accord de licence ;

- Et si nécessaire choisissez le répertoire d’installation (« Barriere Sympact » par défaut).

Pour vous autoriser a utiliser 'TEMP
« Téte SYMPACT » enregistrez votre licence.

2.3.6 Enregistrement de votre licence

]

% Enregistrement licence EMP DIDASTEL pour SYMPACT

Etablissement :
démonstration DIDASTEL Provence
Adresse :

Code Postal -
| 13400

Ville :
|AUBAGNE

Contrat de licence :

e 0
Il £’agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence. :‘
Vous disposez du droit non-exclusif d'utiliser le CD-ROM.

ous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
modifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CO-ROM ou
quelque partie du CD-ROM gue ce soit fr compris la documentation qui
l'accompagne) en licence.

o]

Accepter contrat |

CHOISISSEZ VOS ACTIVITES
¥ Travaix Pratique pour Premiéres et Teminales S/5I

[~ Travaux Pratique pour CPGE

ENREGISTREZ VOTRE LICENCE
Saisir votre N° de licence Bablissement -
0 - 0 (Voir étiquette Cd-rom)

Me pas saisir les 0 devant les numéros de séne, exemple 0576 saisir 376.

Enregistrer

DIDASTEL Provence ©Copyright 2005
DIDASTEL Provence - TP de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel.: 04.51.80.00.48 - Fax:04.51.80.01.84
iffo@didastel fr - hitp:/fwww didastel fr

La licence de I'environnement
multimédia pédagogique de la téte de
barriére « SYMPACT » est une licence
établissement multiposte mais mono
produit. Elle est unique pour chaque
téte de barriére.

Pour vous autoriser a utiliser lTEMP «Téte
de barriere SYMPACT» :

- Le nom de votre établissement
apparait en haut de cette fenétre
(si ce n’est pas les cas, contactez-
nous).

- Saisissez l'adresse de votre
etablissement et le code postal ;

- Lisez et acceptez les conditions
du contrat en cliquant sur
« Accepter contrat » ;

- Choisissez vos activités (ce
choix active les différents tableaux
de travaux pratigues contenus
dans 'EMP) (Dans le cas d'une

utilisation en CPGE, cochez
« Travaux pratique pour
CPGE ») ;

- Enregistrez votre licence en

saisissant son numéro qui
trouve sur I'étiquette du Cd-rom.

se

Vous pouvez maintenant  quitter
I'installation et lancer I'environnement
multimédia de la téte de barriére
«SYMPACT».

Un raccourci « Barriere SYMPACT » a

été crée dans la barre de menu « Programmes » de « Windows »

DIDASTEL
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2.4 PREMIERE UTILISATION

- A l'aide de votre barre des taches vous pouvez accéder au Groupe « Barriere SYMPACT » situé
dans le Groupe «Programmesy; cliquez sur I'objet « Téte SYMPACT » pour lancer le logiciel de la
téte de barriere SYMPACT.

& Téte de Barrié

s

de Barriere SYMPACT

R P

1 y iz -

o : - if. 4 < [ : '-._ L = i
Version 1.0 Logiciel -
iR e onr P2 G

CARAS AT R s AP e T SRS (e P et e S T bl e o e Y S L

- Si cet écran est barré par le message suivant :

Défaut de licence : enregistrez votre licence a l'aide du cédérom d'installation.
Vous avez oublié ou mal enregistré votre licence. Il est alors impossible d’utiliser le logiciel « Téte
SYMPACT ».

- Insérez alors votre cédérom d’installation dans votre PC et enregistrez votre licence (voir chapitre
précédent).

- Une fois ces vérifications effectuées :
¢ Cliquez sur «Continuer» pour entrer enfin dans le logiciel « Téte SYMPACT »;
¢ Un bureau « MENU » vous offre plusieurs choix pour accéder a toutes les fonctions du
logiciel.

DIDASTEL
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NOTA :

Lors de la navigation dans le logiciel, vous remarquerez que les fenétres possédent une barre de
navigation dans leur partie inférieure :

Py oy R » g e s AT B it A T 6 Lol o P AT I 87 e Ty

Retour Menu 'i General ‘*_&.

Cette barre de navigation vous propose :
- Un objet « Menu Général » qui permet depuis toutes les fenétres de revenir a la fenétre
principale ;
- Des objets a droite et a gauche pour accéder respectivement a une sous rubrique ou
retourner a la fenétre précédente.

Certaines fenétres possédent des objets marqués de l'icbne « PDF » ci-contre.
En cliquant sur ces objets, vous accédez a une documentation imprimable.

D’autres fenétres possédent cet objet « Vidéo » ci-contre.
En cliquant sur cet objet ou sur les boutons qui 'accompagnent,
vous accédez a une ou plusieurs séquences vidéo.

Et enfin, I'objet « A lire » vous donne accés a un document d’aide
a l'interprétation des fonctions que vous étes en train d'utiliser,
il vous rappelle les éléments essentiels a retenir.
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3.1 LA FENETRE PRINCIPALE

La fenétre principale « La Téte de Barriere SYMPACT » offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs
objets.

La Tite do Barriore "SYWPACT"

Licence EMP SYMPACT 2006-0 , démonstration DIDASTEL Provence,

[T e it o g
R A Tl s - i i st g

AUBAGNE

v FEFs

iy &
e {5

LE
CONTEXTE
LE
PRODUIT
LES
CONSTITUANTS

LE
MECANISME

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a l'aide de
la souris, I'objet désiré.

Ce menu offre a l'utilisateur les possibilités :

e De découvrir la barriére en situation, « LE CONTEXTE » ;

o De découvrir le produit, « LE PRODUIT » ;

e D’accéder aux constituants de la barriere ou de la téte manuelle ainsi qu'a leur
documentation constructeur ou encore a leur plan de fabrication, « LES CONSTITUANTS » ;

e D’accéder au modéle des liaisons cinématiques, a la modélisation du mécanisme a ses
paramétres et a I'étude statique de ce mécanisme, « LE MECANISME >,

¢ De naviguer dans le logiciel en fonction des activités pédagogiques réalisées, « ACTIVITES
C.P.G.E. » selon le choix fait lors de I'enregistrement licence (voir § 2.3.6).

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « EMP
version 1.0 » sur 'exemple ci-dessus.

DIDASTEL
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3.2 LE CONTEXTE

- De la fenétre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

" TETE_SYMPAC

LECONTENTE

e

Utilise la
technologie

E Dossier presse

ESite internet ERO| .

m Catalogue

Retour

Cette fenétre vous permet de découvrir et de visualiser (vidéos) :
e La barriére utilisée dans un parc privé (entrepdt de stockage) et son comportement a la
coupure d’'énergie, « Utilisation Parc Privé »
e La barriere utilisée sur péage et télépéage et son comportement en cas de coupure
d’énergie « Utilisation Autoroutiéere ».

Les objets « Dossier presse », « Site Internet ERO » et « Catalogue produit » vous permettent
également d’accéder aux documents publics du constructeur ERO de la barriére SYMPACT..

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.

DIDASTEL

SYMPACT N

Manuel d’utilisation EMP Téte de barriere SYMPACT - paae 13 -

PROVENCE



B SYMPACT

3.3 LE PRODUIT

- De la fenétre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

TETE_SYMPALT

LEPRODUIT

Retour

Cette fenétre vous permet de découvrir le produit a I'aide des objets suivants :

e Un objet « Analyse fonctionnelle externe » pour accéder a un document au format
« PDF » sur I'analyse fonctionnelle externe (formulation du besoin, diagramme des
interacteurs, et cahier des charges) ;

e Un objet « F.A.S.T. » avec solutions techniques cliquables (voir page suivante) ;

e Un objet « Tests d’endurance » pour visualiser a I'aide d’une vidéo les différents types de
barriére en test d’endurance chez le constructeur de barriéres ERO ;

¢ Un objet « Réversible 7/ Irréversible » pour visualiser une barriére réversible ou
irréversible et un diaporama de passage d’'une configuration a l'autre ;

¢ Un objet « Changement ressort » pour visualiser le changement d’un ressort ;

- Sélectionnez « F.A.S.T. » par exemple.

DIDASTEL
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Lorsque vous cliquez sur l'objet « FA.S.7.» du menu « LE PRODUIT », s'affiche la fenétre
suivante :

=101 %]

{3 TETE_SYMPALT

DEPLACER
I ‘ersion imprimable LA LISSE

LEPRODUIT s
technologie
T TR EI LT BT IR R e el
P I- m?i:::_ T rr'?l'}':;;‘}? e 2 2 5 et f iy Z ﬁ;@?}:f"'e{;:‘:{v"
FcA-S-T- Fonction principale Fonction élémentaire Solution technique

Variateur de vitesse

Capbeur de
position angulaire

S e

lif

=
)

Maoteur asynchrone e

I'énergie triphasé |5
E

I I Réducteur %)
pa

Mécanisme transformation
de mouvement {manivella)

R ST

course Ressort

prer la loi . . )
de commande Variateur de vitesse ;';
- Butée en caoutchouc E
fin de course j’,_!
1,
P . =
Couper Ml:cnn:;s.mc trar.ls'l‘un:atlon 1,4
I'énergie @ mouvemen =
(manivelle et ressort) I;”J
e
Positionner Mécanisme transformation f_’lg.
manivelle de mouvement réglable -r-'i
]
s o
Butée en caoutchouc ‘frz
/
el

Retour

- Survolez a l'aide de la souris les « Solutions techniques », cliquez sur la solution retenue pour
accéder a son document constructeur ou a son dessin 3D sous SolidWorks ;

= e e g d s L L
L T AAEN Bl R ar ARSI o4 ISTIFON
% (%o a > -

oBASAR-Ad-@ ]
HAdFrH 2%
@~ @ OOEL Y- [0 T8 |B-F-L-BL8

o

(TR SLEELE] ]

:.er.-—:u..-ul:-ul.lwuu-: o

- | CLEET- LY O m
i -'\‘1 1 AR H 4
- M | L AAALf @~ - OOES % O8- B8 B-F-&-BE
e 1)
- v -
II N

BYyLHRT-

"MCE TR A LEVIER

EATILE BN DN LA

AL ATROAD AT CACICS

e T

= tmiscaam 7]

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.

DIDASTEL

SYMPACT N

PROVENCE Manuel d'utilisation EMP Téte de barriére SYMPACT - page 15 -




B SYMPACT

3.4 LES CONSTITUANTS

- De la fenétre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS » ; s'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

TETE_SYMPALT

Retour

Cette fenétre vous permet de découvrir les constituants suivants :

o Constituants de téte de barriére SYMPACT, « T7éte de barriere Sympact »;
¢ Constituants de téte manuelle, « 7éte Manuelle ».

- cliquez par exemple sur I'objet « T7éte de barriere Sympact >,

DIDASTEL
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- Aprés avoir cliqué l'objet « T7éte de barriere Sympact », s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

& TETE S‘I'MPAET

Utlllsa Ia
technologie

AT SRR e e

2 e

Ressort

T e

"t en inox.

"
L

Principales caract

S U LR R

Wi

=

s TRV Y RIS
T N e L e A e M 2 L VB R T

PO

Cliguez pour accéder au plan de la

pd Flan d mble T&

Retour IMenu 'i General

Cette fenétre vous permet de découvrir les constituants du mécanisme de la barriére.
- Survolez I'image proposée a l'aide de votre souris :

e Le constituant survolé apparait coloré (jaune sur 'exemple ci-dessus) ;
e Son nom, est affiché en haut a droite et sa description dans la zone de texte située a droite;
e Son plan, sa documentation ou une ressource spécifique est accessible en cliquant dessus.

e ghes gmesr s gAsae rye | - #n

Roulensents ef paliers Y

cGRAAR-AA-EB
- JIEEEEURUNE

BN s~ - @ QOG0 2 a8 T8 &7 -0
BHYyUEmT-

B ow orer owewn o afces rusw
CIEET T RLY O | -]
WA M e
Sex 2@ OOEE 0 BTl (BeF el
HYEERT-

"MEB T A TEVER

LAl o

(| Corps retuness

st P,

i
!
L.—

R T ] J 1]

[Forer] e | e, e s

- Sélectionnez « Retour » ou « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.
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3.5 LE MECANISME

- De la fenétre principale sélectionnez « LE MECANISME » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

" LE MECANISMIE

Utilise la -
technologie @

O

! Modélisationdu Liaison
mécanisme complet Manivelle / Bati

Liaison
Manivelle / Axe Lisse

Liaison
Axe Lisse | Bati

- et /_‘ Fetaur Menu 'i General

Cette fenétre offre a I'utilisateur les possibilités :

e D’accéder a la modélisation du mécanisme, ces paramétres et son étude statique,
« Modélisation du mécanisme complet »;
e D’accéder aux modéles des liaisons cinématique du systéme :
0 « Liaison Manivelle / Bati »;
0 « Liaison Manivelle / Axe Lisse »;
0 « Liaison Axe Lisse/ Béati ».

- Sélectionnez « Modélisation du mécanisme complet ».

SYMPACT
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3.5.1 Modélisation du mécanisme de la barriere SYMPACT
- Depuis le menu « Mécanisme »Sélectionnez I'objet « Modélisation du mécanisme complet »,
s’affiche a I'’écran la fenétre suivante :

arrigre s'rMPAI:T o ] oA |

S T T ST ST ~ET R T Y T T L T ey B P T e

lf MEBAHISME Etude cmematrque | ;:::.TJ:.E NIV

Effacer Etude
Lizse Parameétrable

WYariables :

u921J
M -

271 T Etude

Statigue
u 83 J
v

450 *
~ Y23 [mm) ;

Vue suivant X  Vue 3D défaut I 102o

Fetaur Menu Mécanizme [Etude Paramétrabie]

- Cette fenétre vous offre :
e Le modéle du mécanisme de la barriére dans une fenétre 3D (voir utilisation ci-dessous)
jouable manuellement.
¢ Une zone « Variables », affichage des variables du mécanisme en temps réel avec :
0 621 : position en degrés de la « Manivelle » (solide 2) / « Bati » (solide 1), entrée du
mécanisme, possibilité de coché I'affichage de cette variable dans la fenétre 3D ;
0 031 : position en degrés de I' « Axe de la lisse » (solide 3) / « Bati » (solide 1), sortie
du mécanisme, possibilité de coché I'affichage de cette variable dans la fenétre 3D ;
0 Y23: position en millimétres de la « Manivelle » (solide 2) / « Axe de la lisse »
(solide 3), possibilité de coché I'affichage de cette variable dans la fenétre 3D ;
e Uneicbne « A Lire ».

Le modele du mécanisme est représenté dans une vraie fenétre 3D, vous pouvez changer son
point de vue en déplacant votre souris dans cette fenétre :

e Rotation vue : bouton gauche souris appuyé ;

e Zoom vue : bouton gauche souris appuyé + touche « Ctrl » clavier appuyée ;

o Déplacement vue : bouton gauche souris appuyé + touche « Shift » clavier appuyée.
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Vous pouvez acceder au modele des liaisons cinématique du mécanisme, vous avez le choix entre

les 3 objets suivants :
e « Liaison 2/1 » : liaison Manivelle / Bati ;
e « Liaison 3/2 » : liaison Manivelle / Axe lisse ;
e « Liaison 3/1 » : liaison Axe lisse / Bati ;

S’affiche a I'écran les fenétres décrites § 3.5.4.

Vous pouvez choisir un point de vue suivant 'axe des X a l'aide de I'objet « Vue suivant X » ;

s’affiche a I'écran la représentation suivante avec I'affichage de 621, 831 coché :

rﬁ BARRIERE SYMPACT g
-..f-_. -, fﬁ%:;{;{z;‘-‘; Pt B e T e e e L e T D S T o Skt i o e R e b N e i A L R sl - B o e R P i Do e 2 S
/" LE MECANISME - etude cinématique technologie

2:

Manivelle

3:

e Lisse

Hfacer
Lisse

Variables :

Eezu

27|

A LGB
v

450 *©

Y23 (mm)
Vue suivant X Vue 3D défaut B

Retour Menu Méacanisme Etude Paramétrable

Vous pouvez revenir au point de vue initial a 'aide de I'objet « Vue 3D défaut ».

Cette fenétre offre a I'utilisateur les possibilités :
e De piloter le déplacement de 621 ou 631, icbne .;
e De saisir au clavier ces valeurs numériques pour 821 et 631 ;
e D’accéder a la modification des paramétres du mécanisme, objet « Etude
Paramétrable », voir § 3.5.2;
o D’accéder a I'étude statique du modéle courant du mécanisme , objet « Etude
Statique », voir § 3.5.3.

Pour continuer I'étude du mécanisme sélectionnez I'objet « Etude paramétrable » en bas de la

fenétre, sinon I'objet « Retour Menu Mécanisme » permet de retourner a la fenétre « LE
MECANISME ».
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3.5.2 Modification des parametres du mécanisme

- Sélectionnez I'objet « Etude paramétrable du mécanisme », s’affiche a I'écran la fenétre
suivante :

6 BARRIERE SYMPACT g .

A s e S e A SR S i o T T T D e e

‘E MEGA"’SME Etude parametrabfe o m

LI

SYMPACT ERO

Retour Etude cinématique Etude statigue

- Cette fenétre vous offre :
e Le modéle du mécanisme de la barriere dans une fenétre 3D (voir § 3.5.1), jouable
manuellement et paramétrable ;
e Une zone « Variables », affichage des variables du mécanisme (voir § 3.5.1) ;
e Une zone « Parametres modéle », affichage et saisie des paramétres du modéle :
0 « Rayon Manivelle » qui correspond a la distance entre I'axe de la manivelle par
rapport au bati et et I'axe du roulement de cette manivelle ;
0 « Entraxe Lisse / Manivelle » qui correspond a la distance entre I'axe de la
manivelle par rapport au bati et I'axe de la lisse par rapport au bati ;
¢ Vous pouvez modifier ces valeurs et ainsi créer la géométrie d’'un nouveau modeéle de votre
choix, sa représentation 3D est mise a jour a temps réel ;
e Uneicbne « A Lire » ;
e Une icbne « Tracer la loi d’Entrée/Sortie » pour tracer et imprimer la loi entrée sortie
correspondante a votre modéle ;
e Une icbne « Sauver modeéle courant » pour sauvegarder le modele de votre choix ;
e Une icone « Charger un modéle » pour charger les modéles sauvés ;
e Une icbne « Modéle ERO » pour revenir au modéle ERO avec un rayon de manivelle de 81
mm et un entraxe entre 'axe manivelle et axe lisse de 109 mm.

Pour aller plus loin vous pouvez utilisez la navigation en bas de la fenétre, I'objet « Etude
statique » pour accéder a I'étude statique du modeéle courant du mécanisme de la SYMPACT
sinon l'objet « Retour mécanisme » pour retourner a la fenétre « Modélisation du mécanisme
barriere SYMPACT » connectable a la barriére.

DIDASTEL

SYMPACT

Manuel d’utilisation EMP Téte de barriere SYMPACT - paae 21 -

PROVENCE



E svveACT I

3.5.2 1 Tracer la loi Entrée/Sortie
- Sélectionnez I'icOne « Tracer la loi Entrée/Sortie », s’affiche a I'écran la fenétre suivante :
' BARRIERE SYMPACT lJo
T B T e e e e e P e e P
lf Mfc ’SME - Etude paramétrable t::::fu:ie

SYMPACT ERO

Téta 31 [Deagrés]

PRl TEraly s ey AT A S e

[Retour Etude paramétrable]

Cette fenétre vous offre :

En haut de la fenétre graphique le nom du modéle utilisé ;

Dans la fenétre graphique le tracé de la loi Entrée/Sortie, 831 angle « Axe de la
lisse »/« Bati » en fonction de 831 angle « Manivelle »/« Bati ».

Dans la zone « Parametres Modele » les valeurs du modéle utilisé : le rayon manivelle et
I'entraxe entre la lisse et la manivelle ;

Dans la zone « Variables tracées » sont affichées les valeurs de 621, 831 et Y23 en
fonction de la position du curseur sur le fenétre graphique ;

Une icdne « Impression » pour imprimer la fenétre graphique avec les courbes. Il apparait
alors a I'écran le panneau d'impression propre a votre systéme avec en plus les options
d’'impression graphique.

- A l'aide de votre souris ou des touches Droite et Gauche de votre clavier, vous pouvez modifier la

positio

n du curseur.

Si vous utilisez la souris pour déplacer le curseur, cliquez sur le tracé d’une courbe et non sur le
fond du graphique.

- Sélectionnez « Retour Etude paramétrable » pour revenir a la fenétre « Etude paramétrable du
mécanisme ».
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3.5.2.2 Sauver le modele courant

- Sélectionnez l'icbne « Sauver le modeéle courant » pour sauvegarder votre modeéle ; s’affiche a
I’écran la fenétre suivante :

- Nommez le modéle que vous avez crée,
sélectionnez « VALIDER » pour valider le nom
saisi ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

SAUVER LE MODELE COURANT 2=

- Sélectionnez ou tapeZ le E:::?r::w IC:"-.Produ'rtsF2G2"-.Pr0glamrnes"-.Ban'iere SYMPACT Configuration j
nom de votre fichier de B P
sauvegarde, I'extension Envegistrerdans : | (3 Configuration emekE
« barmod » est imposée MndeIeCnmpact.barmod

] [l Ouverturelncomplete, barmod
par le logiciel. B syt barmod

- Enregistrez votre modéle,
vous pouvez de cette

maniére créer vos propres
fichiers de modele du e bamod Enregistrer |
mécanisme SYMPACT. o [Fbamod =l Annuler |

3.5.2.3 Charger un modéle

- Sélectionnez I'icbne « Charger une modeéle » pour charger un modéle de mécanisme sauvé sur
votre disque ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

E:Sr::w IC:"-.Pn:uduitsF2G2"-.Pr0g|ammes"-.Barriere SYMPACT \Configuration j - Sélectionnez le fichier de
R e & m- modeéle désire, I' exten§|on
i S « bgrmod » est imposée par le
[l ModeleCampact. barmio |Og|C|e|.

OuvertureIncomplete.barmod
Sympact.barmod

- De retour la représentation 3D
du modéle du mécanisme de la
SYMPACT est mise a jour avec
les paramétres chargés.

Mom du fichier : hamod Load

Fichiers de type : I*.barm-:n:l j ﬂl

A l'installation du logiciel, 3 modéles sont installés dans le répertoire « Configuration » du
répertoire d’installation du logiciel SYMPACT :
o « Sympact.barmod » : correspond au modéle de la barriére SYMPACT ERO avec un rayon
de manivelle de 81 mm et un entraxe entre I'axe manivelle et 'axe de la lisse de 109 mm ;
e « Ouverturelncomplete.barmod » : correspond a un modéle ne permettant pas une course
de lisse de 90° ;
o « ModeleCompact.barmod » : correspond a un modéle ayant un encombrement réduit,
intéressant pour une étude théorique et difficilement applicable dans une vraie réalisation.
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3.5.3 Etude statique du mécanisme

- Sélectionnez dans la fenétre « Etude paramétrable du mécanisme » I'objet « Etude statique »;
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

-
€ BARRIERE SYMPACT -

i Sl it T i
- e

Trrre s = M R e i A S T e o T S A P Tl bt g P
" LE MECANISME - £tude statique echnotogie A3

TR N B Pt i A A i E B3 24 P

= _ - : -
" Eiude statique du mécanisme : SYMPACT ERO : —_—
modele
Rayon ;
Manivelle L
81.0 mm

.
- Entraxe Lisse

Manivelle / Manivelle

3: N 109.0 mm
Pe Lisse
Longueur lisse

vy B
= Choix Ressort

R1->25m |[*
Variables : =

u B21_| i

F Pes -:lisse
271 245 N

. B31_| FManivele
v B =
- \ Y23 (mm) :

102.0

Couple
Modéle virtuel non connecté Vue suivant X Vue 3D défaut IE|

o Rotation : Sowrs Click gauche, Zoom : Sours Click gauche + Cird, Position : Souris Click gauche + Shi .-.r

e L L

[Retour Etude paramétrable]

- Cette fenétre vous offre :

¢ Le modeéle du mécanisme de la barriére dans une fenétre 3D (voir § 3.5.1) ;
e Une zone « Variables », affichage des variables du mécanisme (voir § 3.5.1) ;
e Une zone « Parametres modéle », affichage des paramétres du modéle traité (voir § 3.5.2) ;
e La visualisation 3D et l'affichage des efforts, zone « Efforts », le logiciel calcule et trace
I'action de la pesanteur sur la lisse et le couple exercé par le motoréducteur sur I'axe de la
manivelle, pour chaque position et pour une combinaison de variables données :
0 «F Pes. -> Lisse » : pesanteur appliquée au centre de gravité de la lisse et
proportionnelle a la longueur de la lisse ;
0 « Couple » : couple exercé par le motoréducteur sur I'axe de la manivelle ;
0 « F Manivelle -> Lisse » : effort de la manivelle sur la lisse au niveau de la liaison
ponctuelle, possibilité de cocher son affichage dans la fenétre 3D ;
e Un objet « Longueur lisse » pour choisir la longueur de lisse utilisée ;
¢ Un objet « Choix ressort » pour choisir le ressort (tarage idéal pour une lisse choisie) utilisé ;
e Uneicbne « A Lire » ;
e Une icbne « Tracer couple » pour tracer le couple utile en sortie du motoréducteur dans le

cas d’un comportement quasi statique ;
e Le nom du modéle utilisé pour I'étude statique du mécanisme courante rappelé en haut de la
fenétre de représentation 3D.

- Sélectionnez « Retour parameétres du mécanisme » pour retourner a la fenétre « Etude
paramétrable du mécanisme ».
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3.5.3.1 Tracer le couple utile
- Sélectionnez I'icone « Tracer couple » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :
£ BARRIERE SYMPACT -

T ITy T
s
R

B e A e e Vol s e e 6 g s g o Lt il
5/ LE MECANISME - etude statique i _

T T T T T I o

Couple statique [Mm]

N S N A B
s A | I N I e
A
- r - r——r+ " +r -+~ 7+ 7 [ 7]

70 75 80 B85 90 95 100 105 110 115

Teta 31 (degrés)

Caractéristiques Lisse - Couple en Nm F Manivelle
Rayon Entrae Longueur Paids Ressort Ba1- Sansressot  Avec ressort -»lisse en N
810 mm  109.0 mm 2500 mm 245 N 'R1325m | - 9i0° W 91 W -0 W[ 21

Retour Etude statique

Cette fenétre vous offre :
¢ En haut de la fenétre graphique le nom du modéle du mécanisme utilisé ;
o Dans la fenétre graphique :
0 Le tracé du couple utile en sortie du motoréducteur en fonction de 631 angle « Axe
de la lisse »/« Bati » :
= En jaune le couple utile sans le ressort ;
= En blanc le couple utile avec le ressort ;
0 Le tracé de l'effort de la manivelle sur la Lisse (ordonnées a gauche), possibilité de
cocher son affichage dans la zone « F Manivelle -> Lisse » ;
e Dans la zone « Paramétres Modéle » les valeurs du modeéle utilisé, le rayon manivelle et
'entraxe entre la lisse et la manivelle ;
e Dans la zone « Caractéristiques Lisse » la longueur de lisse choisie et le ressort choisi pour
cette étude statique ;
¢ Dans la zone « Couple » sont affichées les valeurs du couple utile avec et sans ressort en
fonction de la position du curseur sur la fenétre graphique ;
¢ Dans la zone « F Manivelle -> Lisse » affichée I'effort de la manivelle sur la Lisse ;
e Uneicone « Impression » pour imprimer la fenétre graphique avec les courbes; apparait a
I'écran le panneau d’'impression propre a votre systéme avec les options d’impression
graphique.

- A l'aide de votre souris ou des touches Droite et Gauche de votre clavier, déplacez le curseur.
Si vous utilisez la souris, cliquez sur le tracé d’une courbe et non sur le fond du graphique.
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- Sélectionnez « Retour Etude Statique » pour revenir a la fenétre « Etude paramétrable du
mécanisme ».

- Dans la fenétre « Etude paramétrable du mécanisme »Sélectionnez « Retour Menu
Mécanisme » pour revenir a la fenétre « LE MECANISME », s’affiche alors la fenétre suivante :

L2 IEMECANISME i,

Modélisation du Liaison
mécanisme complet Manivelle / Bati

Manivelle / Axe Lisse
manivelle —
Liaison
Axe Lisse / Bati

Axe de
la lisse

At

il |Fetour Menu 'i Général

3.5.4 Modélisation des liaisons cinématiques

- Dans la fenétre « LE MECANISME »Sélectionnez I'une des 3 liaisons cinématiques du systéme.
La modélisation des liaisons cinématiques est représentée dans une vraie fenétre 3D, vous

pouvez donc changer son point de vue en déplagant votre souris dans cette fenétre (voir § 3.5.1)
et jouer avec les mobilités de chaque liaison.

2 | s FPYLL T B L e ) i

i 1 o SETH T PR eyl ! B | e

" B s ks e (0 s e

Han 1 S et B e LER ]

| e e e el B e T e Fam s T e

T T T p—— =
e R R
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3.6 LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES

- Du menu principal sélectionnez un des objets « LES ACTIVITES »; s’affiche par exemple a I'écran

la fenétre suivante :

—_—

=101 x|

o SRS T s e T R S T ]

Utilise la

" Activités Pédagogiques

" Activités C.P.G.E. (1/2)

Activités

Etude des Systémes
TP N"1

Centre dintérét

- Contexte de concephion
d'un produit générigue.
- Etude fonctionnelle du besoin,

Documents réponses

Papier libre
QcM

technologie

ACCES aux
ressources utiles

"LE CONTEXTE"
“LE PRODUIT"

Etude des Systémes
TPn*Z (Téte seule}

- Conkexte de conception
d'un produit générigue.
- Etude fonctionnelle du besain,

Papier libre
QCcM

"LE CONTEXTE™
"LE PRODUIT"

D
Cinématique

- Etude géometrigue et cinématique,
- Mouvement Plan,
- Loi EntréeSartie - Yitesse,

Document réponse 1

Document réponse 2

"LES CONSTITUANTS"
"LE MECANISME"

Cinématigue TP N71

- Etude géométrique et cinématique.
- Mouvement Plan,
- Limites et amplitude du mouwvemnent,

Documents réponse 1 et 2
QCM

"LES CONSTITUANTS™
“LE MECANISME™

Statique TP N*1

- Equilibrage de la lisse,
- Couple mokeur quasi statique,

- Justification de la solukion constructkive.

Papier libre
oM

“LE CONTEXTE"
Doc. Lisse équivalente
“LE PRODUIT"

"LE MECANISME"

Cette fenétre offre a I'utilisateur les possibilités de naviguer dans le logiciel en fonction des
activités pédagogiques proposées :

- dans la colonne « Activités » vous accédez a I’énoncé du TP choisi ;

- dans la colonne « Centre d’intérét » on vous rappelle le centre d’intérét traité parle TP ;
- dans la colonne « Documents réponses » vous accédez aux :
0 documents réponses vierges si ils sont disponibles ;
o fenétres du logiciel qui vont vous permettre d’imprimer des éléments de réponse ;

- dans la colonne « Accés aux ressources utiles » vous accédez aux :

o fenétres utiles du logiciel a la réalisation de votre TP ;
0 documents ressource utiles.

La fiche d’activité contenant les intentions pédagogiques et les documents réponse des TP
(corrigés) sont disponibles dans le répertoire professeur du Cd-rom d’installation.

En fonction de I'avancement du produit ce tableau d’activité sera mis a jours sur chaque nouveau
logiciel « Téte SYMPACT » livré.

Les nouveaux TP et activités pédagogiques développées sont disponibles sur le site Internet de

DIDASTEL Provence :
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