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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans preavis.

DIDASTEL et F2G2 Multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Le logiciel TRIPHASTEL TeSys est une interface de visualisation et
réglage sur PC du banc départ moteur TRIPHASTEL TeSys.

Il est connecté a l'unité de contréle moteur SCHNEIDER « TeSys-
U » a 'aide d’'une liaison série et permet de visualiser et régler le
banc afin d’acquérir des données sur le contrdle moteur en charge.

Avant d’utiliser le logiciel vous devez lire et respecter les
consignes d’utilisation du banc décrites dans le paragraphe 1
« Avertissements » du dossier technique TRIPHASTEL TeSys.

TRIPHASTEL TeSys
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2.1 Veérifications préliminaires

A la réception du matériel, veuillez vérifier la présence des fournitures suivantes :

e un Adaptateur RS485/USB « UPort-1130 » de chez MOXA avec connecteur SUB-D9 et
prise USB ;

e un cable spécifique de liaison série TeSys-U = Adaptateur RS485/USB avec connecteur
RJ45 et prise SUB-D9 ;

e un Cd-rom « TRIPHASTEL TeSys Installation » ;
e un Manuel d’utilisation du logiciel TRIPHASTEL TeSys ;
e un dossier pédagogique contenant des Travaux Pratiques.

2.2 Contenu du Cd-rom TRIPHASTEL TeSys

Le Cd-rom « TRIPHASTEL TeSys Installation Professeur » contient les outils suivants :
un installateur du logiciel TRIPHASTEL TeSys ;
e un logiciel d’enregistrement de votre licence ;

un installateur d’AcrobatReader 7.0 ;

un répertoire « Professeur » contenant :
o le Manuel d'utilisation du logiciel TRIPHASTEL TeSys ;
o le dossier technique de TRIPHASTEL TeSys ;
o les documents constructeurs des constituants de TRIPHASTEL TeSys ;
o énoncés et corrigés des travaux pratiques dans le répertoire « TP STI ».

2.3 Limitations d’utilisation

Configuration minimum

Processeur a 1 GHz ou plus rapide ;

Microsoft Windows 7/8/10 ;

512 Mo de RAM recommandé ;

Résolution d’écran 1024x768 avec carte vidéo 32 bits.

Logiciels utiles au fonctionnement du logiciel TRIPHASTEL TeSys

e AcrobatReader 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.

TRIPHASTEL TeSys
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2.4 Installation de TRIPHASTEL TeSys

2.4.1 Exécution du cédérom d’installation

Insérez le cédérom « TRIPHASTEL TeSys - Installation Professeur » dans votre PC, le
programme est lancé automatiquement, attendre Il'affichage de la page d'accueil suivante :

£ Installation logiciel DIDASTEL Provence ™ =)

&/ logiciel TRIPHASTEL TeSys

[:\ INSTALLER LE LOGICIEL "TRIPHASTEL TeSys" Version 1.0

Enregistrer votre licence

Installation du logiciel TRIPHASTEL TeSys
{taille nécessaire 10 Mo).

ENREGISTRER VOTRE LICENCE

Installer AcrobatReader 7.0
) pour vous autoriser 3 utiliser ce logiciel.

Manuel d'utilisation logiciel

Contenu répertoire professseur

En plus du logiciel TRIPHASTEL TeSys, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas a les consulter.

Technic Parc de la Bastidonne - Route CD 2 - 13400 AUBAGNE -
DIDASTEL PrOVBNCE +ei: 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84 - www.didastelr

Apreés quelques secondes, si cet écran ne s'affiche pas, exécutez le programme
« TtsMenuCD(.exe) » qui se trouve sur le cédérom.

Survolez avec votre souris cet écran et suivez les instructions.
Avant d’installer et de lancer le logiciel TRIPHASTEL TeSys, installez les logiciels utiles suivants si
nécessaire.

2.4.2 Installation d'Acrobat Reader

Acrobat Reader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents
constructeurs, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire « Professeur » du
cédérom.

Si vous avez une version antérieure, installez Acrobat Reader 7.0.

TRIPHASTEL TeSys I
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2.4.3 Installation du logiciel TRIPHASTEL TeSys

Vous devez installer le logiciel TRIPHASTEL TeSys sur votre micro-ordinateur PC (taille
nécessaire 10 Mo), pour assurer son fonctionnement correct :

- suivez les instructions portées a I'écran ;
- acceptez l'accord de licence ;

- et si nécessaire, choisissez le répertoire d’installation (répertoire par défaut conseillé :

« Program Files / Triphastel TeSys »).

Attention, si vous avez déja installé le logiciel TRIPHASTEL TeSys sur votre ordinateur, cette
opération pourra vous désinstaller la version présente de votre disque dur.
Recommencez alors I'opération pour installer sur votre PC la nouvelle version fournie sur le

cédérom.

Pour vous autoriser a utiliser le Logiciel TRIPHASTEL TeSys
enregistrez votre licence DIDASTEL.

2.4.4 Enregistrement de votre licence

X Licence logiciel DIDASTEL pour TRIPHASTEL TeSys

Etablissement -

|Démonstration DIDASTEL Provence
Adresse :

Code Postal - Ville -

| 13400 |AUBAGNE

Contrat de licence :

L= =
Il "agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence. :‘
Vous disposez du droit non-exclusif d'utiliser le CD-ROM.

ous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler,
modifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CD-ROM ou
quelque partie du CO-ROM que ce soit fy compris la documentation qui
'accompagne) en licence.

F

Accepter contrat |

Enregistrez votre licence
Saisir N° licence etablissementl logiciel TRIPHASTEL TeSys :
N“; 2006 - | 0 (Voir étiquette Cd-rom)

Me pas saisir les 0 devant les numéros de sére, exemple 0976 saisir 376

Enregistrer

DIDASTEL Provence ©Copyright 2005
DIDASTEL Provence - TP de la Bastidonne - 13400 AUBAGME
Tel : 04 91 8000 48 - Fax: 04.91.80.01 84
info@didastel fr - hitp./Ywww didastel fr

La licence du logiciel TRIPHASTEL
TeSys est une licence établissement
multiposte mais mono-produit, elle est

unique pour chaque banc départ moteur
TRIPHASTEL TeSys.

Le nom et la ville de votre établissement
sont affichés.

Cette identification est construite a la
commande du produit, si elle ne
correspond pas a votre établissement
contactez-nous.

Pour vous autoriser a utiliser le logiciel
TRIPHASTEL TeSys :
- lisez et acceptez les conditions du
contrat ;
- saisissez le numeéro de licence de votre
logiciel, numéro indiqué sur I'étiquette
du Cd-rom TRIPHASTEL TeSys.

Vous pouvez maintenant quitter
l'installation et lancer votre logiciel, un
raccourci « Triphastel TeSys » a été créé
dans la barre de menu « Programmes » de
Windows.

TRIPHASTEL TeSys
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2.5 Raccordement du Banc d’essai TRIPHASTEL TeSys au PC

Pour la connexion du Banc d’essai TRIPHASTEL TeSys a votre micro-ordinateur PC, vous
disposez :

- 1 Adaptateur RS485/USB « UPort-1130 » de chez
MOXA avec connecteur SBU-D9 et prise USB ;

- 1 cable spécifigue de liaison série avec connecteur RJ45 et prise SUB-D9 :

Cable liaison série RS485 / Adaptateur USB

Schneider :
e G optateur
TSX, M340, H E E m -
etc. UPort 1130
MOXA
Connecteur RJ45 DB9 Femelle
Data-(A) |5 —-= - 4 | Data- (A)
Data+ (B) | 4 - - 3 | Data + (B)
GND (8 - - 5| GND

o E

—d B, O
=

RJ45 Face avant :

¢ : L
ATV, TeSys, M340, etc.

- Raccordez le connecteur RJ45 du cable de liaison sur le
Port de communication RJ45 (MODBUS RS 485) de
I'unité de contréle (Module « LUCM ») du bloc TeSys du
banc d’essai.

TRIPHASTEL TeSys I
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Ensuite, réalisez la connexion sur le port USB de votre micro-ordinateur PC a l'aide du
convertisseur RS485 / USB comme ci-dessous :

Liaison RS485
(MODBUS)

Convertisseur
USB / RS485

Liaison USB
(Interface PC)

TRIPHASTEL TeSys I
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La liaison entre I'Unité de contréle TeSys et I'ordinateur PC est du type série et permet d'exploiter
les fonctions suivantes du TeSys :

e configuration ;

e réglages;

e surveillance.

Ces fonctions vont étre mise en ceuvre a I'aide du logiciel TRIPHASTEL TeSys.

Le protocole utilisé est le protocole « Modbus » en mode « RTU » avec le format d’échange
suivant :

e vitesse: 19200 bauds (bits / seconde) ;
e parité: Paire.
o format: 8 bits + 1 bit de « Start » + 1 bit de « Stop ».

La trame définie pour le protocole « Modbus » en mode « RTU » ne comporte ni octets d’en-téte
de message, ni octets de fin de message.

Sa définition est la suivante :

Adresse Requéte Données CRC16

Les données sont transmises en binaire avec un CRC16 (« Cyclical Redundancy Check »,
paramétre de contrdle polynomial).

L'adresse du TeSys est configurable de 1 a 31 (numéro d’esclave).
Elle est configurée a 1 par défaut dans notre cas (1 seul bloc TeSys sur la liaison série RS232).

2.6 Mise en service du banc d’essai TRIPHASTEL TeSys

Pour procéder a la mise en service du banc, veuillez consulter le Dossier Technique chapitres :
- 3 « Installation / Mise en service » ;

- 4 « Céblage de test ».

L’étape suivante consistera a piloter le banc d’essai TRIPHASTEL TeSys a l'aide du logiciel.

DIDASTEL
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3.1 Accueil et lancement du logiciel TRIPHASTEL TeSys

- A l'aide de votre barre des taches Windows vous pouvez accéder au Groupe « Triphastel TeSys»
situé dans le Groupe « Programmes » puis cliquer sur I'objet «Triphastel TeSys » pour lancer votre
logiciel.

- A I'affichage de I'’écran d’accueil ci-dessous, assurez-vous que le banc départ moteur
TRIPHASTEL TeSys est bien sous tension et relié par liaison série a votre PC.

2 TRIPHASTEL TeSys = X
{9 7 F AN SO ST St WA IOV g VI SO e e S S e N e L S A e e O i e S A o S S R 7 SN B PR

T

T
égg-{‘,?ar 52

Version 1.2
Windows/XP/7/8/10 réalisé par multimadin

- Si cet écran est barré par le message suivant :

Défaut de licence : enregistrez votre licence a lI'aide du cédérom d'installation.

Vous avez oublié ou mal enregistré votre licence. Il est alors impossible d'utiliser le logiciel.

- Insérez alors le cédérom « TRIPHASTEL TeSys Installation Professeur » dans votre PC et
enregistrez votre licence (voir § 2.4.4 « Enregistrement de votre licence »).

- Une fois ces vérifications effectuées, cliquez sur « Continuer » pour entrer dans le logiciel.

DIDASTEL
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La fenétre principale du logiciel TRIPHASTEL TeSys est un écran de type IHM (Interface Homme
Machine) et offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets pour accéder a toutes les fonctions
du logiciel :

£ T B 0 287 W S o add A\l b 38

f Wsulsallnn et réglages TRIPHASTEL TeSys

Connexion TeSys

o® M 1 ’ = | ] DJﬁJSJ
' - “ w

|
%
|
|
|
i

D Logiciel TRIPHASTEL TeSys NS : 2006-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows :
e soit par la souris en cliquant sur I'objet désiré ;
e soit en utilisant la touche TABULATION de votre clavier pour se placer sur I'objet voulu puis
en tapant sur la touche ENTREE.

Non connecté au banc départ moteur TRIPHASTEL TeSys, l'interface offre des fonctionnalités
réduites (voir 8 4.8 « Fonction du logiciel non connecté »).

Pour découvrir toutes les fonctionnalités du logiciel, veuillez établir la communication avec I'unité
de contr6le moteur SCHNEIDER TeSys-U de TRIPHASTEL afin de valider la mise en ceuvre de
votre banc départ moteur avec le logiciel TRIPHASTEL TeSys.

DIDASTEL
| TRIPHASTEL TeSys [
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3.2 Connexion a TRIPHASTEL TeSys

Connexion Variateur

- Dans la fenétre principale cliquez sur I'interrupteur du cadre
oe ™ 1 « Connexion TeSys » ; s’affiche a I'’écran la fenétre suivante :

- Al'aide de l'objet « Port USB : » sélectionnez [IRAGAl=ACIRISTE

le port de communication de votre PC auquel —

est relié le convertisseur série RS485/USB Liaison USB (R5485 TeSys) ————
connecté au variateur de vitesse ATV. ‘ Port USB: COM1 |v : '

- Vous pouvez lister les ports de )

communication disponibles de votre PC a Ad. ATV: (N esclave

I,alde de |’I06ne « Chercher Ports COM libres », Parameéires liaison RS485

ils seront alors proposeés dans I'objet « Port

USB * ». Baud Rate: 19200 | - Parité: 2|

DataBits: 8| - StopBits: 1 |
- L’adresse Modbus du variateur de vitesse

ATV et les « Paramétres de la liaison RS485 »
sont préréglés. CONNEXION

- Sélectionnez « CONNEXION » pour établir la communication entre votre ordinateur et le variateur
de vitesse de votre Egreneur SPW.

Si I'établissement de la communication échoue, un message d’erreur « DEFAUT INITIALISATION
COMMUNICATION » s’affiche sur votre écran, deux défauts étant possibles :
e « Adressage voie série incorrecte. », le port série choisi n’est pas disponible ou sa
configuration est incorrecte (exemple : COM 9), vérifiez la configuration des ports séries de
votre PC a I'aide du « Panneau de configuration » de Windows ;
e « Voie SERIE correcte, la cible MODBUS « TRIPHASTEL » ne répond pas, ... », le port série
choisi est correct, la communication ne s’établit pas, vérifiez vos branchements et la mise en
service de votre banc moteur TRIPHASTEL TeSys.

Un fois la connexion établie, s’affiche sur la fenétre principale le message suivant :

PATIENTEZ ...
Lecture parametres du TeSys.

Apres lecture des paramétres du TeSys, le logiciel retourne a la fenétre principale avec la
communication établie :

- laled jaune « Connexion TeSys » est active ;

- lesicbnes utilisant la connexion a TeSys deviennent accessibles.

NOTA :

Si vous utilisez le logiciel sans le banc d’essai TRIPHASTEL, ou si vous omettez de le mettre sous
tension et que vous tentez d’établir la liaison avec TeSys, apres un court délai, un message
d’erreur indiquera que la communication ne peut s’effectuer.

Vous pouvez cependant utiliser le logiciel, par exemple pour lire des courbes enregistrées, mais il
vous sera impossible d’accéder aux fonctions de pilotage et paramétrage du TeSys (voir § 4.8

« Les Fonctions du logiciel non connecté »).

DIDASTEL
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4.1 Les fonctions de la fenétre principale (IHM)

4.1.1 Description de la fenétre principale

Apres avoir établi la communication, la fenétre principale, I'écran de type IHM (Interface Homme
Machine), offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets répartis dans différentes zones :

£ TRIPHASTEL TeSys

P Y e S e i

k2]

----- T T A A T

Connexion TeSys

o o= o [EE
i f.B}_

] 5]

b

|
by %

%

4

Alarmes et défauts

N T DR SO

Température inteme

Unité de Controle 3| C

Courant moyen Moteur Courants (A)

Démonstrati

Logiciel TRIPHASTEL TeSys NS : 2006-0,

g i

e une zone synoptique qui permet de visualiser en continu :
o [I'état du module TeSys, objet afficheur virtuel (copie de I'afficheur LCD du module) ;
o latempérature en degrés de I'Unité de contréle du Tesys, objet « Température
interne Unité de Contréle » ;
o le courant moyen dans le moteur en Amperes mesuré par le module TeSys, objet
« Courant moyen Moteur » ;
o [I'état thermique du moteur en pourcentage de I'état thermique nominal du moteur
mesurée par le module TeSys, objet « Capacité Thermique » ;
e une zone « Alarme et défauts » qui permet de visualiser sous forme de journal les alarmes
et défauts signalés par le module TeSys ;
e une zone graphigue « Courant » qui permet de visualiser dynamiguement les courants
mesurés par le module TeSys :
o le courant moyen dans le moteur ;
o le courant dans chaque phase ;
o le courant de défaut a la terre ;
e un objet « Coefficient du déséquilibre du courant » qui affiche le pourcentage de

déséquilibre entre les phases moteur mesuré par le module TeSys ;

DIDASTEL
——
P
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e une zone « Connexion TeSys » qui permet de
o établir ou arréter la connexion avec le TeSys, interrupteur 2 positions ;
o connaitre I'état de la connexion, led jaune ;
e une barre de menu graphique, uniguement active TeSys en marche (moteur en marche),
qui permet d’accéder aux fonctions suivantes :
o tester (simulation) une surcharge a distance, icone « Test surcharge » ;
o tester un déclenchement a distance, icbne « Test déclenchement » ;
e une barre de menu graphique qui permet d’accéder aux fonctions suivantes :
o afficher le profil et caractéristiques du module TeSys, icbne « Profil TeSys » ;
o afficher les historiques de fonctionnements, défauts et alarmes, et déclenchements
du module TeSys, icone « Historiques TeSys » ;
o accéder et régler tous les paramétres du TeSys, icbne « Réglages et parameétres
TeSys »;
o acceéder et régler les paramétres d’affichages du logiciel, icobne « Réglages
Affichages » ;
o acquérir et traiter les données affichées sur le graphe des courants, icbne
« Acquisition Courants » ;
o élaborer et échanger des trames Modbus avec le module TeSys, icbne « Elaborer
des trames Modbus » ;
o accéder au manuel d’utilisation du logiciel TRIPHASTEL TeSys, icbne « Aide » ;
o quitter le logiciel TRIPHASTEL TeSys, icbne « Quitter ».

4.1.2 Utilisation de Pafficheur LCD

Aprés avoir établi la communication, I'afficheur LCD sur la fenétre principale est actif.

4.1.2.1 Utilisation de l'afficheur TeSys

Cet afficheur est la recopie de I'afficheur du TeSys, il indique I'état courant du module TeSys :

-« Alarrét»

Al'arrét -« En démarrage » ;

Déclenché - «Enmarche »;

I Surcharge - l'alarme en cours, message « AlrmBlocage » par exemple ;
- le déclenchement du contacteur, message « Déclenché » ;

- lareprise automatique ;

- etc.

A \ 4

4.1.2.2 Utilisation de 'afficheur TeSys avec Moteur en marche

TeSys et moteur en marche, cliquez a I'aide de votre souris sur les fleches de défilement pour

afficher :
-« Imoy », courant moyen dans le moteur (moyenne des

courants dans les 3 phases) en Ampéres ; En marche

-« Therm », capacité thermique du moteur en pourcentage ; Imoy=0.61A
- «IL1 », le courant en ampére mesuré dans la phase L1/T1 ;
- «IL2 », le courant en ampére mesuré dans la phase L2/T2 ;
-« IL3 », le courant en ampere mesuré dans la phase L3/T3 ; \
- « IDDRM », le courant en ampére de défaut a la Terre ; J
- « IDésqg », le pourcentage de déséquilibre entre les phases.

DIDASTEL
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4.1.3 Utilisation TeSys déclenché

Lorsque le contrdleur TeSys est déclenché, le logiciel vous signale le déclenchement.

Votre action est fonction du mode de réarmement du module TeSys (voir § 4.5 « Acces aux
paramétres TeSys ») et du défaut qui a causé le déclenchement :

Mode réarmement « Manuel », tous défauts : Déclenché
- une led rouge « Déclenché » est affiché sur
I'afficheur ; Surcharge
- un alarme (bip PC) vous indique le déclenchement ;
- cliquez sur le Bp « OK » pour arréter 'alarme ; Déclenché ~OK

- réenclenchez manuellement le module TeSys.

Mode réarmement « Distance » avec défauts surcharge Rearmer TeSys !
thermique, démarrage long, déséquilibre de phase, sous-
charge ou blocage : Déf Blocage

- cliquez sur le Bp « Réarmer TeSys » pour

. e Ent => réarm
réenclencher a distance le module TeSys.

, . . Déclenche
Mode réarmement « Distance » avec autres défauts : & teharae
- une led rouge « Déclenché » est affiché sur = g
I'afficheur ;

- un alarme (bip PC) vous indique le déclenchement ; Déclenché ~OK
- cliquez sur le Bp « OK » pour arréter I'alarme ;
- réenclenchez manuellement le module TeSys.

Mode réarmement « Auto. » : uniquement sur défaut Def Surchrge

surcharge thermique : Auto 104
- attendez le réarmement automatique.

TRIPHASTEL TeSys
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4.1.4 Journal Alarme et Défaut

Sur la fenétre principale est affiché le journal des « Alarmes et défauts » suivant :

Alarme d'un blocage mécanique

larme d'un déséquilibre de
16:08:26 | |Moteur en marche.
RIERCR S arme d une sous-charge [marche & vide
16:08:18 | |Moteur & l'arrét.

16:08:14 | |Moteur en marche.

Ce journal vous permet de visualiser les événements signalés par le module TeSys, ils sont
affichés et datés chronologiquement :

- Marche et Arrét du moteur : [N ER A CRI TR o] ls Hale]IN;

- Alarmes : écriture noire sur fond jaune ;

S E e criture blanche sur fond rougef

Vous pouvez déclencher les événements en exemple ci-dessus en faisant les actions
suivantes sur le banc d’essais « Triphastel TeSys » :
- démarrez le Moteur ;
- arrétez le Moteur ;
- enlevez quelques secondes un « shunt » sur une phase moteur pour I'alarme
« Déséquilibre de phases ;
- appuyez longuement sur le bouton « Charge moteur » moteur en marche pour déclencher
'alarme « Défaut de blocage ».
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4.2 Visualisation et Acquisition des Courants

4.2.1 Visualisation dynamique des Courants

Sur la fenétre principale est affiché le graphe dynamique des « Courants » suivant :
O TRIPHASTEL TeSys (=%

) Ry B B P b s il 5 7 0 N S DT 3 M T 4 FIEIN ST S 5 2 4ot B ot s AL oo n o

/ IIisuahsatmn 8[ reglayes TB”'IMS Tﬂ TGSVS

Connexion TeSys

e

Déclenché s s -
Blocage 5 SR S S S 57 Moteuren marche.
i t :54: Moteur 3 |'amét.

. ; Test de défaut surcharge themmique
®  Déclenché 0K o 16:54:39 | | Moteur en marche.
16:41:20 | |Moteur 3 I'amét.
P i 16:41:20 | | Test de déclenchement parle Bis
Unité de Controle 33 ° 41: Moteur en marche.
41: Moteur a |'amét.
:41:10 | | Defaut de déséquilibre ou perte phases
16:40:35 | |Moteur en marche.

Courant moyen Moteur — ‘ Courants (A)

Ce graphe gradué en ampéres permet de visualiser dynamiguement les courants mesurés par le
module TeSys.
Sur I'exemple ci-dessus, est tracé le courant moyen dans le moteur lors de son blocage.

Pour visualiser le courant dans chaque phase ou le courant de défaut a la terre voir § 4.2.3
« Réglages affichages ».

Sous le graphe est également affiché le coefficient de déséquilibre du courant entre les phases
moteur mesuré par le module TeSys.
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4.2.2 Acquisition des Courants

=4 - Pendant une visualisation dynamique, sélectionnez dans la barre de Menu l'icone
« Acquisition Courants », les données affichées sur le graphe des courants sont alors
enregistrées et s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

R R B -S’..
&2/ Visualisation et réglages TRIPHASTEL TeSys L

Courant [&]

EEEEE N

45 50
Temps (s)

o
o
on
=]

| Moyen 1L L2 | Tzir= Temps

163 :
lenA: Il 197 0.00f 0.00f 0.00| 0.00 476 o B w

Cette fenétre vous offre :

¢ la visualisation des courants avec cette fois-ci en abscisse le Temps en secondes, sur
I'exemple ci-dessus est uniquement affiché le courant moyen dans le moteur « | Moyen »
en jaune ;
e surle graphe:
o un curseur (bleu sur 'exemple) qui vous permet de mesurer et afficher la valeur des
courants en fonction du temps ;
o un objet « Ech. Auto », pour basculer le tracé en pleine échelle ;
e une zone d’affichage des courants au temps sélectionné par le curseur :
o « | Moyen », le courant moyen dans le moteur ;
« IL1 », le courant mesuré dans la phase L1/T1 ;
« IL2 », le courant mesuré dans la phase L2/T2 ;
« IL3 », le courant mesuré dans la phase L3/T3 ;
« | Terre », le courant de défaut a la terre ;
« Temps (s) », le temps en secondes ;

O O O O O

DIDASTEL

TRIPHASTEL TeSys

Manuel d’utilisation Logiciel - page 25 -

PROVENCE



B TRIPHASTEL Tesys I

e un Menu graphique :

o icOne « Réglages affichages » pour régler les paramétres d’affichages ;

o icbne « Sauver » pour sauvegarder les mesures et les tracés courants ;

o icbne « Charger » pour charger des mesures et tracés sauvés, permet également
de travailler sur un fichier de mesures hors connexion ;

o icdne « Imprimer » pour imprimer les graphes et valeurs courantes ; apparait a
I’écran le panneau d’'impression propre a votre systéme avec les options
d’'impression graphique ;

o icOne « Quitter » pour quitter.

- Cliquez sur le tracé d’'une courbe et a I'aide de votre souris ou des touches « Droite » et
« Gauche » de votre clavier, déplacez le curseur pour mesurer et afficher les grandeurs physiques
correspondantes au temps sélectionné.

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icbne « Quitter » pour retourner a la
fenétre principale du logiciel TeSys.

4.2.3 Réglages affichages

- Sélectionnez dans la barre de Menu l'icone « Réglages Affichages », s’affiche a I'écran le

@ panneau suivant :

Ce panneau vous offre :

W= Bornes affichage Courants (A) W e deux champs numériques « Min. : » et « Max. : » pour
saisir les bornes d’affichage des tracés en Amperes ;

e Uun objet « Arrét des tracés sur défaut : », sélectionnez

m—Tacés des courants ME— « OUl » pour arréter I'acquisition et le défilement du trace
lors d’'un défaut signalé par le module TeSys ;

e un champ numérigue « Nb mesures affichées : », pour

Min.:

0.0 Max : .

40

Arrétdes fracés surdéfaut: Qul

Nb Mesures affichées - — 100 saisir le nombre d’échantillons affichés, la fréquence
) _ d’échantillonnage est fonction de la vitesse de
Dips deslament) IEESESERN transmission de la liaison série et de la performance
Couleur fond graphe : d,afﬁChage de votre PC ;
e un objet « Type défilement », pour choisir comme sur un
i oscilloscope le mode de défilement du tracé (continu,
[Moyen I & IRCHIE = balayage ou bloc par bloc) ;

IL7: Ml Continu e un objet « Couleur fond graphe : », pour choisir la couleur

IL2: [ = Continu de fond du graphe ;

IL3: Contind e pour chacun des tracés de courants disponibles :

Fara ol o un objet « Style » pour sélectionner le type de tracé
(continu, interrompu ou mixte) ;
e e o un quet « Epais » pour sélectionner un tracé fin ou
épais ;
o un objet « Couleur » pour choisir la couleur du tracé avec « T » pour un affichage
transparent :

T 1] EEE©
T EEE ENEEEEE i 4
1]
1]

|
] AN EEEERENE
THEEERSS 00000000000000000 0000

o un bouton « Parametres affichage par défaut » pour revenir aux parametres d’affichage
proposés par DIDASTEL.

DIDASTEL

TRIPHASTEL TeSys I
PROVENCE Manuel d’utilisation Logiciel - page 26 -




B TRIPHASTEL Tesys I

Sélectionnez par exemple :
- un tracé jaune pour le courant moyen ;
- des tracés de différents niveaux de gris pour les courants dans les phases ;
- un tracé rouge pour le courant de défaut a la terre ;
- une borne d’affichage maximum de 3,5 Amperes ;

Vous obtenez I'affichage suivant :

e e e 7T
&2/ Visualisation et réglages TRIPHASTEL TeSys L

Courant [4)

; 40 45 50
_l Echelle Auto Temps [s]

| Moyen IL3 | Terre Temps
lens: Il 304 3 3.02 0.06 7.08

Les graphes ci-dessus, correspondent a la visualisation d’'un déclenchement sur « Surcharge »
suite a un blocage du moteur réalisé a I'aide du bouton « Charge moteur » du banc d’essai TeSys.

_,r’ - Sélectionnez dans la barre de Menu graphique I'icbne « Quitter » pour
retourner a la fenétre principale du logiciel TeSys.
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.‘ 4.2.4 Sauver les mesures et tracés courants

- Sélectionnez l'icbne « Sauver » pour sauvegarder les mesures et les tracés courants ; s’affiche a
I'écran la fenétre suivante :

SAUVER LES MESURES COURANTES
- Sélectionnez ou tapez Ie nom B:zg;::w lC:\F‘logram Files\Triphastel TeSys\Mesures L]
souhaité du fichier de sauvegarde, E N T & Meoues 3] « @k

« Notice_ » Sur I’exemple,_ =) supressionPhase. ttsch
I'extension « ttscb » est imposée [ surcharge.ttsch
par le logiciel.

- Enregistrez votre tracé sous le
nom de fichier choisi.

il

Nom du fichier : ]Notice,llscb _VJ Enregistrer
Saisir commentaire ci-dessous : Type: [Frsct <] Annuer

Déclenchement sur "Surcharge" suite au blocage du moteur.

- Une boite de dialogue vous permet si
vous le souhaitez de saisir des
commentaires et informations sur les
conditions de réalisation de I'acquisition.

A chaque enregistrement est créé un fichier texte avec I'extension
« txt » qui contient toutes les grandeurs physiques de chaque
échantillon de mesure.

Vous pouvez le récupérer et I'utiliser, il est compatible avec les
logiciels « tableurs » du commerce (Excel, Qpro, ...), afin de traiter
les données (voir 8 4.2.6 « Traitement des données »).

TRIPHASTEL TeSys I
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4.2.5 Charger des mesures et tracés

- Sélectionnez l'icbne « Charger » pour charger des mesures et tracés sauvés sur votre PC ;
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

CH[::::DES A_"SURESA : A I’inst,alllat_ion du Iogi,ci,e!, des fichiers
sz W C:\Progeam Fies\Trphaste TeSys\Meaures | caractéristiques ont été installés dans
Regarder dans : |@Mesures L] 4= & B~ le répertoil‘e « Mesures » du

[ hotice ttsch répertoire d’installation du logiciel

TRIPHASTEL TeSys.

- Sélectionnez le fichier de mesures
désiré, « SupressionPhase.ttsch » par

exemple.
Nom du fichier : ISupressionPhase.ltsch j Load I
Fichiers de type : ] ttsch L] Annuler l

Commentaire :

Supression de de |la Phase LIT ..

Une boite de dialogue vous rappelle le
commentaire saisi lors de I'enregistrement
de ce fichier.
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- De retour, la fenétre acquisition s’affiche avec les mesures et tracés du fichier choisi :

owewsw®teSss Lok
£/ Visualisation et réglages TRIPHASTEL TeSys ‘

s gt LLS il

Courant [&)]

: | Moyen L1 | Terre Temps y
ML @ =, -o‘,’
£ lenA: M o053 W o000 W 8 , 0.01 2880 | [t ) .

Sur cet exemple, fichier « SupressionPhase.ttscb » fourni avec le logiciel TeSys, la phase L1/T1 du

moteur a été coupée en enlevant le « shunt » sur le banc d’essai TeSys jusqu’au déclenchement
du défaut « Déséquilibre de phase ».
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4.2.6 Traitement des données

A chaque enregistrement est créé un fichier texte avec I'extension « txt » compatible avec les
logiciels « tableurs » du commerce.

- Lancez votre tableur Microsoft « EXCEL » par exemple, puis ouvrez le fichier texte
« EssaiExcel.txt » enregistré, ne pas oublier de modifier le type de fichier en tous types ou alors

fichier texte : oo E]

Regarder dans : | [[3) Mesures v| @ -3 | Q X Ty E - ouis-
Y [£] hatice. kxt

b 3 [Z] supressionPhase.txt

documents || [Z] surcharge.bxt
eCenks

Mes documents

Poste de trawail

‘r} om de Fichier :
-

Favaris réseau

:
Tvpe de fichiers | @R EasEa (¥ mim e ean |

- Cochez dans la zone « Type de données d’origine » de « Assistant Importation de texte » du
logiciel EXCEL l'objet « Délimité » et cliguez sur « Suivant > » :
J/

Assistant Importation de texle/oépe 1sur3 @

L'Assistant Texte a déterming qu

‘0= données sont de type Delimite,

Si ce chaix vous convient, chMfsissez Suivank, sinon choisissez le bype de données qui déerit le misux vos données,
Type de données d'origk

Choisiszez le bype

]
fichier qui décrit le mieux vos données
- Des caractéres tels que des virgules ou des tabulations séparent chague champ.

O Largeur.Fixe - Les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces. _ EnSUite COCheZ
b
Commencer lmportation a laligne : |1 = Qrigine du Fichier : windows (ANST) v « Tabulation » dans la
. N . zone « Séparateurs » .
Apercu du fichier C:\Program Files' Triphastel TeSysitesuresiMotice. bxt, L~

FICHIEER :Oc:%Program FilesTriphastel TeSysiMesures'MNotice._ txt /
Date : OZZ/08/2003

Heure = O11:20:14 Assistant Importation de texte - Ftape 2 sur/ E]

MESURES (Courants en Ampére

EIEIEIFE

Cette etape vous permet de choisir les sépar.
changements sur vokre kexte dans |'a)

s contenus dans vos données, Yous pouvez voir les
Ci-dessous.

SEPEIEETE [ Interpréter des séparateurs identiques consécutifs comme uniques
Tabulation [ Poink-virgule [ wirgule
[1Espace [ &utre : Identificateur de texte
Le fichier se met en Apercy de données
place selon I'apergu
propose danS Ie Cadre FICHIEE : Lo Program Files'Triphastel TeSys\Mesures'\Notice. txt 7
Date : EZ/08/2008
« Apergu de Heure : Ml:-z0:14
données » :
MESURES (Courants en Ampéres) o
Annuler ] [«: Erécédent] l Suivant = ] [ Terminer
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- Cliquez sur « Suivant > », sélectionnez « Avancé ... » sur I'écran suivant :

Vi
Assistant Importation %‘3 texte - Etape 3sur 3 E]
Cette étape wous permet ge sélectionner chaque colonne et de Format des données en colonne
definit l= Farmat des donpes. @ Standard
. L'option Standard conwgrtit les valeurs numeriques en nombres, ) Texte
- Sélectionnez le les dates en dates et JBs autres valeurs en texte,

Opate:  |IMA v

(O Colonne non distribuge

« point » comme

séparateur de
décimale : \

Apercu de données

> - s = w tandard
Parametres aVﬂn*S dImportahon i . cWProgram Files\Triphastel TeSysiMesures\MNotice.txt
Paramétres utilisés dans\greconnaissance des données numériques i{'ggfigoa
Separateur de décimale : .

Separateur des milliers n

Remarque : 'sffichage des nombres utilisera les paramétres [ annuler ] [{ Précédent ]
spécifiés dans le Panneau de configuration, & la section
Paramétres Régionaux.

[7] Signe meins 4 1a fin des nombres négatits | - Validez la configuration du fichier a l'aide de I'objet
[ Ok, ] [ Annuler ] «Terminer » :

En résumé, le fichier texte créé par le logiciel TeSys utilise une
pagination avec les données délimitées par Tabulation et le
point comme séparateur de décimale.
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Ce qui donne le résultat suivant dans le tableur :

@ Microsoft Excel - Hotice. . txt E]@
@ Fichier  Edition  Affichage Insertion Format Outils Données Fenétre 7 Adobe PDF Tapez une question - .3 X
NN RETERENE A AP WNC R AR R N YR AN 0 RSN -Y oK.
! Al -0 -6 7 s|ES =MW €GB FEEeS S ¥ E- 5 AL
iy - & FICHIER :
A B [ ¢ [ b [ E T F T @& T w T T T

1 | FICHIER :  lc:\Documents and Settings\Rémi BRITTOMNWes documentsiSources Produits FZGADIDASTE M Triphastel TeSy—
2 | Date 21062006
3 | Hewre: 17:12:48

4
5 |MESURES (Courants en Ampéres)
B |Tps(s) | May. I'L1 |2 I3 | Terre % | % Thermigque
| 7| 1] 0,51 0g3 055 R 0,0 5 46
8 | oa7 0,51 0g3 055 R 0,0 5 46
ER 0,15 062 063 0,58 0k3 0.0 & 46
10| 0,25 062 aokB3 055 053 0,01 5 46
11 0,33 0,51 0g3 055 R 0,0 5 46
| 12 | 0,42 0,64 045 0,71 0,76 0m 29 46
| 13 | 055 0,64 0,31 0g 0,53 0.0 a1 46
14 | o0g7 0,53 0,19 084 0,86 0,0 70 46
| 15 | 0,78 0,52 0,12 0,86 0,85 0,0 a0 46
16 | 054 061 o,0s 0,86 (R=) 0.0 (o] 46
ara 1,02 ng a.o0s g7 059 0,01 a0 45
16 | 1.14 0,54 0,03 0,86 [ER=E] 0,0 94 46
| 19 | 129 0,58 o2 0,86 OBy 0m 97 46
20| 1.41 0,58 0 0,86 (R=) 0.0 9g 46
| 21 | 15 0,558 1] 0,86 [ER=E] 0,0 100 46
| 22 | 159 0,55 0 0,86 [R=E) 0,0 100 4B
23 | 167 0,58 0 0,86 (R=) 0.0 100 47
|24 | 1.75 055 a 0,56 059 0,01 100 47
| 25 | 182 0,558 1] 0,86 [ER=E] 0,0 100 47
26 | 1.9 0,58 0 057 (R=) 0.0 100 47
27 | 198 0,58 0 0,86 (R=) 0.0 100 47
| 26 | 207 0,558 1] o087 [ER=E] 0,0 100 47
| 29 | 2,15 0,558 0 0,86 [R=E) 0,0 100 47
30| 224 0,58 0 057 (R=) 0.0 100 47
| 31 | 2,33 055 a g7 059 0,01 100 47
| 32 | 241 0,558 1] o087 [ER=E] 0,0 100 47
| 33 | 249 0,58 0 057 (R=) 0.0 100 47

34 7 AR NA&R n ey R nni 100 AT (-]
4 4 » [\ Notice / < %
Prét M

Avec, apres avoir réorganisé la largeur des colonnes, s’affiche le contenu suivant :

e le nom et la date de création du fichier ;

¢ les grandeurs physiques en lignes pour chaque échantillon :

o le temps en secondes, « Tps (s) » ;
le courant moyen dans le moteur en Ampeéres, « | Moy. » ;
le courant dans la phase L1/T1 en Ampéres, « IL1 » ;
le courant dans la phase L2/T2 en Ampéres, « IL2 » ;
le courant dans la phase L3/T3 en Ampéres, « IL2 » ;
le courant de défaut a la terre en Ampeéres, « | Terre » ;
le coefficient de déséquilibre du courant entre les phases en %, « % | » ;
o la capacité thermique du moteur en %, « % Thermique » ;

¢ |e commentaire saisi lors de I'enregistrement du fichier en bas des échantillons.

O O O 0 O O

Vous pouvez maintenant a 'aide de votre tableur traiter les données comme vous le souhaitez.

DIDASTEL

TRIPHASTEL TeSys
PROVENCE Manuel d’utilisation Logiciel - page 33 -




B TRIPHASTEL Tesys I

4.3 Acces au Profil du module TeSys

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icbne « Profil TeSys », s’affiche a
I'écran la fenétre suivante :

£ TeSys [_:_] = Cette fenétre vous offre :

e une zone « Identification UC » avec le type et caractéristiques
n melzjlemiﬁcation e de I'Unité de Contréle TeSys reliée au IIogiciel ; | ' ;
UM e une zone « Identification Base » avec le type et la puissance de
e LLCM la base supportant 'Unité de Controle Teégs ; P

Référence l LUCM1XBL e une zone « ldentification Module » avec le type de module
Frmware mo— optionnel cpnnecté a I'Unité de Contrdle TeSys, il N’y a pas de

________ — module optionnel dans le cas du banc d’essai DIDASTEL ;

Plage (4) | 035314 e un bouton « Imprimer » pour imprimer le profil courant.

— |dentification Base ——
Type | LUB/LU2B

Puissance [ 12A

— |dentification Module —

Type 0
Référence l
Fimware l Ver. 0.00
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4.4 Acces aux Historigues du module TeSys

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icone « Historiques TeSys »,
s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

£ TeSys B ‘
= Historiques E

Fonctionnement Nombres Défauts et Alames
131 Démamages | 0 Défauts Court-circuit | 6 Défauts Phases | 0 Défauts intemes UC
| 1 Déclenchements Bus ||| 0 Défauts Surintensité | 3 Défauts Blocage | 0 Défauts identi. module
| 0 Réamements auto. | 5 Défauts Themique | 0 Défauts Sous<harge | 0 Défauts intemes module
\777\’}_38 Heures "En Marche" 7725 Alames Themique ,¥‘67 Défauts Démamage long | 0 Déf. déclench. module
| 37 “Cinteme maximale | 0 Défauts Teme | 0 Défauts liaison Modbus | 0 Défauts Arét module

® Historiques déclenchements T e Sy s I ——

— Demier déclenchement — —— Déclenchement N-1— —— Déclenchement N-2— —— Déclenchement N-3— —— Déclenchement N-4 —
Type défaut - | 10 Type défaut: | 9 Type défaut:| 7 Type défaut : | 4 Type défaut:| 6
Test de défaut surcharge Test de déclenchement Défaut de déséquilibre ou Défaut surcharge Défaut de blocage
themique parle Bus perte phases themique

Themique :| 38 % Themique :| 85 % Thermique:;f 87 % Themique:| 99 % Thermique : | 75 %
Réglage Ir:| 081 A Réglage Ir:| 0.81 A Réglage Ir:| 081 A Réglage Ir:| 0.81 A Réglage Ir:| 081 A
|Moyen:| 060 A |Moyen:| 061 A |Moyen:| 058 A |Moyen:| 166 A |Moyen:| 161 A
iL1:| 062 A IL1:] 063 A It1:] 083 A IL1:] 167 A IL1:] 163 A
I2:] 058 A I2:] 058 A I12:] 086 A [2:] 162 A IL2:] 158 A
13:| 063 A IL3:] 063 A 13:] 000 A [13:] 168 A 13:] 162°A

| Défautteme : | 0.01 A [|IDéfautteme:| 0.01 A ||IDéfautteme:| 0.01 A ||IDéfautteme:| 003 A ||IDéfauttem=:| 0.03 A

Cette fenétre vous affiche tous les historiques enregistrés dans le module TeSys depuis sa mise
en service ou dernier RAZ :
e une zone « Fonctionnement » avec :
o le nombre de démarrages, déclenchements par bus et réarmements automatiques
réalisés ;
o le nombre d’heures « En Marche » (module enclenché) ;
o latempérature interne maximale atteinte dans I'unité de contrdle ;
e une zone « Nombre de Défauts et Alarmes » contenant le nombre de chaque type de
défauts et d’alarmes enregistrés par le module TeSys ;
e une zone « Historique déclenchements TeSys » contenant pour les 5 derniers
déclenchements les données suivantes enregistrées au moment du déclenchement :
o le type défaut qui a entrainé le déclenchement du module TeSys ;
la capacité thermique du moteur en % ;
le réglage du courant nominal du moteur « Ir » ;
le courant moyen dans le moteur en Amperes ;
le courant dans la phase L1/T1 en Amperes ;
le courant dans la phase L2/T2 en Ampéres ;
le courant dans la phase L3/T3 en Ampéres ;
le courant de défaut a la terre en Ampéres ;
e une barre de menu avec les icones :
o « Effacer » pour réaliser un RAZ de I'historique du module TeSys ;
o « Sauver » pour sauvegarder les historiques courants sur votre PC ;
o « Imprimer» pour imprimer les historiques courants.

O 0O O O O O O
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-

= 45 Acces aux réglages et parametres du module TeSys

Cet outil vous permet d’accéder rapidement a la totalité des réglages et paramétres du Module
TeSys.

Pour régler ces parametres nous vous conseillons de consulter la documentation TeSys de chez
SCHNEIDER.

- Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icbne « Réglage et paramétres
TeSys », s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

£ TeSys E] ol
= Configurer et Régler le TeSys E_'] E

Configuration TeSys

Langue : | Frangais VI Langue affichage Unité de contrdle LIRE parametres ECRIRE paramétres

} - S £ :
Charge : MI Moteur Triphasé ou Monophasé. Réglage Courant Moteur

Type Base : | Cont-Disj Vl Type de Base puissance (Voirbase). || Ir Moteur (A):| 0.81 = gi—éé %IrMax TeSys:| 140 A

Courant nominal Moteur en pleine charge (plaque signalétique

Motoventilé : | Non vj r&ﬁ;’;ﬁmld’ E D moteur) en fonction de la plage de réglage courant du TeSys.

® Paramétrer le T93ys 1

Classe de déclenchement Défaut a la terre
& Temps (sec.) avant déclenchement pour &, Durée (sec./10) avant déclenchement sur
Classe : g' 5s une surcharge themique de 600% de Ir. Tps @.15): gl 10 défaut 3 la teme.

- ; Ao Seuil (% Ir Min TeSys) de déclenchement
Reéarmement Seuil (%) : gi 30 d'un défaut 3 la teme {réamement manuel).

Mode : | Manuel Vl Mode Réamement aprés un défaut. Aarme (%) - ﬁl—ia Seuil (% Ir Min TeSys} de condtion
S d'alame d'un défaut a la teme.

Manuel : acquittement en local (Poignée TeSys) ;
Distance : acquittement & distance (Module com.) ; Blocage
Auto. : réamement automatique uniquement sur défaut

Temps (s) - §]*§6 * Délai {secondes) avant réamement Temps (s): §|_5 ﬁﬁ;ﬁﬁ?ﬁggézvm déclenchement
L SLfr ‘defaut_ Ther{mque_ : . . A" 0 Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement dun
Seuil ("/)'ﬁl__BE Seuil (% capacité themique) a atteindre Seuil (%) i 100 blocage.
e pour autoriser le réamement automatgiue. —— Seuil €% Ir Moteur) d e dal
. Aame (%) : i‘ 100 =8Y {7 Ir Moteur) de condition d’alame
Protection Surintensité dun blocage.

Seul (%) ﬁﬂz?:a Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement Sous-charge

d'une surintensité {(rfamement manuel). —— Durée ¢ et ek e Fieiext
| 10 sur défaut "sous-charge”.

Temps (s) :

Alarme Surcharge thermique
~  Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement

.o Seuil (% capacité themmique) de condition Seuil (%) : {-_.50
Seil (./')'ﬁ' 8 d' alarme d'une surcharge themique. g ‘;h"le(f"‘ljshfharg‘;a S
. a5 Seuil (% Ir Moteur) de condition d'alarme
Déséquilibre phase i (./‘)'g’ 30 dune sous-charge.

Tps (0.1s) ﬁi*—‘ Durée {sec./10) avant déclenchement sur Dnatans b

démamage : X' défaut "déséquilibre phase" au démamage. Durde ¢ des) AT

—— . . . &5 Durée (secondes) avant déclenchement
Tps (0.1s) : gl 50 S;raej (?:gé;g%lg‘sghgﬁsnmemem e Temps s): g 10 sur défaut "démamage long”.

IS S . : ooy a0 Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement d'un

S Seuil (% | désiquilibre} de déclenchement Seuil (%): 5| 100 3:
Seui (%) : §| 10 d'un déséquilibre phase. g _____ ‘;em_la?;agleh;ong' ' e
a1 Seul (% | désiquiibre) de condtion Mame (%) : 8 100 3eul (4 i Mateur) de condeion d slame

Alarme (%) gl 10 d'alame dun déséquilibre phase. § dun démamage long.
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Cette fenétre vous offre :
e un panneau « Configuration TeSys » de saisie de la configuration du module TeSys ;
e Uun panneau « Réglage Courant Moteur » de réglage du courant nominal Moteur en pleine
charge (« Ir ») en fonction de la plage de réglage courant du TeSys, un « Ir » de 0,81 A
(58% de 1,4 A) sur 'exemple ci-dessus ;
e Un panneau « Paramétrer le TeSys » de saisie des parameétres du module TeSys :
la « Classe de déclenchement » ;
le mode et les paramétres de « Réarmement » apres un déclenchement ;
le seuil de protection de « Surintensité » ;
le seuil d’alarme de « Surcharge thermique » ;
les seuils et paramétres d’alarme et défaut de « Déséquilibre phase » ;
les seuils et paramétres d’alarme et défaut du « Défaut a la terre » ;
les seuils et paramétres d’alarme et défaut de « Blocage » moteur ;
les seuils et parametres d’alarme et défaut de « Sous-charge » ;
les seuils et paramétres d’alarme et défaut de « Démarrage long » ;
e une barre de Menu graphique :
o icOne « Paramétres par défaut » pour afficher les paramétres par défaut pour le banc
d’essai TeSys, paramétres de livraison DIDASTEL ;
o icbne « Charger » pour charger une configuration du TeSys sauvée sur votre PC ;
icbne « Sauver » pour sauver la configuration courante affichée sur votre PC ;
o icOne « Schneider » pour reconfigurer le module TeSys avec les parametres
« usine » de chez SCHNEIDER, attention ces paramétres sont incompatibles
avec le banc d’essai TeSys, vous devrez refaire une mise en service compléte de
TeSys (configuration langue, réglage Ir, etc.) ;
o icdne « Imprimer » pour imprimer la configuration courante ;
e un bouton « LIRE paramétres » pour lire et afficher la totalité des paramétres courants du
module TeSys ;
e un bouton « ECRIRE parametres » pour écrire (moteur a l'arrét) la totalité des paramétres
saisis et affichés dans le module TeSys.

O 0O O OO OO0 0 o0

O

Vous modifiez les valeurs des champs de saisies :
e soit par la souris en cliquant sur les incréments ;
e soit avec votre clavier en saisissant la valeur et en validant avec la touche « ENTREE ».

- Quittez la fenétre pour retourner a la fenétre principale du logiciel TeSys.

4.6 Tests Surcharge et déclenchement

Vous pouvez tester a distance une surcharge (simulation) ou un déclenchement afin de valider le
paramétrage (mode réarmement, etc.) du module TeSys par exemple.

—

- ~ M - Sélectionnez dans la barre de Menu de la fenétre principale I'icbne « Test
———— -
S surcharge » ou « Test déclenchement ».

Le banc d’essai réagi au test demandé.

TRIPHASTEL TeSys

DIDASTEL O
PROVENCE Manuel d’utilisation Logiciel - page 37 -




B TRIPHASTEL Tesys I

E 4.7 Elaborer des trames de communication Modbus

- Sélectionnez dans la barre de Menu graphique de la fenétre principale I'icone « Elaborer des
trames Modbus », s’affiche a I'’écran la fenétre suivante :

& Fchanger des trames MODBUS avec le TeSys

CONMNEXION Paramétres liaison SERIE Délai (s)

CO PR ’ Baud Hate: Data Eiits:m réception
_cow i~} EH rone |vECEEH 1 v .10

EMISSION

N®Esclave  Adresse 1ermot E7 Mots usuels .. m I Durée ims) Em./Récep.

MNombre Valeur
Lecture de N mats {be03)| mots CRC 16

RECEPTION
00 | 00 00 | 00

MNombre  Waleur Waleur
octetslus  lermot CRC 16

¥ Laigon ModBus RS485 TeSys ¥ Varables communication TeSys Id Guide de référence ModBus ®

Les octets dans les trames sont affichés en HEXADECIMAL (00 & FF).

Cet outil vous permet d’élaborer et envoyer des trames MODBUS au module TeSys et de recevoir
la réponse (voir exemples ci-apres).

Cette fenétre vous offre :
e une zone « CONNEXION » (voir § 3.2) dans laquelle on peut établir la connexion avec le
module TeSys via la liaison série avec un protocole MODBUS ;
e une zone « Paramétres liaison SERIE » dans laguelle sont affichés les paramétres de la
liaison série du PC pour communiquer avec le module TeSys ;
e une zone « EMISSION » qui permet de créer une trame MODBUS et d’envoyer celle-ci au
TeSys (bouton « ENVOYER ») ;
e une zone « RECEPTION » qui permet de visualiser la réponse retournée par le TeSys ;
e une zone avec les ressources (documents au format PDF) utiles suivantes :
o « Protocole Modbus RS485 TeSys », guide SCHNEIDER d’exploitation de la liaison
série 485 du module TeSys ;
o « Variables communication TeSys », guide SCHNEIDER contenant les descriptions
des variables internes de communication du TeSys ;
o « Guide de référence Modbus », guide de référence du protocole MODBUS.
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- Sélectionnez « Retour» pour retourner a la fenétre principale du logiciel TeSys.

La valeur affichée des octets des trames envoyées et réceptionnées
est en HEXADECIMAL (00 a FF en hexa, soit 0 a 255 en décimal).

4.7.1 Eléments de la trame d’émission

Octet contenant le codage de la
fonction MODBUS souhaitée

Octet contenant le poids Fort de Octet contenant le poids Faible de
I'adresse du 1°" mot lu ou écrit I'adresse du 1°" mot lu ou écrit

N°® Esclave Adresise ler mot

1 Valeur
mois (x03) v [

Octets contenant la suite de la Octets contenant le CRC16
trame MODBUS en fonction (Cyclical Rg:dundancy Qheck),
des fonctions utilisées parametre de contrble
polynomial.

Octet contenant le numéro d’esclave,
1 dans le cas d'un unique esclave
RS485 connecté au PC.

Avant de construire et d'envoyer des trames nous vous conseillons
de lire les documents ressources accessibles a partir de cet écran.

Commencez par réaliser et transmettre les trames décrites dans les
exemples suivants.

TRIPHASTEL TeSys I
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4.7.2 Lecture d’une variable interne du TeSys

- Sélectionnez la fonction MODBUS souhaitée, ici la fonction de lecture de N mots :

N® Esclave Adresse ler mot :F | F : | EZ Mots usuels ... Durée (ms) Em./Récep.

Lecture de N mots (0x03)| ¥ r‘l':'r'lf'\__'_e CVSE?TS
¥ Lecture de N mots (0x03)

Ecriture d'un mot (0x06)

Ecriture de N mots (0x10)

Pour simplifier la construction de la trame, le format est imposé par le logiciel TeSys :
e octet O : numéro d’esclave ;
octet 1 : codage de la fonction MODBUS, ici la fonction de lecture de N mots ;
octets 2 et 3 : adresse du premier mot a lire ;
octets 4 et 5 : nombre de mots lus ;
octets 6 et 7 : CRC16 calculé par le logiciel TeSys en fonction des octets de la trame
d’émission.

- Saisissez (en Hexadécimal ou en décimal) a I'aide du champ « Adresse 1¢ mot » ou
sélectionnez a I'aide de I'objet « Mots usuels ... » 'adresse de la variable interne du TeSys que
vous souhaitez lire, ici la variable a 'adresse 465 en décimal :

B4 Mots usuels ... Durée (ms) Em./Récep.

Yariables accessibles en Lecture et Ecriture :
605 : Seuil (%Ir Moteur) déclenchement surintensité
609 : Seuil (%Capacité Thermique] alarme thermique
652 : Rédlage Ir Moteur [%Ir max. TeSys)
704 : Commande systéme [T est déclenchement)

Variables accessibles en Lecture seule :
Lecture de N mats ((x03) v N?n";?;e gsg% 79 : Courant max. TeSys (Ir max. » 0,14)

451 : Code dernier défaut

452 : Registre des défauts

455 : Reqistre d'Etat

460 : Numéro d'alarme courante

: Registre d'alarme

de capacité thermique (%]

: Courant moyen Moteur (ZIr Moteur x 0,1]

: Courant L1 [%Ir Moteur]

: Courant L2 [%Ir Moteur]

: Courant L3 [%Ir Moteur)

: Courant de fuite & la Terre [%Ir min. TeSys)
: Coefficient du déséquilibre du courant [%)

: Température interne de 'UC [°C)

La variable interne 465 est 'image du niveau de capacité thermique du moteur en %.
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- Saisissez a I'aide des octets 4 et 5 le nombre de mots (variables internes) que vous souhaitez
lire, 1 seul mot sur I'exemple ci-dessous, la trame est alors construite avec le CRC16 :

Lecture de N mots [0x03)| ¥ Nombre

mots

- Cliquez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers le TeSys via la liaison série.

Le TeSys traite la fonction demandée et retourne la réponse via la liaison série, la trame
réceptionnée a le format suivant :

Nombre  Valeur Valeur
octetslus Termot CRC16

Avec :
e octet O : recopie de numéro d’esclave interrogé ;
octet 1 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;
octet 2 : nombre d’octets lus, 2 pour la lecture d’'une seule variable sur 2 octets ;
octets 3 et 4 : valeur en Hexadécimal de la variable interne 704 du TeSys 00 pour le poids
fort et 41 pour le poids faible soit 64 en décimal correspondant a une capacité thermique du
moteur du 64% ;
e octets 5 et 6 : valeur en Hexadécimal du CRC16 de la trame réceptionnée.

La durée du dialogue (émission + réception) est
indiquée en millisecondes & coté du bouton Durée (ms) Em./Récep.
« ENVOYER », 35 ms sur 'exemple ci-contre.
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4.7.3 Lecture de plusieurs variables internes du TeSys

| Lecture de N mots ((x03)| ¥
v Lecture de N mots ((x03)
Ecriture d'un mot {0x06)
Ecriture de N mots {(x10)

- Sélectionnez la fonction MODBUS souhaitée, ici la fonction de
lecture de N mots.

- Sélectionnez  Iaide de I'objet « Mots usuels ... »

'adresse de la 1¢" variable interne du TeSys que Variables accessibles en Lecture et Ecriture :
vous souhaitez lire, ici la variable a I'adresse 465 605 : Seuil (%Ir Moteur) déclenchement surintensité
en décimal. 609 : Seuil [%Capacité Thermique) alame thermique
652 : Réalage Ir Moteur [%Ir max. TeSys]
704 : Commande systéme (T est déclenchement)
Yariables accessibles en Lecture seule :
La variable interne 465 contient le niveau de 79 : Courant max. TeSys (Ir max. % 0,14)
capacité thermique du moteur en %. 451 : Code dernier défaut
452 : Reaistre des défauts
Avec la fonction MODBUS de lecture de plusieurs 455 : Reqistre dEtat
mots, vous allez lire en une seule trame la valeur 460 : Numéro d'alarme courante
des variables internes adressées a la suite de la 461 : Registre d'alarme
1¢evariable lue : |V 465 : Niveau de capacité thermique (%)
¢ 465 : niveau de capacité thermique ; 466 : Courant moyen Moteur (%Ir Moteur x 0,1)
® 466 : courant moyen dans le moteur ; 467 : Courant L1 (%Ir Moteur)
e 467 : courant L1 ; 468 : Courant L2 (%Ir Moteur)
e 468 : courant L2 ; 469 : Courant L3 [%Ir Moteur)
e 469 : courant L3 ; 470 Courant de fuite & la Terre (%Ir min. TeSys)
e 470 : courant de fuite a la terre ; 471 : Coefficient du déséquilibre du courant (%)
e efc.... 472 : Température interme de [UC [*C)

- Saisissez a l'aide des octets 4 et 5 le nombre de mots (variables internes) que vous souhaitez
lire, 7 mots sur 'exemple ci-dessous, la trame est alors construite :

N® Esclave Adresse ler mot I!: 1L F ' ' B4 Mots usuels .. Durée (ms) Em./Récep.

Nombre Valeur
Lecture de N mots ((x03) ¥ mots CRC 16

- Cliquez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers le TeSys via la liaison série.
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La trame réceptionnée a le format suivant :

R e o e L e o A A e e R o L S L R A e 7
[ 03 [ oe [00 |41 |00 |4 |00 |4E |00 |48 [00 [4E |00 |02 [00 |05 [C5 |AF

Nombre  Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur
octets lus  Ter mot 2émemot 3émemot 4émemot 5S5émemot 6émemot 7émemot CRC 16

Avec :
e octet O : recopie de numéro d’esclave interrogé ;

octet 1 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;

octet 2 : nombre d’octets lus, dans ce cas E pour la lecture de 7 variables sur 2 octets ;

octets 3 et 4 : valeur de la variable interne 465, 0x0041 en Hexadécimal soit 64 en décimal

correspondant a une capacité thermique du moteur de 64 % ;

e octets 5 et 6 : valeur de la variable interne 466, 0x004C en Hexadécimal soit 76 en décimal
correspondant a un courant moyen dans le moteur de 0,61 A (0.81A x 76%) ;

e oOctets 7 et 8 : valeur de la variable interne 467, OXxO04E en Hexadécimal soit 78 en décimal
correspondant & un courant L1 de 0,63 A (0.81A x 78%) ;

e octets 9 et 10 : valeur de la variable interne 468, 0x0048 en Hexadécimal soit 72 en
décimal correspondant a un courant L2 de 0,58 A (0.81A x 72%) ;

e octets 11 et 12 : valeur de la variable interne 469, 0x004E en Hexadécimal soit 78 en
décimal correspondant a un courant L3 de 0,63 A (0.81A x 78%) ;

e octets 13 et 14 : valeur de la variable interne 470, 0x0002 en Hexadécimal soit 2 en
décimal correspondant a un courant de fuite a la terre de 0,007 A (0.35A x 2%) ;

e octets 15 et 16 : valeur de la variable interne 471, 0x0005 soit 5 en décimal correspondant
a un coefficient de déseéquilibre du courant de 5% ;

e octets 17 et 18 : valeur en Hexadécimal du CRC16 de la trame réceptionnée.

Pour plus de précision, consultez le document SCHNEIDER
« Variables de communication TeSys U » accessible a l'aide
du bouton « Variables de communication TeSys ».
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4.7.4 Ecriture d’une variable interne du TeSys

Mettez le moteur du banc d’essai en marche, vous allez faire un test de déclenchement a distance.

| Lecture de N mots (3x03)| ¥

v Lecture de N mots (Bx03) - ,S,élt_actionl?ez la fonction MODBUS souhaitée, ici la fonction
Ecriture d'un mot {0x06) d’écriture d’un mot.
Ecriture de N mots ((<10)

Mots usuels ...

- Sélectionnez a 'aide de I'objet « Mots usuels ... »
I'adresse de la variable interne du TeSys que vous
un_f:;’:]lltlez e.cmr?t’. ICnI tlla Vrin?blzar:]?:rﬁzse 704 en 609 : Seull [(%Capacité Thermique) alarme thermique

ecimal qui contient Ie mot « £0o ande 652 : Réalage Ir Mateur [%Ir max. TeSys]

systeme ». V704 ; Commands systme (Test¢

Variables accessibles en Lecture et Ecriture
605 : Seuil [*%Ir Moteur) déclenchement surintensité

- Saisissez a l'aide des octets 4 et 5 la valeur du mot « Commande systéme » souhaitée, pour
réaliser le test de déclenchement du module TeSys il faut mettre a 1 le bit 12 (voir documents
Schneider), saisir 0x1000 en Hexadécimal, la trame est alors construite :

N°® Esclave Adresse lermot : F : | F : I EZ Mots usuels .. .E Durée {ms) Em./Récep.

- Valeur Valeur
Ecrture dun mot ((x06) | v [l CRC 16

- Cliquez sur le bouton « ENVOYER » pour émettre cette trame vers le TeSys via la liaison série.

Le module TeSys est alors déclenché et la trame réceptionnée a le format suivant :

Adresse Valeur Valeur
mot mot CRC 16

Avec :
e octet O : recopie de numéro d’esclave interrogé ;
octet 1 : recopie de la fonction MODBUS utilisée ;
octets 2 et 3 : recopie de I'adresse de la variable écrite ;
octets 4 et 5 : valeur écrite dans la variable ;
octets 6 et 7 : valeur en Hexadécimal du CRC16 de la trame réceptionnée.

4.7.5 Ecriture de plusieurs variables internes du TeSys

Vous pouvez écrire en une seule trame dans plusieurs variables internes du TeSys sur le méme
modele que la lecture de plusieurs variables (voir § 4.8.3).

Pour cela il faut écrire dans des variables adressées a la suite et accessibles en écriture, comme
par exemple les paramétres de configuration du TeSys (voir documents Schneider).
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4.8 Les fonctions du logiciel non connecté

Communication avec le banc d’essai TeSys non établie, la fenétre principale offre a I'utilisateur un
choix réduit :

o T

ol o A o3 b T s 0 ok s 2 E s s 1 C A D Ak ol s DAL 3 Mkl b 4% T3 NN O T 8 L kB b4k V'

£/ Visualisation et réglages TRIPHASTEL TeSys
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Connexion TeSys
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T

ST R A R SR M TR A T

D Logiciel TRIPHASTEL TeSys NS : 2006-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.
L R B T T I SR T o L P A A Vv B B [ T Rl e N e A o P T o A e o e S g e I P i A P AL g G Oy M) il S O30

e la barre de menu graphigue permet d’accéder aux fonctions suivantes :
o lavisualisation et le traitement des mesures et tracés préalablement sauvés sur
votre PC (voir 8 4.2 « Acquisition et traitement des grandeurs physiques »), icbne
« Acquisition Courants » ;
o accéder au manuel d’utilisation du logiciel TeSys, icdne « Aide » ;
o quitter le logiciel TRIPHASTEL TeSys, icbne « Quitter ».
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Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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