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1.1   Conformité aux normes CE                                         
 
 
 
 
 

Le système « Volet roulant solaire VRS-500 » a été conçu et fabriqué dans 
le respect des objectifs de la réglementation qui lui est applicable et 

particulièrement des prescriptions dictées par la norme EN 60204-1 (1998). 
Les équipements qui seront associés au système doivent également 
respecter les objectifs de la réglementation qui leurs est applicable. 

 
 
 

Normes ou documents normatifs appliqués : 
 

 Directive « Machine »  98/37/CEE 
 
 
 
 
 

Matériel 
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1.2   Précautions d’emploi                                         
 
 

1.2.1   Précautions avant utilisation 
 
Le système doit être situé dans un lieu éclairé conformément aux impositions du code du travail. 
Le système doit être installé sur un support horizontal et rigide suffisamment robuste et 
suffisamment spacieux pour qu’il y repose de manière stable. 
 
Prendre connaissance de l’ensemble de la présente documentation avant toute utilisation du 
VRS-500 et conserver soigneusement celle-ci. 
 
 

1.2.2   Précautions pendant l’utilisation 
 
Respecter scrupuleusement les avertissements et instructions figurant dans la présente 
documentation, comme sur les appareils eux-mêmes. 
De manière générale, les travaux pratiques devront se faire sous la responsabilité d'un 
enseignant, ou de toute personne habilitée et formée aux manipulations de ce type de matériel. 
L’usage du système à d’autres fins que celle prévues dans le présent document ou dans le dossier 
pédagogique est rigoureusement interdit. 
 
 

1.3   Entretien du sous-système 
 
Le système ne nécessite aucun entretien particulier autre que le nettoyage régulier. 

 
 

 Eviter toutes projections d’eau ou d’autres liquides. Dépoussiérer le système si 
nécessaire. 
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2.1   Le volet roulant solaire dans son contexte réel 
 
2.1.1   Vitrages et systèmes d’occultation en B.B.C. 
 

 
 
Au cours de ces dernières décennies, l'évolution de l'architecture c'est traduite par une 

augmentation des surfaces vitrées des bâtiments tout en optimisant au maximum le bilan 

énergétique de ceux-ci (on parle alors de Bâtiments Basse Consommation, ou "BBC"). 

Les progrès réalisés par la technologie du verre ont permis de faire évoluer les surfaces vitrées 

utilisées dans la construction : les simples vitrages d'autrefois ont laissé la place aux doubles et 

triples vitrages réalisés avec des verres de plus en plus performants séparés par des couches 

d'air ou de gaz noble. 

En parallèle, des systèmes d'occultation plus ou moins sophistiqués ont été intégrés aux 

immeubles qu'ils soient commerciaux ou résidentiels. Cette évolution permet aux occupants de 

profiter de la lumière naturelle et d'avoir un meilleur contact avec l'extérieur tout en maîtrisant les 

consommations d'énergie et les conditions de confort, été comme hiver. 

Actuellement, les combles sont le plus souvent aménagés et équipés de fenêtres de toit. Dans le 
cadre d'une amélioration du confort de l'habitat, il est intéressant d'équiper ces fenêtres d'un volet 
roulant qui permet de contrôler la luminosité, d'accroître l'isolation thermique et d'augmenter le 
confort acoustique. 
 
Pour répondre à ces exigences de confort d'utilisation, de rénovation et de domotisation, certains 
modèles sont motorisés, pilotables à distance et autonomes en énergie, c'est le cas du VRS-500. 
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Le VRS-500, composant de premier rang dans le BBC : 

Protection contre la chaleur --> 93% de la chaleur arrêtée. 

Isolation renforcée contre le froid --> jusqu'à 27% d'isolation complémentaire. 

Isolation phonique aux bruits d'impacts (pluie, grêle ...) --> divise par 4 le bruit. 

Totalement autonome en énergie --> Alimenté par énergie solaire captée par une cellule 

photovoltaïque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cd-rom EMP VRS-500 

Retrouvez la contextualisation de ce système: 
 

« LE CONTEXTE » 
 Vitrages et systèmes d’occultation … 
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2.1.2   La maison intelligente 
 

 
 
Aujourd’hui, une maison intelligente et connectée est capable de savoir quand vous rentrez à la 

maison (grâce à votre smartphone par exemple), et donc d’ouvrir le portail avant même que vous 

n’arriviez. Les volets peuvent s’ouvrir et se fermer au rythme du soleil, et peuvent même aller 

jusqu’à s’adapter à la saison et la température pour laisser entrer la lumière et la chaleur du soleil 

l’hiver, ou au contraire conserver le frais l’été en fermant les volets des fenêtres exposées au 

soleil. 

Le Volet Roulant Solaire VELUX est compatible avec la maison intelligente grâce à sa 

technologie io-homecontrol® intégrée. 

io-homecontrol® est une technologie de communication radio sans fil qui connecte des 

équipements motorisés, commandes et automatismes pour les rendre compatibles entre eux. 

• Une seule télécommande pilote les produits de plusieurs marques et gère toutes leurs 

fonctionnalités, en groupe ou séparément. 

• Chaque ordre donné est systématiquement vérifié et vous est instantanément confirmé sur 

l’écran de la télécommande par un signal visuel ou sonore. 

• Toute la maison peut être équipée de produits compatibles io-homecontrol® pas à pas, 
en fonction des besoins, pour modifier, combiner, compléter ou améliorer facilement une 
installation. 



 

  
 

DIDASTEL 

PROVENCE Dossier technique - page 14 - 

VRS-500 

VRS-500 

2.2   L’installation du volet roulant solaire 
 

 
 
 

 
Le volet roulant s’installe sur n’importe quelle fenêtre 
De la gamme VELUX. 
 
L’intervention est à la portée de tous et se fait depuis 
L’intérieur de la pièce. 
 
Une notice d’installation détaillée accompagne le 
produit. 
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Retrouvez la vidéo d’installation: 
 

« LE PRODUIT » 

 Installation du volet SSL 
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3.1   Description générale du système  
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 
Volet 

SSL-CK02 

Volet roulant solaire pour Velux SSL CK02. 

 Matière : Aluminium. 

 Protection contre la chaleur (93% de la chaleur arrêtée). 

 Isolation renforcée contre le froid (jusqu'à 27% d'isolation 
complémentaire). 

 Occultation optimale. Isolation phonique aux bruits d'impacts (pluie, 
grêle ... divise par 4 le bruit). 

 Sécurité renforcée et dissuasive contre l'effraction. 

 Télécommandé pour plus de confort. 

 100% sans fil, pose facile sans passage de câble. 

 Alimenté par énergie solaire captée par une cellule photovoltaïque. 

 Dimensions : l.55 x h.78 cm. 

 Poids : 12 Kg. 

2 Support poulies Dispositif permettant d’effectuer des essais en charge à l’aide de masses 

3 Masses Masse dédiées aux essais en charge 

4 Télécommande Télécommande sans fil permettant de manœuvrer le volet roulant 

5 
Interface 

d’acquisition 
Interface sur PC permettant l’acquisition des principales grandeurs physiques 
disponibles sur le pupitre de mesure. 
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6 Câble USB 
Câble permettant de connecter la carte d’acquisition (NI_USB6009) intégrée 
au pupitre de mesure au PC équipé de son Interface d’acquisition. 

7 
Pupitre de 
Mesures 

Pupitre permettant de mesurer les grandeurs physiques suivantes : 
 

- U et I Cellule solaire (avec simulation de charge par potentiomètre) ; 
- U batterie ; 
- U et I moteur (MLI*) ; 
- Signal de sortie du capteur à effet hall moteur (Tops Rotation). 

*MLI : Modulation à Largeur d’Impulsions 
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3.1.1   Pupitre de mesure 
 

 
 

Le pupitre de mesure du VRS-500 est découpé en 4 zones : 

Zone 1 "Cellule Solaire" 

- Mesure de la tension aux bornes de la cellule dans deux cas : 

 Shunt position "b", cellule reliée à la carte électronique (conditions normales) ; 

 Shunt position "a", cellule isolée de la carte et raccordée à une charge variable 

(potentiomètre). 

- Mesure du courant en plaçant un ampèremètre en lieu et place du shunt "b". 

Zone 2 "Batterie" 

- Mesure de la tension aux bornes de la batterie (sélecteur "source d'alimentation" en haut). 

Zone 3 "Sélecteur source d'alimentation" 

Ce sélecteur permet de choisir entre la batterie du volet comme 

source d'alimentation (positionner le sélecteur vers le haut) ou 

une alimentation de laboratoire à raccorder à l'arrière du 

châssis, près du connecteur USB, sur les douilles rouge et 

noire (positionner le sélecteur vers le bas). 

ATTENTION : Ne pas dépasser une tension de 12V en sortie 

de l'alimentation de laboratoire. 

Zone 4 "Motoréducteur" 

- Mesure du courant et de la tension aux bornes du moteur 

(douilles jaunes et verte) ; 

- Mesure du signal de sortie du capteur à effet Hall intégré au codeur moteur (Prise BNC). 

NOTA : Toutes ces grandeurs physiques sont reprises par la carte d'acquisition intégrée au 

pupitre et disponibles sur l'interface de mesure et d'acquisition du VRS-500 (Consultez le manuel 

de l'interface). 
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3.1.2   Carte d’acquisition intégrée au pupitre 
 
 
Une carte d’acquisition de type NI-USB6009 (National 
Instruments) est intégrée au pupitre. 
Elle reprend toutes les grandeurs physiques disponibles en 
face avant du pupitre, sur les douilles de mesure et le 
connecteur de type BNC. 
 
En raccordant cette carte (câble USB fourni) à un PC équipé 
de l’Interface de Mesures et d’Acquisition « VRS-500 » 
(fournie), il est possible de visualiser l’ensemble des signaux 
délivrés par le volet lors de son fonctionnement. 
 
 

3.1.3   Télécommande sans fil 
 
Le système est livré avec la télécommande d’origine VELUX. 
 
Cette télécommande sans fil possède 3 boutons : 
 
- Ouvrir le volet (flèche du haut) ; 
- Stopper (bouton rond au centre) ; 
- Fermer le volet (flèche du bas). 
 
 
Un support de télécommande est fixé à l’intérieur du châssis du système.  
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3.1.4   Volet roulant modèle SSL-CK02 
 

 

Rep. Intitulé Description 

1 Mécanisme 
Ensemble composé du mécanisme principal du volet et de la cellule 
photovoltaïque (voir « Détail du mécanisme » p. XX) 

2 
Support 

transmission 
Pièce supportant la série d’engrenage de l’ensemble transmission 

3 
Capot latéral 

(gauche et droit) 
Capot en plastique « gauche »* 

4 
Profilé de 

guidage articulé 
(G et D) 

Ensemble « gauche » permettant de guider les lames du volet 

5 
Levier 

d’articulation 
(G et D) 

Levier « gauche » entre le profilé de guidage et la pièce de liaison avec la 
fenêtre.  

6 
Butée 

(G et D) 
Pièce « gauche » assurant le rôle de butée mécanique en position « ouvert » 
et « fermé » du volet. 

7 
Pièce de liaison 

fenêtre 
(G et D) 

Equerre «gauche » assurant la liaison mécanique entre le volet et le dormant 
de la fenêtre de toit. 

8 
Lame 

d’extrémité 
Lame spécifique comportant les deux butées mécaniques 
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9 Joint Joint d’étanchéité du volet (au dessus et au dessous des lames)  

10 Lame Profilé aluminium avec âme en mousse constituant une lame de volet 

11 Mousse isolante 
Mousse injectée au cœur du profilé aluminium de chaque lame pour améliorer 
son isolation. 

12 Joint souple Profilé souple permettant de relier les lames entres-elles pour former le volet 

*Gauche: Le sens gauche est défini en regardant le volet depuis l’intérieur de la pièce 
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Retrouvez la description du système: 
 

« LE PRODUIT » 

 Description SSL-CK02 
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3.1.5   Détail du mécanisme du SSL-CK02 
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Rep. Intitulé Description 

1 
Tôle de 

capotage 
Tôle pliée faisant office de carter et de support de la cellule photovoltaïque 

2 
Réducteur 

Epicycloïdal 
Réducteur irréversible accouplé au moteur à courant continu 

3 
Noix 

d’entraînement 
Pièce assurant la liaison entre l’arbre de sortie du motoréducteur et le profilé 
creux de l’Etoile. 

4 
Etoile : 

Profilé creux 
Tube creux en aluminium de l’ensemble « Etoile » 

5 Cache plastique Cache destiné à masquer la rainure dans laquelle est insérée la cellule. 

6 
Tambour : 

Agrafe lame 
Pièce destinée à raccorder la 1ère lame sur le tube du tambour 

7 
Tambour : 

Tube 
Tube en tôle d’acier sur lequel viennent se stocker les lames du volet 

8 
Tambour : 
Ressort 

Ressort de torsion du dispositif de tension des lames 

9 
Tambour : 

Moyeux G et D 
Moyeux en plastiques insérés en bout du tube du tambour (guidage en 
rotation) 

10 
Transmission : 
Pignon tambour 

Pignon d’entrainement du tambour (43 dents) 

11 
Etoile : 

Etoile Gauche 
Pièce en plastique en forme d’étoile insérée en bout gauche du profilé creux 

12 
Transmission : 

Pignon 
intermédiaire 

Pignon d’entrainement intermédiaire (17 dents) 

13 
Transmission : 

Pignon 
intermédiaire 

Pignon d’entrainement intermédiaire (21 dents) 

14 
Transmission : 
Pignon Etoile 

Pignon inséré en bout gauche de l’étoile (30 dents) 

15 
Bavette 

étanchéité 
Bavette destinée à assurer l’étanchéité entre le volet et la toiture. 

16 
Moteur 

Courant Continu 
Moteur à courant continu équipé d’un dispositif de détection de blocage. 

17 Batterie Batterie de type NI-MH 
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18 
Carte 

électronique 
Carte électronique à microprocesseur assurant la gestion du fonctionnement 
du volet 

19 
Etoile : 

Etoile Droite 
Pièce en plastique en forme d’étoile insérée en bout droit du profilé creux 

20 
Cellule 

photovoltaïque 
Cellule photovoltaïque assurant la charge de la batterie en journée. 
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Retrouvez la description détaillée du mécanisme: 
 

« LE PRODUIT » 
 Description SSL-CK02 
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3.2   Les constituants du volet SSL-CK02  
 
3.2.1   Cartérisation et cellule 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 
CELLULE 

PHOTOVOLTAIQUE 

La cellule photovoltaïque permet de recharger la batterie du volet lorsqu'elle 
est exposée à la lumière du jour. 
Elle est montée sur un châssis en plastique et l'ensemble est glissé dans la 
rainure de la tôle de cartérisation. 
La cellule est raccordée à la carte électronique du volet. 
 
Principales caractéristiques : 
Type amorphe, surface 17 cm². 
 

2 CACHE 
Ce cache en plastique permet de masquer la rainure de la tôle de 
cartérisation dans laquelle est glissée la cellule photovoltaïque. 

3 TOLE CARTER 

Cette tôle pliée a deux fonctions : 
 
- Cartériser avec esthétisme l'ensemble mécanique du volet ; 
- Supporter la cellule photovoltaique et son cache. 
La tôle est fixée par deux vis torx au niveau des supports gauche et droit 
du châssis. 
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3.2.2   Rails de guidage 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 
VIS FIXATION 
CHARNIERE 

Ces deux vis torx permettent de fixer la charnière en bout du rail de guidage. 

2 
CHARNIERE RAIL 

GAUCHE 

Pièce réalisée en injection plastique. 
Les deux charnières (gauche et droite) sont exactement symétriques 
(repérés par "L" et "R"). 
Elles sont emboîtées et maintenues par deux vis torx à l'extrémité de 
chaque rail. 
Les charnières permettent d'articuler les rails au niveau des supports 
gauche et droite de manière à ce que le volet puisse s'incliner avec l'ouvrant 
de la fenêtre. 
Les charnières ont été étudiées pour que les rails puissent êtres 
désolidarisés du mécanisme du volet (montage ou démontage du volet). 

3 RAIL DE GUIDAGE 

Profilé en aluminium spécifiquement développé pour les volets VELUX. 
 
Vue en coupe : 
Le rail comporte une rainure principale dans laquelle circulent les lames (A). 
Sur les faces supérieures et inférieures de cette rainure, d'autres plus 
petites permettent de maintenir en place les joints supérieur et inferieur (B 
et C). 
Ce profilé comporte également une autre rainure dans sa partie basse dans 
laquelle coulisse le levier d'articulation (D). 
Deux formes cylindriques (E et F) permettent d'y visser les vis torx de 
fixation de l'embout et de la charnière. 
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4 
EMBOUT RAIL 

GAUCHE 

Pièce réalisée en injection plastique. 
Les deux embouts (gauche et droite) sont exactement symétriques (repérés 
par "L" et "R"). 
Ils sont emboîtés et maintenus par deux vis torx à l'extrémité de chaque rail. 
Ils permettent de réaliser la terminaison des rails (butée mécanique du 
volet) et assurent la jonction entre l'ouvrant de la fenêtre et le volet solaire. 

5 
VIS FIXATION 

EMBOUT 
Ces deux vis torx permettent de fixer l'embout à l'extrémité du rail de 
guidage. 

6 
CARTER EMBOUT 

GAUCHE 

Pièce réalisée en injection plastique. 
Les deux carters d'embout (gauche et droite) sont exactement symétriques 
(repérés par "L" et "R"). 
Ils sont clipsés sur les embouts de chaque rail. 

7 
JOINT SUPERIEUR 

VOLET 

Profilé en plastique réalisée par extrusion. 
Ce profilé et glissé dans la rainure supérieure de chaque rail de guidage. 
Sa forme diffère de celui qui est situé dans la rainure inférieure. 
 
Il a deux fonctions : 
- Limiter les frottements au niveau des lames ; 
- Protéger la rainure de guidage des particules étrangères. 

8 
JOINT INFERIEUR 

VOLET 

Profilé en plastique réalisée par extrusion. 
Ce profilé et glissé dans la rainure inférieure de chaque rail de guidage. 
Sa forme diffère de celui qui est situé dans la rainure supérieure. 
 
Il a deux fonctions : 
 
- Limiter les frottements au niveau des lames ; 
- Protéger la rainure de guidage des particules étrangères. 

9 
LEVIER 

ARTICULATION 
GAUCHE 

Pièce réalisée en injection plastique. 
Les deux leviers (gauche et droite) sont exactement symétriques (repérés 
par "L" et "R"). 
Ils permettent de soutenir les rails dans leur mouvement d'articulation avec 
la fenêtre. 
Ils sont articulés au niveau des supports (par une vis TORX) et leur 
extrémité vient se glisser dans la rainure inférieure du rail. 

10 
SUPPORT VOLET 

GAUCHE 

Pièce réalisée dans de la tôle d'aluminium emboutie. 
Les deux supports (gauche et droite) sont exactement symétriques (repérés 
par "L" et "R"). 
Ils permettent de fixer le volet solaire sur la fenêtre de toit VELUX. 
 
Ils sont vissés sur les montants de la fenêtre et comportent chacun une 
rainure dans laquelle vient se clipser le caisson du volet roulant. 
Ils comportent également un point de fixation sur lequel viennent se visser 
les leviers d'articulation qui soutiennent les rails. 
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3.2.3   Lames de volet 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 
LAME 

D’EXTREMITE 

Cette lame est spécifique. Comme les lames classiques, elle est 
également réalisée dans un profilé aluminium et isolée. 
Sa rainure arrière permet de maintenir un joint souple pour la relier aux 
autres lames du volet. 
Sa rainure avant permet d'y loger une petite bavette (non représentée 
ici). La forme de son profil est adaptée aux butées qui y sont fixées en 
bout à l'aide de vis Torx. 

2 BUTEE GAUCHE 

Cette pièce est réalisée en injection plastique. Elle est insérée en bout 
de la lame d'extrémité et maintenue en place par une vis Torx. 
Les butées droite et gauche sont parfaitement symétriques. 
Leur fonction est de stopper mécaniquement le volet en butée. 

3 BUTEE DROITE 

Cette pièce est réalisée en injection plastique. Elle est insérée en bout 
de la lame d'extrémité et maintenue en place par une vis Torx. 
Les butées droite et gauche sont parfaitement symétriques. 
Leur fonction est de stopper mécaniquement le volet en butée. 

4 
VIS FIXATION 

BUTEES 

Ces vis Torx permettent de fixer les butées. 
 
Elles viennent se prendre dans la forme cylindrique creuse, au centre du 
profilé en aluminium qui forme la lame d'extrémité. 
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5 LAME VOLET 

Les lames du volet sont constituées d'un profilé creux en aluminium 
spécialement développé par VELUX. 
 
Une mousse polyuréthane est injectée à l'intérieur pour améliorer 
l'isolation. 
Ce profilé possède deux rainures (voir vue de profil) dans lesquelles sont 
glissés les joints souple de liaison entres lames. 

6 JOINT SOUPLE 

Ce profilé en matière plastique souple permet de relier les lames entres-
elles. 
Il se glisse dans les rainures en bord de lame. 
Par leur souplesse, les joints permettent aux lames de s'enrouler autour 
du tambour ou de circuler librement dans les rails de guidage. 
Ils confèrent également au volet une étanchéité totale à la lumière et 
partielle à la pluie. 
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3.2.4   Ensemble mécanisme 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 
CAPOT LATERAL 

GAUCHE 
Les capots latéraux sont réalisés en injection plastique et sont 
symétriques. 
Ils sont clipsés sur les supports gauche et droite et permettent d'accéder 
à la transmission (coté gauche) ou à la motorisation (coté droit). 2 

CAPOT LATERAL 
DROIT 

3 CHÂSSIS 
Cet ensemble composé des deux supports (G et D), de la traverse en 
aluminium et de sa bavette constituent le châssis du mécanisme sur 
lequel viennent se fixer les autres composants du volet. 

4 
ENSEMBLE 

MOTORISATION 

Cet ensemble glissé à l'intérieur du tube étoile et fixé sur le support droit 
du châssis constitue la motorisation du volet. 
Il comporte la carte électronique de gestion, la batterie et le 
motoréducteur à courant continu. 
De part sa conception, la motorisation du volet est rapidement 
interchangeable en cas de panne. 

5 
ENSEMBLE 
DEVIDOIR 

Cet ensemble est composé : 
- Du tube étoile (à l'avant) qui entraine les lames du volet ; 
- Du tambour (à l'arrière) qui les stockent en les enroulant tout en 
assurant leur tension ; 
- De la transmission (coté gauche). 
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3.2.5   Ensemble motorisation 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 TUBE MOTEUR 

Cet ensemble est constitué d'un tube en acier équipé d'une bride en 
matière plastique. C'est dans ce tube que sont logés les différents 
éléments de la motorisation : 
- Carte électronique ; 
- Batterie ; 
- Motoréducteur. 

2 
VIS FIXATION 

TUBE 
Ces deux vis "Torx" permettent de maintenir la bride du tube moteur sur 
le support droit du châssis du mécanisme. 

3 MOTOREDUCTEUR 

Le motoréducteur du volet VRS est composé d'un moteur à courant 
continu accouplé à un réducteur à train épicycloïdal à 4 étages. 
Il comporte également un dispositif permettant de délivrer une impulsion 
électrique à chaque tour moteur effectué. 
Son faisceau est équipé d'un connecteur 6 points permettant de le 
raccorder à la carte électronique. 
 
Principales caractéristiques : 
Tension nominale : 24V 
Vitesse moteur : 12300 tr/mn 
Réduction : 1:530  
 

4 
VIS FIXATION 

MOTOREDUCTEUR 
Ces deux vis "Torx" permettent de fixer le motoréducteur dans le tube en 
acier. 
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5 
COQUE 

SUPERIEURE 
BOITIER CARTE 

Ces deux pièces en matière plastique injectée permettent de maintenir 
la carte électronique au centre du tube moteur. 
 
Une fois assemblées, elles forment un boîtier cylindrique sur lequel la 
batterie vient s'attacher. 
 
Cet ensemble dit "Train Carte-batterie" est ensuite glissé à l'intérieur du 
tube. 

6 
COQUE 

INFERIEURE 
BOITIER CARTE 

7 
CARTE 

ELECTRONIQUE 

La carte électronique assure la gestion complète du fonctionnement du 
volet. 
 
Sont connectés sur cette carte : 
- La cellule photovoltaïque ; 
- La batterie ; 
- Le motoréducteur. 

8 PROTECTION 

Cette pièce est réalisée par injection bi-matière plastique. 
 
Elle a deux fonctions : 
- Protéger la carte électronique de la poussière ; 
- Verrouiller le train "carte-batterie" en position dans le tube. 
Sa partie translucide souple permet d'appuyer sur le petit bouton 
poussoir de la carte (phase de programmation de la télécommande). 

9 BATTERIE 

Elle est composée de 9 éléments NIMH de 1,2V câblés en série. 
 
Tension nominale : 10,8 V 
Capacité : 2100 mAh 
 
La batterie est équipée d'un crochet permettant de l'attacher au boîtier 
de la carte électronique. 
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3.2.6   Châssis 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 TRAVERSE 

Cette pièce est réalisée dans un profilé en aluminium spécialement 
développé pour les volets VELUX. 
Ce profilé comporte une rainure dans laquelle vient se glisser la bavette 
d'étanchéité. 
Sur sa tranche il est pourvu de deux formes cylindriques dans lesquelles 
viennent se loger les vis de fixation de chaque support. 
Sa forme permet également de conférer une certaine rigidité au châssis 
du mécanisme. 

2 
SUPPORT 
GAUCHE 

Cette pièce réalisée en injection plastique se trouve du côté gauche du 
châssis. 
La particularité du support gauche est d'accueillir la transmission. 
Les deux supports (Gauche et Droite) sont munis de logements dans 
lesquels viennent se placer le tube étoile, la transmission, le tambour, le 
tube de motorisation et la cartérisation équipée de la cellule 
photovoltaique. 
Les supports et la traverse forment en quelque sorte "l'ossature" de 
l'ensemble mécanique. 

3 SUPPORT DROIT 

Cette pièce réalisée en injection plastique se trouve du côté droit du 
châssis. 
La particularité du support droite est d'accueillir la motorisation. 
Les deux supports (Gauche et Droite) sont munis de logements dans 
lesquels viennent se placer le tube étoile, la transmission, le tambour, le 
tube de motorisation et la cartérisation équipée de la cellule 
photovoltaique. 
Les supports et la traverse forment en quelque sorte "l'ossature" de 
l'ensemble mécanique. 
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4 
VIS FIXATION 
SUPPORTS 

Ces vis Torx permettent de fixer les supports gauche et droite sur la 
traverse en aluminium. 

5 
GUIDE LAMES 

GAUCHE 

Cette pièce réalisée en injection plastique est clipsée sur le support 
gauche. 
Sa fonction est de guider les lames au niveau de leur engrènement 
avec le tube étoile. 

6 
GUIDE LAMES 

DROITE 

Cette pièce réalisée en injection plastique est clipsée sur le support 
gauche. 
Sa fonction est de guider les lames au niveau de leur engrènement 
avec le tube étoile. 

7 
DISPOSITIF DE 

CLIPSAGE 

Les deux supports sont équipés chacun d'un système de fixation 
permettant de clipser le caisson du volet solaire sur la fenêtre de toit. 
 
Le dispositif de clipsage comporte 3 pièces : 
- une petite pièce cylindrique en plastique ; 
- un ressort de compression ; 
- une joue en plastique percée en son centre. 

8 BAVETTE 

Cette pièce est réalisée en matière plastique souple. 
Elle vient se glisser dans une rainure de la traverse. 
Sa fonction et d'assurer l'étanchéité entre le caisson du volet roulant et 
la toiture (voir LE PRODUIT\ MISE EN OEUVRE DU VOLET). 
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3.2.7   Dévidoir 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 TAMBOUR 

Le tambour est formé d'un tube en acier sur lequel vient s'agrafer le volet 
par l'intermédiaire d'une pièce en aluminium. 
Il comporte également à son extrémité droite une pièce en plastique 
assurant son guidage en rotation (celle du côté droit faisant partie de 
l'ensemble "Transmission"). 

2 TUBE ETOILE 

Le tube étoile est l'ensemble qui entraine les lames du volet. 
La forme en étoile de ses extrémités permet aux lames de s'engrener 
autour. 
Il est composé de trois pièces : 
- L'étoile gauche (blanche); 
- L'étoile droite (noire); 
- Le profilé en aluminium en forme d'étoile.   

3 TRANSMISSION 

Cet ensemble permet de synchroniser la rotation du tambour qui stocke 
les lames avec celle du tube étoile qui les entraines. 
Il comporte un dispositif qui maintient en permanence le volet en tension 
lors de son enroulement ou déroulement autour du tambour.  
Ce dispositif utilise un ressort à torsion logé à l'intérieur du tambour. 
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3.2.8   Tambour 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 TUBE TAMBOUR 

Le tube du tambour est réalisé dans de la tôle acier. 
Il est muni d'une rainure dans laquelle vient se glisser la pièce de liaison 
(Agrafe) avec le volet. Cette rainure permet également d'arrêter en 
rotation le moyeu droit ainsi que deux autres pièces appartenant à 
l'ensemble de transmission : 
 
- Le moyeu gauche ; 
- Le palier fixe. 
 
C'est autour du tambour que vient s'enrouler le volet. 

2 
MOYEU DROIT 

TAMBOUR 

Cette pièce réalisée en injection plastique est emmanchée en bout du 
tube en acier du tambour. 
Son anti-rotation est assurée par sa rainure qui vient se glisser dans celle 
du tambour. 
Cette pièce permet de guider le tambour en rotation au niveau de son 
support droit. 

3 AGRAFE VOLET 

Ce profilé en aluminium a été spécialement développé pour les volets 
VELUX. 
Il comporte une forme cylindrique pleine qui vient se glisser dans la 
rainure du tambour et une autre, creuse, dans laquelle vient se glisser le 
premier joint souple composant le train de lames. 
Cette pièce permet donc de réaliser la jonction entre le volet de lames et 
le tambour. 
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3.2.9   Tube Etoile 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 TUBE 

Ce profilé en aluminium a été spécialement développé pour les volets 
VELUX. 
Sa forme d'étoile, en complément de celle des deux étoiles emmanchées 
dessus, lui permet en tournant d'entrainer les lames du volet. 
Le fait qu'il soit creux, permet d'y loger à l'intérieur la motorisation. 
C'est cette pièce qui est directement entrainée en rotation par le 
motoréducteur. 

2 ETOILE DROITE 

Cette pièce réalisée en injection plastique est emmanchée en bout du 
profilé. 
L'étoile droite est placée du côté de la motorisation. 
Les deux étoiles ont deux fonctions : 
- Entrainer les lames du volet sans glissement; 
- Guider en rotation le tube étoile dans les supports du châssis (par leur 
forme cylindrique sur l'extérieur). 

3 ETOILE GAUCHE 

Cette pièce réalisée en injection plastique est emmanchée en bout du 
profilé. 
L'étoile gauche comporte une série de rainures dans lesquelles viennent 
s'emboîter le pignon 30 dents (voir constituants Transmission). 
Elle est donc placée du côté de la transmission. 
Les deux étoiles ont deux fonctions : 
- Entrainer les lames du volet sans glissement; 
- Guider en rotation le tube étoile dans les supports du châssis (par leur 
forme cylindrique sur l'extérieur). 
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3.2.10   Transmission 
 

 
Rep. Intitulé Description 

1 TIGE RESSORT 

Cet ensemble est constitué d'une tige en aluminium (profil en étoile) et 
d'un embout en matière plastique emmanché à son extrémité. 
C'est en agissant sur cette tige (à l'aide d'un outillage spécifique) qu'il est 
possible de mettre sous tension le ressort dans le cas d'une maintenance 
du volet. 

2 PALIER FIXE 

Cette pièce réalisée en injection plastique est glissée à l'intérieur du tube 
acier du tambour (voir les constituants du tambour). 
Elle est dit "fixe" car elle est arrêtée en rotation par rapport au tambour 
par une rainure. 
Sa fonction est de servir de palier pour la tige ressort.   

3 PALIER MOBILE 

Cette pièce réalisée en injection plastique est clipsée sur le palier fixe. 
Elle est dit "mobile" car elle est libre en rotation par rapport au tambour. 
Le palier mobile comporte une forme dans laquelle vient se loger une 
des extrémités du ressort de torsion. 
En son centre, son ouverture en forme de croix le rend solidaire de la 
tige ressort. 
La fonction de cette pièce est de transmettre le mouvement de rotation 
de la tige au ressort de torsion. 
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4 
RESSORT DE 

TORSION 

Ce ressort en acier inoxydable est glissé autour de la tige. 
Une de ses extrémités est solidaire du moyeu Gauche du tambour et 
l'autre est solidaire du palier mobile. 
La fonction de ce ressort est de maintenir sous tension en permanence 
les lames du volet lors de leur enroulement autour du tambour. 
 
Principales caractéristiques : 18 Nmm/rad (estimation) 
 

5 
MOYEU GAUCHE 

TAMBOUR 

Cette pièce réalisée en injection plastique est emmanchée en bout du 
tube en acier du tambour. 
Elle possède un logement dans lequel une des extrémités du ressort de 
torsion vient se placer. 
Son anti-rotation est assurée par sa rainure qui vient se glisser dans celle 
du tambour. 
Cette pièce permet de guider le tambour en rotation au niveau de son 
support gauche. 

6 
VIS FIXATION 

SUPPORT 
TRANSMISSION 

Ces vis Torx permettent de fixer le support de transmission sur le support 
gauche du châssis. 

7 
SUPPORT DE 

TRANSMISSION 

Cette pièce réalisée en injection plastique se fixe sur le support gauche 
du châssis. 
 
Cette pièce supporte tous les pignons de la transmission : 
- Le pignon 30 dents du tube étoile ; 
- Le pignon intermédiaire 21 dents ; 
- Le pignon intermédiaire 17 dents ; 
- Le pignon 43 dents du tambour. 

8 
PIGNON TUBE 

ETOILE 

Ce pignon réalisé en injection plastique est solidaire du tube étoile. 
Il permet de transmettre son mouvement de rotation au tambour, via 
deux pignons intermédiaires. 
 
Nombre de dents : 30 

9 
PIGNON 

INTERMEDIAIRE 
PRIMAIRE 

Pignon réalisé en injection plastique. 
Ce pignon est placé entre le pignon du tube étoile et le pignon 
intermédiaire secondaire. 
 
Nombre de dents : 21 

10 
PIGNON 

INTERMEDIAIRE 
SECONDAIRE 

Pignon réalisé en injection plastique. 
Ce pignon est placé entre le pignon intermédiaire primaire et le pignon 
du tambour. 
 
Nombre de dents : 17 

11 PIGNON TAMBOUR 

Pignon réalisé en injection plastique. 
Ce pignon est solidaire de la tige ressort (donc indirectement du 
tambour). 
 
Nombre de dents : 43 
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3.3   Principe de fonctionnement du volet 
 

3.3.1   Transmission et dispositif de tension du tambour 
 

 
 
L’illustration ci dessus représente les différents éléments constituant le système d'entrainement 
et de tension des lames du volet. 
 
Il comporte trois ensembles : 
 
L'ETOILE : 
 
Ce profilé en aluminium à la forme spécifique est équipé de deux pièces à ses extrémités (les 
étoiles). 
En tournant, l'Etoile entraîne les lames sans glissement. Sa rotation lui est transmise par la 
motorisation installée à l'intérieur.  
 
LE TAMBOUR : 
 
Le Tambour est l'ensemble autour duquel les lames du volet vont s'enrouler ou se dérouler.  
Le tambour se présente sous la forme d'un Tube en tôle d'acier équipé de deux Moyeux (gauche 
et droite) emboîtés à chacune de ses extrémités. 
Au centre de ce tambour, est inséré le dispositif de qui permet de maintenir en permanence une 
tension des lames entre l'Etoile et le Tambour. 
Ce dispositif utilise un ressort de torsion dont l'une des deux extrémités est solidaire du Moyeu 
Gauche du Tambour et l'autre du Pignon 43 dents via les pièces Palier Fixe et Tige Ressort. 
 
Le Ressort du volet modèle CK02 est préchargé à 5 tours.   
 
Vue de détail des paliers : 
 
Sur cette vue, on retrouve l'extrémité droite du Ressort de torsion raccordée au Palier mobile, lui 
même enfilé dans la Tige ressort. 
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Le Palier Mobile étant supporté par le Palier fixe, solidaire du Tube du Tambour. 
 
Deux points de couleurs sont représentés sur les paliers : 
 
- Le point vert, solidaire en rotation du pignon 43 dents ; 
- Le point violet, solidaire en rotation du tambour. 
 
Ces points de couleurs sont à observer dans l'animation "CYCLE OUVRIR/FERMER" pour mieux 
appréhender le mouvement de torsion du ressort. 
 
LA REDUCTION : 
 
Elle est constituée par le Pignon de 21 dents et le Pignon de 17 dents. 
Ces deux pignons sont situés entre le pignon de l'Etoile et celui du Tambour. 
 
Schéma cinématique du dispositif de transmission et de tension : 
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Retrouvez le principe de fonctionnement de la 

transmission: 
 

« EN SAVOIR PLUS » 
Transmission et dispositif de tension des lames 
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3.3.2   Système d’avancement des lames 
 

 
 
Au cœur du dispositif d'avancement des lames : L'Etoile (brevet n° EP0948699A1) 

 
L'Etoile (ou Tube Etoile) est constituée d'un profilé creux équipé à chaque extrémité d'une pièce 
en matière plastique en forme d'étoile. 
 
Cette pièce comporte 5 faces incurvées dont la forme reprend le profil d'une lame de volet. Cette 
forme empêche tout glissement des lames. 
 
Le dispositif fonctionne un peu à la manière d'un ensemble "Pignon/Crémaillère" où l'Etoile serait 
le pignon et le volet, la crémaillère. 
 
Fonctionnement (illustration ci-dessus, dans le sens « ouverture volet ») : 
 

 L'Etoile est entrainée en rotation dans le sens horaire par le motoréducteur ; 

 Le Tambour situé à l’arrière est entrainé dans le sens anti-horaire par les pignons de la 
transmission ;  

 1 tour d’étoile entraine le déplacement de 5 lames de volets ; 

 A la sortie de l’Etoile, les lames sont mises en tension par le Tambour (voir 3.3.2 Dispositif 
de tension) et s’enroulent autour de celui-ci. 
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Retrouvez le principe de fonctionnement de l’Etoile: 
 

« EN SAVOIR PLUS » 
Le système à Etoiles d’avancement des lames 
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3.3.3   Dispositif de détection du blocage 
 

 
 
Au cœur du dispositif de détection de blocage : Le codeur moteur relié au microcontrôleur de la 
carte électronique. 
 
Le moteur du volet roulant est équipé d'un codeur bas coût conçu autour d'un capteur à effet 
Hall à détection de seuil. 
 
Ce capteur détecte la variation du champ magnétique d'un aimant annulaire monté en bout 
d'arbre du moteur. 
 
Le signal qui en résulte en sortie du capteur se présente sous la forme de créneaux dont une 
période correspond à 1 tour moteur. 
 
En conditions normales (les lames se déplacent librement), la fréquence du signal est constante. 
 
Lorsque la fréquence du signal diminue (correspondant à un ralentissement du moteur), 
le microcontrôleur l'interprète comme un blocage et stoppe la commande moteur.   
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Retrouvez le dispositif de détection du blocage: 
 

« EN SAVOIR PLUS » 
Le dispositif de détection du blocage 
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3.3.3.1 Chronogrammes blocage : 
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3.3.3.2 Description des 5 phases des chronogrammes : 
 
Phase 1 - Fonctionnement normal du système 

Le volet se déplace normalement ; 

- Le courant et la tension sont constants ; 

- Le capteur à effet Hall du codeur délivre des impulsions à fréquence constante. 

Phase 2 - Blocage du volet 

La lame bloquée n’avance plus, mais le Tube Etoile continu d’entrainer les lames entrainant une 

compression progressive de celles-ci ; 

- Le courant augmente progressivement ; 

- La fréquence des impulsions du codeur diminue progressivement. 

Phase 3 - Détection du blocage 

- Une Modulation de Largeur d’Impulsion (MLI) apparait sur la tension ; 

- Le courant est stabilisé ; 

- L'intervalle entre chaque impulsion du capteur est de plus en plus grande. 

Phase 4 - Blocage du moteur en lui-même 

Les lames sont toutes comprimées et l’étoile s’arrête de tourner ; 

- Le courant est stabilisé ; 

- le codeur ne délivre plus de signal.  

- Une Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI) est toujours délivrée par la carte de commande 

qui décide de laisser 0.2 s s'écouler des fois que la situation ne soit qu'un blocage passager et 

se débloque. 

Phase 5 - Arrêt de la commande du moteur 

Le blocage est avéré ; 

Le microcontrôleur stoppe la commande du moteur. 

Il existe une dernière phase qui n’apparait pas ici : après l’arrêt du moteur, l'Etoile est 

entrainée en sens inverse durant un laps de temps très court afin de libérer les lames de 

la compression occasionnée, permettant ainsi de ne pas les laisser dans un état statique 

sous contraintes. 

NOTA : Pendant environ 30 secondes après un blocage moteur, la télécommande du 
volet n’est plus opérationnelle. Il faut donc attendre ce labs de temps avant de pouvoir 

piloter à nouveau le volet ! 
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3.3.4   Le réducteur épicycloïdal 
 

 
 
Le réducteur du volet roulant VRS-500 est composé de 4 trains épicycloïdaux montés en étage 
pour un rapport de réduction de 1:530. 
 
Chaque train comporte 4 pignons de 21 dents en entrée et 1 pignon de 15 dents en sortie. 
 
La couronne extérieure est réalisée en injection plastique et comporte 57 dents. 
 
Afin de réduire les coûts de fabrication, le premier étage est réalisé intégralement en matière 
plastique, puis le second étage comporte seulement les 4 pignons de 21 dents en matière 
plastique, enfin tous les autres étages sont en métal. 
 
Le moteur à courant continu est lui équipé d'un pignon en métal de 15 dents. 
 
Ce type de réducteur est irréversible, ce qui signifie qu'il est impossible de manœuvrer les lames 
du volet à la main (sécurité anti-effraction). 
 
 
 

 Cd-rom EMP VRS-500 

Retrouvez le principe de fonctionnement du réducteur: 
 

« EN SAVOIR PLUS » 
Le réducteur à trains épicycloïdaux 
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           MISE EN OEUVRE EN LABORATOIRE 
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4.1   Vérifications préliminaires 
 
A la réception du matériel, veuillez vérifier la présence des fournitures suivantes : 
 

 1 Système « VRS-500 Volet Roulant Solaire » sur châssis 
 
 

 Les accessoires suivants : 
o 1 télécommande sans fil VELUX (à installer sur son support) ; 
o 1 jeu de 2 masses de test ; 
o 1 support pour masses de test ; 
o 1 Eclairage de simulation ; 
o 1 Cordon de liaison USB Pupitre VRS-500  PC ; 
o 2 shunts pour le pupitre de mesure. 

 

 Le dossier pédagogique contenant : 
o Dossier Technique du système ; 
o Manuel d’utilisation EMP (Environnement  Multimédia pédagogique) ; 
o Manuel du Logiciel d’acquisitions et de mesures sur PC ; 
o Cd-rom EMP et Logiciel. 

 
Une fois cette vérification effectuée, assurez-vous du bon état du matériel garantissant des 
bonnes conditions de transport en vérifiant les points suivants : 

- Pas de traces de choc sur le système et ses accessoires ; 
- Pas de câbles arrachés. 
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4.2   Connexion du VRS-500 au PC 
 

 
 
 
 
Pour réaliser la connexion entre le VRS-500 et votre PC, munissez-vous du câble de liaison USB 
fournis avec le produit. 
 

- 1 : Connecter le câble USB au PC ; 
- 2 : Relier l’autre extrémité du câble à l’arrière du châssis, au niveau de la prise USB. 

 
 
L’interface PC permet d’acquérir les grandeurs physiques du VRS-500 via la liaison USB de la 
carte d’acquisition NI6009 intégrée dans le pupitre de mesure. 
 
 
Lancer l’interface « Acquisition 
signaux pupitre mesure » et établir la 
connexion … 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous 
référer au manuel de cette interface. 
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4.3   Manipulations 
 

4.3.1   Charge sur ouverture du volet 
 
 
 
 
Pour charger le volet dans le sens 
« Ouverture », passer la cordelette 
directement sur la poulie avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.3.2   Charge sur fermeture du volet 
 
 
 
 
Pour charger le volet dans le sens 
« Fermeture », passer la cordelette 
par la poulie arrière puis la poulie 
avant. 
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4.3.3   Utilisation d’un éclairage 
 
 
Présenter une lampe au dessus de 
la cellule photovoltaïque et 
observer sa tension en sortie. 
 
 
 
 
NOTA : La puissance de cette 
lampe doit être dimensionnée dans 
le but de mettre en évidence une 
variation de la tension en sortie de 
la cellule. Elle ne peut pas être 
considérée comme équivalente à 
celle de la lumière du jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cd-rom EMP VRS-500 

Retrouvez la mise en œuvre en laboratoire: 
 

« MISE EN ŒUVRE EN LABORATOIRE » 

 

4.4   Mesures à l’aide du pupitre 
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4.4.1   Cellule 
 
4.4.1.1 Mesure de la tension, cellule connectée à la carte électronique : 
 

- Placer le shunt sur la 
position « b » ; 

- Brancher l’appareil de 
mesure entre les 
bornes 0v et +V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1.2 Mesure de la tension, cellule isolée et simulation de charge : 
 

- Placer le shunt sur la 
position « a » ; 

- Brancher l’appareil de 
mesure entre les 
bornes 0v et +V ; 

- Agir sur le 
potentiomètre pour 
faire varier la charge 
aux bornes de la 
cellule. 

 
 
 
 
 
4.4.1.3 Mesure du courant, cellule connectée à la carte électronique : 
 
 

- Brancher l’appareil de 
mesure en lieu et place 
du shunt « b » 
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4.4.1.4 Mesure du courant, cellule isolée et simulation de charge : 
 
 
 
 

- Brancher l’appareil de 
mesure en lieu et place 
du shunt « a » ; 

- Agir sur le 
potentiomètre pour 
faire varier la charge 
aux bornes de la 
cellule. 

 
 
 
 
 

4.4.2   Batterie 
 
 
 

- Positionner le 
sélecteur « Batterie / 
Alimentation 
laboratoire » vers le 
haut (position 
« batterie ») 

- Brancher l’appareil de 
mesure entre les 
bornes 0v et +Vbat ; 

 
 

4.4.3   Moteur 
 
4.4.3.1 Mesure du courant 
 

- Brancher l’appareil de 
mesure en lieu et 
place du shunt « I 
Mot ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA :  
Ne pas oublier de remettre le shunt « I Mot » après la mesure. Sans ce shunt, le moteur 
du volet ne peut pas fonctionner 
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4.4.3.2 Mesure de la tension (signal de type MLI) 
 
 

- Relier l’appareil de 
mesure aux bornes 
du moteur (douilles 
jaune et verte) ; 

- Vérifier que le shunt 
« I Mot » est bien en 
place. 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.3.3 Signal de sortie capteur à effet HALL 
 
 
 
 

- Relier l’appareil de 
mesure sur le 
connecteur type 
BNC ; 

- Vérifier que le shunt 
« I Mot » est bien en 
place. 

 
 
 
 
 
 

4.4.4   Utilisation d’une alimentation externe à la place de la batterie 
 
Le sélecteur situé à droite de la zone « Batterie » permet de 

choisir entre la batterie du volet comme source d'alimentation 

(positionner le sélecteur vers le haut) ou une alimentation de 

laboratoire à raccorder à l'arrière du châssis, près du 

connecteur USB, sur les douilles rouge et noire (positionner 

le sélecteur vers le bas). 

ATTENTION : Ne pas dépasser une tension de 12V en sortie 

de l'alimentation de laboratoire. 
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5.1   Moteur à continu 
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5.2   Schéma électrique Pupitre VRS-500 
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5.3   Extrait notice VELUX (Initialisation télécommande) 
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Tel : 04.91.80.00.48  -  Fax : 04.91.80.01.84 
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