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Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
susceptibles de modifications sans preavis.

DIDASTEL et F2G2 multimédia ne peuvent étre tenus pour
responsables des éventuelles omissions techniques ou
rédactionnelles, ni des dommages qui pourraient en découler.

De méme, les noms des produits cités dans ce manuel et dans le
cédérom a des fins d'identification peuvent étre des marques
commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Copyright :
e Copyright © 2015 DIDASTEL www.didastel.fr
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2.1 CONTENU DU CD-ROM « Installation Professeur »

Le Cd-rom « Installation Professeur » du VRS-500 contient les outils suivants :
e Un logiciel d’enregistrement de votre licence ;
e Un installateur de l'interface de mesures et d’acquisitions sur PC ;
e Un répertoire « Professeur » contenant :
o Dossier Technique du VRS-500 ;
o Manuel d'utilisation de I'Environnement Multimédia Pédagogique ;
0 Manuel de I'interface PC du VRS-500 ;
o}

Documents ressources et constructeur du contexte Volet roulant VELUX dans les
répertoires « Contexte » et « Doc SSL-CK02 »;

Maquette 3D sous Solidworks du VRS-500 dans le répertoire « Dessins » ;
Schéma du Pupitre VRS-500 dans le répertoire « Schémas Pupitre » ;
o0 Ensemble des Travaux Pratiques STI2D proposés dans le répertoire « TP STI2D » ;

o

2.2 LIMITATIONS D'UTILISATION

Configuration minimum

e PC Pentium IV, 128 Mo de RAM, affichage SVGA (1024x768) en milliers de couleurs,
lecteur CD24x, Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/W7/WS8 ;
e Utiliser une propriété d'affichage supérieure ou égale a 1024x768 (16 bits).

Logiciels utiles au fonctionnement de 'EMP « VRS-500 »

e AcrobatReader 9.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.
e QuickTime 7.0 ou plus, installateur fourni sur le cédérom.

DIDASTEL -
I VRS-500 [
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2.3 INSTALLATION

2.3.1 Exécution du Cd-rom d’installation

Insérez le Cd-rom « Installation professeur » du VRS-500 dans votre PC, le programme est lancé
automatiquement, attendre l'affichage du Menu suivant :

£ Installation logiciels DIDASTEL Provence o] @ |23

&/ VRS-500 : olet roulant de Toiture [VELUX]

Menu d'installation Cd-rom "VRS-500" Version 1.0 Professeur Apres quelgues secondes,
si cet écran ne s'affiche

pas, exécutez le
LANCER L'ENVIROMNEMENT MULTIMEDIA PEDAGOGIQUE programme

Enregistrer votre licence « VrsMenuCD.exe» qui se

Installer I'Environnement Multimédia Pédagogique trouve sur le cédérom.

- Pour installer [EMP du VRS-500, Survolez avec votre souris

ier le dossier "WVRS-500_EMP" d Cd-R A i
Cosfllﬂ'o?reoosrﬂ;rateur I_’[aille_nécessaifeCZESD Mo?.m Cet ecran et suivez IeS
Instructions.

‘ Installer I'interface Acquisition VRS5-500

- Pour lancer cet environnement, exécuter
le fichier "VRS-500_EMP exe"
du dossier "VRS-500_EMP"
installé ou créer un raccourci de ce fichier
sur votre bureau Windows.

Dossier Technigue VR5-500

Manuel d'utilisation de I"'EMP

P

Contenu répertoire "PROFESSEUR™

En plus de I'environnement multimédia pédagogique, de nombreuses ressources utiles au Professeur

sont disponibles dans le répertoire "Professeur” de ce Cd-rom, n'hésitez pas i les consulter.

' i Technic Parc de la Bastidonne - Route CD2 - 13400 AUBAGNE E
DIDASTEL Provence Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84 - www.didastel.fr Quitter

Avant d'installer et ou de lancer I'Environnement Multimédia Pédagogique du VRS-500 sur votre
ordinateur, installez les logiciels utiles suivants si nécessaire.

2.3.2 Installation d'AcrobatReader

AcrobatReader est utile pour lire les nombreux documents au format « PDF » (aides, documents
constructeurs, documents des TP, ...) disponibles dans le logiciel et le répertoire « Professeur » du
cédérom.

Si vous avez une version antérieure, installez AcrobatReader 9.0.

2.3.3 Installation de QuickTime

QuickTime 7.0 est nécessaire pour lire les médias (images, vidéos, animations, ...) de
I'environnement multimédia pédagogique.
Si vous avez sur votre PC une version antérieure, installez QuickTime 7.0 :

- Suivez les instructions portées a I'écran ;

- Acceptez l'accord de licence ;

- Conservez les options d'installation proposées ;

- Vous n'avez pas a saisir de numéro d'enregistrement.

DIDASTEL
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2.3.4 Installation EMP « VRS-500 »

L’Environnement Multimédia Pédagogique du VRS-500 est exécutable sur les Cd-rom «
Installation Professeur » et « Eléve ».

Si vous souhaitez installer I'environnement Multimédia Pédagogique du VRS-500 sur votre PC :
- copiez le dossier complet « VRS-500_EMP » du Cd-rom « Installation Professeur » sur votre
ordinateur (280 Mo nécessaires) ;

- lancez ensuite 'TEMP en exécutant le fichier « VRS-500_EMP(.exe) » du dossier « VRS-
500_EMP » ;

- installez ou créez un raccourci de ce fichier sur votre bureau Windows.

Pour vous autoriser a utiliser 'TEMP
du VRS-500 enregistrez votre licence.
2.3.5 Enregistrement de votre licence

La licence de [l'environnement multimédia pédagogique du VRS-500 est une licence
établissement multiposte mais mono produit. Elle est unique pour chaque systeme.

£ Enregistrement licence VRS-500 @

Btablissement - Pour vous autoriser a utiliser 'TEMP :

démonstration DIDASTEL Provence - Lisez et acceptez les conditions du

B contrat ;

- Saisissez le n° de licence de votre

Postal - Ville - EMP (inscrit sur I'étiquette du Cd rom).
13400 ALBAGMNE

Contrat de licence -

-1- N

Il s"agit d'un contrat entre vous et DIDASTEL Provence. :‘

Vous disposez du droit non-exclusif d'utiliser le CD-ROM.

Wous acceptez de ne pas copier, décompiler, démonter, désassembler, . . ,: .

modifier, adapter, traduire, transférer, louer ou donner le CO-ROM ou Vous pouvez maintenant qU|tter I'installation et

quelque partie du CO-ROM gue ce soit fy compris la documentation qui ) : s A

faccompagne) en floence. lancer I'environnement multimédia du VRS-

=l | s00.

Annuler Accepter contrat |

ENREGISTREZ VOTRE LICENCE

Saisir votre N° de licence Rablizzement -
0 - 0 (Voir éiquette Cd-+om Enregistrer |

DIDASTEL Provence ©Copyright 2014
DIDASTEL Provence - TF de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
Tel.: 04.91.80.00.48 - Fax:04.51.80.01.84
info@didastel fr - http://www didastel fr

DIDASTEL
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2.4 PREMIERE UTILISATION

Pour lancer I'Environnement Multimédia Pédagogique du VRS-500 vous pouvez :
- Soitinsérer le Cd-Rom « Installation Professeur » et sélectionner sur le menu « LANCER
L’Environnement Multimédia Pédagogique ... » (voir 8§ 2.3.1) ;
- soit exécuter « VRS-500_EMP(.exe) » du dossier « VRS-500_EMP » que vous avez copié sur
votre ordinateur.

CF VRS-500_EMP E=N(EER T

& VBS-500: Volel Roulant Solaire de loiture

EMP 2014-0 : démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

LE CONTEXTE
LE PRODUIT

LES CONSTITUANTS

INTERFACE MESURES
ET ACQUISITIONS

EN SAVOIR PLUS

. (7

- S’affiche a I'écran la fenétre principale suivante :

LICENCE INCORRECTE

Impossible d'utiliser
I'Environnement Multimédia Pedagogique !

Utilisez le Menu du Cd-rom "Installation Professeur” pour enregistrer votre licence
ou renseignez-vous a :
DIDASTEL Provence - Technic Parc de la Bastidonne - 13400 AUBAGNE
NOTA : Tel. : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
info@didastel.fr -

- Si cette fenétre est vide (sans objets) avec le message ci-dessus, vous avez oublié ou mal
enregistré votre licence.
Il est alors impossible d'utiliser 'TEMP du VRS-500.

- Insérez alors le cédérom « Installation Professeur » dans votre PC et enregistrez votre licence
(voir § 2.3.5).

DIDASTEL
. VRS-500 [
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Lors de la navigation dans le logiciel, vous remarquerez que les fenétres possedent une barre de
navigation dans leur partie inférieure :

‘ Retour ﬁ] Lancer Interface PC k

-

Cette barre de navigation vous propose :
- Un objet « Menu Général » qui permet depuis toutes les fenétres de revenir a la fenétre
principale ;
- Des objets a droite et a gauche pour accéder respectivement a une sous rubrique ou
retourner a la fenétre précédente.

FOF
Certaines fenétres possédent des objets marqués de l'icone « PDF » ci-contre. a
En cliquant sur ces objets, vous accédez a une documentation imprimable. Adohe

Lorsqu’une fenétre posséde I'objet « Vidéo » ci-contre, cliquez dessus pour
accéder a une animation ou séquence vidéo.

PERSONNALISATION DES RESSOURCES POUR VOS TRAVAUX PRATIQUES :

Certaines rubriques contiennent un objet « Ressources externes »

En cliquant sur ce bouton, vous accédez directement a un répertoire du logiciel correspondant a la
rubrique dans laguelle vous vous trouvez (LE CONTEXTE, LE PRODUIT etc...).

% 2-1 Description E@EI
!,:'

Fichier ~ Edition  Affichage Faworis  Qutils 7

OPrecedente M - | tr y, ! Rechercher {7 Dossiers i

Le logiciel contient un répertoire
Adresse |2 « Ressources » divisé en sous-catégories
Dossiers X Mam qui correspondent aux différentes rubriques.
= |[J) Ressources -~
= (D 1 Contexte " Exemple : Ce répertoire « 2-1 Description »
g o Eﬁgfts'm”s sera appelé par le bouton « Ressources
() 1-3 Losirs externes » situé dans les fenétres « LE
= [ 2 Produtt PRODUIT / Description » du logiciel.
2-1 Description
[ 2-2 Utilisations \ - ici
(DD 2-3 MisosEnOeusre - Placez donc ici vos propres -
() 2-4 Eca-Conception (| ressources concernant la description
= (£ 3 Constituanks s du produit pour y accéder
D) 31 Panneau directement.
|2 3-2 Generakeur
I 33 Lampes
1) 34 Tube
|2 5 Connexion v £ >

NOTA : L'organisation du répertoire principal « Ressources » (Cf. Figure ci-dessus) est imposée
par le logiciel, ne modifiez pas cette organisation sous peine de rendre les boutons « Ressources
Externes » inactifs.

DIDASTEL
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k LES FONCTIONS DE L'EMP
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3.1 LA FENETRE PRINCIPALE

La fenétre principale « VRS-500 » offre a I'utilisateur le choix entre plusieurs objets.

£ VRS-500_EMP o= ==
(& URS-500: Volet Roulant Solaire de loiture

EMP 2014-0 : démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE

LE CONTEXTE
LE PRODUIT

LES CONSTITUANTS

MISE EN OEUVRE
EN LABORATOIRE

INTERFACE MESURES
ET ACQUISITIONS

EN SAVOIR PLUS

o, 7]

Chacun d’entre eux peut étre sélectionné comme tout objet sous Windows en cliquant, a I'aide de
la souris, I'objet désiré.

Ce menu offre a I'utilisateur les possibilités :

e De découvrir le VRS-500 en situation réelle, « LE CONTEXTE » ;

e D’accéder a la description du produit, a ces principales utilisations et a sa mise en ceuvre,
« LE PRODUIT » ;

e D’accéder aux constituants du systéme ainsi qu'a leur documentation constructeur ou
encore a leur dessin (si disponibles), « LES CONSTITUANTS » ;

e D’accéder a une rubrique concernant la mise en ceuvre en laboratoire du VRS-500, « MISE
EN EUVRE EN LABORATOIRE » ;

e D’accéder a une rubrigue concernant la connexion du VRS-500 a un PC, « INTERFACE
MESURES ET ACQUISITIONS » ;

e D’accéder a des informations complémentaires, « EN SAVOIR PLUS » ;

La version de I'environnement multimédia exécutée est rappelée en bas des illustrations, « Version
1.0 » sur I'exemple ci-dessus.

VRS-500 |
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3.2 LE CONTEXTE

- De la fenétre principale sélectionnez « LE CONTEXTE » ; s'affiche a I'écran la fenétre suivante :

£ VRS-500_EMP

=1 EoR ==
LE CONTEXTE

Vitrages et systémes d’occultation en B.B.C.

L= B = =
La maison intelligente % e

La gamme VELUX l
Adobe

L

Cette fenétre vous permet de découvrir et de visualiser (vidéos, documentation ou illustrations) :

e Le volet dans les batiments basse consommation, « Vitrages et systémes d’occultation en
B.B.C» ;

¢ Le volet au cceur de la maison intelligente, « La maison intelligente » ;
e Le catalogue de la gamme VELUX, « La gamme VELUX> ;

| s e

DIDASTEL

| VRS-500
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3.2.1 Exemple 1 : Diaporama « Vitrages et systemes d’occultation ... »

- De la fenétre « LE CONTEXTE » cliquez sur « Vitrages et systemes d’occultation en B.B.C. » ;

s’affiche a I'’écran la fenétre suivante :

£ VRS-500_EMP

{& VRS-500: Volet Roulant Solaire de loiture

=1 EoR ==

Utilise la technolog

LE CONTEXTE : Vitrages et systémes d’occultation en Batiment Basse Consommation

Au cours de ces derniéres décennies,
I'évolution de l'architecture c'est

& traduite par une augmentation des

surfaces vitrées des batiments tout en
optimisant au maximum le bilan

B énergetique de ceux-ci (on parle alors
M de Batiments Basse Consommation, ou
"BBC").

Les progrés réalisés par la technologie

& du verre ont permis de faire évoluer les

surfaces vitrées utilisées dans la

8 construction : les simples vitrages

d'autrefois ont laisse la place aux
doubles et triples vitrages réalisés avec
des verres de plus en plus performants
séparés par des couches d'air ou de

RS

4 Retour ﬁ‘

Cet écran se présente sous la forme d’'un diaporama jouable :

- La zone de droite contient le texte de description de la diapositive ;
- Pour naviguer d'une diapositive a I'autre, utilisez les fleches située sous I'image ;
- Le nombre et le numéro de diapositive est indiqué entre les fleches (ici 1/2).

- De cette fenétre, cliquez sur « Retour » pour revenir au menu « LE CONTEXTE ».

DIDASTEL

PROVENCE
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3.2.2 Exemple 2 : Vidéos concernant la Maison intelligente

- De la fenétre « LE CONTEXTE» cliquez sur « La maison intelligente» ; s'affiche a I'écran la
fenétre suivante :

£k VRS-500_EMP EI@
: URS-500: Volet Roulant Solaire de toiture Utiise a technologie

LE CONTEXTE : La maison intelligente

Aujourd’hui, une maison intelligente
et connectée est capable de savoir
quand vous rentrez a la maison
(grace a votre smartphone par
exemple), et donc d'ouvrir le portail
avant méme que vous n'arriviez. Les
volets peuvent s'ouvrir et se fermer
au rythme du soleil, et peuvent méme
aller jusqu'a s'adapter a la saison et
la température pour laisser entrer la
lumiére et la chaleur du soleil I'hiver,
ou au contraire conserver le frais I'éte
en fermant les volets des fenétres
exposées au soleil.

Le Volet Roulant Solaire VELUX
est compatible avec la maison
intelligente grice a sa
technologie io-homecontrol®
intégrée.
io-homecontrol® est une
technologie de communication radio
sans fil qui connecte des équipements
motorisés, commandes et
automatismes pour les rendre
compatibles entre eux.

el Retour ﬁ

FOF
P,

- Pour accéder aux documents associés, cliquez sur le bouton

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale.

DIDASTEL
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3.3 LE PRODUIT

- De la fenétre principale sélectionnez « LE PRODUIT » ; s’affiche a I'écran la fenétre suivante :

© VRS-S00_EMP =N HoR ==

Utilise la technologie

LE PRODUIT

Description du systéme pédagogique

Description SSL-CK02

Installation du SSL

Détection blocage

L]

Cette fenétre vous permet de découvrir le produit grace a quatre rubriques :
e Ladescription du systéme, « Description du systéme pédagogique »
La description du volet VELUX « Description SSL-CKOZ2 » ;

La mise en ceuvre du volet VELUX, « Installation du SSL » ;

Le dispositif de détection d’un blocage, « Détection blocage ».

VRS-500 |
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3.3.1 Description du VRS-500

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Description du systéeme VRS-500» ; s'affiche a
I’écran la fenétre suivante :

€ VRS-500_EMP =0 EEH =
VRS-500 : Volet Roulant Solaire de toiture Utiie I technologie

LE PRODUIT : Description du systéme VRS-500

Pupitre de mesure

Liaison USB vers carte
d'acquisition intégrée

Interface d'acquisition j

O Support poulies réglable

//-./ \
Télécommande Masse pour essais en charge

sans fil

4] Retour ﬁ

Cet écran permet de visualiser les principaux éléments du systeme pédagogique

Le bouton « VOLET VELUX SSL-CK02» donne acces directement & la description du volet
VELUX installé sur le chassis du systeme.

Vous pouvez accéder aussi a la description du volet directement par le menu « LE PRODUIT »
(voir ci-apres).

- Sélectionnez « Retour » pour retourner au menu « LE PRODUIT »

VRS-500 |
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3.3.2 Description du volet VELUX SSL-CKO02

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Description du SSL-CKOZ2»; s'affiche la fenétre
suivante :

£k VRS-500_EMP EI@
{&" VRS-500: Volet Roulant Solaire de loiture Utise Is technologie

LE PRODUIT : Description du volet VELUX SSL-CK02

DETAIL DU MECANISME

Lames : Joint le de liai

L

Lames : Mousse isol

Lames : Profilé alumini Support
transmission
Joints d'étanchéité volet
(dessus et dessous les lames)

Capots latéral
(Gauche et Droit)

Profilés de guidage articulés (G et D)

Leviers d'articulation (G et D)
Lame d’extrémité

(équipé::::n?:ii? Taquets de blocage du volet (G et D)

Piéce de liai avec la fenétre de toit
(G et D)

RETOUR SYSTEME Vue haute définition
PEDAGOGIQUE

4] Retour ﬁ

Cet écran permet de visualiser les principaux éléments du volet VELUX installé sur le chassis du
systéeme.

- Le bouton « DETAIL DU MECANISME» permet d'accéder a une vue plus détaillée
du mécanisme

=4

- Le bouton J « Vue haute définition » permet d’accéder a un fichier « JPEG » en haute
définition (7022x4967 en 150 dpi) reprenant la vue présentée sur cet écran.

- Le bouton « RETOUR SYSTEME PEDAGOGIQUE » permet d’accéder directement a la
description du systéme pédagogique sans passer par le menu « LE PRODUIT ».

- Cliquez sur le bouton pour retourner accéder a I'écran « Description détaillée du
mécanisme du volet SSL-CKOZ2 »

VRS-500 |
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3.3.3 Description détaillée du mécanisme du volet SSL-CK02

- Aprés avoir cliqué sur le bouton de I'écran « Description du volet VELUX SSL-CKOZ2 »
s'affiche la fenétre suivante :

£ VRS-500_EMP EI @
(& VRS-500: Volet Roulant Solaire de loiture Utiise Ia technologie | VELUX: |

LE PRODUIT : Description détaillée du mécanisme du volet SSL-CK02

Téle de capotage
Cellule solaire Réducteur Epicvcloid In

Etoile Droite A Noix d’entrai t
d'entrainement .
Etoile : Profilé creux n

Cache plastique
Tambour : Agrafe lame

Tambour : Tube

Tambour : Ressort
Tambour : Moyeux (G,D)
Transmission : Pignon
tambour (43 dents)

Etoile Gauche

Transmission : 17 dents

Carte électronique de gestion > Transmission : 21 dents

Batterie 2 Tr ission : Pignon
du tube étoile (30 dents)
Moteur C.C avec

détection de blocage Bavette d'étanchéité

avec la toiture

RETOUR
VUE COMPLETE

4 Retour ﬁ

Cet écran permet de visualiser les principaux éléments du mécanisme interne au volet VELUX.

o =

{ ? VRS-500 : Wolel Bowlan! Solaire de lo/lure

- Les boutons n permettent d’accéder
directement aux ressources « En savoir plus »
des composants concernés (ici « Moteur C.C
avec détection de blocage »)

- Le bouton « RETOUR VUE COMPLETE » permet de revenir a la vue d’ensemble de
description du volet.

- - Sélectionnez « Retour» pour retourner au menu « LE PRODUIT »

DIDASTEL
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3.3.4 Installation du volet SSL sur fenétre VELUX

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Installation du SSL» ; s'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

£ VRS-500_EMP EI@
(& VBS-500: Volet Roulant Solaire de loiture ttse la technologie | VELUX: |

LE PRODUIT : Installation du volet SSL sur fenétre VELUX

Cette vidéo vous décrit comment
installer en deux heures le volet
roulant solaire sur une fenétre de
toit existante.

Les différentes étapes abordées
sont :

- Présentation des
caractéristiques du volet;

- Qutillage nécessaire;

- Description d'une fenétre de
toit;

- Description de la fourniture;

- Localisation des piéces du volet
sur la fenétre;

- Programmation de la
télecommande;

- Installation sur la fenétre;

- Mise en service.

Extraire vidéo Notice de pose B

4 Retour ﬁ‘

Cet écran vous propose de visualiser une vidéo d’installation du volet :

- Pour piloter la vidéo, utilisez son « player » situé en dessous ;
- Pour faire défiler le texte d’accompagnement situé a droite, utilisez I'ascenseur ;

FOF
- Pour accéder aux documents associés, cliquez sur le bouton

- Pour afficher la vidéo dans une autre fenétre, cliquez sur le bouton

- - Sélectionnez « Retour» pour retourner au menu « LE PRODUIT »

DIDASTEL
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3.3.5 La détection du blocage du volet

- De la fenétre « LE PRODUIT » cliquez sur « Détection blocage» ; s'affiche a I'écran la fenétre
suivante :

£ VRS-500_EMP EI @

LE PRODUIT : La détection du blocage du volet

| Extraire vidéo

4] Retour ﬁ

Cet écran vous propose de visualiser une vidéo dans lequel un blocage du volet est simulé par
une personne :

- Pour piloter la vidéo, utilisez son « player » situé en dessous ;
- Pour faire défiler le texte d’accompagnement situé a droite, utilisez I'ascenseur ;

- Pour afficher la vidéo dans une autre fenétre, cliqguez sur le bouton

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale

DIDASTEL
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3.4 LES CONSTITUANTS

3.4.1 Fenétre générale

- De la fenétre principale sélectionnez « LES CONSTITUANTS » ; s'affiche a I'écran la fenétre
générale suivante :

£Lx VRS-500_EMP EI
&> VRS-500: Volel Roulant Solaire de loiturs it s technologie | VELUX:|

LES CONSTITUANTS : Vue générale

Cliquez pour plus de détails

f

Cette fenétre vous permet de découvrir les constituants du VRS-500.

- Survolez I'image proposée du produit a I'aide de votre souris :
¢ L’'ensemble que vous souhaitez explorer apparait en jaune surbrillant ;
e Son nom et sa description sont affichés a droite (ici « MECANISME DU VOLET ») ;

- cliguez par exemple sur « MECANISME DU VOLET ;

VRS-500 |
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3.4.2 Transitions vers un écran de survol

- Aprés avoir cliqgué sur le constituant
« MECANISME DU VOLET», s’affiche a LES CONSTITUANTS : Mécanisme
I’écran une animation de transition :

Cette animation «isole» la partie
concernée de fagcon a rendre visible les
constituants qui la composent. e
- Le bouton « Passer I'animation » situé
dans la barre de navigation vous permet,
si  vous le souhaitez, daccéder

directement a I'’écran de survol concerné

.1 Passer | arimation, Wi,

A la fin de I'animation, I'écran de survol apparait :

£ VRS-500_EMP E @
(&> URS-500: Volet Roulant Solaire de loiture wtiise i technoiogie | VELUX:|

LES CONSTITUANTS : Mécanisme

Motorisation

4 Retour ﬁ

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale

DIDASTEL
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3.5 MISES EN EUVRE EN LABORATOIRE

- De la fenétre principale sélectionnez « MISES EN EUVRE EN LABORATOIRE » ; S'affiche a
I'écran le menu suivant :

£ VRS-500_EMP EI @
(&> VRS-500: Volet Roulant Solaire de loiture ttse la technologie | VELUX: |

MISE EN OEUVRE EN LABORATOIRE

Description du pupitre de mesure

Connexion PC

Manipulations

Initialisation Volet et Télécommande

)

Ce menu vous permet de découvrir la mise en ceuvre grace a quatre rubriques :
e Ladescription du pupitre, « Description du pupitre de mesure » ;

e Laconnexion du systéeme au PC « Connexion PC » ;

¢ Les manipulations sans le cadre des travaux pratiques, « Manipulations » ;
e La procédure d'initialisation, « Initialisation Volet et Télécommande ».

- Sélectionnez « Description du Pupitre de mesure»,

VRS-500 |
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3.5.1 Description du pupitre de mesure

- Apres avoir cliqué sur « Description du pupitre de mesure », dans le menu « MISES EN EUVRE
EN LABORATOIRE » s'affiche I'écran suivant :

£ VRS-500_EMP EI@
(& VRS-500: Volet Roulant Solaire de loiture R—l Y

MISE EN OEUVRE EN LABORATOIRE : Description du pupitre de mesures

MESURES VOLET ROULANT SOLAIRE
- :

DIDASTEL

MESURES CELLULE SOLAIRE AVEC OU SANS SIMULATION DECHARGE | |~ MESUREBATTERIE | [ALM

Le pupitre de mesure du VRS-500 est découpé en 4 zones :

Zone 1 "Cellule Solaire”

- Mesure de la tension aux bornes de la cellule dans deux cas :

*  Shunt position "b", cellule reliée a la carte électronique (conditions normales) ;

s  Shunt position "a", cellule isolée de la carte et raccordée a une charge variable (potentiométre).

- Mesure du courant en plagant un ampéremetre en lieu et place du shunt "b".

Schéma de ciblage B

4 Retour ﬁ‘

Cet écran décrit les différentes zones de mesures disponibles sur la face avant du pupitre de
mesure.

FOF

- Pour accéder au schéma de cablage du pupitre, cliquez sur le bouton -l

- Sélectionnez « Retour» pour retourner au menu « MISE EN EUVRE EN LABORATOIRE »
DIDASTEL
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3.5.2 Ecran « Connexion du VRS-500 au PC »

- Aprés avoir cliqué sur « Connexion PC», dans le menu « MISES EN OEUVR EN LABORATOIRE »
s’affiche I'écran suivant :

¢ VRS-500_EMP EI @

MISE EN OEUVRE EN LABORATOIRE : Connexion du VRS-500 au PC

L'Tnterface PC permet d'acquerir les grandeurs physiques
du VRS-500 via la liaison USB de la carte d'acquisition
NIG009 intégrée dans le pupitre de mesure :

- Connectez le cadble USB/USB
entre le PC et le pupitre de
mesure (1 et 2) ;

- Lancer I'Interface « Acquisition

signaux pupitre mesure » et établir
la connexion ...

1 : Connectez le cible USB au PC;
2 : Reliez I'autre extrémité du cible

a I'arriére du chissis, au niveau de
la prise USB.

Consultez le manuel de cette Interface.

Vous devez préalablement installer :
L'Interface PC « Acquisition signaux Pupitre de mesure » a |'aide du cd-rom « Installation Professeur ».

4] Retour &

Cet écran vous décrit la procédure a suivre pour connecter le systeme a votre PC.

- - Sélectionnez « Retour» pour retourner au menu « MISE EN EUVRE EN LABORATOIRE »

DIDASTEL
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3.5.3 Ecrans « Manipulations »

- Aprés avoir cliqué sur « Manipulations », dans le menu « MISES EN OEUVR EN LABORATOIRE »
s’affiche I'écran suivant :

£ VRS-500_EMP EI @
(& VRS-500: Volet Roulant Solaire de loiture

MISE EN OEUVRE EN LABORATOIRE : Manipulations / Charge sur OUVERTURE VOLET

Passez la cordelette
directement
sur la poulie Avant

CHARGE SUR CHARGE SUR UTILISATION
“OUVERTURE" "FERMETURE" LAMPE

4 Retour &

Cet écran vous présente les trois principales manipulations que vous serez amenés a faire dans le
cadre de certains travaux pratiques.

- Mise en charge du volet dans le sens « Quverture » a I'aide des masses ;

- Mise en charge du volet dans le sens « Fermeture » a I'aide des masses ;

- Ultilisation de la lampe pour mettre en évidence la variation de tension aux bornes de la
cellule photovoltaique.

[0 e =) [0 s —ru.
(& ¥WS-500: Volel Roulan! Solalre de lolture & ¥RS-500: Vols! Roulsnl Seiaire de toiture

MISE EN OEUVRE EN LABORATOIRE : Mand

- - Sélectionnez « Retour» pour retourner au menu « MISE EN EUVRE EN LABORATOIRE »

DIDASTEL
VRS-500 |

Manuel d'utilisation EMP VRS-500 - pade 28 -

PROVENCE



I /R s-500 |

3.5.4 Ecran « Initialisation Volet et Télécommande »

- Aprés avoir cliqué sur « Initialisation Volet et Télécommande », dans le menu « MISES EN
OEUVR EN LABORATOIRE » s’affiche I'écran suivant :

£ VRS-500_EMP fefe =]
= URS-500: Volel Roulant Solaire de loiture Utilise Ia technologi

MISE EN OEUVRE EN LABORATOIRE : Initialisation Volet et Télécommande

Cette vidéo est un extrait de la
vidéo d'installation du volet (voir
LE PRODUIT/Intallation du SSL).

Elle décrit la procédure pour
initialiser le volet et sa
télécommande.

En ce qui concerne le produit
peédagogique VRS-500, il n'y a
pas besoin d'enlever de vis au
niveau du cache en plastique
gris, celui-ci est simplement
clipse.

Aprés avoir entendu les trois
vibrations au niveau du
motoreducteur et appuyé sur le
bouton reset de la
télécommande, utilisez la
télécommande comme sur la
vidéo, c'est a dire en appuyant
tout d'abord sur le bouton central
"Stop" puis en effectuant une
fermeture du volet pour que le
ystéme détecte les butées.

Extraire vidéo Extrait Notice de pose B

4] Retour ﬁ

Cet écran vous propose de visualiser une vidéo décrivant la procédure d'initialisation :

- Pour piloter la vidéo, utilisez son « player » situé en dessous ;
- Pour faire défiler le texte d’accompagnement situé a droite, utilisez I'ascenseur ;

- Pour afficher la vidéo dans une autre fenétre, cliquez sur le bouton

- Pour accéder a I'extrait de la notice VELUX, cliquez sur le bouton

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale

DIDASTEL
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3.6 INTERFACE MESURES ET ACQUISITIONS

- De la fenétre principale sélectionnez « INTERFACE MESURES ET ACQUISITIONS » ; s'affiche a
I'écran :

£F VRS-500_EMP EI @
(& VRS-500 : Volet Roulant Solaire de loiture Utilise Ia technologie | VELUX: |

INTERFACE MESURES ET ACQUISITIONS SUR PC :

L'Tnterface PC permet d'acquerir les grandeurs physiques
du VRS-500 via la liaison USB de la carte d'acquisition
NIG009 intégrée dans le pupitre de mesure :

- Connectez le cadble USB/USB
entre le PC et le pupitre de
mesure (1 et 2) ;

- Lancer I'Interface « Acquisition

signaux pupitre mesure » et établir
la connexion ...

1 : Connectez le cible USB au PC;

2 : Reliez I'autre extrémité du cible
a I'arriére du chissis, au niveau de
la prise USB.

Consultez le manuel de cette Interface.

Vous devez préalablement installer :
L'Interface PC « Acquisition signaux Pupitre de mesure » a |'aide du cd-rom « Installation Professeur ».

)

Cet écran résume la procédure a suivre pour connecter le VRS a un Ordinateur PC et utiliser
I'interface de mesures et d’acquisitions fournie avec le produit.

- Reportez-vous au Manuel de l'interface de mesures et d’acquisitions pour plus
d’explications

- Sélectionnez « Menu Général » pour retourner a la fenétre principale
DIDASTEL
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3.7 EN SAVOIR PLUS

- De la fenétre principale sélectionnez « EN SAVOIR PLUS » ; s'affiche a I'écran le menu suivant :
£ VRS-500_EMP =N Ech ==

(& VRS-500: Volet Roulant Solaire de loiture Utiisea technologie | VELUX |

EN SAVOIR PLUS

Transmission et dispositif de tension lames

Détection blocage

Réducteur épicycloidal

Le systéme a Etoiles d’avancement des lames

)

Dans certains écrans de I'Environnement Multimédia Pédagogique, le bouton ﬂ permet
d’accéder a une ressource « En savoir plus » spécifique (voir § 3.3.3).

Ce menu rassemble ici toutes ces ressources de facon a permettre a I'éléeve d'y accéder
directement.

O bk
&' VRS-500: Wolel Reulsn! Soiaire de toitare

= VRS-500: Wole! Rowian! Solaire de loiture (e o iy | VELUX

DIDASTEL
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Technic Parc de la Bastidonne
Route CD2 — Camp Major

13400 AUBAGNE

Tel : 04.91.80.00.48 - Fax : 04.91.80.01.84
E-mail : info@didastel.fr - http://www.didastel.fr
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